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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий Свод правил (СП) распространяется на свайные фундаменты вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.


СП не распространяется на проектирование и устройство свайных фундаментов зданий и сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах, свайных фундаментов машин с динамическими нагрузками, а также опор морских нефтепромысловых и других сооружений, возводимых на континентальном шельфе при глубине погружения опор более 35 м.


Свайные фундаменты зданий и сооружений, возводимых в районах с наличием или возможностью развития опасных геологических процессов (карстов, оползней и т.п.), следует проектировать с учетом дополнительных требований соответствующих нормативных документов, утвержденных или согласованных Госстроем России.



2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем Своде правил приведены ссылки на следующие нормативные документы:


СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах


СНиП II-23-81* Стальные конструкции 


СНиП II-25-80 Деревянные конструкции 


СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия 


СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах


СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений


СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты 


СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии


СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы 


СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные


СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений


СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства


СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты


СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции


СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия


СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения


СНиП 23-01-99* Строительная климатология


СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения


СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения


СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства


СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства


СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства


ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями


ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия


ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия


ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний


ГОСТ 12248-96 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости


ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры


ГОСТ 18105-86* Бетоны. Правила контроля прочности


ГОСТ 19804-91 Сваи железобетонные. Технические условия


ГОСТ 19804.2-79* Сваи забивные железобетонные цельные сплошные квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкция и размеры


ГОСТ 19804.3-80* Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. Конструкция и размеры


ГОСТ 19804.4-78* Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры


ГОСТ 19804.5-83 Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные цельные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры


ГОСТ 19804.6-83 Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры


ГОСТ 19912-2001 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием


ГОСТ 20276-99 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости


ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний


ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация


ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету


3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины с соответствующими определениями, используемые в настоящем Своде правил, приведены в приложении А.


Наименования грунтов оснований зданий и сооружений приняты в соответствии с ГОСТ 25100.



4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Свайные фундаменты должны проектироваться на основе и с учетом:


а) результатов инженерных изысканий для строительства;


б) сведений о сейсмичности района строительства;


в) данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения и условия его эксплуатации;


г) действующих на фундаменты нагрузок;


д) условий существующей застройки и влияния на нее нового строительства;


е) экологических требований;


ж) технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений для принятия варианта, обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-механических свойств материалов фундаментов.



4.2 При проектировании должны быть предусмотрены решения, обеспечивающие надежность, долговечность и экономичность сооружений на всех стадиях строительства и эксплуатации.


При разработке проектов производства работ и организации строительства должны выполняться требования по обеспечению надежности конструкций на всех стадиях их возведения.



4.3 При проектировании следует учитывать местные условия строительства, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений в аналогичных инженерно-геологических, гидрогеологических и экологических условиях. Для этого должны быть выявлены данные о производственных возможностях строительной организации, ее парке оборудования, ожидаемых климатических условиях на весь период строительства и т.п.


Данные о климатических условиях района строительства должны приниматься в соответствии со СНиП 23-01.



4.4 Работы по проектированию свайных фундаментов следует вести в соответствии с техническим заданием на проектирование и необходимыми исходными данными (4.1). Порядок разработки проектной документации изложен в приложении Б.



4.5 При проектировании следует учитывать уровень ответственности сооружения в соответствии с ГОСТ 27751: I - повышенный, II - нормальный, III - пониженный.



4.6 Инженерные изыскания для строительства, работы по проектированию свайных фундаментов и их устройству должны выполняться организациями, имеющими лицензии на эти виды работ.



4.7 Свайные фундаменты следует проектировать на основе результатов инженерных изысканий, выполненных в соответствии с требованиями СНиП 11-02, СП 11-102, СП 11-104, СП 11-105 и раздела 5 настоящего СП.


Выполненные инженерные изыскания должны обеспечить не только изучение инженерно-геологических условий нового строительства, но и получение необходимых данных для проверки влияния устройства свайных фундаментов на существующие здания и сооружения и окружающую среду, а также для проектирования, в случае необходимости, усиления оснований и фундаментов существующих сооружений.


Проектирование свайных фундаментов без соответствующего и достаточного инженерно-геологического обоснования не допускается.



4.8 При использовании для строительства вблизи существующих зданий и сооружений забивных или вибропогружаемых свай, а также свай с камуфлетной пятой, образуемой взрывом, необходимо производить оценку влияния динамических воздействий на конструкции существующих зданий или сооружений, а также на находящиеся в них чувствительные к колебаниям машины, приборы и оборудование, и в необходимых случаях предусматривать измерения параметров колебаний грунта, сооружений, а также подземных коммуникаций при опытном погружении и изготовлении свай.



4.9 В проектах свайных фундаментов необходимо предусматривать проведение натурных измерений (мониторинг). Состав, объем и методы мониторинга устанавливают в зависимости от уровня ответственности сооружения и сложности инженерно-геологических условий (раздел 16).


Натурные измерения деформаций оснований и фундаментов должны предусматриваться также в случае применения новых или недостаточно изученных конструкций сооружений или фундаментов, а также в случае если в задании на проектирование имеются специальные требования по проведению натурных измерений.



4.10 Используемые при устройстве свайных фундаментов грунты, материалы, изделия и конструкции должны удовлетворять требованиям проектов, соответствующих стандартов и технических условий. Замена предусмотренных проектом грунтов, материалов, изделий и конструкций, входящих в состав возводимого сооружения или его основания, допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.



4.11 Свайные фундаменты, предназначенные для эксплуатации в условиях агрессивной среды, следует проектировать с учетом требований СНиП 2.03.11, а деревянные конструкции свайных фундаментов - также с учетом требований по защите их от гниения, разрушения и поражения древоточцами.


