 

СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
     
     
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ

       
РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

     
     

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.


Пособие по разработке проекта организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85).


СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.


СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.


ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения


СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.


Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 3.01.03-84).


Геодезические разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечивать вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы осей инженерных коммуникаций.


Плановая геодезическая разбивочная основа должна создаваться в виде:


- красных или других линий регулирования застройки, основных или главных осей, определяющих габариты зданий и сооружений;


- строительной сетки с размерами сторон от 50 до 200 метров, основных или главных осей зданий и сооружений;


- сетей триангуляции и трилатерации, полигонометрических или теодолитных ходов, угловых и линейных засечек, как правило, для линейных сооружений.


Высотная геодезическая разбивочная основа должна создаваться в виде нивелирных ходов и полигонов, опирающихся не менее чем на два репера государственной (опорной) геодезической или местной нивелирной сети.


Создание геодезической разбивочной основы для строительства является обязанностью заказчика. До начала выполнения геодезических работ на строительной площадке заказчик должен передать подрядчику геодезическую разбивочную основу и рабочие чертежи, разрешенные к производству работ.


Не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ заказчик обязан передать поэтапно подрядчику техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и закрепленные на площадке строительства пункты основы, в том числе:


- геодезический разбивочный чертеж;


- чертежи геодезических знаков;


- знаки разбивочной сети строительной площадки, в том числе:


плановые (осевые) знаки линейных сооружений, определяющие ось, начало, конец трассы, колодцы (камеры), закрепленные на прямых участках не менее чем через 0,5 км и на углах поворота трассы;


нивелирные реперы вдоль осей инженерных сетей, расположенные не реже чем через 0,5 км;


- каталоги координат и высотных отметок исходных пунктов;


- каталоги координат и высотных отметок знаков разбивочной сети строительной площадки.

     
     

	
	
	

	Контролируемые операции
	Состав и средства контроля
	Документация

	Подготовительные работы
	Проверить:
	 

	 
	- наличие геодезической разбивочной основы и технической документации на нее и закрепленные на площадке строительства пункты основы с разрешением на производство работ;
	Акт приемки, техническая документация

	 
	- сохранность знаков, закрепляющих пункты геодезической разбивочной основы, и неизменность их положения (путем повторных измерений элементов сети не реже двух раз в год), восстановление утерянных знаков;
	Общий журнал работ

	 
	- завершение подготовительных работ (расчистка площадки, освобождение ее от строений, подлежащих сносу, и, как правило, вертикальная планировка).
	Акт об окончании подготовительных работ

	Разбивочные работы
	Контролировать:

- вынос в натуру и закрепление оси трассы, углов поворота и мест пересечения ее с существующими подземными сетями и сооружениями;
	

	 
	- рабочую разбивку оси траншей, ее контуров, проектного уклона дна траншеи, основания под укладку трубопровода, котлована колодца.
	Исполнительный разбивочный чертеж (схема)

	Приемка
	Проверить:

- правильность выполнения разбивки трассы в натуре (от красных линий, осей проездов, от существующих твердых контурных точек и от специально проложенных теодолитных ходов);

- соответствие отметок проектной документации.
	

Акт разбивки и исполнительный разбивочный чертеж (схема)

	ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), работники службы главного геодезиста - в процессе производства работ

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб, геодезист, представители технадзора заказчика

КИП - нивелир, теодолит, рулетки измерительные металлические и др.


     

Приемка геодезической разбивочной основы для строительства должна оформляться актом по форме, приведенной в приложении 12 СНиП 3.01.03-84.


Принятые знаки геодезической разбивочной основы должны находиться в процессе строительства под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды).


Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического процесса строительного производства и их следует осуществлять по единому для данной строительной площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ.


До начала выполнения геодезических работ рабочие чертежи, используемые при разбивочных работах, должны быть проверены в части взаимной увязки размеров, координат и отметок (высот) и разрешены к производству работ техническим надзором заказчика.


Геодезические работы при прокладке сетей инженерных коммуникаций должны выполняться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.03-84, ППР (ППГР) и другой технологической документацией, действующей в предприятии системы управления качеством.


Геодезические работы или отдельные их виды должны выполняться юридическими и (или) физическими лицами, получившими в установленном порядке соответствующие лицензии на их производство.


Геодезические работы следует выполнять после предусмотренной проектной документацией расчистки территории, освобождения ее от строений, подлежащих сносу, и, как правило, вертикальной планировки. 


Непосредственно перед выполнением разбивочных работ исполнитель должен проверить неизменность положения знаков разбивочной сети путем повторных измерений элементов сети.


Перенесению в натуру подлежат: места подключений и присоединений коммуникаций, углы поворота сети, колодцы, камеры, а для совмещенных прокладок дополнительно ось основной сети. Обязательному перенесению подлежат места пересечения коммуникаций с другими сетями.


Для осуществления выноса в натуру необходимо иметь:


- координаты и отметки пунктов государственных геодезических сетей;


- координаты и отметки пунктов опорной геодезической сети района трассы;


- координаты точек начала и конца трассы, вершин углов ее поворота;


- длины прямых участков трассы;


- элементы привязок.


Выбор метода перенесения зависит от характера застройки, протяженности трассы, заданной точности и от наличия пунктов и знаков геодезической сети или разбивочной сети строительной площадки.


При графическом методе в качестве данных для перенесения трасс в натуру используются угловые и линейные величины, непосредственно полученные с топографического плана, используемого для проектирования.


В качестве твердых контуров используются углы и выступы капитальных зданий, точки вдоль фасадов зданий, положение которых определяется промерами от углов зданий или других твердых контуров. Линейные промеры берутся только от контуров, снятых инструментально.


При отсутствии твердых точек капитальных зданий и сооружений между полигонометрическими знаками вблизи трассы прокладывается теодолитный ход.


При аналитическом методе вынос в натуру осуществляется от геодезических сетей, красных линий, точек теодолитных ходов, от оси проезда или от строительной сетки.


При наличии закрепленных в натуре осей проездов или красных линий перенесение производится непосредственно от них.


Необходимые данные для перенесения трассы - длины полярных расстояний и углы поворота - вычисляют по координатам точек поворота трассы и геодезической сети.


Промежуточные точки выносятся, как створные.


Дирекционные углы и длины сторон между точками поворота вычисляются по координатам, полученным графически.


Геодезические работы по перенесению подземных сетей на местность начинаются с выноса точек поворота и продольной оси прокладки.


Перенесение в натуру осуществляется полярным способом с контролем от ближайшей вынесенной в натуру точки, способом линейных или створных засечек и способом перпендикуляров.


Полярный способ применяется при разбивках на открытой местности и возможности производства угловых и линейных измерений с одной точки стояния прибора. Для измерения расстояний могут использоваться мерные ленты, металлические рулетки, оптические и нитяные дальномеры.


При выносе точек трассы, близко расположенных к пунктам геодезической или разбивочной сети, к капитальной застройке, рекомендуется способ линейных засечек. При этом длина стороны засечки не должна быть более длины мерного прибора, а число засечек должно быть не менее трех. Углы при вершине засечки должны быть в пределах от 30 до 120°.


При наличии достаточного числа точек с известными координатами может применяться способ створных засечек.


Способ перпендикуляров рационален в случае расположения трасс вдоль геодезической сети, специально проложенного теодолитного хода или створной линии между зданиями. Длина перпендикуляра не должна превышать 4 м. При длине перпендикуляров более 4 м вынос в натуру должен контролироваться засечкой.


При построении на местности отрезков линий заданной длины, полученных по координатам или непосредственно взятых с плана, в них вводят поправки на наклон (при угле наклона более 1,5°), температуру и компарирование. Перенесение отрезков линий в натуру должно быть осуществлено с относительной ошибкой не более 1:2000.


Ось трассы, углы поворота и места пересечения трассы с существующими подземными сетями и сооружениями в натуре закрепляются, как правило, временными знаками (металлические штыри, костыли, трубки, деревянные столбы и колья и др.), а их положение фиксируется параллельными выносками или створными знаками.


Допускается закрепление положения оси прокладок с использованием обноски, устраиваемой на прямолинейных участках, устанавливаемой вдоль трассы на расстоянии 40-50 м одна от другой, а также в местах поворота. Вид обноски и место ее расположения следует указывать на схеме размещения знаков.

Погрешность разбивочных работ (средняя квадратическая погрешность) не должна превышать: при линейных измерениях - 1/2000; при угловых измерениях - 30 с; при определении превышения на станции - 5 мм.


Правильность выполнения разбивки трассы в натуре контролируется от красных линий, осей проездов, от существующих твердых контурных точек и от специально проложенных контрольных теодолитных ходов (в направлениях, не совпадающих с принятыми при разбивке) с точностью не ниже, чем при разбивке.


Предельные (допустимые) отклонения [image: image1.jpg]


 следует определять по формуле:
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,
     

где [image: image3.jpg]


 - величина равная 2; 2,5; 3, которая определяется при разработке проекта производства работ или проекта производства геодезических работ;

     
     [image: image4.jpg]


 - средняя квадратическая погрешность, приведенная выше.
     

Ось трассы проектируется в траншею теодолитом или отвесом от натянутой проволоки между створными точками оси или точками поворота.

Разбивка проектного уклона дна траншеи производится с помощью постоянных и ходовых визирок, оптических нивелиров и лазерных уклонофиксаторов. Разбивка по высоте основания под укладку трубопроводов с уклонами не более 0,001 производится с помощью нивелира.


Разбивка котлована колодца включает закрепление центра колодца, установку обноски, закрепленной на расстоянии 0,6-0,7 м от бровки траншеи, и передачу отметок и осей на обноску.


По окончании разбивочных работ по выносу в натуру основных осей и отметок инженерных сетей должен составляться акт приемки геодезических работ по перенесению подземных сетей в натуру и исполнительная разбивочная схема.


Исполнительная разбивочная схема должна фиксировать действительные значения привязок и отметок знаков закрепления разбивочной сети инженерных коммуникаций.


Схема должна содержать:


- схему вынесенных в натуру точек, осей и установленных знаков закрепления с необходимыми привязками; 


     - сведения о способе закрепления точек и конструкции знаков.
     
     

Приложении 12 СНиП 3.01.03-84
Обязательное

     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АКТ
ПРИЕМКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ РАЗБИВОЧНОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА



	(наименование объекта строительства)

	г.
	 
	 
	"
	 
	"
	 
	20
	 
	г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Комиссия в составе:

ответственного представителя заказчика
	 

	 
	(фамилия, инициалы, должность)

	ответственных представителей генподрядной строительно-монтажной организации

	 
	 

	(фамилии, инициалы, должности)
	 

	рассмотрела представленную техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства

	 
	 

	 
	(наименование объекта строительства)

	и произвела осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.

     Предъявленные к приемке знаки геодезической разбивочной основы для строительства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют представленной технической документации     

	 
	 

	(наименование проектной организации, номера чертежей, дата выпуска)

	и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

     На основании изложенного комиссия считает, что заказчик сдал, а подрядчик принял знаки геодезической разбивочной основы для строительства (наименование объекта или его отдельных цехов, зданий, сооружений).

Приложения:

	 
	(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)

	Представитель заказчика:
	 

	 
	(подпись)

	Представители подрядчика; производитель работ
	 

	
работник геодезической службы
	(подпись)

	 
	(подпись)


     
     
Приложение 13 к СНиП 3.01.03-84
Обязательное

     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ



	"
	 
	"
	 
	20
	 
	г.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(место составления)

	Объект
	 

	 
	(наименование объекта строительства)

	Комиссия в составе:

ответственного представителя строительно-монтажной организации, передающей работы

	 
	 

	(фамилия, инициалы, должность)
ответственного представителя строительно-монтажной организации принимающей работы

	 
	 

	(фамилия, инициалы, должность)
рассмотрела представленную техническую документацию на выполненные геодезические работы (схемы геодезической разбивочной основы для строительства, внутренней разбивочной сети здания, сооружения, схемы исполнительных съемок, каталоги координат, отметок, ведомости и т.д.) при строительстве
     

	 
	(наименование объекта)

	и произвела осмотр закрепленных на местности и здании знаков сети. 

     Предъявленные к приемке знаки разбивочной сети, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют представленной на них технической документации, и работы выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

     На основании изложенного комиссия считает, что ответственный представитель строительно-монтажной организации

	 
	(наименование организации)

	сдал, а представитель строительно-монтажной организации

	 
	(наименование организации)

	принял указанные выше работы по

	

Приложения:
	(наименование объекта, отдельных частей зданий и сооружений)

	 
	(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)

	Представитель строительно-монтажной организации, передающей работы

	 
	 

	(подписи производителя работ, работника геодезической службы)
Представитель строительно-монтажной организации, принимающей работы

	 
	 

	(подписи производителя работ, работника геодезической службы)


     
     
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ


Технические требования

     
     СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.
     

Пособие по разработке проекта организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85*).


     СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
     
     СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
     
     ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения
     
     СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.
     
     Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 3.01.03-84).
     

Геодезические работы при прокладке трубопроводов являются обязательной составной частью технологии производства работ по прокладке трубопроводов (самоконтроль, операционный контроль и приемочный контроль).


Геодезические средства контроля наряду с механическими обеспечивают возможность укладки трубопроводов в проектное положение (самоконтроль), обеспечивают возможность контроля соответствия положения трубопроводов и его элементов проектным и нормативным требованиям как во время монтажа (операционный контроль), так и по его завершении (приемочный контроль путем исполнительной геодезической съемки планового и высотного положения уложенного трубопровода).


До начала работ по прокладке трубопровода необходимо проверить:


- наличие ППГР, технологической карты и СОКК или в составе ППР технологической документации на проведение геодезических работ при прокладке трубопроводов, содержащих методы выполнения детальных разбивочных работ, схему местоположения знаков, отметок и ориентиров, порядок и объем выполняемых работ;


- наличие акта разбивки трассы; наличие исполнительного чертежа по результатам выноса в натуру и закрепления мест подключений и присоединений коммуникаций, углов поворота трубопровода, колодцев, камер, каналов, тоннелей, пересечений трубопровода с другими сетями;


- сохранность знаков внешней разбивочной сети трубопровода и осевых знаков, неизменность их положения путем повторных измерений элементов сети; восстановление утерянных знаков;


- наличие актов освидетельствования ранее выполненных земляных работ по устройству траншей и котлованов, актов приемки траншей и котлованов;


- наличие исполнительного чертежа (схемы) по результатам геодезической проверки соответствия планового и высотного положения траншей и котлованов проектному; наличие на чертеже подтверждения заказчиком правильности составления и соответствия исполнительного чертежа натуре;


- проведение учебы рабочих организации труда и способам выверки труб и других элементов трубопровода в плане и по вертикали.

     
     

	
	
	

	Контролируемые операции
	Состав и средства контроля
	Документация

	Подготовительные работы
	Проверить:
	

	 
	- наличие ППГР, технологической карты и СОКК, или в составе ППР технологической документации по проведению детальных разбивочных работ при прокладке трубопроводов инженерных сетей;
	ППР, ППГР, технологическая карта и СОКК

	 
	- наличие исполнительного чертежа по результатам выноса в натуру трассы трубопровода;
	Исполнительный чертеж

	 
	- сохранность и неизменность положения знаков разбивочной сети трубопровода, осевых знаков и знаков, закрепляющих в натуре ось трассы, начало и конец трассы, колодцы; восстановление утерянных знаков;
	Общий журнал работ

	 
	- наличие актов освидетельствования ранее выполненных земляных работ и акта приемки траншей и котлованов;
	Акты освидетельствования скрытых работ 
     

	 
	- наличие исполнительного чертежа по результатам геодезической исполнительной съемки законченных разработкой траншей и котлованов с разрешением заказчика на укладку трубопровода.
	Исполнительный чертеж

	Геодезические работы при прокладке трубопроводов
	Контролировать:

- соблюдение заданной технологии производства геодезических работ при прокладке трубопроводов;

- точность разбивочных работ;
	

Журнал геодезического контроля

	 
	- укладку труб, колодцев, камер, каналов, тоннелей в проектное положение (отклонения в плане и по высоте от предусмотренных ППР отметок с помощью постоянных и ходовых визирок, маяков, реперов, причалок, нивелира, теодолита, лазерных приборов).
	Исполнительные геодезические схемы

	Приемка
	Проверить:

- соответствие фактического положения трубопровода и других конструкций требованиям проекта и нормативных документов по результатам инструментальной геодезической съемки;

- надлежащее оформление исполнительного чертежа по результатам исполнительной съемки и получение подтверждение заказчиком правильности составления исполнительного чертежа натуре.
	

Исполнительный чертеж

	ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе производства работ

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), геодезист, представители технадзора заказчика

КИП - нивелир, теодолит, визирки, проволока, причалки, обноска, рейки, рулетка измерительная, лазерные приборы и др.


Геодезические работы при прокладке трубопроводов являются составной частью технологического процесса производства работ. Они должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84, ППР, ППГР, схем операционного контроля качества и другой технологической документации системы контроля качества, действующей в предприятии.


До начала работ по прокладке трубопроводов должно быть осуществлено закрепление положения оси трубопровода.


Ось трассы проектируется в траншею теодолитом или отвесом от натянутой проволоки между створными точками оси или точками поворота.


Закрепление положения оси трассы, особенно колодцев, допускается выполнять с использованием обноски, устраиваемой на прямолинейных участках трассы на расстоянии 40-50 м одна от другой, а также в местах поворота. На обноски (обрезные доски, прикрепленные горизонтально к столбам над траншеей, или инвентарные инженерные обноски) выносят и фиксируют оси, между которыми натягивается струна. Со струны ось отвесами переносится на дно траншеи.


Разбивка проектного уклона дна траншеи после доработки недоборов и восполнения переборов и разбивка дна приямков для заделки стыков трубопроводов может производиться с помощью постоянных (неподвижных) и ходовых визирок, геометрического нивелирования, оптических нивелиров и лазерных уклонофиксаторов. Отметки постоянных (неподвижных) визирок, прикрепленных к инвентарным обноскам или прибитых к деревянной обноске гвоздем, или установленных на бровке траншеи, выносятся нивелиром с учетом проектного уклона траншеи. Разность отметок неподвижных визирок определяется по формуле [image: image5.jpg]


, где [image: image6.jpg]


 - проектный уклон траншеи, [image: image7.jpg]


 - расстояние между визирками. Высота (длина) ходовой визирки определяется как разность отметок верха постоянной (неподвижной) визирки и дна траншеи (дна приямков). Разбивка по высоте основания под укладку трубопроводов с уклонами не более 0,001 производится с помощью нивелира.

     
     
Разбивка по высоте дна траншей, приямков и котлованов и перенос оси трубопровода с помощью неподвижных и ходовых визирок
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Укладка труб по высоте с помощью неподвижных и ходовых визирок

[image: image9.png]




1. Неподвижные обноски 2. Визирка ходовая 3. Неподвижные визирки на бровке траншеи

     
     

При контроле способом геометрического нивелирования вдоль оси через каждые 15-20 м забивают колья, смещенные от оси на удобное расстояние, нивелируют их и на каждом подписывают глубину траншеи, вычисленную по разности проектной отметки и отметки колышка. Глубину траншеи контролируют рейкой с сантиметровыми делениями, по которой перемещается струбцина с ползунком. Струбцину закрепляют на отметке, равной глубине траншеи от верхнего среза колышка.


Автоматическое регулирование глубины траншеи может выполняться при помощи различных датчиков уклона, устанавливаемых на землеройной машине (маятник, электронный уровень, гирископ) или при помощи датчиков уклона, устанавливаемых параллельно оси трассы отдельно от землеройной машины (струна, световой луч лазера).

Разбивка котлована колодца включает закрепление центра колодца, установку обноски, закрепленной на расстоянии 0,6-0,7 м от бровки траншеи, и передачу отметок и осей на обноску.


Укладка труб по высоте может осуществляться:


     - при строительстве на подготовленном основании (по маякам) по уровню;
     
     - с помощью ходовых и постоянных визирок, устанавливаемых в местах будущих колодцев и поворотных точек, а на прямолинейных участках через 40-50 м одна от другой;
     
     - с помощью нивелира и рейки.

Укладка по уровню осуществляется установкой каждой трубы в отдельности. При укладке по уровню в обязанности геодезической службы вменяется установка на дне траншеи временных реперов, выверка накладных или шланговых уровней и инструктаж бригадиров и звеньевых о способах выверки и точности установки.


При укладке труб с помощью неподвижных (постоянных) визирок последние устанавливаются в местах будущих колодцев, в поворотных точках, а на прямолинейных участках через 40-50 м одна от другой.

Визирки устанавливаются по нивелиру по оси трассы на инвентарных или деревянных обносках или на бровке траншеи. Отметки неподвижных визирок выносятся с учетом проектного уклона трубопровода, обычно на высоте, кратной 1 м от верха проектной отметки трубы. Далее при укладке труб требуется совместить на линии визирования отметки ходовой визирки, установленной на укладываемой трубе, с отметками постоянных визирок.


При укладке труб по маякам геодезические работы заключаются в выносе осей трассы и отметок. При этом отметки даются по верху маяков, при устройстве которых особое внимание должно обращаться на их сохранность.


Укладка труб разрешается лишь после проверки соответствия отметок проектной документации: дна траншеи - при бесканальной прокладке, дна канала - при канальной прокладке.


Прямолинейность оси уложенных труб в горизонтальной плоскости (в плане) может проверяться по устанавливаемым на трубы вешкам, по шнуру, теодолитом, по лазерному или световому пучку.


При выверке труб по вешкам одна из них устанавливается по отвесу по центру трубы, а вторая на ранее уложенную. Для точной выверки в плане требуется ориентируясь по установленной в колодце вешке, фиксирующей ось трубопровода, совместить все три вешки.

Правильность уклонов уложенных труб может проверяться по визиркам, нивелиром или лазерным уклонофиксатором.


Укладка трубопроводов "змейкой" в вертикальной или горизонтальной плоскости не допускается.Отклонение трубопровода от проектного положения должно быть в пределах допусков, регламентированных нормативными документами.


     

Технология работ с применением лазерных приборов

Применение лазерных приборов при сооружении подземных коммуникаций (канализации, водопровода, газопровода и магистральных трубопроводов) наиболее эффективно для задания проектного направления и уклона коммуникаций и при необходимости строгого их соблюдения в процессе строительства.


Точность геодезических разбивочных работ при строительстве объектов линейного характера с применением лазерных приборов составляет около 1 см на расстоянии 50-100 м.


Сооружение подземных сетей с помощью лазерных приборов может осуществляться двумя способами в зависимости от технологии строительно-монтажных работ: в подготовленной траншее между двумя предварительно вынесенными в натуру точками трассы и непосредственно за проходом экскаватора.


При первом способе на дне траншеи разбиваются и закрепляются постоянными знаками начальная и конечная точки прямолинейного участка трубопровода.


Лазерный прибор устанавливают на дне траншеи и ориентируют по оси будущего трубопровода. Для ориентирования лазерного пучка используются точки, ранее вынесенные и закрепленные на дне траншеи.

В зависимости от используемого прибора проектный уклон лазерному пучку задается либо по шкале микрометра, либо с помощью подъемных винтов по нивелирной рейке, последовательно устанавливаемой перед прибором и в конце прямолинейного участка и фиксирующей высоту лазерного пучка над дном траншеи.


В торце подготовленной к укладке секции трубопровода закрепляют контрольную марку, центр которой устанавливается строго по геометрической оси трубы, после чего трубоукладчик опускает секцию на дно траншеи. Секцию одним концом присоединяют к элементу трубопровода, а свободный конец перемещают до тех пор, пока лазерный пучок не попадет в центр контрольной марки. В этом положении труба закрепляется, из нее извлекается контрольная марка и устанавливается в следующую секцию.

При втором способе на дно частично отрытой траншеи (не менее 50 м) теодолитом переносят проектную ось трубопровода и закрепляют ее через 20 м деревянными кольями. Прибор устанавливают на дне траншеи и ориентируют по проектной оси. По лазерному пучку одновременно производятся зачистка дна траншеи, подготовка бетонного основания и укладка секций трубопровода.


Трубопровод укладывают в той же последовательности, что и при первом способе.


Наиболее простой и удобной в работе является схема положения лазерного прибора, при которой его пучок совпадает с проектным положением оси трубопровода. Если лазерный прибор нельзя установить по оси трубопровода (диаметр трубы более 800 мм, траншея залита водой и т.д.), прибор перемещают на штативе выше или ниже оси трубы, и лазерный пучок проходит параллельно оси внутри трубы или над ней.

В соответствии с положением лазерного пучка контрольные марки могут устанавливаться внутри и сверху трубы на подставках различной конструкции.


Для установки лазерного прибора на дне траншеи применяется штанговый штатив, позволяющий изменять высоту прибора в диапазоне от 30 до 200 см, консольный штатив и штанга с распоркой, позволяющая устанавливать прибор внутри смонтированной трубы. 


Для обеспечения точности ориентирования пучка по оси трубопровода и фиксации лазерного пятна на экране марки лазерный прибор рекомендуется переставлять через каждые 100-150 м. Во избежание накопления ошибок за счет рефракции необходимо исключить попадание в трубопровод выхлопных газов строительных машин.


     

Исполнительные геодезические съемки

В процессе прокладки инженерных сетей должна производиться геодезическая (инструментальная) проверка соответствия положения прокладываемых инженерных сетей требованиям проекта и нормативных документов (операционный контроль).


Контролируемые в процессе прокладки инженерных сетей параметры, методы геодезического контроля, порядок и объем его проведения, виды документов, оформляемые при этом, должны быть установлены в ППР (ППГР).


Погрешность измерений в процессе геодезического контроля и при исполнительных съемках инженерных сетей должны быть не более 0,2 величины отклонений, допускаемых проектной и нормативной документацией.


Результаты геодезической (инструментальной) проверки оформляются внутренней исполнительной документацией, в которую могут входить: исполнительные геодезические схемы, чертежи, профили, разрезы и т.д.; журналы геодезического контроля, полевые журналы. Результаты геодезической (инструментальной) проверки фиксируются в общем журнале работ.

При приемке работ по прокладке инженерных сетей для проверки соответствия фактического положения их требованиям проекта и нормативных документов должна выполняться исполнительная геодезическая съемка (приемочный контроль). Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей следует выполнять в процессе строительства в открытых траншеях и котлованах до их засыпки.


Места, точки, параметры, методы, порядок проведения и оформления, а также объем съемок должен устанавливаться ППР (ППГР).


В качестве исходной геодезической основы для исполнительной съемки должны приниматься знаки геодезической разбивочной основы.

     
     Производство съемок включает в себя следующие виды работ:
     
     - выяснение наличия геодезической или разбивочной сети и восстановление утерянных знаков этой сети;
     

- съемку и нивелирование элементов инженерных сетей и сооружений;


- составление исполнительных чертежей и планов.


По каждому отдельному виду подземных сетей и сооружений съемке подлежат:


по канализации, водостоку, дренажу - оси трасс, колодцы, углы поворота, изломы сетей в профиле, стыковые соединения, места присоединений и выпусков;


по газопроводу - ось трассы, углы поворота, камеры, места подключений, вводы, изломы в профиле, стыковые соединения, задвижки и т.д.;


по водопроводу - ось трассы, колодцы, вводы, аварийные выпуски, артезианские скважины, стыковые соединения и т.д.;

по теплосети - ось трассы, камеры, углы поворота, компенсаторы, места подключений, вводы, сварные соединения, центры подвижных и неподвижных опор, данные по сопутствующему дренажу сети с выпусками в канализацию и т.д.;


по телефонным сетям - ось трассы, колодцы, распределительные шкафы, места ввода и подключений, центры муфт, телефонные будки и т.д.;


по силовым кабельным сетям - ось трассы кабелей (независимо от способа укладки), колодцы, тоннели и коллекторы, трансформаторные подстанции, киоски, центры муфт и т.д.


При съемках должны быть собраны данные о количестве прокладок, отверстий, материале труб, колодцев, каналов, о размерах диаметров труб и каналов, давлении в газовых и напряжении в кабельных сетях.

При расположении подземных сетей в блоках и тоннелях снимается только одна их сторона, другая же наносится по данным промеров. Выходы подземных сетей и элементы их конструкций должны быть связаны между собой или привязаны к твердым контурам застройки контрольными промерами.


При съемке кабелей в пучках замеры производятся до крайних кабелей.


Обязательной съемке подлежат все подземные сооружения, пересекающие прокладку или идущие параллельно с ней, вскрытые траншеей. Одновременно со съемкой указанных элементов инженерных сетей должны быть сняты все здания, прилегающие к проезду или к трассам прокладок.


Ширина полосы, охватываемой съемкой, должна быть не менее 20 м в обе стороны от оси трассы или устанавливаться заданием.

При производстве работ рекомендуется давать единую нумерацию колодцев, камер и др.


У круглых колодцев снимается центр крышки решеток, у люков прямоугольной формы - два угла.


При значительном заглублении снимаемых элементов (свыше 1 м) точки их выносятся на поверхность земли при помощи отвеса или рейки с круглым уровнем.


Закругленные части снимаются так, чтобы отразить подобие фигуры в масштабе составляемого плана.

При съемке колодцев и камер производится обмер внутреннего и внешнего габаритов сооружения, его конструктивных элементов, расположения труб и фасонных частей с привязкой к отвесной линии, проходящей через центр крышки колодца.


При этом должны быть установлены назначение, конструкция колодцев, камер, распределительных шкафов и киосков, характеристика имеющейся в них арматуры.


Для газовых и тепловых сетей фиксируется расположение стыков трубопровода относительно люков колодцев или камер с указанием типа стыка.


Результаты измерений заносятся в абрис, где делаются зарисовки в плане в сочетании со схемой прокладываемого теодолитного хода, показываются привязки к опорной застройке, линейные размеры сооружения, сечения и т.д.


В колодцах, выстроенных по типовым проектам, определяется лишь внецентренность и ориентировка. Внецентренность колодцев определяется, как правило, с помощью отвесов и рейки.


Плановое положение всех подземных сетей и относящихся к ним сооружений может быть определено:


на застроенной территории - промерами от твердых точек капитальной застройки, от пунктов геодезической или разбивочной сети и съемочного обоснования, от точек специально проложенных теодолитных ходов;


на незастроенной территории - от точек съемочного обоснования, пунктов геодезической сети или от точек специально проложенных теодолитных ходов.


Выходы подземных сетей и углы их поворота на незастроенной территории координируются.


Координирование колодцев и точек углов поворота на застроенной территории производится только по специальному заданию заказчика.


Съемка планового положения элементов подземной сети производится одним из нижеприведенных способов:


способом линейных засечек - не менее чем от трех точек. Засечки не должны превышать длину мерной ленты или рулетки (20-50 м). Углы между смежными направлениями засечек у определяемой точки должны быть не менее 30 и не более 120;


способом перпендикуляров длиной не более 4 м от линии, соединяющих точки съемочного обоснования, теодолитных ходов или капитальной застройки, а также от линий, продолжающих их створ. Длина продолжения створа не должна превышать половины расстояния между конечными точками створа, но не должна быть более 60 м;


полярным способом - с пунктов опорной геодезической сети, с точек съемочного обоснования и теодолитных ходов или с вспомогательных точек, определенных указанными выше способами. Нуль лимба теодолита ориентируется на твердую точку, отстоящую от инструмента не ближе чем на 50 м. Длина полярного направления не должна быть более 30 м.


При всех способах съемки точек подземной инженерной сети в обязательном порядке производят контрольные измерения расстояний между ними. Все линейные измерения при съемках производятся стальными лентами или рулетками.

Точки подземной инженерной сети, расположенные в траншеях, при съемке выносятся на поверхность земли отвесом.


Все снимаемые точки элементов подземной инженерной сети последовательно, по ходу съемки, нумеруются в полевых абрисах и журналах.


Предельные ошибки определения элементов в плане не должны быть более 0,2 м.


Высотное положение элементов сети определяется до засыпки траншей техническим нивелированием от реперов городской (государственной) нивелирной сети. Высотное положение проходных коллекторов может определяться от прокладываемых внутри нивелирных ходов. Определение высотных отметок от условного начала запрещается.
Нивелированием определяются отметки пола коллекторов, верха в пакетах кабельной канализации, верха бронированного кабеля, верха напорных лотков самотечных трубопроводов, поверхности земли (бровки траншей) в характерных местах, обечаек смотровых люков и всех остальных точек, заснятых в плане. Кроме того, определяются отметки элементов всех ранее построенных инженерных сетей, вскрытых при строительстве.


Нумерация точек, установленная в процессе горизонтальной съемки, при нивелировании не изменяется.


При глубоком заложении подземных инженерных сетей, когда невозможно определить высотное положение их точек непосредственно по рейке, отметки получают путем измерения металлической рулеткой вертикального расстояния от твердой точки, занивелированной на поверхности земли, или другими доступными методами, обеспечивающими необходимую точность получения отметок.


Вскрытые при строительстве ранее построенные подземные коммуникации, пересекающие или проложенные параллельно строящимся, снимаются с той же детализацией, что и строящиеся.

По материалам исполнительных съемок инженерных сетей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51872-2002 должна быть составлена исполнительная геодезическая документация.


Документация составляется на все виды подземных и наземных инженерных сетей, обязательность составления документации на которые установлена действующими нормативными документами, проектом, ППР, в том числе геодезических.


В состав документации по инженерным сетям входят: исполнительные чертежи, профили, каталоги координат, схемы сварных стыков трубопроводов, полевые геодезические материалы исполнительной съемки.


В документации подлежат отражению значения геометрических параметров, предусмотренных проектом и действующими нормативными документами.


Допускается в случае необходимости дополнительно отражать в документации сведения о фактически выполненных технических решениях, материале конструкций и другую техническую исполнительную информацию.

Геометрические параметры в документации характеризуются проектными (номинальными) и действительными значениями или их действительными отклонениями.


Исполнительные чертежи составляются на все виды надземных инженерных сетей. Исполнительные чертежи должны включать: планы, схемы, разрезы, сечения и геометрические параметры сетей, указанные на рабочих чертежах.


При соответствии действительных размеров, отметок, уклонов, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров номинальным значениям (с установленными предельными отклонениями) на исполнительных чертежах делается надпись: "Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет".


При наличии недопустимых отклонений помещаются согласующая надпись или данные (название документа, дата, номер и др.) об их согласовании с проектной организацией.


Допускается совмещение исполнительных чертежей различных надземных сетей, если информация об одной сети не может быть отнесена к другой.


При большой протяженности и (или) сложном расположении надземных сетей допускается их изображение с разрывами, обозначаемыми параллельными штриховыми линиями.


В качестве основы исполнительных чертежей надземных сетей, как правило, используются рабочие чертежи, входящие в состав проектной документации, а при невозможности этого исполнительные чертежи выполняются на отдельных листах.


Исполнительные чертежи на отдельных листах выполняются в виде планов и схем в масштабах, принятых для соответствующих рабочих чертежей.


В состав документации по подземным инженерным сетям включаются: исполнительные чертежи, продольные профили по оси сети (если они входят в состав проекта), каталоги координат выходов, углов попорота и створных точек сети (при ее аналитической привязке), полевые геодезические материалы исполнительной съемки).

В случае, когда определение местонахождения сети по плану, использованному для разработки проекта, невозможно или затруднительно, в состав документации включают ситуационный план масштаба 1:2000 или 1:5000 с нанесенной на нем сетью.


Исполнительный чертеж составляется на топографическом плане, использованном для разработки проекта и дополненном новыми зданиями и сооружениями, к твердым точкам которых выполнена привязка сети.


На исполнительный чертеж наносится вновь построенная сеть с указанием данных геодезических измерений и привязок, а также все существующие сети, вскрытые при строительстве.


На совмещенные прокладки может быть составлен общий исполнительный чертеж.


На исполнительный чертеж должны быть нанесены геометрические параметры следующих характерных точек и линий проложенной инженерной сети, в том числе ее надземных участков, а также существующих сетей, вскрытых при строительстве:

     
     - центров колодцев, люков колодцев и камер;
     

- точек поворота сети, главных точек кривых (начало, середина и конец) при плавных поворотах в плане, точек изломов и изгибов по высоте;


- центров мест переходов из подземного положения в надземное;


- точек пересечения оси основной сети с осью присоединения или отвода;


- створных точек оси (верх прокладки) на прямых прокладках не реже, чем через 50 м (на незастроенных территориях при большом протяжении допускается наносить створные точки через 100 м);

     
     - точек пересечения осей вводов и выпусков с наружными гранями зданий (сооружений);
     

- осей существующих сетей, пересекающихся или идущих параллельно проложенной, вскрытых при строительстве;


- концевых, переломных и поворотных точек на футлярах (кожухах);


- мест изменений диаметра и материала труб;


- расположения отключающих устройств, расположенных вне камер и колодцев.


По отдельным видам сетей на исполнительный чертеж, кроме вышеперечисленных точек, должны быть нанесены геометрические параметры мест расположения следующих элементов и устройств и приведена дополнительная информация:


по водопроводам - опор при надземной прокладке, пожарных гидрантов, задвижек, вантузов, аварийных выпусков, водоразборных колонок, упоров на углах поворота, заглушек, габариты колодцев и камер;

по канализации и водостоку - аварийных выпусков, оголовков выпусков водостока, дождеприемников, ливнеспусков, очистных сооружений на водостоках, упоров на углах поворота напорной канализации, габариты камер, зданий станций перекачки и насосных станций;


по подземным дренажам - тип дренажа, материал и поперечное сечение лотков и траншей для закрытых дрен, материал и поперечное сечение глухого коллектора;


по тепловым сетям - опор при надземной прокладке, компенсаторов, задвижек, неподвижных опор, габариты камер, надземных павильонов над камерами и зданий центральных тепловых пунктов, тип прокладки и канала, а также все данные сопутствующего дренажа, водовыпусков из канала и всех инженерных сетей, находящихся в канале;

по газопроводам - коверов, регуляторов давления, задвижек, гидравлических затворов, контрольных трубок, конденсационных горшков, заглушек, габариты газораспределительных пунктов и станций;


по электрокабелям - линейных и тройниковых муфт, петель запаса кабеля, переводов, мест выходов на опоры и стены зданий, габариты распределительных пунктов, трансформаторов и тяговых подстанций;


по сооружениям электрозащиты от коррозии - контактных устройств, анодных заземлителей, электрозащитных установок, электрических перемычек, защитных заземлений и дренажных кабелей;


по телефонной канализации - общее количество каналов на каждом пролете, размеры нестандартных колодцев и камер, мест выходов на здания и телефонные распределительные шкафы.


При отсутствии в составе исполнительной документации продольного профиля приводятся также отметки: обечайки смотрового люка и дна колодца, дна лотка самотечных и верха трубы напорных трубопроводов, верха труб, бронированного кабеля и пакета кабельной канализации на створных точках, поверхности земли (бровки траншей) около колодцев и на створных точках.

На исполнительном чертеже должны быть приведены данные о: назначении сети, количестве, материале и диаметре труб, количестве напряжений и марке кабелей, давлении газа.


На исполнительном чертеже или прилагаемом к нему отдельном листе в масштабе, принятом в проекте, изображаются:


- планы и разрезы колодцев или указывается их тип;


- все характерные сечения коллекторов, каналов, футляров, блоков кабельной канализации, кабельных пакетов;


- развертки кабельных колодцев;

- другие детали сети и сооружений на ней с указанием необходимых линейных размеров, характеризующих построенное сооружение;


- условные знаки изображенных на данном листе инженерных сетей.


На исполнительном чертеже проложенного водопровода или прилагаемом к нему отдельном листе, кроме того, изображается внемасштабная общая схема проложенной сети с указанием внешних габаритов сооружений, диаметров и материала труб, протяженности отдельных участков сети, упоров на углах поворота, задвижек, отключаемых участков существующих сетей.


При перекладке сетей на исполнительном чертеже отмечаются участки старых сетей, изъятых из земли или оставленных в земле, с указанием места и способа их отключения.


Фактическое положение подземных сетей характеризуется следующими геометрическими параметрами: действительными координатами характерных определяемых точек на сетях, действительной глубиной заложения, действительными значениями отметок, расстояний, углов и превышений между исходными и определяемыми точками.

На исполнительных чертежах и продольных профилях показываются действительные значения геометрических параметров сетей. Номинальные значения могут показываться в случае необходимости.


Действительные значения геометрических параметров подземных сетей показываются на исполнительных чертежах по ГОСТ 21.604-82, ГОСТ 21.605-82*, ГОСТ 21.607-82, ГОСТ 21.610-85*, а параметров строительных конструкций и частей зданий - по ГОСТ 21.101-97[image: image10.jpg]
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Действует ГОСТ Р 21.1101-2009. - Примечание изготовителя базы данных.


Плановое положение подземных сетей указывается на исполнительных чертежах линейными засечками или перпендикулярами, или полярными координатами элементов, устройств и характерных точек относительно пунктов геодезической опорной сети, точек съемочного обоснования, специально проложенных теодолитных ходов или твердых точек и створов существующих долговременных объектов. При этом на каждую определяемую точку должно быть на менее трех линейных засечек с углами между ними от 30 до 150°, а длина перпендикуляра не должна превышать 4 м.

     
     На продольный профиль должны быть нанесены: проложенная сеть, в том числе ее надземные участки; существующие подземные сети, вскрытые при строительстве; существующие подземные сети, расположенные ниже проложенной (наносятся по данным топографических планов, использованных при разработки проекта).
     

На продольном профиле указываются: проектные и действительные отметки поверхности земли и элементов проложенной сети; горизонтальные расстояния между точками нивелирования (пикетаж, нумерация); величины и направления уклонов; количество кабелей или труб; диаметры труб; характеристика конструкций дорожной одежды и ее основания, вскрытых при строительстве.


Горизонтальный и вертикальный масштабы профиля должны соответствовать масштабам профиля в составе проекта.

Схемы сварных стыков трубопроводов составляются для газопроводов, теплопроводов, сетей горячего водоснабжения, а также в случае необходимости для других трубопроводов по требованию органов надзора, территориальных инженерных служб и эксплуатирующих организаций.


На схемах сварных стыков трубопроводов и теплопроводов показываются расположение сварных стыков относительно углов поворота и других характерных элементов сети с указанием действительных расстояний между ними и персональных данных (Ф.И.О., номер) сварщиков, выполнивших работы.


Каталог координат точек сети составляется в системе координат, принятой при разработке проекта.


При соответствии действительных размеров, отметок, уклонов, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров номинальным значениям (с установленными предельными отклонениями) на документах ставится надпись: "Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет".


При наличии недопустимых отклонений помещаются согласующая надпись или данные (название документа, дата, номер и др.) об их согласовании с проектной организацией.


Исполнительные чертежи, продольные профили, схемы сварных стыков и каталоги координат изготавливаются на основе, обеспечивающей длительное хранение.


В правом нижнем углу исполнительного чертежа, продольного профиля, схемы и каталога координат размещается основная надпись (штамп) по форме приложения В ГОСТ Р 51872-2002.
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     В поле 1 указывается наименование строительной организации, выполнившей прокладку сети.
     
     В поле 2 указывается наименование организации-заказчика (застройщика).
     
     В поле 3 указывается наименование проектной организации.
     
     В поле 4 указывается номер, шифр и дата выпуска проекта.
     
     В поле 5 указываются данные о согласовании проекта.

В поле 6 указывается наименование исполнительного чертежа и подземной прокладки, адрес объекта и длина трассы.


В поле 7 указывается номер и дата выдачи разрешения на выполнение строительно-монтажных работ.


В поле 8-11 указываются должности, фамилии, подписи исполнителей и ответственных руководителей работ, даты подписания чертежа, а также, в случае необходимости, наименование сторонней организации, составившей исполнительный чертеж.


Исполнительные чертежи, продольные профили, схемы сварных стыков и каталоги координат подписываются исполнителем, ответственным производителем работ по объекту и руководителем строительной (монтажной) организации. В случае выполнения исполнительного чертежа сторонней организацией чертеж подписывается также руководителем этой организации или уполномоченным им лицом.

С правой стороны исполнительного чертежа и продольного профиля проставляется штамп организации, эксплуатирующей изображенную сеть, заверенный подписью с указанием даты, свидетельствующий о том, что требования действующих технических условий данной организации учтены.


В состав полевых геодезических материалов исполнительной съемки входят схемы геодезических построений, журналы измерений, абрисы, ведомости вычислений и отметок.


Исполнительная геодезическая документация подлежит контролю со стороны заказчика объекта строительства, если иное не установлено решениями местных органов исполнительной власти или соглашениями между участниками инвестиционного процесса.


Контроль документации по подземным инженерным сетям выполняется организациями, уполномоченными местными органами исполнительной власти.

Контроль документации заключается в проверке соответствия ее состава, полноты содержания и оформления требованиям ГОСТ Р 51872-2002, а также в проверке правильности отображения в документации результатов исполнительной съемки (действительных значений или отклонений).


Соответствие состава, полноты содержания и оформления документации определяется путем просмотра материалов.


Правильность отображения в документации результатов исполнительной съемки проверяется по результатам контрольных измерений (контрольных съемок) и дополнительных вычислений.


В необходимых случаях для просмотра предъявляются полевые материалы исполнительной съемки.


Контроль документации по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений, геодезической разбивочной основе, наземным и внутренним инженерным сетям, благоустройству выполняется с соблюдением следующих дополнительных положений:

- правильность отображения в документации действительных значений или отклонений геометрических параметров подлежит выборочному контролю. Объем выборок проверяемых значений и правила их образования назначаются по ГОСТ 23616-79*;


- разность между значениями геометрических параметров, указанных в документации и полученных по результатам контрольных измерений, не должна превышать 0,2 предельной погрешности измерений, если иные значения не предусмотрены специальным расчетом.


Контроль документации по подземным инженерным сетям выполняется с соблюдением следующих дополнительных положений:


- правильность отображения в документации действительных значений или отклонений геометрических параметров подлежит сплошному контролю;

- проверка соответствия значений контролируемых геометрических параметров их отображению в документации выполняется по результатам контрольной геодезической съемки проложенной подземной сети;


- разность между значениями геометрических параметров, указанных в документации и полученных по результатам контрольных измерений, не должна превышать: в плане - 0,5 м; по высоте - 0,3 м для самотечных трубопроводов и 0,1 м для остальных сетей.


Для сетей на территории производственных объектов заказчиком могут быть установлены более строгие требования к правильности отображения в документации результатов исполнительной съемки.


При соответствии данных контрольной съемки и данных, представленных на проверяемом документе, в правой части документа проверяющий делает надпись: "Исполнительный документ составлен правильно и соответствует действительному положению сети на местности. Отклонений от проекта нет" или "Исполнительный документ составлен правильно и соответствует действительному положению сети на местности. Имеются согласованные (не согласованные) отклонения от проекта". Надпись оформляется штампом с указанием регистрационного номера, подписи и даты.

Оригиналы документации, кроме документации по подземным инженерным сетям, хранятся организацией-исполнителем работ вместе с полевыми материалами исполнительных съемок в соответствии с правилами архивного хранения.

Оригиналы исполнительных чертежей, продольных профилей и каталогов координат подземных сетей хранятся территориальными организациями-держателями геодезических фондов в соответствии с правилами Роскартографии.


Оригиналы схем сварных стыков трубопроводов подземных сетей хранятся эксплуатирующими организациями.


Полевые материалы исполнительных съемок подземных сетей хранятся организацией-исполнителем съемок или передаются ею организации-производителю строительно-монтажных работ.


Организация-исполнитель работ предоставляет держателю геодезических фондов оригиналы исполнительных чертежей, продольных профилей и каталогов координат подземных сетей и копии с них в пяти экземплярах.

Организация-держатель геодезических фондов в срок до пяти дней принимает и регистрирует документацию, ставит на оригиналах и копиях штамп приемки, указывает регистрационный номер и дату приемки и возвращает копии организации-исполнителю работ.


Копии документации передаются эксплуатирующим, контролирующим, изыскательским и другим заинтересованным организациям в соответствии с положениями действующих законодательных актов, нормативных документов, инструкций и правил органов надзора, ведомств, территориальных инженерных служб и эксплуатирующих организаций.


При приемке и вводе в эксплуатацию законченных строительством объектов документация передается или предъявляется в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов. При этом документация на подземные инженерные сети передается или предъявляется в виде копий, имеющих штамп организации-держателя геодезических фондов о приемке документации.

 

