
КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ МОНТАЖЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН

См. Общую часть

     


Предельные отклонения при монтаже железобетонных колонн в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 не должны превышать:


1. Разность отметок верха колонн или их опорных площадок (кронштейнов, консолей) одноэтажных зданий и сооружений при длине колонн в м:

           

	
	
	
	

	
	- до 4
	14 мм;
	

	
	- св. 4 до 8
	16 мм;
	

	
	- св. 8 до 16
	20 мм;
	

	
	- св. 16 до 25
	24 мм.
	


2. Разность отметок верха колонн каждого яруса многоэтажного здания и сооружения в пределах выверяемого участка при:


	
	
	
	

	
	- контактной установке
	12+2n мм,
	


где n - порядковый номер яруса колонн;


	
	
	
	

	
	- установке по маякам
	10 мм.
	


3. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей) в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей при длине колонн, м:


	
	
	
	

	
	- до 4
	12 мм;
	

	
	- св. 4 до 8
	15 мм;
	

	
	- св. 8 до 16
	20 мм;
	

	
	-св. 16 до 25
	25 мм.
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