
СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Монтажные работы

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

     
Состав операций и средства контроля
	
	
	
	

	Этапы работ
	Контролируемые операции
	Контроль
(метод, объем)
	Документация

	Подготовительные работы
	Проверить:
	 
	Паспорта (сертификаты), акт приемки, акт испытания, общий журнал работ

	 
	- наличие документа о качестве;
	Визуальный, измерительный, выборочно, не менее 5% изделий
	 

	 
	- качество материалов, изделий;
	 
	 

	 
	- обработку поверхностей трубопроводов под изоляцию
	 
	 

	Изоляция трубопроводов
	Контролировать:
	 
	Журнал работ, акт освидетельствования скрытых работ

	 
	- качество противокоррозионной изоляции;
	Визуальный, измерительный
	 

	 
	- качество теплоизоляции;
	 
	 

	 
	- крепление основного теплоизоляционного слоя бандажами или сетками;
	 
	 

	 
	- качество покровного слоя
	 
	 

	Приемка выполненных работ
	Проверить:
	 
	Акт приемки выполненных работ

	 
	- качество выполнения изоляции;
	Визуальный, измерительный
	 

	 
	- соответствие материалов требованиям проекта, стандартов
	 
	 

	Контрольно-измерительный инструмент, линейка металлическая, щуп.


	Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб).


Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), лаборант, представители технадзора заказчика.



     
     
Технические требования
СНиП 3.04.01-87 п.п.2.32, 2.34, 2.35, табл. 7
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Допускаемые отклонения:
При устройстве теплоизоляции из жестких изделий, укладываемых насухо, необходимо обеспечивать:


- зазор между изделиями и изолируемой поверхностью не более 2 мм;


- ширину швов между изделиями не более 2 мм;


- крепление изделий - по проекту.


При устройстве теплоизоляции с применением мягких и полужестких волокнистых изделий необходимо обеспечивать:


- коэффициент уплотнения:


для полужестких изделий - не более 1,2;


для мягких - не более 1,5;


- плотное прилегание изделий к изолируемой поверхности и между собой;


- перекрытие продольных и поперечных швов при изоляции в несколько слоев;


- установку на горизонтальных трубопроводах креплений от провисания теплоизоляции.


При устройстве покровных оболочек теплоизоляции необходимо обеспечить:


- плотное прилегание оболочек к теплоизоляции;


- надежное крепление при помощи крепежных изделий;


- тщательное уплотнение стыков гибких оболочек.


При устройстве антикоррозионного покрытия металлических труб необходимо проверять сплошность, сцепление с защищенной поверхностью, толщину.


Не допускаются:
- механические повреждения;


- провисание слоев;


- неплотное прилегание к основанию.


Требования к качеству применяемых материалов
ГОСТ 10296-79*. Изол. Технические условия.     


ГОСТ 23307-78*. Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально слоистые. Технические условия.     


ГОСТ 16381-77*. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования.     


ГОСТ 23208-2003. Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия. 


Изол должен быть гибким. При изгибании полоски изола марки И-БД при температуре минус 15 °С, марки И-ПД при температуре минус 20 °С на стержне диаметром 10 мм на полоске изола не должно появляться трещин. Изол должен быть температуроустойчивым. При нагревании в вертикальном положении в течение 2 часов при температуре 150 °С не должно наблюдаться увеличение длины и появление вздутий. Полотно изола должно быть намотано на жесткий сердечник диаметром не менее 60 мм, изготовленный из материала, обеспечивающего сохранность изола при его транспортировании и хранении. Длина сердечника должна быть равна ширине полотна или меньше ее не более чем на 10 мм. Торцы рулона изола, а также края полотен в стыке рулона должны быть ровно обрезаны. Полотно изола не должно иметь дыр, разрывов, складок, надрывов кромок, а также не переработанных частиц резины и посторонних включений. Нижняя поверхность полотна изола (внутренняя в рулоне) должна быть покрыта сплошным слоем пылевидной посыпки. Полотно изола не должно быть слипшимся.


Теплоизоляционные материалы и изделия должны удовлетворять следующим общим техническим требованиям:


- обладать теплопроводностью не более 0,175 Вт/(м·К) (0,15 ккал) (м·ч·°С) при 25 °С;


- иметь плотность (объемную массу) не более 600 кг/м[image: image2.jpg]


;


- обладать стабильными физико-механическими и теплотехническими свойствами;


- не выделять токсические вещества и пыль в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации.


Для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с температурой изолируемой поверхности свыше 100 °С должны применяться неорганические материалы.


Пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные изделия должны иметь правильную геометрическую форму. Допускаемые отклонения от перпендикулярности граней и ребер не должны превышать 3 мм. В изделиях не допускаются дефекты внешнего вида:


- пустоты и включения шириной и глубиной более 10 мм;


- отбитости и притупленности углов и ребер глубиной более 12 мм и длиной более 25 мм;


- сквозные трещины длиной свыше 30 мм; изделия с трещинами свыше 30 мм считаются половняком.


Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 п.п.1.3; 2.1; 2,8-2,9; 2.32, 2.33
СНиП 3.05.03-85 п.п. 6.1, 6.2

Теплоизоляционные работы могут начинаться только после оформления акта (разрешения), подписанного заказчиком и представителями монтажной организации и организации, выполняющей теплоизоляционные работы.


Изоляционные работы допускается выполнять при положительных температурах (до 60 °С) и отрицательных (до -30 °С).


Поверхности трубопроводов перед изоляцией должны быть очищены от ржавчины, а подлежащие антикоррозионной защите обработаны в соответствии с требованиями проекта. Теплоизоляционные работы на трубопроводах должны начинаться только после их постоянного закрепления. Изоляцию трубопроводов, расположенных в непроходных каналах и лотках, необходимо выполнять до их прокладки.


При температуре теплоносителя до 140 °С для защиты наружной поверхности труб тепловых сетей от коррозии применяется покрытие из изола в два слоя на мастике изол. Общая толщина покрытия 5-6 мм. Для воздушной теплосети с температурой теплоносителя до 140 °С для защиты поверхности труб от коррозии применяются покрытия комбинированные краской БТ-177 по грунтовке ГФ-020. Общая толщина покрытия 0,15-0,20 мм.


Для проверки качества работ по наклейке противокоррозионной защиты делают надрез до металла на участке размером 200x200x200. Качество считается удовлетворительным, если изоляция отделяется от трубы с некоторым усилием. Такой проверке на отрыв подвергается 5% труб.


Закрепление теплоизоляции на трубопроводах следует производить бандажами. Для защиты основного слоя теплоизоляции от увлажнения, механических повреждений необходимо применять покровные оболочки из жестких или гибких (неметаллических) материалов.


Монтаж теплоизоляционных изделий необходимо начинать от фланцевых соединений и фасонных частей и проводить в направлении, противоположном уклону.


При промежуточной проверке осматривают поверхности, подготовленные под тепловую изоляцию, при многослойной теплоизоляции проверяют каждый слой до нанесения следующего. При окончательной проверке теплоизоляции определяют равномерность толщины изоляции по всей длине прямого и обратного трубопровода.


Толщину изоляции проверяют щупом. Особенно внимательно нужно следить за дозировкой цемента и асбеста при защите изоляции асбестоцементным раствором. Избыток цемента в асбоцементной массе приводит после ее затвердения и нагрева к растрескиванию.


