
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Технологические карты по сооружению ЛЭП 35-500 кВ
Сборник

К-III-12
УСТАНОВКА (С ЗЕМЛЯНЫМИ РАБОТАМИ) ДЕРЕВЯННЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ П-ОБРАЗНЫХ

ОПОР ЛЭП 35 И 110 кВ

Технологические карты К-III-12 подготовлены Отделом организации и механизации строительства линий
электропередачи института "Оргэнергострой"

Составители:

Б.И.Равин, Г.Н.Покровский, Б.Ф.Петриков, А.А.Кузин

Сборник К-III-12 состоит из четырех типовых технологических карт на разработку котлованов и установку
унифицированных деревянных промежуточных П-образных опор.

Данные карты составлены согласно методическим указаниям по разработке типовых технологических карт в
строительстве, утвержденным Госстроем СССР 2/VII-1964 г., и служат руководством при сооружении ЛЭП 35 и
110 кВ на этих опорах.

Общая часть
1. Сборник состоит из четырех типовых технологических карт: бурение цилиндрических котлованов (карта К-

III-12-1), разработка прямоугольных котлованов экскаватором (карта К-III-12-3), установка деревянных
промежуточных опор типов ПА-2, ПА-3, ПА-4, ПБ-2, ПБ-3, ПБ-4 и ПБ-9 самоходным краном (карта К-III-12-2) и
установка этих опор трактором с помощью падающей стрелы (карта К-III-12-4).

Карты служат руководством при сооружении линий электропередачи 35 и 110 кВ на указанных опорах (см.
рис.) и для составления проектов производства работ.

2. При привязке типовых карт к местным условиям следует определить, исходя из имеющихся в наличии
механизмов, способы разработки котлованов и установки опор, а также уточнить отдельные технологические
операции, калькуляции трудовых затрат и нормы расхода эксплуатационных материалов.

3. Типовыми картами предусматривается установка опор при поточном строительстве ЛЭП 35 и 110 кВ
специализированными подразделениями механизированных колонн.

4. Перед установкой опор должны быть выполнены на пикетах работы, которые не отражены в данных картах:

а) устройство проездов к пикетам;

б) расчистка в залесенной местности площадок от пней и кустарника для установки механизмов; при
производстве работ в зимнее время - очистка площадок от снега;

в) планировка площадок для горизонтальной установки механизмов в случае расположения опор на косогорах
(зимой механизмы выравниваются подкладками);

г) сборка опор согласно типовым технологическим картам К-II-10, К-II-11 и К-II-12.
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Унифицированные деревянные промежуточные опоры (схемы)
5. Все работы по установке опор необходимо производить с соблюдением правил техники безопасности (см.

главу 6 "Инструктивных указаний по технике безопасности при строительстве линий электропередачи").

6. На каждую опору должен быть составлен журнал работ установленной формы (см. прил.).
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