КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРИ УСТАНОВКЕ ОПАЛУБКИ КОЛОНН И ПЕРЕКРЫТИЙ



           

См. Общую часть


Предельные отклонения на установку опалубки колонн и перекрытий согласно требованиям СНиП 3.03.01-87не должны превышать:


1. Расстояние между опорами изгибаемых элементов опалубки и расстояние между связями вертикальных поддерживающих конструкций от проектных размеров:


	
	
	
	
	

	
	- на 1 м длины
	25 мм;
	

	
	- на весь пролет не менее
	75 мм;
	

	
	2. Расстояние от вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечений:
	

	
	- на 1 м высоты
	5 мм;
	

	
	- на всю высоту колонн высотой до 5 м
	10 мм;
	

	
	- на всю высоту колонн высотой более 5 м
	15 мм;
	

	
	- на всю высоту балок
	5 мм.
	

	
	3. Смещение осей опалубки от проектного положения колонн
	8 мм;
	

	
	 
	балок
	10 мм.
	

	
	4. Расстояние между внутренними поверхностями опалубки колонн, балок от проектных размеров
	3 мм.
	

	
	5. Местные неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой
	3 мм.
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