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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила разработки - постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил".


Сведения о своде правил



1 ИСПОЛНИТЕЛИ - Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений им. Н.М.Герсеванова - институт ОАО "НИЦ "Строительство" (НИИОСП им. Н.М.Герсеванова)



2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации (ТК 465) "Строительство"



3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики



4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. N 823 и введен в действие с 20 мая 2011 г.



5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 22.13330.2010


Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет


ВНЕСЕНА опечатка, опубликованная в Информационном Бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации N 8, 2011 г.


Опечатка внесена изготовителем базы данных

Введение

Настоящий документ содержит указания по проектированию оснований зданий и сооружений, в том числе подземных, возводимых в различных инженерно-геологических условиях, для различных видов строительства.


Разработан НИИОСП им. Н.М.Герсеванова - институтом ОАО "НИЦ "Строительство" (д-ра техн. наук В.П.Петрухин, Е.А.Сорочан, канд. техн. наук И.В.Колыбин - руководители темы; д-ра техн. наук: Б.В.Бахолдин, А.А.Григорян, П.А.Коновалов, В.И.Крутов, Н.С.Никифорова, Л.Р.Ставницер, В.И.Шейнин; канд. техн. наук: А.Г.Алексеев, Г.И.Бондаренко, В.Г.Буданов, Ф.Ф.Зехниев, М.Н.Ибрагимов, О.И.Игнатова, В.А.Ковалев, В.К.Когай, В.В.Михеев, B.C.Поляков, В.В.Семкин, В.Г.Федоровский, М.Л.Холмянский, О.А.Шулятьев; инженеры: А.Б.Мещанский, О.А.Мозгачева).


     1 Область применения

Настоящий свод правил (далее - СП) распространяется на проектирование оснований вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в котлованах.


Примечание - Далее вместо термина "здания и сооружения" используется термин "сооружения", в число которых входят также подземные сооружения.


Настоящий СП не распространяется на проектирование оснований гидротехнических сооружений, дорог, аэродромных покрытий, сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах, а также оснований глубоких опор и фундаментов машин с динамическими нагрузками.


     2 Нормативные ссылки

В настоящем СП приведены ссылки на следующие нормативные документы:


Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"


Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"


СП 14.13330.2011 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах"


СП 15.13330.2010
_________________
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Действует СП 15.13330.2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.


СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"


СП 21.13330.2010* "СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах"

_______________

* Действует СП 21.13330.2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

           

СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты"


СП 25.13330.2010* "СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах"

_______________

* Действует СП 25.13330.2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

                

СП 28.13330.2010* "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии"

________________

* Действует СП 28.13330.2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

                

СП 31.13330.2010[image: image2.jpg]


 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

________________
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Действует СП 31.13330.2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

           

СП 32.13330.2010* "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения"

________________

* Действует СП 32.13330.2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

           

СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы"


СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения


СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод


СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления


СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве


СП 45.13330.2010* "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты"

________________

* Действует СП 45.13330.2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

                

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции


СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия


СП 47.13330.2010* "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения"

 ______________

* Действует СП 47.13330.2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

                     

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве


СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"


СНиП 23-01-99* Строительная климатология


СП 63.13330.2010* "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения"

_______________

* Действует СП 63.13330.2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

                

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы


СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления


ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик


ГОСТ 10650-72* Торф. Метод определения степени разложения


ГОСТ 12248-96* Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 12248-2010, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных. 


ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава


ГОСТ 19912-2001 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием


ГОСТ 20276-99 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости


ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний


ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности


ГОСТ 23061-90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности


ГОСТ 23161-78 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик просадочности


ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ


ГОСТ 24143-80* Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 12248-2010, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных. 


ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений


ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация


ГОСТ 27751-88* Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р 54257-2010, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.


ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения


ГОСТ 30672-99 Грунты. Полевые испытания. Общие положения


Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.


     3 Термины и определения

Термины и определения приведены в приложении А.


     4 Общие положения

4.1 Настоящий СП основан на приведенных ниже допущениях и предусматривает, что:


исходные данные для проектирования должны собираться в необходимом и достаточном объеме, регистрироваться и интерпретироваться специалистами, обладающими соответствующими квалификацией и опытом;


проектирование должно выполняться специалистами, имеющими соответствующие квалификацию и опыт;


должны быть обеспечены координация и связь между специалистами по инженерным изысканиям, проектированию и строительству;


при производстве строительных изделий и выполнении работ на строительной площадке должен быть обеспечен соответствующий контроль качества;


строительные работы должны выполняться квалифицированным и опытным персоналом, удовлетворяющим требованиям стандартов и технических условий;


используемые материалы и изделия должны удовлетворять требованиям проекта и технических условий;


техническое обслуживание сооружения и связанных с ним инженерных систем должно обеспечивать его безопасность и рабочее состояние на весь срок эксплуатации;


сооружение должно использоваться по его назначению в соответствии с проектом.


4.2 Основания и фундаменты сооружений должны проектироваться на основе и с учетом:



а) результатов инженерных изысканий для строительства;



б) данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения и условия его эксплуатации;



в) нагрузок, действующих на фундаменты;



г) окружающей застройки и влияния на нее вновь строящихся и реконструируемых сооружений;



д) экологических и санитарно-эпидемиологических требований.



4.3 При проектировании оснований и фундаментов должны быть предусмотрены решения, обеспечивающие надежность, долговечность и экономичность на всех стадиях строительства и эксплуатации сооружений. Необходимо проводить технико-экономическое сравнение возможных вариантов проектных решений для выбора наиболее экономичного и надежного проектного решения, обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-механических свойств материалов фундаментов и других подземных конструкций.


При разработке проектов производства работ и организации строительства должны выполняться требования по обеспечению надежности конструкций на всех стадиях их возведения.



4.4 Работы по проектированию следует вести в соответствии с техническим заданием на проектирование и необходимыми исходными данными (см. 4.2).



4.5 При проектировании следует учитывать уровень ответственности сооружения в соответствии с ГОСТ 27751: I - повышенный, II - нормальный, III - пониженный.



4.6 Инженерные изыскания для строительства, проектирование оснований и фундаментов и их устройство должны выполняться организациями, имеющими соответствующие допуски на эти виды работ.



4.7 Инженерные изыскания для строительства должны проводиться в соответствии с требованиями СП 47.13330, СП 11-102 [1], СП 11-104 [2], СП 11-105 [3], государственных стандартов и других нормативных документов по инженерным изысканиям и исследованиям грунтов для строительства.


Наименование грунтов оснований в отчетной документации по результатам инженерных изысканий и в проектной документации следует принимать по ГОСТ 25100.



4.8 Результаты инженерных изысканий должны содержать данные, необходимые и достаточные для выбора типа основания, фундаментов и подземных сооружений и проведения их расчетов по предельным состояниям с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических условий площадки строительства и свойств грунтов, а также вида и объема инженерных мероприятий, необходимых для ее освоения.


Проектирование без соответствующих результатов инженерных изысканий или при их недостаточности не допускается.


Примечание - При строительстве в условиях окружающей застройки инженерные изыскания следует предусматривать не только для вновь строящихся или реконструируемых сооружений, но и для окружающей застройки, попадающей в зону их влияния.


4.9 Для выбора типа основания и фундаментов, назначения расчетной схемы взаимодействия конструкций сооружения с основанием, уточнения требований к предельным деформациям основания фундаментов проектируемого сооружения, геотехнического прогноза его влияния на окружающую застройку и т.д. необходимо учитывать конструктивные решения проектируемого сооружения, последовательность его возведения и условия последующей эксплуатации.



4.10 При проектировании необходимо учитывать местные условия строительства, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений в аналогичных инженерно-геологических и экологических условиях и указания территориальных норм. Для этого необходимо иметь данные об инженерно-геологических и инженерно-экологических условиях этого района и характерных особенностях окружающей застройки, о применяемых конструкциях возводимых сооружений, нагрузках, типах и размерах фундаментов, давлениях на грунты основания и о наблюдавшихся деформациях оснований сооружений. Следует также учитывать данные о производственных возможностях строительных организаций и парке оборудования, ожидаемых климатических условиях на весь период строительства. Указанные данные могут оказаться решающими при выборе типа фундаментов (например, на естественном основании или свайные), глубины их заложения, метода подготовки основания и пр.


Данные о климатических условиях района строительства должны приниматься в соответствии со СНиП 23-01.



4.11 При проектировании оснований и фундаментов сооружений необходимо соблюдать требования нормативных документов по организации строительства (СП 48.13330), земляным работам (СП 45.13330), геодезическим работам (СНиП 3.01.03), технике безопасности (СНиП 12-03) и т.п.



4.12 При возведении нового объекта или реконструкции существующего сооружения на застроенной территории необходимо учитывать его воздействие на окружающую застройку с целью предотвращения недопустимых дополнительных деформаций.


Зону влияния проектируемого объекта нового строительства или реконструируемого сооружения и прогнозируемые дополнительные деформации оснований и фундаментов сооружений окружающей застройки определяют расчетом в соответствии с указаниями раздела 9.


