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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ


РЕКОМЕНДАЦИИ 
по применению в строительном производстве требований 
нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда

Рекомендации разработаны Федеральным государственным учреждением "Центр охраны труда в строительстве" на основе анализа применения в строительстве законодательных, нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные требования охраны труда, взаимосвязанные со СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", в том числе введенные в действие после принятия указанного СНиП.


Рекомендации предназначены для использования совместно со СНиП 12-04-2002 при решении практических вопросов охраны труда в строительных организациях, а также при проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда у руководящих работников и специалистов строительных организаций. В целях удобства пользования требования взаимосвязанных со СНиП 12-04-2002 нормативных актов приведены в качестве приложения к Рекомендациям.


ВВЕДЕНИЕ

Строительство по условиям безопасности труда относится к наиболее потенциально опасным отраслям производства. Это обусловлено характером и спецификой строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ, которые в большинстве своем выполняются на открытом воздухе в сложных природно-климатических условиях, на территории действующих промышленных предприятий и в условиях плотной городской застройки. Значительную часть этих работ выполняют на высоте и под землей в условиях действия опасных и вредных производственных факторов.


Мобильный характер рабочих мест, значительное разнообразие строительных объектов, многообразие технологических и организационных способов производства строительно-монтажных работ требуют повышенного внимания к решению вопросов безопасности труда на основе применения действующих законодательных и нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.


Безопасность труда в строительстве регламентируется значительным числом нормативных правовых и иных нормативных актов. Они подразделяются на отраслевые, утверждаемые Госстроем России, и межотраслевые, утверждаемые другими федеральными органами исполнительной власти. К числу основных отраслевых нормативных актов по безопасности труда в строительстве относятся СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", принятые и введенные в действие постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123, зарегистрированные Минюстом России 18.10.2002 N 3880.


Указанный нормативный правовой акт взаимосвязан со значительным количеством нормативных правовых и иных нормативных актов, часть которых была принята после ввода в действие данного СНиП. Указанные документы имеют, как правило, многоцелевой характер и пользование ими вызывает затруднение.


Рекомендации предназначены для использования совместно со СНиП 12-04-2002 при решении практических вопросов охраны труда в строительных организациях, а также при проведении обучения и проверке знаний требований охраны труда у руководящих работников и специалистов строительных организаций. В целях удобства пользования требования указанных документов приведены в качестве приложения к Рекомендациям.


1. НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1.1. При организации и выполнении работ в строительном производстве необходимо обеспечить безопасные условия труда работников. Безопасность труда в строительстве регламентируется системой законодательных, нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Основным законодательным актом, устанавливающим правовые основы охраны труда, являетсяТрудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ).


Согласно ст.211 ТК РФ государственными нормативными требованиями охраны труда устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.


Требования охраны труда являются обязательными для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудования, разработке технологии процессов, организации производства и труда.



1.2. В развитие статьи 211 ТК РФ принято постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда". Этим постановлением определен порядок разработки государственных нормативных требований охраны труда и утвержден следующий Перечень видов нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда:



1. Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ), межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ РМ), утверждаемые Минтрудом России.


2. Отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО), типовые инструкции по охране труда (ТИ РО), утверждаемые федеральными органами исполнительной власти.



3. Правила безопасности (ПБ), правила устройства и безопасной эксплутации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ), утверждаемые Госгортехнадзором России, Госатомнадзором России.



4. Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ), утверждаемые Госстандартом России и Госстроем России.



5. Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по проектированию и строительству, утверждаемые Госстроем России.



6. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила (СП), гигиенические нормативы (ГН), санитарные правила и нормы (СанПиН), санитарные нормы (СН), утверждаемые Минздравом России.


Согласно постановлению указанные в пп.2-5 Перечня федеральные органы исполнительной власти разрабатывают и утверждают нормативные правовые акты по согласованию с Минтрудом России и соответствующими профсоюзными органами. Постановлением также установлено, что государственные нормативные требования охраны труда утверждаются сроком на 5 лет и могут быть продлены не более чем на два срока.



1.3. Порядок разработки и утверждения нормативных правовых актов устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009 "Об утверждении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации". Согласно этому постановлению нормативные акты, имеющие правовые нормы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, должны проходить государственную регистрацию в Минюсте России.


Прошедшие регистрацию нормативные правовые акты подлежат официальному опубликованию. В течение одного дня после государственной регистрации копии актов направляются Минюстом России в "Российскую газету", в бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти издательства "Юридическая литература", в научно-технический центр правовой информации "Система".


Акт, признанный Минюстом России не нуждающимся в государственной регистрации, подлежит опубликованию в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, утвердившим акт.



1.4. Утверждаемые Госстроем России СНиП и СП входят в систему строительных норм и правил, поэтому указанные нормативные правовые акты должны одновременно быть взаимосвязаны с системой государственных нормативных требований охраны труда и системой строительных норм и правил.


Основными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда и регламентирующими порядок организации и выполнения работ в строительстве, являются:


СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", принятые и введенные в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 г. N 80, зарегистрированные Минюстом России 9 августа 2001 г. N 2862;


СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", принятые и введенные в действие постановлением Госстроя России от 17.09.2002 г. N 123, зарегистрированные Минюстом России 18.10.2002 г. N 3880.


Указанные документы разработаны взамен СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве" (Часть 1 на основе первых семи разделов этого СНиП, а Часть 2 - на основе остальных разделов). При этом СНиП 12-03-2001 в отличие от СНиП III-4-80* распространяется не только на строительное производство, но также и на строительную индустрию и промышленность строительных материалов. Естественно, что оба документа тесным образом взаимосвязаны между собой, так как СНиП 12-04-2002 является продолжением СНиП 12-03-2001.


В развитие указанных СНиП были разработаны и введены в действие следующие Своды правил по проектированию и строительству:


СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда", утвержденные и введенные в действие постановлением Госстроя России от 08.01.03 N 2, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 г. N 4321;


СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", утвержденные и введенные в действие постановлением Госстроя России от 17.09.02 N 122, зарегистрированные Минюстом России 11 декабря 2002 г. N 4026.



1.5. В связи с вводом в действие с 01.07.2003 г. Федерального закона от 20 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" Минюст России приостановил государственную регистрацию нормативных правовых актов по охране труда. Указанным Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при:


разработке, принятии и исполнении обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;


разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ и оказанию услуг;


оценке соответствия.


Согласно этому закону должен быть разработан строго ограниченный набор законодательных актов, включающий общие и специальные технические регламенты. Общие технические регламенты должны содержать требования безопасности, обязательные для всех видов продукции, которые группируются по следующим направлениям: по безопасной эксплуатации машин и оборудования; безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий; пожарной безопасности; биологической (санитарно-эпидемиологической) безопасности; экологической безопасности; электромагнитной совместимости; радиационной и ядерной безопасности. Специальные технические регламенты должны разрабатываться для конкретных видов продукции, отражать их специфику и представлять собой исчерпывающий перечень требований, предъявляемых государством к этому виду продукции (с учетом требований общих технических регламентов).


Этим законом установлено, что в течение 7 лет со дня введения его в действие старые нормативные акты продолжают действовать до замены их техническими регламентами. Согласно ст.46 этого Федерального закона до вступления в силу вновь разработанных регламентов принятые в установленном порядке нормативные правовые и иные нормативные акты подлежат обязательному выполнению.


2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП 12-04-2002

2.1. При руководстве требованиями СНиП 12-04-2002 необходимо выполнять требования взаимосвязанных с ним нормативных актов, часть которых была введена в действие после принятия СНиП. При этом следует в первую очередь использовать нормативные правовые акты, прошедшие регистрацию в Минюсте России.


В то же время следует учитывать, что государственные нормативные требования охраны труда могут устанавливаться нормативно-техническими документами (стандартами), которые не имеют правовых норм и не требуют государственной регистрации. Поскольку эти документы не отменены, они считаются действующими.



2.2. К числу взаимосвязанных со СНиП 12-04-2002 документов относятся 29 нормативных актов, включая:


строительные нормы и правила, основным из которых является СНиП 12-03-2001, и своды правил по проектированию и строительству (четыре документа);


правила безопасности, утвержденные Госгортехнадзором России (7 документов);


правила пожарной безопасности, утвержденные МЧС (1 документ);


межотраслевые правила по охране труда, утвержденные Минтрудом России (4 документа);


санитарно-эпидемиологические правила, утвержденные Минздравом России (1 документ);


государственные стандарты, утвержденные Госстроем России и Госстандартом России (12 документов).



2.3. СНиП 12-04-2002 и взаимосвязанные с ним документы имеют смежные области, которыми необходимо пользоваться при руководстве требованиями СНиП. Эти смежные области в одном случае излагаются в отдельном разделе (разделах) нормативного акта, в других случаях - это просто отдельные пункты нормативного акта.


С точки зрения их взаимодействия с требованиями других нормативных правовых и иных нормативных актов излагаемые в СНиП требования подразделяются на следующие группы:


специфические для строительства, которые не могут быть дополнены или подтверждены требованиями других нормативных правовых актов;


требования общего порядка, которые могут быть подтверждены или дополнены требованиями других нормативных актов;


требования заменены ссылкой на документ, которым необходимо руководствоваться.


В таблице 1 приведены наименования нормативных актов, номера их разделов и пунктов, требования которых взаимосвязаны с требованиями, излагаемыми в разделах и пунктах СНиП 12-04-2002.


Таблица 1

Наименование нормативных актов, номера разделов и пунктов этих актов, 
взаимосвязанных с разделами и пунктами СНиП 12-04-2002

           

	
	
	
	

	N п.п.
	Разделы и пункты СНиП 12-04-2002
	Наименование нормативных актов, на которые имеются ссылки, а также разделы и пункты этих актов, которыми следует руководствоваться
	Наименование нормативных актов, которые подтверждают или дополняют требованияСНиП 12-04-2002, а также их разделы и пункты, которыми следует руководствоваться

	1
	2
	3
	4

	1
	3. Общие положения
	 
	 

	 
	п.3.1
	Нормативные акты с поз.1 по 11 приложения настоящ. Рекомендаций
	Нормативные акты с поз.12 по 29 приложения настоящ. Рекомендаций

	 
	п.3.2
	СНиП 12-03-2001; СП 12-136-2002
	 

	 
	п.3.3
	СНиП 12-03-2001 (п.6.1.1)
	 

	 
	п.3.5
	СНиП 12-03-2001 (п.4.6)
	 

	2
	4. Разборка зданий и сооружений при их реконструкции или сносе
	 
	 

	 
	п.4.1.5
	СНиП 12-03-2001 (п.6.2.2)
	СНиП 12-03-2001 (пп.6.6.3 и 6.6.4)

	 
	п.4.1.8
	 
	 

	 
	п.4.2.2
	 
	ГОСТ Р 50849-96*

	 
	п.4.2.6
	ПБ 13-407-01
	 

	 
	п.4.2.8
	СНиП 12-03 (приложение Г)
	 

	3
	5. Земляные работы
	 
	 

	 
	п.5.1.4
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.4.11)

	 
	п.5.1.5
	 
	СНиП 3.02.01-87 (п.3.22)

	 
	п.5.2.2
	ГОСТ 23407-78
	СНиП 12-03-2001 (п.6.2.9)

	 
	п.5.2.3
	СНиП 12-03-2001 (п.6.2.9)
	 

	 
	п.5.2.7
	 
	СНиП 3.02.01 (приложение 3)

	 
	п.5.2.13
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.6.2.21)

	 
	п.5.3.4
	 
	СНиП 12-03-2001 (приложение Г)

	 
	п.5.4.1
	ПБ 06-317-02
	 

	 
	п.5.4.2
	ПБ 13-407-01
	 

	 
	п.5.4.3
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.7.2.7)

	 
	п.5.4.6
	ГОСТ Р 12.3.048-2002
	 

	4
	6. Устройство искусственных оснований и буровые работы
	 
	 

	 
	п.6.1.2
	 
	СНиП 3.02.01-87

	 
	п.6.1.9
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.6.2.15)

	 
	п.6.1.10
	 
	ГОСТ Р 12.3.048-2002 (приложение Г)

	 
	п.6.1.11
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.4.9)

	 
	п.6.1.12
	СНиП 12-03-2001 (п.6.2.16)
	 

	 
	п.6.1.13
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.6.2.4)

	 
	п.6.1.14
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.6.2.21)

	 
	п.6.1.15
	 
	СанПиН 2.2.3.1384-03 (п.18.2)

	 
	п.6.2.1
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.7.1.14)

	 
	п.6.2.4
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.4.10); 
СНиП 12-04-2002 (п.6.1.7)

	 
	п.6.2.6
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.7.1.6-7.1.8)

	 
	п.6.2.14
	 
	ПБ 10-382-00 (п.9.5.18)

	 
	п.6.2.16
	 
	СНиП 12-04-2002 (п.6.1.3)

	 
	п.6.2.20
	 
	ПБ 03-428-02 (раздел 6.2)

	 
	п.6.2.21
	 
	ПБ 03-428-02 (раздел 6.4)

	5
	7. Бетонные работы
	 
	


	 
	п.7.1.4
	 
	СанПиН 2.2.3.1384-03 (п.17.2)

	 
	п.7.1.5
	 
	СанПиН 2.2.3.1384-03 (п.17.3)

	 
	п.7.2.3-7.2.5
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.6.2.16)

	 
	п.7.2.6
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.6.2.21)

	 
	п.7.2.8
	ПБ 10-382-00 (п.9.3.25, 9.3.26)
	


	 
	п.7.2.10
	 
	СанПиН 2.2.3.1384-03 (п.17.4)

	 
	п.7.2.14
	ГОСТ 23407-78
	СНиП 12-03-2001 (п.4.10)

	 
	п.7.3.4
	ГОСТ 21807-76*
	 

	 
	п.7.3.5
	 
	ПБ 10-382-00 (п.9.3.25)

	 
	п.7.3.10
	 
	СНиП 3.03.01-87 (п.2.110)

	 
	п.7.3.15
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.6.4.2)

	6
	8. Монтажные работы
	 
	 


	 
	п.8.1.2
	 
	СНиП 3.03.01-87, СП 12-136-2002

	 
	пп.8.1.3, 8.1.4
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.4.9)

	 
	пп.8.1.6, 8.1.7
	 
	СНиП 3.03.01-87 (пп.1.21 и 3.2)

	 
	п.8.2.1
	 
	ПБ 10-382-00 (п.9.5.19)

	 
	п.8.2.2
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.7.4.21)

	 
	п.8.2.4
	 
	ГОСТ 12.4.107-82

	 
	п.8.2.6
	 
	ПБ 10-382-00 (п.9.5.8)

	 
	п.8.2.7
	СНиП 12-03-2001 (п.6.2.19)
	 

	 
	п.8.2.10
	СНиП 12-03-2001 (пп.7.4.4 и 7.4.5)
	 

	 
	п.8.3.1
	 
	ПБ 10-382-00 (п.9.5.14)

	 
	п.8.3.2
	 
	СНиП 3.03.01-87 (п.1.13)

	 
	пп.8.3.4-8.3.6
	 
	ПБ 10-382-00 (п.9.5.18)

	 
	п.8.3.8
	 
	СНиП 3.03.01-87 (п.1.18)

	 
	п.8.3.9
	 
	ПБ 10-382-00 (п.9.5.16)

	 
	п.8.3.13
	 
	СНиП 12-03-2001 (пп.4.9, 4.10)

	 
	п.8.3.14
	 
	ПБ 10-382-00 (п.9.5.4)

	7
	9. Каменные работы
	 
	 

	 
	п.9.1.3
	 
	СНиП 3.03.01-87 (п.7.11)

	 
	п.9.1.5
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.4.9)

	 
	п.9.2.2
	СНиП 12-03-2001 (пп.7.4.9, 7.4.10)
	ГОСТ 24258-88

	 
	п.9.2.4
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.6.2.17)

	 
	пп.9.3.6-9.3.8
	 
	СНиП 3.03.01-87 (пп.7.57-7.65)

	8
	10. Отделочные работы
	 
	 

	 
	п.10.1.3
	ПОТ РМ-016-2001
	 

	 
	п.10.1.4
	 
	СанПиН 2.2.3.1384-03 (п.27.1)

	 
	п.10.2.1
	СНиП 12-03-2001 (п.7.4)
	 

	 
	п.10.2.2
	 
	ППБ 01-03 и СанПиН 2.2.3.1384-03

	 
	п.10.2.5
	ППБ 01-03 (пп.602-604)
	 

	 
	пп.10.2.7, 10.2.8
	 
	СанПиН 2.2.3.1384-03 (пп.27.11, 27.12)

	 
	п.10.3.1
	 
	ПОТ РМ-016-2001 (п.4.2) 
и СНиП 12-03-2001 (п.6.6.8)

	 
	п.10.3.2
	 
	СанПиН 2.2.3.1384-03 (п.27.4)

	 
	п.10.3.3
	 
	ПБ 10-115-03

	 
	п.10.3.4
	 
	ППБ 01-03 (п.621)

	 
	п.10.3.5
	 
	ПБ 10-115-03

	 
	п.10.3.6
	 
	ПБ 10-115-03

	9
	11. Заготовка и сборка деревянных конструкций
	 
	 

	 
	п.11.3
	ППБ 01-03, СНиП 12-03-2001
(п.7.4.33-7.4.36) и ПОТ РМ 001-97
	 

	 
	п.11.4
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.7.4.31)

	 
	п.11.9
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.6.6.8), 
ПОТ РМ 001-97 (п.8.7.63-8.7.79)

	10
	12. Изоляционные работы 
	 
	 

	 
	п.12.1.3
	 
	СанПиН 2.2.3.1384-03 (п.23.1)

	 
	п.12.1.5
	ПОТ РМ-010-2000
	ГОСТ 12.3.016-87

	 
	п.12.2.1
	ППБ 01-03 (пп.622, 627)
	 

	 
	п.12.2.3
	СНиП 12-03-2001 (пп.7.4.6-7.4.31)
	 

	 
	п.12.2.4
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.4.11)

	 
	п.12.2.5
	 
	СанПиН 2.2.3.1384-03 (п.23.4)

	 
	п.12.3.2
	 
	ППБ 01-03 (п.624)

	 
	п.12.3.3
	 
	ППБ 01-03 (п.631)

	 
	п.12.3.4
	 
	ППБ 01-03 (пп.634-635)

	 
	п.12.3.6
	 
	СанПиН 2.2.3.1384-03 (п.27.8)

	11
	13. Кровельные работы
	 
	 

	 
	п.13.2.1
	ППБ 01-03 (п.585)
	 

	 
	п.13.2.2
	СНиП 12-03-2001 (п.6.2.16)
	 

	 
	п.13.2.4
	СНиП 12-03-2001 (пп.6.2.18, 6.2.19)
	 

	 
	п.13.2.6
	СНиП 12-03-2001 
(п.4.9, приложение Г)
	 

	 
	п.13.3.4
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.7.4.31)

	 
	п.13.3.5
	 
	ППБ 01-03 (пп.654, 665), 
ПБ 10-115-03 (п.10.3.15)

	12
	14. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений
	 
	 

	 
	п.14.2.2
	 
	СНиП 12-04-2002 (п.8.2.6)

	 
	п.14.3.1
	 
	СНиП 12-03-2001 (п.7.2.5)

	13
	15. Испытание оборудования и трубопроводов
	 
	 

	 
	п.15.1.3
	 
	ПБ 10-115-03 (пп.4.6.1, 4.6.17)

	14
	16. Электромонтажные и наладочные работы
	 
	 

	 
	п.16.1.3
	 
	ПОТ РМ-016-2001, ПОТ РМ-020-2001

	 
	пп.16.2.1, 16.2.2
	 
	СанПиН 2.2.3.1384-03 (пп.32.2-32.3)

	 
	пп.16.2.8, 16.2.9
	 
	СанПиН 2.2.3.1384-03 (пп.32.4-32.5)

	 
	 
	 
	ПОТ РМ-016-2001 (пп.4.14.26-4.14.27)

	 
	п.16.2.12
	 
	ПОТ РМ-016-2001 (пп.4.5.4-4.5.6)

	 
	п.16.2.13
	 
	ПОТ РМ-016-2001 (раздел 3)

	 
	п.16.3.3
	 
	ПОТ РМ-016-2001 (п.1.3.1)

	 
	пп.16.3.5, 16.3.6
	 
	ПОТ РМ-016-2001 (п.4.5.3)

	 
	пп.16.3.13-16.3.15
	 
	ПОТ РМ-016-2001 (пп.4.12.10, 4.12.11)

	 
	пп.16.3.16, 16.3.17
	 
	ПОТ РМ-016-2001 (пп.5.4.2-5.4.4)

	 
	пп.16.4.2-16.4.4
	 
	ПОТ РМ-016-2001 (пп.13.1-13.1.5)

	 
	пп.16.4.5, 16.4.6
	 
	ПОТ РМ-016-2001, изм. N 1 (п.13.1.6)

	15
	17. Работы по проходке горных выработок
	 
	 

	 
	п.17.1.3
	ПБ 03-428-02
	 

	 
	п.17.1.5
	 
	ПБ 03-428-02 (п.1.2.6)

	 
	п.17.2.1
	СНиП 12-03-2001 (п.6.2.19)
	 

	 
	п.17.3.4
	ПБ 13-407-01
	 


     

Приложение Е

     
Примерный перечень мест (условий) производства и видов работ, 
на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск
Е.1 Выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов.


Е.2 Выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных пространствах.


Е.3 Выполнение земляных работ на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и т.п.), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода и других опасных подземных коммуникаций.


Е.4 Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия.


Е.5 Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ.


Е.6 Выполнение работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог (определяется с учетом действующих нормативных документов по безопасности труда соответствующих министерств и ведомств).


Е.7 Выполнение газоопасных работ.


Приложение Ж

     
Состав и содержание основных проектных решений по безопасности труда 
в организационно-технологической документации в строительстве
Ж.1 Организационно-технологическая документация (ПОС, ППР и др.) должна содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.


Не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил безопасности труда, которые рекомендуется приводить только в качестве обоснования для разработки соответствующих решений.


Ж.2 Исходными данными для разработки проектных решений по безопасности труда являются:


требования нормативных документов и стандартов по безопасности труда;


типовые решения по обеспечению выполнения требований безопасности труда, справочные пособия и каталоги средств защиты работающих;


инструкции заводов - изготовителей строительных материалов, изделий и конструкций по обеспечению безопасности труда в процессе их применения;


инструкции заводов - изготовителей машин и оборудования, применяемых в процессе работ.


Ж.3 При разработке проектных решений по организации строительных и производственных площадок, участков работ необходимо выявить опасные производственные факторы, связанные с технологией и условиями производства работ, определить и указать в организационно-технологической документации зоны их действия. При этом опасные зоны, связанные с применением грузоподъемных машин, определяются в проектно-сметной документации (проекте организации строительства), а остальные - в производственной документации (проекте производства работ).


Ж.4 Санитарно-бытовые и производственные помещения и площадки для отдыха работников, а также автомобильные и пешеходные дороги следует располагать за пределами опасных зон.


Ж.5 В случае если в процессе строительства (реконструкции) зданий и сооружений в опасные зоны вблизи мест перемещения грузов кранами и от строящихся зданий могут попасть эксплуатируемые гражданские или производственные здания и сооружения, транспортные или пешеходные дороги и другие места возможного нахождения людей, необходимо предусматривать решения, предупреждающие условия возникновения там опасных зон, в том числе:


а) вблизи мест перемещения груза краном:


рекомендуется оснащать башенные краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы крана должна быть принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать возникновения опасных зон в местах нахождения людей;


скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;


перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от границы опасных зон, следует осуществлять с применением предохранительных или страховочных устройств, предотвращающих падение груза;


б) на участках вблизи строящегося (реконструируемого) здания:


по периметру здания необходимо установить защитный экран, имеющий равную или большую высоту по сравнению с высотой возможного нахождения груза, перемещаемого грузоподъемным краном;


зона работы крана должна быть ограничена таким образом, чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения защитного экрана.


Ж.6 При разборке (разрушении) зданий проектные решения по обеспечению безопасности труда должны определить:


размеры опасной зоны при принятом методе разборки (разрушении);


последовательность выполнения работ, исключающих самопроизвольное обрушение конструкций;


мероприятия по подавлению пылеобразования в процессе разрушения конструкций и при их погрузке.


Ж.7 Для предупреждения падения работающих с высоты в проектных решениях следует предусматривать:


сокращение объемов верхолазных работ за счет применения конвейерной или укрупнительной сборки, крупноблочного или бескранового метода монтажа;


преимущественное первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проемов);


применение ограждающих устройств, соответствующих конструктивным и объемно-планировочным решениям возводимого здания и удовлетворяющих требованиям безопасности труда;


определение места и способов крепления предохранительного пояса.


Кроме этого, решениями должны быть определены:


средства подмащивания, предназначенные для выполнения данного вида работ или отдельной операции;


пути и средства подъема работников на рабочие места;


в необходимых случаях - грузозахватные приспособления, позволяющие осуществлять дистанционную расстроповку длинномерных строительных конструкций.


Ж.8 В целях предупреждения падения с высоты перемещаемых краном строительных конструкций, изделий, материалов, а также потери их устойчивости в процессе монтажа или складирования в проектных решениях должны быть указаны:


средства контейнеризации или тара для перемещения штучных или сыпучих материалов, а также бетона или раствора с учетом характера и грузоподъемности перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ;


грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и монтажные захваты), соответствующие массе и габаритам перемещаемого груза, условиям строповки и монтажа;


способы строповки, обеспечивающие подачу элементов конструкций при складировании и монтаже в положении, соответствующем или близком к проектному;


приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов строительных конструкций;


порядок и способы складирования строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;


способы временного и окончательного закрепления конструкций;


способы удаления отходов строительных материалов и мусора;


место установки и конструкция защитных перекрытий или козырьков при необходимости нахождения людей в зоне возможного падения мелких материалов или предметов.


Ж.9 При выполнении работ с применением машин, механизмов или оборудования необходимо предусматривать:


выбор типов машин, мест их установки и режимов работы в соответствии с параметрами, предусмотренными технологией работ и условиями производства работ;


применение мероприятий, ограничивающих зону действия машин, для предупреждения возникновения опасной зоны в местах нахождения людей, а также применение ограждений зоны работы машин;


особые условия установки машин в зоне призмы обрушения грунта, на насыпном грунте или косогоре.


Ж.10 При необходимости разработки траншей и котлованов и нахождения в них людей для производства строительно-монтажных работ должны быть определены:


в проектно-сметной документации (проекте организации строительства) - безопасная крутизна незакрепленных откосов выемки с учетом нагрузки от строительных машин и материалов или решение о применении креплений;


в производственной документации (проекте производства работ), кроме того, - дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;


тип креплений и технология их установки, а также места установки лестниц для спуска и подъема людей.


Ж.11 Для предупреждения поражения работающих электротоком следует предусматривать:


указания по устройству временных электроустановок, выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, устройства для ограждения токоведущих частей и месторасположение вводно-распределительных систем и приборов;


способы заземления металлических частей электрооборудования;


дополнительные защитные мероприятия при производстве работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также при выполнении работ в аналогичных условиях вне помещений;


мероприятия по безопасному выполнению работ в охранных зонах линий электропередачи.


Ж.12 Для предупреждения воздействия на работников вредных производственных факторов (неблагоприятного микроклимата, шума, вибрации, пыли и вредных веществ в воздухе рабочей зоны) необходимо:


определить участки работ, на которых могут возникнуть вредные производственные факторы, обусловленные технологией и условиями выполнения работ;


определить средства защиты работающих;


предусматривать, при необходимости, специальные меры по хранению опасных и вредных веществ.


Ж.13 Предусматривать необходимые меры защиты при использовании приборов, содержащих радиоактивные изотопы и служащих источниками ионизирующих излучений, а также при применении лазеров.


Приложение И 

Форма

     
Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ
 требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства
     
"___" __________ 200___ г.

	
	
	
	
	
	
	

	Комиссия в составе: 


руководителя (директора) строящегося предприятия (технического надзора заказчика-застройщика)

	 

 

	(фамилия, инициалы, должность)

	представителя генеральной подрядной строительной организации

	(название организации, фамилия, инициалы, должность)

	представителя субподрядной специализированной организации, выполняющей работы в подготовительный период

	(название организации, фамилия, инициалы, должность)

	представителя работников генеральной подрядной строительной организации

	 
	(фамилия, инициалы)

	произвела освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих, выполненных по состоянию на "___" ___________ 200__ г., на соответствие их требованиям безопасности труда и составила настоящий акт о нижеследующем:

	1. К освидетельствованию предъявлены работы

	 
	 

	(наименование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том

	 

	числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих)

	2. Работы выполнены в объемах, установленных организационно-технологической документацией (проектом организации строительства и проектами производства работ)


	(наименование организаций, разработчиков ПОС, ППР, N чертежей и дата их составления)

	3. В представленных работах отсутствуют (или допущены) отклонения от требований норм, правил и стандартов безопасности труда


	(при наличии отклонений указывается, требования каких нормативных документов нарушены)

	Решение комиссии

Работы выполнены в объемах, предусмотренных проектом, и в соответствии с требованиями норм и правил безопасности труда. 


На основании изложенного разрешается производство основных строительных, монтажных и специальных строительных работ на объекте.


Руководитель (директор) строящегося предприятия (технического надзора заказчика-застройщика)


	(подпись)
	 

	Представитель генеральной подрядной строительной организации

	 
	(подпись)


	Представитель субподрядной специализированной организации

	 
	(подпись)


	Представитель работников генеральной подрядной строительной организации

	 
	(подпись)


           

Примечание - Руководитель генподрядной организации заранее информирует представителя Федеральной инспекции труда о дате и месте работы комиссии. При необходимости к участию в работе комиссии привлекаются органы государственного надзора или специализированные организации.




     2. СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

     
     Утверждены постановлением Госстроя России 4 декабря 1987 г. N 280 (извлечения)     

     
3. Разработка выемок, вертикальная планировка
3.1. Размеры выемок, принимаемые в проекте, должны обеспечивать размещение конструкций и механизированное производство работ по забивке свай, монтажу фундаментов, устройству изоляции, водопонижению и водоотливу и других работ, выполняемых в выемке, а также возможность перемещения людей в пазухе согласно п.3.2. Размеры выемок по дну в натуре должны быть не менее установленных проектом.



3.2. При необходимости передвижения людей в пазухе расстояние между поверхностью откоса и боковой поверхностью возводимого в выемке сооружения (кроме искусственных оснований трубопроводов, коллекторов и т.п.) должно быть в свету не менее 0,6 м.



3.3. Минимальная ширина траншей должна приниматься в проекте наибольшей из числа величин, удовлетворяющих следующим требованиям:


под ленточные фундаменты и другие подземные конструкции - должна включать ширину конструкции с учетом опалубки, толщины изоляции и креплений с добавлением 0,2 м с каждой стороны;


под трубопроводы, кроме магистральных, с откосами 1:0,5 и круче - по табл.2;


под трубопроводы, кроме магистральных, с откосами положе 1:0,5 - не менее наружного диаметра трубы с добавлением 0,5 м при укладке отдельными трубами и 0,3 м при укладке плетями;


под трубопроводы на участках кривых вставок - не менее двукратной ширины траншеи на прямолинейных участках;


при устройстве искусственных оснований под трубопроводы, кроме грунтовых подсыпок, коллекторы и подземные каналы - не менее ширины основания с добавлением 0,2 м с каждой стороны;


разрабатываемых одноковшовыми экскаваторами - не менее ширины режущей кромки ковша с добавлением 0,15 м в песках и супесях, 0,1 м в глинистых грунтах, 0,4 м в разрыхленных скальных и мерзлых грунтах;


разрабатываемых траншейными экскаваторами - не менее номинальной ширины копания.


Таблица 2

	
	
	
	

	Способ укладки трубопроводов
	Ширина траншей, м, без учета креплений 
при стыковом соединении

	

	сварном
	раструбном
	муфтовом, фланцевом, для всех труб 
и раструбном для керамических труб

	1
	2
	3
	4

	1. Плетями или отдельными секциями при наружном диаметре труб, D, м:
	 
	 
	 

	до 0,7 включ.
	D+0,3, но 
не менее 0,7
	-
	-

	св. 0,7
	1,5D
	-
	-

	2. То же, на участках, разрабатываемых траншейными экскаваторами под трубопроводы диаметром до 219 мм, укладываемые без спуска людей в траншеи (узкотраншейный метод)
	D+0,2
	 
	 

	3.  То же, на участках трубопровода, пригружаемого железобетонными пригрузами или анкерными устройствами
	2,2D
	-
	-

	4. То же, на участках трубопровода, пригружаемого с помощью нетканых синтетических материалов
	1,5D
	-
	-

	5. Отдельными трубами при наружном диаметре труб D, м, включ.:
	 
	 
	 

	до 0,5
	D+0,5
	D+0,6
	D+0,8

	от 0,5 до 1,6
	D+0,8
	D+1,0
	D+1,2

	 "  1,6   "  3,5
	D+1,4
	D+1,4
	D+1,4

	Примечания: 1. Ширина траншей для трубопроводов диаметром свыше 3,5 м устанавливается в проекте исходя из технологии устройства основания, монтажа, изоляции и заделки стыков.


2. При параллельной укладке нескольких трубопроводов в одной траншее расстояния от крайних труб до стенок траншей определяются требованиями настоящей таблицы, а расстояния между трубами устанавливаются проектом.



11.21. В целях предотвращения подъема и смещения в плане арматурного каркаса укладываемой бетонной смесью и в процессе извлечения бетонолитной или обсадной трубы, а также во всех случаяx армирования не на полную глубину скважины каркас необходимо закрепить в проектном положении.



11.22. Избыточное давление (напор) воды в пылевато-глинистых грунтах разрешается использовать для крепления поверхности скважин, не ближе 40 м от существующих зданий и сооружений.



11.23. Уровень глинистого раствора в скважине в процессе ее бурения, очистки и бетонирования должен быть выше уровня грунтовых вод (или горизонта воды на акватории) не менее чем на 0,5 м.



11.24. Если нельзя преодолеть препятствия, встретившиеся в процессе бурения, решение о возможности использования скважин для устройства свай должна принять организация, проектировавшая фундамент.



11.25. По окончании бурения следует проверить соответствие проекту фактических размеров скважин, отметки их устья, забоя и расположения каждой скважины в плане, а также установить соответствие типа грунта основания данным инженерно-геологических изысканий (при необходимости с привлечением геолога).


При бетонировании насухо перед установкой арматурного каркаса и после должно быть произведено освидетельствование скважины на наличие рыхлого грунта в забое, осыпей, вывалов, воды и шлама.



11.26. В обводненных песчаных, просадочных и в других неустойчивых грунтах бетонирование свай должно производиться не позднее 8 ч после окончания бурения, а в устойчивых грунтах - не позднее 24 ч. При невозможности бетонирования в указанные сроки бурение скважин начинать не следует, а уже начатых - прекратить, не доведя их забой на 1-2 м до проектного уровня и не разбуривая уширений.



11.27. Непосредственно перед подводной укладкой бетонной смеси в каждую скважину, пробуренную в скальном грунте, необходимо с поверхности забоя смыть буровой шлам. Для промывки следует обеспечить подачу воды под избыточным давлением 0,8-1 МПа при расходе 150-300 м[image: image1.jpg]


/ч. Промывку следует продолжать 5-15 мин до исчезновения остатков шлама (о чем должен свидетельствовать цвет воды, переливающейся через край обсадной трубы или патрубка).


Промывку необходимо прекращать только в момент начала движения бетонной смеси в бетонолитной трубе.


11.28. Для контроля сплошности бетонного ствола буровых свай, выполняемых методом подводного бетонирования, необходимо выборочным порядком производить испытание образцов, взятых из выбуренных в сваях кернов, или контролировать сплошность неразрушающими методами (из одной сваи на каждые 100, но не менее чем из двух свай на объект строительства), а также во всех сваях, при устройстве которых были допущены нарушения технологии.


При выбуривании керна следует обращать особое внимание на режим бурения в зоне контакта слоя бетона, уложенного с нарушением требований бетонирования (например, длительных перерывов в укладке смеси), с нормально уложенным, а также в зоне контакта с забоем скважины в скальном грунте. Быстрое погружение (провал) бурового инструмента в этих зонах свидетельствует о наличии прослойки шлама, образовавшегося в результате нарушения режима подводного бетонирования. Это обстоятельство необходимо отметить в журнале выбуривания керна, указав отметку и глубину провала инструмента.


11.29. Объем смеси, уложенной перед взрывом камуфлетного заряда, должен быть достаточным для заполнения объема камуфлетной полости и ствола свай на высоту не менее 2 м.


В процессе устройства камуфлетного уширения каждой сваи необходимо контролировать отметки опущенного в забой заряда ВВ и поверхности бетонной смеси в трубе до и после взрыва.


11.30. Буронабивные полые сваи следует изготовлять из жестких бетонных смесей с осадкой конуса 1-3 см на щебне фракцией не более 20 мм.


11.31. Внутренняя поверхность ствола каждой буронабивной полой сваи должна быть подвергнута визуальному осмотру. При обнаружении вывалов бетона площадью более 100 см[image: image2.jpg]


 или обнажения рабочей арматуры полость сваи должна быть заполнена бетонной смесью с осадкой конуса 18-20 см на высоту, превышающую на 1 м отметку обнаруженного дефекта.


11.32. Бурение скважины при устройстве буроинъекционных свай в неустойчивых обводненных грунтах следует осуществлять с промывкой скважин глинистым (бентонитовым) раствором или под защитой обсадных труб.


Плотность глинистого (бентонитового) раствора следует принимать равной 1,05-1,15 г/см[image: image3.jpg]


.


   

11.33. Растворы, применяемые для изготовления буроинъекционных свай, должны иметь плотность в пределах 1,73-1,75 г/см[image: image4.jpg]


, подвижность по конусу АзНИИ не менее 17 см и водоотделение не более 2%. Состав растворов для буроинъекционных свай должен быть указан в проекте.


11.34. Заполнение скважины буроинъекционных свай твердеющими (цементным или другим) растворами следует производить через буровой став или трубку-инъектор от забоя скважины снизу вверх до полного вытеснения глинистого раствора и появления в устье скважины чистого цементного раствора.


11.35. Опрессовку буроинъекционной сваи следует осуществлять после установки в верхней части трубы-кондуктора тампона с манометром путем нагнетания через инъектор твердеющего раствора под давлением 0,2-0,3 МПа в течение 2-3 мин.


Сваи в вечномерзлых грунтах
11.36. Погружение висячих свай в вечномерзлые грунты, используемые по I принципу (в мерзлом состоянии), осуществляется буроопускным, опускным и бурозабивным способами.



11.37. Буроопускной способ погружения свай применяется при средней температуре вечномерзлого грунта по длине сваи минус 0,5 °С (и ниже); сваи погружаются в предварительно пробуренные скважины, диаметр которых превышает (на 5 см и более) наибольший размер поперечного сечения сваи; полость между стенками скважины и сваей заполняется грунтовым или специальным раствором.


Скважины перед погружением в них свай должны быть очищены от воды, шлама, льда или снега. Толщина слоя жидкого шлама или воды на дне скважины при погружении свай не должна превышать 15 см. Наличие на дне скважины замерзшего или сухого шлама, льда или вывалов грунта не допускается.



11.38. Сваи перед погружением в скважины следует очищать ото льда, снега, комьев мерзлого грунта и жировых пятен.



11.39. Сваи должны быть погружены в сроки, исключающие оплывание стенок скважин, как правило, не позднее чем через 4 ч после их зачистки и приемки.



11.40. Заливать в скважину грунтовый или специальный раствор следует, как правило, непосредственно перед погружением сваи. После погружения сваи проверяются соответствие отметки нижнего конца сваи проектной отметке, а также правильность расположения сваи в плане и по вертикали.



11.41. При буроопускном способе погружения висячих свай должны быть приняты меры, обеспечивающие полное заполнение пазух между стенками скважины и сваей грунтовым раствором (погружение свай методом вытеснения предварительно залитого грунтового раствора, дополнительное уплотнение раствора вибрацией и др.).



11.42. Опускной способ погружения свай применяется в твердомерзлых глинистых грунтах, мелких и пылевидных песках, содержащих не более 15% крупнообломочных включений, со средней температурой вечномерзлых грунтов по длине от минус 1,5 °С и ниже.


Сваи погружаются с оттаиванием грунта, причем диаметр зоны оттаивания должен быть не более удвоенного размера большей стороны поперечного сечения свай. Для ускорения вмерзания свай допускается применять искусственное охлаждение грунтов.



11.43. Железобетонные сваи допускается погружать в оттаянные грунты зимой не ранее чем через 20 ч после окончания оттаивания, летом - не ранее чем через 12 ч.



11.44. Бурозабивной способ погружения свай допускается применять в пластичномерзлых грунтах без крупнообломочных включений. Сваи погружаются забивкой в предварительно пробуренные скважины диаметром на 1-2 см меньше наименьшего размера поперечного сечения сваи.


Примечания: 1. Возможность применения бурозабивного способа устанавливается по материалам инженерно-геокриологических изысканий, а также пробной забивки свай с измерением температуры грунтов на день забивки.



2. Контрольная добивка свай после их вмерзания не допускается.



3. Бурозабивным способом следует погружать только сваи со сплошным поперечным сечением. В отдельных случаях допускается погружение бурозабивным способом полых стальных свай при условии сохранения их целостности в процессе забивки, с обязательным извлечением и освидетельствованием контрольных свай.



4. В зимнее время не допускается, чтобы перед погружением бурозабивных свай грунт на стенках скважины перешел из пластичномерзлого в твердомерзлое состояние.


11.45. Расчетная загрузка свайных фундаментов допускается только после достижения расчетного температурного режима грунтов оснований.



11.46. При погружении в вечномерзлые грунты, используемые по II принципу, буроопускным способом свай-стоек диаметр скважин должен превышать наибольший размер поперечного сечения сваи не менее чем на 15 см. При этом минимальное заглубление дна скважины под сваи-стойки в практически несжимаемые при оттаивании грунты определяется проектом, но должно быть не менее 0,5 м. Зазор между стенкой скважины и боковой поверхностью сваи-стойки в пределах заглубления ее в практически несжимаемые грунты должен заполняться цементным, цементно-песчаным или другими растворами согласно проекту.



11.47. При бурении скважин под сваи-стойки следует производить дополнительный контроль скважин, заключающийся в том, что с глубины, соответствующей проектной глубине залегания практически несжимаемых при оттаивании грунтов, отбираются образцы грунта, которые маркируются и сохраняются до оформления акта приемки скважин. В случае несоответствия полученных результатов проектным данным следует изменить проектную глубину скважины или способы заделки нижнего конца сваи в практически несжимаемый при оттаивании грунт (по согласованию с проектной организацией).


Ростверки и безростверковые свайные фундаменты
11.48. Работам по устройству ростверков должна предшествовать приемка заглубленных в грунт и срезанных на проектном уровне свай, свай-оболочек или буровых свай и возведенных ограждений котлованов (при их наличии).


17.3. При применении пара для подогрева инертных материалов, находящихся в бункерах или других емкостях, следует принять меры против проникновения пара в рабочие помещения.


Спуск рабочих в камеры, обогреваемые паром, допускается после отключения подачи пара, а также охлаждения камеры и находящихся в ней материалов и изделий до 40 °С.



17.4. При использовании бетонных смесей с химическими добавками принимаются меры по предупреждению ожогов кожи и повреждения глаз работающих за счет использования соответствующих приемов выполнения работ и средств индивидуальной защиты.



17.5. Уплотнение бетонной массы следует производить пакетами электровибраторов с дистанционным управлением. При проведении работ ручными электровибраторами следует соблюдать гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ.



17.6. Строительный мусор перед укладкой бетонной смеси следует удалять промышленными пылесосами. Не допускается продувать арматурную сетку и забетонированные поверхности сжатым воздухом.     


18. Гигиенические требования к проведению буровых работ и устройству искусственных оснований
18.1. Производство буровых работ и работ по устройству искусственных оснований следует осуществлять с соблюдением требований раздела 16 настоящих санитарных правил.



18.2. Помещение, где приготовляются растворы для химического закрепления грунта, следует оборудовать механической вентиляцией и соответствующими закрытыми емкостями для хранения материалов.     


19. Гигиенические требования к выполнению каменных работ 
и кирпичной кладки
19.1. При перемещении и подаче кирпича, мелких блоков и т.п. материалов на рабочие места с применением грузоподъемных средств следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства.



19.2. Обрабатывать естественные камни в пределах территории строительной площадки следует в специально выделенных местах, где не допускается нахождение лиц, не участвующих в данной работе.


Рабочие места, расположенные на расстоянии менее 3 м друг от друга, разделяются защитными экранами.



19.3. При кладке и облицовке наружных стен многоэтажных зданий не допускается производство работ во время грозы, снегопада, тумана, ухудшающих видимость в пределах фронта работ.     


20. Гигиенические требования к выполнению монтажных работ
20.1. При совместной работе монтажников и машинистов подъемных механизмов следует использовать радиотелефонную связь.



20.2. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следует производить до их подъема.



20.3. Окраску и антикоррозийную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует производить до их подъема. После подъема производить окраску или антикоррозийную защиту следует только в местах стыков или соединения конструкций.



20.4. Распаковку и расконсервацию подлежащего монтажу оборудования следует производить в зоне, отведенной в соответствии с проектом производства работ, и осуществлять на специальных стеллажах или подкладках высотой не менее 100 мм.



20.5. Укрупнительную сборку и доизготовление подлежащих монтажу конструкций и оборудования (нарезка резьбы на трубах, гнутье труб, подгонка стыков и т.п. работы) следует выполнять на специально предназначенных для этого местах.     


21. Гигиенические требования к выполнению огнезащитных работ
21.1. Приготовление огнезащитных составов следует производить в передвижных станциях в условиях бесперебойной работы системы вентиляции, используя растворомешалки с автоматической подачей и дозировкой компонентов.



21.2. Присутствие в помещении лиц, не связанных с работами, категорически не допускается.



21.3. Рабочим, выполняющим огнезащитное покрытие, следует предоставлять через каждый час работы 10-минутные перерывы, технологические операции по приготовлению и нанесению растворов следует чередовать в течение рабочей недели.     


22. Гигиенические требования к производству сварочных работ и резке
22.1. Электросварочные и газопламенные работы следует выполнять в соответствии с требованиями санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, а также настоящих санитарных правил.



22.2. Сварку изделий средних и малых размеров в стационарных условиях следует производить в специально оборудованных кабинах. Кабины оборудуются с открытым верхом и выполняются из негорючих материалов. Площадь кабины должна быть достаточной для размещения сварочного оборудования, стола, устройства местной вытяжной вентиляции, свариваемого изделия, инструмента. Свободная площадь в кабине на один сварочный пост должна быть не менее 3 м[image: image5.jpg]


.


22.3. Сварка в замкнутых и труднодоступных пространствах производится при непрерывной работе местной вытяжной вентиляции с оборудованием отсасывающего устройства из подмасочного пространства, исключающего накопление вредных веществ в воздухе выше предельно допустимых концентраций.


22.4. При сварке материалов, обладающих высокой отражающей способностью (алюминия, сплавов на основе титана, нержавеющей стали), для защиты электросварщиков и работающих рядом от отраженного оптического излучения следует экранировать сварочную дугу встроенными или переносными экранами и экранировать поверхности свариваемых изделий.


22.5. При ручной сварке штучными электродами следует использовать переносные малогабаритные воздухоприемники с пневматическими, магнитными и другими держателями.


22.6. При выполнении сварки на разных уровнях по вертикали предусматривается защита персонала, работающего на ниже расположенных уровнях, от случайного падения предметов, огарков электродов, брызг металла и др.


22.7. Пространственная планировка рабочего места сварщика по группировке и расположению органов ручного управления (рычаги, переключатели и др.) и средств отображения информации должна удовлетворять эргономическим требованиям.


22.8. При проведении электросварочных работ в условиях низких температур (ниже -20 °С) обеспечиваются условия, соответствующие требованиям действующей нормативной документации.


22.9. Газопламенное напыление покрытий и наплавка порошковых материалов в помещениях допускаются в установленном порядке,


22.10. На каждое стационарное рабочее место для газопламенной обработки металлов отводится не менее 4 м[image: image6.jpg]


, помимо площади, занимаемой оборудованием и проходами, а при работе в кабине - не менее 3 м[image: image7.jpg]


. Проходы должны иметь ширину не менее 1 м. Площадь рабочего места оператора газопламенного напыления должна быть не менее 10 м[image: image8.jpg]


.


22.11. Если газопламенное напыление покрытий и наплавку их порошковых материалов на крупногабаритные изделия проводят в помещениях вручную, следует применять портативные ручные отсосы, обеспечивающие концентрации вредных веществ в воздухе не выше предельно допустимых.



22.12. Операции по засыпке и уборке порошков в бункеры установок для газопламенного напыления покрытий и наплавки порошков следует проводить с использованием местных отсосов или в специальных камерах и кабинах, снабженных вытяжной вентиляцией.



22.13. Для механизированных процессов сварки и резки, связанных с повышенным выделением пыли и газов, следует предусматривать устройство местных вытяжных пылегазоприемников, включая подвижные, встроенные в машины, оборудование или приспособления.



22.14. При проведении газопламенной поверхностной закалки, зачистки и нагрева для защиты работающих следует предусматривать специальные приспособления (защитные экраны, кожухи и др.).



22.15. Газопламенную обработку в замкнутых пространствах и труднодоступных местах следует выполнять при соблюдении следующих условий:


наличия непрерывно работающей приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающей приток свежего и отсос загрязненного воздуха из нижней и верхней частей замкнутого пространства и труднодоступных мест;


оборудования специальной вентиляции с организацией местных отсосов от стационарных или передвижных установок, если общеобменная вентиляция не обеспечивает допустимых условий работы;


звукоизоляция помещения для проведения детонационного напыления покрытий.



22.16. При газопламенной обработке металлов исключают возможность воздействия опасных и вредных производственных факторов на персонал расположенных рядом рабочих зон. Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).     


23. Гигиенические требования к проведению изоляционных работ
23.1. На участках работ, в помещениях, где ведутся изоляционные работы с выделением химических веществ, не допускается выполнение других работ.



23.2. Изоляционные работы на технологическом оборудовании и трубопроводах выполняются до их установки или после постоянного закрепления.



23.3. При проведении изоляционных работ внутри аппаратов или крытых помещений рабочие места обеспечиваются механической вентиляцией и местным освещением.



23.4. При проведении изоляционных работ с применением горячего битума работники обеспечиваются брезентовыми костюмами с брюками, выпущенными поверх сапог.



23.5. Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам по битумопроводу или в емкостях при помощи грузоподъемного крана.


При необходимости перемещения битума на рабочих местах вручную следует применять металлические бачки с плотно закрывающимися крышками.



23.6. Не допускается использовать при изоляционных работах битумные мастики с температурой выше 180 °С.



23.7. При изготовлении и заливке пенополиуретана следует исключать попадание компонентов на кожные покровы работника.



23.8. Стекловату, шлаковату, асбестовую крошку, цемент следует подавать к месту работы в контейнерах или пакетах с соблюдением условий, исключающих их распыление.



23.9. При выполнении теплоизоляции горячих трубопроводов, действующих установок следует руководствоваться требованиями санитарных правил для работ в нагревающем микроклимате.



23.10. Демонтаж старой изоляции следует проводить с применением увлажнения и соблюдения гигиенических требований при работах с асбестом.     


24. Гигиенические требования к проведению антикоррозийных работ
24.1. На участках и в помещениях, где выполняются антикоррозийные работы, следует оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию и предусмотреть максимальную механизацию технологических операций.



24.2. Очистка поверхностей, подлежащих антикоррозийному покрытию, с применением пескоструйного и дробеструйного способов в замкнутых емкостях не допускается.



24.3. Пульверизационная окраска антикоррозийными покрытиями внутренних поверхностей замкнутых пространств и емкостей допускается как исключение в местах, труднодоступных для кистевой окраски.



24.4. Нанесение антикоррозийных лакокрасочных материалов и клеев вручную следует осуществлять кистями с защитными шайбами у основания ручек.     


25. Гигиенические требования к проведению кровельных работ
25.1. Работы по устройству кровель и гидроизоляции следует выполнять комплексно с применением средств механизации.



25.2. Выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более не допускается.



25.3. При производстве работ внутри емкостей, камер и закрытых помещений оборудуется система принудительной вентиляции и электроосвещения.


2.2.3. Средства подмащивания должны выдерживать нагрузку от собственной массы и временные нагрузки от людей, материалов и ветра.



2.2.4. При разработке конструкторской документации следует принимать:


коэффициент надежности по нагрузке:


1,2 - от людей и материалов, 


1,1 - от собственной массы,


1,3 - от ветра;


коэффициент надежности по назначению: 


7 - при расчете подвесок из стального каната, 


9 - при расчете канатов лебедок, предназначенных для подъема людей,


4 - при расчете стержневых подвесок, 


1,5 - при расчете креплений средств подмащивания к строительным конструкциям,


3,0 - при расчете удельного давления опор на грунт,


1,0 - при расчете прочих элементов; 


коэффициент условий работы элементов конструкции:


0,9 - при расчете стоек на устойчивость, 


1,5 - при расчете перил ограждения; 


коэффициент запаса на опрокидывание:


1,4 - при расчете устойчивости свободностоящих и передвижных средств подмащивания.



2.2.5. Марки материалов несущих элементов средств подмащивания должны быть указаны в стандартах или технических условиях на средства подмащивания конкретного типа.



2.2.6. Предельные отклонения размеров деталей средств подмащивания должны быть приведены в конструкторской документации.



2.2.7. Масса сборочных элементов, приходящаяся на одного рабочего при ручной сборке средств подмащивания на строительном объекте, должна быть, не более:


25 кг - при монтаже средств подмащивания на высоте;


50 кг - при монтаже средств подмащивания на земле или перекрытии (с последующей установкой их в рабочее положение монтажными кранами, лебедками и т.п.).



2.2.8. Значение и направление нормативной нагрузки на перильное ограждение должны быть указаны в стандартах или технических условиях на средства подмащивания конкретных типов.



2.2.9. Усилие на рукоятках при вращении ручных приводов средств подмащивания должно быть не более 160 Н (16 кгс).



2.2.10. Превышение массы средств подмащивания от проектной должно быть не более 3%.



2.2.11. Для подъема кранами средства подмащивания должны иметь строповочные устройства.



2.2.12. В коробчатых и трубчатых конструкциях должны быть предусмотрены меры против скопления в них влаги.



2.2.13. Стальные конструкции средств подмащивания должны быть огрунтованы и окрашены на предприятии-изготовителе лакокрасочными материалами, соответствующими слабоагрессивной среде по СНиП 2.03.11-85.



2.2.14. Поверхность стальных элементов средств подмащивания должна быть перед окраской очищена до 4-й степени по ГОСТ 9.402.



2.2.15. Стальные детали, имеющие контакт с элементами конструкций из алюминиевых сплавов, должны иметь покрытие, исключающее возможность образования электропары между ними.



2.2.16. Средства подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,3 м и более от поверхности земли или перекрытия, должны иметь перильное и бортовое ограждение.



2.2.17. Высоту ограждения указывают в стандартах на средства подмащивания конкретного типа. Расстояние между горизонтальными элементами ограждения должно быть не более 0,45 м или ограждение должно иметь сетчатое, решетчатое и т.п. заполнение.



2.2.18. Средства подмащивания с машинным приводом для перемещения рабочего места по высоте должны иметь: аппарат управления перемещением, расположенный непосредственно на рабочем месте; ограничители высоты подъема; предохранительные устройства (ловители), препятствующие самопроизвольному опусканию (падению) рабочего места.



2.2.19. Конструкции разъемных соединений должны иметь фиксирующие устройства, предохраняющие их от самопроизвольного разъединения.



2.2.20. На металлических деталях и элементах не допускается наличие острых кромок, заусенцев, трещин, раковин, расслоений.



2.2.21. Сигнальная окраска средств подмащивания должна соответствовать ГОСТ 12.4.026.



2.3. Комплектность



2.3.1. В комплект поставки должны входить: средство подмащивания конкретного типа согласно комплектовочной ведомости; паспорт с инструкцией по эксплуатации.



2.4. Маркировка



2.4.1. Каждое средство подмащивания должно иметь маркировку, содержащую: товарный знак (при наличии) или наименование предприятия-изготовителя; обозначение изделия (марку); номер изделия или партии; дату изготовления.



2.4.2. Способ, место нанесения маркировки и др. указывают в стандартах или технических условиях на средства подмащивания конкретного типа.



2.5. Упаковка



2.5.1. Способ упаковки, транспортную маркировку упаковки указывают в стандартах или технических условиях на средства подмащивания конкретного типа.     


3. Приемка
3.1. Для проверки соответствия средств подмащивания требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемосдаточные, периодические и типовые испытания.


3.2. Порядок предъявления к испытаниям, объем предъявляемых партий, состав испытаний, проверяемые параметры и технические свойства, а также последовательность их проверки должны быть указаны в стандартах или технических условиях на средства подмащивания конкретного типа.



3.3. Предприятие - изготовитель средств подмащивания должно составить на них паспорт по форме, приведенной в приложении 2.     


4. Методы контроля
4.1. Качество материалов и изделий должно быть удостоверено сертификатами предприятий-изготовителей.



4.2. Геометрические размеры средств подмащивания и их элементов проверяют рулеткой по ГОСТ 7502, металлической линейкой по ГОСТ 427, штангенциркулем по ГОСТ 166, угломером с нониусом по ГОСТ 5378 или другими инструментами, обеспечивающими точность измерений до 1 мм и проверенными метрологическими организациями Госстандарта СССР в соответствии с требованиями ГОСТ 8.002 и ГОСТ 8.513.

4.3. Массу средств подмащивания следует измерять на весах по ГОСТ 23676 или динамометром по ГОСТ 13837.



4.4. Качество сварных швов проверяют визуально в соответствии с ГОСТ 3242.



4.5. Качество окраски определяют визуально в соответствии с ГОСТ 9.032.     


5. Транспортирование и хранение
5.1. Транспортирование средств подмащивания следует производить транспортом любого вида, обеспечивающим их сохранность (от металлических повреждений, повреждения окраски, загрязнения и т.п.).



5.2. Средства подмащивания должны храниться в соответствии с условиями хранения 5 по ГОСТ 15150.     


6. Указания по эксплуатации
6.1. Средства подмащивания следует эксплуатировать в соответствии с инструкцией, прилагаемой к изделию, и СНиП III-4-80.



6.2. Средства подмащивания должны быть зарегистрированы в журнале учета в соответствии с приложением 3, который должен храниться на каждом строительном объекте.


Регистрационный номер должен быть нанесен на видном месте на элемент конструкции средства подмащивания или на прикрепленной к нему табличке.



6.3. Результаты проведения приемки в эксплуатацию и периодических осмотров средств подмащивания должны быть отражены в журнале в соответствии с приложением 3.


Сроки проведения периодических осмотров указывают в стандартах или технических условиях на средства подмащивания конкретного типа.     


7. Гарантии изготовителя
7.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие средств подмащивания требованиям настоящего стандарта, стандартам или техническим условиям на конкретные типы средств подмащивания.



7.2. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 мес со дня начала эксплуатации, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.


Приложение 1 
Справочное

     
Термины и пояснения
	
	

	Термин
	Пояснение

	Средства подмащивания
	Устройства, предназначенные для организации рабочих мест при производстве строительно-монтажных работ на высоте или глубине более 1,3 м от уровня земли или перекрытия

	Свободностоящие средства подмащивания
	Устройства, обладающие собственной устойчивостью в рабочем положении и не требующие их крепления к несущим конструкциям зданий и сооружений

	Приставные средства подмащивания
	Устройства, устойчивое положение которых обеспечивается креплением их к конструкциям зданий и сооружений

	Переставные средства подмащивания
	Устройства, перемещаемые вдоль фронта работ путем перестановки их краном или вручную (в т.ч. с частичной или полной разборкой и последующей сборкой)

	Передвижные средства подмащивания
	Устройства, перемещаемые вдоль фронта работ передвижением на колесных опорах


	Подвесные средства подмащивания
	Устройства, прикрепляемые к конструкциям зданий и сооружений гибкими подвесками

	Навесные средства подмащивания
	Устройства, неподвижно прикрепляемые к конструкциям зданий и сооружений специальными деталями

	Леса
	Многоярусная конструкция, предназначенная для организации рабочих мест на разных горизонтах

	Подмости
	Одноярусная конструкция, предназначенная для выполнения работ, требующих перемещения рабочих мест по фронту работ

	Вышка
	Передвижная конструкция, предназначенная для кратковременных работ на высоте

	Люлька
	Подвесная конструкция с рабочим местом, перемещаемым по высоте

	Площадка
	Навесная конструкция, предназначенная для образования рабочего места непосредственно в зоне производства работ

	Лестница
	Конструкция, предназначенная для перемещения людей по высоте и создания кратковременных рабочих мест


     
     
Приложение 2 
Обязательное

     
Паспорт на средства подмащивания конкретного типа
     
(Форма)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Общие данные

	 
	 

	Наименование 

	 
	 

	Организация-разработчик 

	 
	 

	Шифр проекта

	 
	 

	Предприятие (организация)-изготовитель

	 
	 

	Дата изготовления

	 
	 

	Допускаемая температура окружающей среды, °С (минимальная и максимальная)

	 
	 

	Нормы проектирования (СНиП, РТМ и др.)

	 
	 

	Нормы изготовления (ГОСТ, СНиП и др.)

	 
	 

	2. Характеристика и основные технические данные

	 
	 

	Нормативная нагрузка, Н (кгс)

	 
	 

	Максимальная высота (подъема, установки), м

	 
	 

	Масса, кг

	 
	 

	3. Данные о материале несущих (расчетных) элементов


	
	
	
	

	Наименование элементов и деталей
	Материал
	Марка материала
	Обозначение НТД

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	

	Изготовитель удостоверяет следующее: 


	1.
	 
	соответствует рабочим чертежам и ГОСТ
	 

	 
	наименование изделия
	 
	 

	2. Проведены испытания статической нагрузкой
	 
	кгс.

	Продолжительность испытания
	 
	

мин.

	3.
	 
	

признаны годными для работы.

	 
	наименование изделия
	 

	Гл. инженер
	 

	 
	подпись
	 

	
Начальник ОТК
	 
	 

	 
	подпись
	 

	М.П.

Дата
	 
	 




Приложение 3
Обязательное


Форма обложки журнала учета средств подмащивания
     
Журнал учета средств подмащивания 
	
	

	наименование строительно-монтажной

	организации и ее подчиненность

Лицо, ответственное за ведение журнала

	 
	должность, фамилия, имя, отчество


     
     
Форма страниц журнала учета средств подмащивания
     
Характеристика средства подмащивания
	
	
	

	Тип и назначение.
Марка
	Инвентарный номер
	Основная характеристика

	 
	
	 


	
	
	
	

	Предприятие-изготовитель
	Минимальная рабочая температура эксплуатации, °С
	Масса, кг
	Наименование проектной организации, номера рабочих чертежей 

	 
	 
	 
	


     
     
Сведения о ремонтах
	
	
	
	
	

	Дата
	Инвентарный номер
	Содержание ремонта
	Основание (номера чертежей)
	Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за ремонт

	 
	
	 
	 
	 


     
     
Данные о технических освидетельствованиях
	
	
	
	
	
	
	

	Регистра- ционный номер средства подмащи- вания
	Вид освидетельствования
	Результаты освидетель- ствования
	Заключение о пригодности к эксплуатации
	Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного и участвовавшего в освидетельствовании
	Роспись

	
	Приемка в эксплуатацию
	Периодический осмотр и его причина (плановые сроки, после ремонта и т.п.)
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 


     
     

     24. ГОСТ 26887-86 "Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия"

     
     
ГОСТ 26887-86

УДК 624.05:006.354

Группа Ж30

     
     
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛОЩАДКИ И ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Общие технические условия

Platforms and ladders for civil engineering work. 
Specifications


ОКП 52 6000 
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 23 апреля 1986 г. N 47 срок введения установлен с 01.01.87 г. 


Настоящий стандарт распространяется на металлические площадки и лестницы (далее - площадки и лестницы), применяемые в процессе производства строительно-монтажных работ при возведении и реконструкции зданий и сооружений для размещения одного-двух рабочих непосредственно в зоне производства работ.     


1. Типы
1.1. Типы площадок и лестниц должны соответствовать указанным в табл.1.


Таблица 1

	
	
	

	Обозначение типа
	Наименование типа
	Основной материал конструкции

	ПЛС
	Площадки, навешиваемые на лестницы
	Сталь

	ПЛА
	 
	Алюминиевый сплав

	ПКС
	Площадки, навешиваемые на строительные конструкции
	Сталь

	ПКА
	 
	Алюминиевый сплав

	ЛПНС
	Лестницы приставные наклонные
	Сталь

	ЛПНА
	 
	Алюминиевый сплав

	ЛПВС
	Лестницы приставные вертикальные
	Сталь

	ЛПВА
	 
	Алюминиевый сплав

	ЛИС
	Лестницы навесные
	Сталь

	ЛИА
	

	Алюминиевый сплав

	ЛСС
	Лестницы свободностоящие
	Сталь

	ЛСА
	 
	Алюминиевый сплав


1.2. Устанавливается следующая структура условного обозначения марок площадок и лестниц.
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Пример условного обозначения площадок, навешиваемых на лестницы из алюминиевых сплавов с нормативным значением нагрузки 1000 Н и размерами рабочего настила 0,6x0,6 м: 


ПЛА-1000- 0,6х0,6 ГОСТ 26887-86
То же, лестниц приставных наклонных стальных высотой 8,0 м с площадкой, имеющей размеры рабочего настила 1,5x0,6 м и нормативное значение нагрузки 2000 Н:


ЛПНС-2000- 1,5x0,6х8,0 ГОСТ 26887-86
     
2. Технические требования
2.1. Площадки и лестницы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта,ГОСТ 24258-80 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.



2.2. Площадки и лестницы должны изготавливаться в климатических исполнениях У и ХЛ по ГОСТ 15150-69.



2.3. Несущие элементы перильного ограждения площадок и лестниц должны выдерживать нагрузку 400 Н (40 кгс), приложенную к ограждающему поручню в направлении, перпендикулярном его оси поочередно в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Максимальная величина прогиба поручня при этом не должна превышать 0,05 м.



2.4. Элементы площадок и лестниц должны изготавливаться из материалов, указанных в табл.2.


Таблица 2

	
	
	
	
	

	Элементы конструкции
	Материалы для изготовления элементов конструкций в соответствии с климатическим исполнением поГОСТ 15150-69 

	
	У
	ХЛ

	
	Сталь марок
	Алюминиевые сплавы марок
	Сталь марок
	Алюминиевые сплавы марок

	Несущие элементы
	ВСт3пс6 и ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71 и ТУ 14-1-3023-80
	АМг6 и 1915 ГОСТ 4784-74
	09Г2С12 и 15ХСПД12 поГОСТ 19281-73 и ГОСТ 19282-73
	АМг6 и 1915 по ГОСТ 4784-74

	Элементы ограждения
	ВСт3кп2 по 
ГОСТ 380-71
	То же
	ВСп3пс6 и ВСт3сп5
 по ГОСТ 380-71
	То же

	Примечание. По согласованию с разработчиком технической документации допускается применение других марок сталей и алюминиевых сплавов, механические свойства которых должны быть не ниже указанных в табл.2.



2.5. Опорные концы приставных вертикальных и наклонных лестниц должны иметь при установке на асфальтовые, бетонные и другие твердые поверхности башмаки из нескользящего материала (резины и т.п.).


4.2. Не допускается сбрасывать изделия при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, могущие причинить повреждения элементам конструкции.



4.3. При транспортировании и хранении пакеты и ящики могут укладываться друг на друга не более чем в три яруса.



4.4. Элементы лесов должны храниться в закрытых помещениях или под навесом на подкладках, исключающих соприкосновение с грунтом.



4.5. Леса транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения ОЖ4 (в части воздействия климатических факторов внешней среды).     


5. Указания по эксплуатации
Леса должны эксплуатироваться в соответствии с СНиП III-4-80 и инструкцией по эксплуатации лесов конкретных типов.     


6. Гарантии изготовителя
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие лесов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес со дня ввода лесов в эксплуатацию, но не позднее 6 мес со дня их поступления потребителю.



6.2. Изготовитель в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтирует или заменяет все элементы лесов, пришедшие в негодность по его вине; замена должна производиться в течение 1 мес со дня получения уведомления.


     26. ГОСТ 27372-87 "Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия"

     

ГОСТ 27372-87

УДК 69.057.66:006.354

Группа Ж30


     
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


ЛЮЛЬКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Технические условия 

Travelling cradles for constructional works. 
Specifications
ОКП 48 3580

Дата введения 1989-01-01

Настоящий стандарт распространяется на люльки с электрическим приводом (далее - люльки), применяемые в процессе производства строительно-монтажных работ при возведении, реконструкции и ремонте зданий и сооружений для размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне производства работ.


1. Технические требования
1.1. Люльки должны изготавливаться централизованно в соответствии с требованиями настоящего стандарта, "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госгортехнадзора СССР,"Правилами устройства электроустановок" Министерства энергетики и электрификации СССР, ГОСТ 24258-80, ГОСТ 15.001-73 по конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.



1.2. Основные параметры и размеры



1.2.1. Основные параметры и размеры люлек должны соответствовать указанным в таблице.


	
	
	
	

	Наименование параметра
	Норма при грузоподъемности люлек, кг, не менее

	
	120
	300
	500

	Вместимость, чел., не более
	1
	2
	4

	Размеры рабочего настила:
	 
	 
	 

	длина, м, не менее
	1
	2
	4

	ширина, м, не менее
	0,7
	0,7
	0,7

	Скорость подъема (опускания), м/мин, не более
	10
	10
	10

	Высота подъема наибольшая, м
	150
	150
	100


1.2.2. Устанавливается следующая структура условного обозначения люлек:     
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Пример условного обозначения люльки электрической третьей модификации с наибольшей высотой подъема 150 м и грузоподъемностью 200 кг:


ЛЭ-3-150-200 ГОСТ 27372-87
1.3. Характеристики



1.3.1. Люльки должны изготовляться в климатическом исполнении У по ГОСТ 15150-69.



1.3.2. Каналы люлек должны соответствовать типу ГЛ-грузолюдские, служащие для подъема людей и грузов (только марки ВЭ) по ГОСТ 3241-80.

Диаметр каналов должен быть расчетным, но не менее 7 мм.

Коэффициент запаса прочности грузового канала должен быть не менее 9. Коэффициент запаса прочности каната ловителя по максимальному динамическому усилию при аварийном срабатывании ловителя при обрыве грузового каната должен быть не менее 3.

1.3.3. Изменение параметров и размеров люлек может осуществляться на основе модульного принципа путем вставки (демонтажа) соответствующих модулей (секций).



1.3.4. Ресурс люлек до списания должен быть не менее 3200 машино-ч.



1.3.5. Управление приводом должно производиться из люльки путем непрерывного нажатия на кнопку аппарата управления.


При прекращении нажатия на кнопку привод люльки должен останавливаться.



1.3.6. Люльки должны быть снабжены концевым выключателем, автоматически отключающим электродвигатель привода при подходе люльки к консоли, установленной на крыше здания, на расстояние 0,5...0,6 м.



1.3.7. Связь вала электродвигателя с валом барабана лебедки должна осуществляться с помощью зубчатой или червячной передачи. Использование для этой цели ременных или фрикционных передач, фрикционных и кулачковых муфт не допускается.



1.3.8. Лебедки люлек должны быть оборудованы двумя тормозами, действующими автоматически и независимо друг от друга при отключении двигателя лебедки.


Один из тормозов должен быть колодочным с коэффициентом запаса торможения не менее 2. Коэффициент запаса торможения второго тормоза должен быть не менее 1,25.



1.3.9. Люльки должны быть снабжены ловителями. Максимальная высота падения люльки до остановки ее ловителями должна быть не более 0,15 м.


1.3.10. По всему периметру люльки должны быть ограждения.


Высота ограждения с нерабочих сторон должна быть не менее 1,20 м, а со стороны фронта работы - не менее 1,00 м.


Высота бортового ограждения по всему периметру люльки должна быть не менее 0,15 м.


Устройство дверей в ограждении люлек не допускается.



1.3.11. Несущие элементы ограждения люлек должны выдерживать нагрузку не менее 700 Н, приложенную к ограждающему поручню в направлении, перпендикулярном к его оси, поочередно в горизонтальной и вертикальной плоскостях.



1.3.12. Настил люлек должен быть сплошным.



1.3.13. Привод люльки должен иметь устройство для ее ручного опускания.



1.3.14. Число зажимов крепления канатов должно быть расчетным, но не менее трех.



1.3.15. Коэффициент устойчивости консоли, уравновешиваемой пригрузами, должен быть не менее 2,2.



1.4. Комплектность



1.4.1. В комплект поставки люлек входят: 


люлька;


консоли с пригрузами;


грузовой канат с пригрузами;


канат ловителя с пригрузами;


электрокабель;


паспорт с инструкцией по эксплуатации.



1.4.2. По согласованию с заказчиком уточняется длина канатов и кабеля, число (масса) пригрузов.



1.5. Маркировка



1.5.1. Каждая люлька и консоль должны иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные:


1) на люльке:


товарный знак (при наличии) и наименование предприятия-изготовителя;


условное обозначение люльки;


грузоподъемность;


высота подъема (наибольшая);


скорость подъема (опускания);


рабочее напряжение тока;


порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;


месяц и год выпуска;


2) на консоли:


товарный знак (при наличии) и наименование предприятия-изготовителя;


грузоподъемность;


вылет;


порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;


месяц и год выпуска;



1.6. Упаковка



1.6.1. Люльки и консоли отправляют заказчику без упаковки. При этом электрооборудование люльки обертывают влагонепроницаемой бумагой или кровельным пергамином по ГОСТ 2697-83, или другим влагонепроницаемым материалом.


Канаты и кабель завертываются во влагонепроницаемую бумагу или кровельный пергамин по ГОСТ 2697-83, или другую влагонепроницаемую упаковку, укладывают и закрепляют на настиле люльки (при достаточной площади настила).


Пригрузы связывают проволокой диаметром не менее 4 мм по ГОСТ 3282-74, укладывают и закрепляют от перемещения на настиле люльки (при достаточной площади настила).


Документация, входящая в комплект поставки, должна быть завернута в пакет из полиэтиленовой пленки поГОСТ 10354-82 и упакована вместе с кабелем люльки или передана потребителю при получении им люльки.     


2. Приемка
2.1. Для проверки соответствия люлек требованиям настоящего стандарта должны проводиться приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.



2.2. Приемо-сдаточные испытания 


Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую люльку и консоль; испытания включают:


проверку на соответствие конструкторской документации;


проверку качества сварных швов;


проверку качества лакокрасочных покрытий;


проверку комплектности;


проверку маркировки.



2.3. Периодические испытания



2.3.1. Периодическим испытаниям подвергают - 2% люлек и консолей годового выпуска предприятия-изготовителя, принятых его ОТК, но не менее 3 шт. (в неокрашенном виде); испытания включают:


статические испытания; 


динамические испытания; 


испытания тормозов; 


испытания ловителей.



2.3.2. Статические испытания проводят нагрузкой, превышающей грузоподъемность люлек на 50%.



2.3.3. Динамические испытания проводят нагрузкой, превышающей грузоподъемность люлек на 10%.



2.3.4. Испытания тормозов люлек должны производиться последовательно.



2.3.5. Испытания ловителей люлек должны проводиться нагрузкой, равной грузоподъемности люльки.


Испытания должны производиться не менее трех раз на разной высоте подъема люльки.



2.4. Типовые испытания


Типовые испытания проводят при изменении конструкции или назначения люлек. Объем и состав испытаний следует принимать как при периодических испытаниях.     


3. Методы контроля
3.1. Геометрические размеры люлек проверяют рулеткой по ГОСТ 7502-80, металлической линейкой по ГОСТ 427-75 или другими инструментами, обеспечивающими точность измерения до 1 мм и проверенными метрологическими организациями Госстандарта СССР в соответствии с ГОСТ 8.002-86.



3.2. Качество окраски определяют визуально.



3.3. Качество материалов устанавливают по сертификатам, а в случае отсутствия таковых - лабораторным анализом.



3.4. Канаты, применяемые в люльках, должны иметь свидетельство (сертификат) предприятия-изготовителя об их испытании в соответствии с ГОСТ 3241-80. При отсутствии сертификата канаты должны быть подвергнуты испытаниям в соответствии с ГОСТ 3241-80.


3.5. Комплектность люлек проверяют, сопоставляя фактическую номенклатуру с ведомостью комплектации, составленной предприятием-изготовителем.     


4. Транспортирование и хранение
Люльки транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения ОЖ4 в части воздействия климатических факторов внешней среды.     


5. Указания по эксплуатации
Люльки должны эксплуатироваться в соответствии с СНиП III-4-80 и инструкцией по эксплуатации.     


6. Гарантии изготовителя
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых люлек требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации


Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес со дня начала эксплуатации, но не позднее 18 мес со дня их поступления потребителю.



6.2. Изготовитель в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтирует или заменяет все элементы и узлы люлек, пришедших в негодность по его вине. Замена должна производиться в течение одного месяца со дня получения уведомления.


     27. ГОСТ 21807-76 "Бункеры (бадьи) переносные вместимостью до 2 м[image: image11.jpg]


 для бетонной смеси. Общие технические условия"

     
     
ГОСТ 21807-76

УДК 621.83.063:693.32(083.74)

Группа Г45

     
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


БУНКЕРЫ (БАДЬИ) ПЕРЕНОСНЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ до 2 м[image: image12.jpg]


 ДЛЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ 

Общие технические условия 

Concrete mixture conveying buckets to 2 m[image: image13.jpg]


 volume. 
General specifications
     
     
Дата введения 1977-01-01

Настоящий стандарт распространяется на бункеры (бадьи) (в дальнейшем бункеры) переносные вместимостью до 2 м[image: image14.jpg]


 поворотные и неповоротные, применяемые в строительстве для приема и транспортирования бетонной смеси кранами к месту бетонирования конструкций.     


1. Классификация
1.1. Бункеры классифицируются по: 


конструктивному решению; 


климатическому исполнению; 


условию комплектации.



1.1.2. По конструктивному решению бункеры подразделяются на типы:


П - поворотные; 


Н - неповоротные.



1.1.3. По климатическому исполнению для: 


районов с умеренным климатом;


ХЛ - районов с холодным климатом.



1.1.4. По условию комплектации: 


В - с вибратором;


без вибратора.


2. Основные параметры и размеры
2.1. Основные параметры и размеры переносных поворотных и неповоротных бункеров для бетонной смеси должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в табл.1.


Бункер поворотный
[image: image15.png]L]
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1 - вибратор 

Черт.1

     

Бункер неповоротный
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Черт.2

Таблица 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип
бункера
	Номи- нальная вмести- мость, м[image: image17.jpg]



	Грузо- подъем- ность, кг
	Допускаемая перегрузка, %, не более
	Номинальная возмущающая сила вибратора, Н (кгс)
	Размеры, мм
	Масса (без вибратора), кг, 
не более
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	П
	0,5
	1250
	5
	1960
(200)
	880
	400
	900
	-
	1100
	325

	 
	1,0
	2500
	
	 
	1320
	600
	870
	-
	1300
	500

	П
	1,6
	4000
	5
	1960
(200)
	1420
	600
	840
	-
	1300
	630

	 
	2,0
	5000
	
	 
	2640
	 
	800
	-
	1800
	900

	Н
	0,5
	1250
	
	 
	-
	 
	-
	1100
	1290
	230

	 
	1,0
	2500
	
	 
	-
	 
	 
	1500
	1550
	350


Примеры условных обозначений:


а) бункера поворотного вместимостью 1 м[image: image23.jpg]


, без вибратора, для районов с умеренным климатом:


Бункер БП-1,0 ГОСТ 21807-76
то же, для районов с холодным климатом: 


Бункер БПХЛ-1,0 ГОСТ 21807-76  

то же, с вибратором для районов с умеренным климатом:


Бункер БПВ-1,0 ГОСТ 21807-76  

то же, для районов с холодным климатом: 


Бункер БПВХЛ-1,0 ГОСТ 21807-76
б) бункера неповоротного вместимостью 1 м[image: image24.jpg]


, без вибратора, для районов с умеренным климатом:


Бункер БН-1,0 ГОСТ 21807-76
то же, для районов с холодным климатом: 


Бункер БНХЛ-1,0 ГОСТ 21807-76

то же, с вибратором для районов с умеренным климатом:


Бункер БНВ-1,0 ГОСТ 21807-76

то же, для районов с холодным климатом: 


Бункер БНВХЛ-1,0 ГОСТ 21807-76

(Измененная редакция. Изм. N 1).     


3. Технические требования
3.1. Переносные бункеры для бетонной смеси должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, климатических исполнений по ГОСТ 15150-69, по чертежам, утвержденным в установленном порядке, а также образцам (эталонам) предприятия-изготовителя.



3.2. Предельные отклонения в размерах переносных бункеров указываются в чертежах.



3.3. Затвор бункера должен обеспечивать:


а) плотное перекрытие выгрузного отверстия;


б) возможность порционной выгрузки бетонной смеси;


в) свободный (без заеданий) поворот на опорах;


г) усилие на рукоятке не более 60 Н (6 кгс). 


Затвор должен исключать возможность саморазгрузки бункера.



3.4. Все резьбовые соединения должны быть законтрены.



3.5. (Исключен. Изм. N 1).



3.6. Основные детали бункеров должны изготавливаться из материалов, указанных в табл.2. 


Таблица 2

	
	
	

	Наименование деталей
	Материал для районов

	 
	умеренного климата
	холодного климата

	Корпус
	ВСт3пс по ГОСТ 380-71
	ВСт3сп по ГОСТ 380-71

	Петли
	Сталь 20 по ГОСТ 1050-74
	15ХСНД 09 Г2С по ГОСТ 19282-73

	Затвор
	ВСт3пс по ГОСТ 380-71
	ВСт3сп по ГОСТ 380-71


Допускается изготавливать основные детали бункеров из стали других марок, обеспечивающих механические свойства не ниже чем сталей указанных марок.


(Измененная редакция, Изм. N 1).



3.7. Размеры петель бункеров должны соответствовать размерам чалочных крюков по ГОСТ 25573-82.



3.8. Петли (основной металл и сварные швы) бункеров должны иметь запас прочности по отношению к пределу текучести не менее пяти.



3.9. Допустимые параметры и продолжительность воздействия вибрации на рукоятку затвора бункера не должны превышать допустимых норм по ГОСТ 17770-86.



3.10. Типы и конструктивные элементы швов сварных соединений должны приниматься по ГОСТ 5264-80 илиГОСТ 8713-79.



3.11. Трещины, непровары, прожоги в сварных швах не допускаются.



3.12. Сварные соединения перед окраской должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.



3.13. Наружные поверхности переносных бункеров для бетонной смеси должны быть покрыты эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 для эксплуатации на открытом воздухе в промышленной атмосфере умеренного климатического района по ГОСТ 9.032-74, IV класс, допускается окраска другими эмалями, по качеству не ниже вышеуказанной.


(Измененная редакция, Изм. N 1).



3.14. Расчет сварных соединений и окраска переносных поворотных и неповоротных бункеров для бетонной смеси, применяемых в районах с холодным климатом, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 14892-69.



3.15. Все обработанные, но не подлежащие окраске поверхности должны быть покрыты солидолом Ж поГОСТ 1033-79.


(Измененная редакция, Изм. N 1).     


4. Комплектность
4.1. Бункеры поставляются в собранном виде.



4.2. По согласованию с заказчиком бункеры поставляются с вибратором или без вибратора.



4.3. К каждому поставляемому бункеру должен быть приложен паспорт, включающий инструкцию по эксплуатации.


(Измененная редакция, Изм. N 1).     


5. Правила приемки
5.1. Каждый бункер должен быть принят техническим контролем предприятия-изготовителя.



5.2. При приемке бункеров проверяются: 


показатели внешнего вида;


размеры бункеров, правильность установки фиксаторов и петель;


плотность перекрытия выгрузочного отверстия затвора;


возможность самопроизвольного открывания затвора;


качество сварных швов;


качество лакокрасочных покрытий.



5.3. Потребитель имеет право проводить контрольную выборочную проверку соответствия бункеров требованиям настоящего стандарта, соблюдая при этом указанный ниже порядок отбора образцов и последовательность контроля.



5.4. Для контрольной выборочной проверки отбирается от партии один бункер каждого типоразмера. Партией считается количество бункеров, поставляемых одновременно одному потребителю, но не более 10 шт.



5.5. При выборочном контроле, кроме требований, изложенных п.5.2, проверяются прочность петель и их сварных швов на нагрузку, превышающую допускаемую на 25%.



5.6. Если при контрольной проверке хотя бы один бункер не будет удовлетворять требованиям настоящего стандарта, то потребитель имеет право проводить проверку каждого бункера данной партии.



5.7. По требованию потребителя предприятие-изготовитель обязано предъявлять акты контрольной выборочной проверки бункеров.     


6. Методы контроля
6.1. Оценка внешнего вида (и формы) бункеров производится путем осмотра.


(Измененная редакция, Изм. N 1).



6.2. Правильность размеров корпуса, грузоподъемных петель, затвора и установки устройства, исключающего его самопроизвольное открывание, проверяется металлической рулеткой 2-го класса точности поГОСТ 7502-80.



6.3. Плотность перекрытия выгрузного отверстия затвора проверяется при полностью закрытом затворе на наличие зазора между корпусом бункера и затвором. Зазор допускается не более 3 мм.



6.4. Контроль сварных швов проводить по ГОСТ 3242-79. Вид контроля - технический осмотр.



6.5. Качество лакокрасочных покрытий определяется по ГОСТ 5233-67.



6.3; 6.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).     


7. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
7.1. На верхней части бункера должна прикрепляться металлическая прямоугольная табличка по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67, содержащая:


товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя;


наименование и обозначение бункера в соответствии с настоящим стандартом;


масса бункера;


предельная грузоподъемность;


год и месяц выпуска.



7.2. Бункеры должны транспортироваться без упаковки любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки грузов на соответствующих транспортных средствах.



7.3. Бункеры следует хранить уложенными на деревянные подкладки не более чем в два ряда.     


8. Техника безопасности
8.1. Вибратор должен подключаться к сети напряжением не выше 42 В через трехконтактный штепсельный разъем.


(Измененная редакция, Изм. N 1).     


9. Гарантии изготовителя
9.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие бункеров требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных стандартом.



9.2. Гарантийный срок службы бункера - не менее года с начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.     

     28. ГОСТ Р 50849-96* "Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия. Методы испытаний".

С изм. N 1, утвержденным Постановлением Госстроя России от 18.01.2000 г. N 2 (извлечения)


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПОЯСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

Общие технические условия. Методы испытаний

SAFETY BELTS FOR CONSTRUCTION 
General specifications.
Methods of testing

     
Дата введения 1995-09-01

     
     
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт распространяется на пояса предохранительные (далее - пояса), применяемые в строительстве для предотвращения падения человека с высоты или его эвакуации из опасных зон (замкнутые пространства, траншеи, котлованы и т.п.) при производстве строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных или других видов работ, и устанавливает технические требования, методы испытаний, маркировки, упаковки и правила их эксплуатации.



1.2 Основные требования к качеству поясов, подлежащие проверке при сертификации, изложены в 3.1, 3.2, 4.1, 4.2.2-4.2.6, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.5-4.3.14, 4.4, 4.5.1-4.5.4, 4.6.2, 4.6.3-4.6.7, 4.8, 6.1.4, 8.4.


(Измененная редакция, Изм. N 1)     


2 Определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины.



2.1 Предохранительный пояс - средство индивидуальной защиты, закрепляемое на теле человека и применяемое автономно или совместно с другими средствами защиты для предотвращения падения человека с высоты или эвакуации его из опасных зон.



2.2 Безлямочный пояс - предохранительный пояс, включающий: несущий ремень, охватывающий талию или грудную клетку человека, имеющий уширенную опору в спинной части (далее - кушак), строп с карабином или ловитель для закрепления к опорам.



2.3 Лямочный пояс с наплечными лямками - предохранительный пояс, включающий: несущий ремень, охватывающий талию или грудную клетку человека, наплечные лямки, строп или фал.



2.4 Лямочный пояс с наплечными и набедренными лямками - предохранительный пояс, включающий: несущий ремень, охватывающий талию человека, наплечные и набедренные лямки, строп или фал.



2.5 Энергопоглощающее устройство (амортизатор) - устройство, снижающее до безопасной величины динамическую нагрузку, действующую на тело человека при защитном действии пояса.



2.6 Карабин - элемент пояса, являющийся частью стропа и используемый для непосредственного закрепления стропа.



2.7 Фал - гибкий элемент пояса, соединяющий пояса с карабином.



2.8 Опора - элемент конструкции, специальные приспособления, страховочные канаты и др., к которым закрепляется человек карабином пояса. 



2.9 Строп - неразъемный элемент пояса, состоящий из фала и одного карабина, жестко закрепленного на его конце, или фала и двух карабинов, закрепленных на обоих его концах, служащий для непосредственного (или через соединительный элемент) закрепления человека к опоре.



2.10 Несущие элементы пояса - детали пояса, воспринимающие статическую или динамическую нагрузку в процессе эксплуатации или защитном действии пояса.



2.11 Кушак - элемент, устанавливаемый на несущем ремне в спинной части тела человека, имеющий ширину больше, чем ширина ремня. 



2.12 Система застежки пояса - элементы пояса, обеспечивающие фиксацию несущего ремня на талии человека: пряжка, противоположный к месту установки пряжки конец несущего ремня и шлевки.



2.13 Зев карабина - просвет между несущим нагрузку крюком карабина и предохранительным устройством в состоянии "открыто".



2.14 Удлинитель стропа пояса - соединительный элемент (канат, лента, цепь или металлические профили и др.), имеющий определенную длину и прочность и располагаемый между опорой и карабином стропа пояса.



2.15 Страховочный канат - канат, прочно закрепленный на опорах, установленный вертикально, горизонтально или с наклоном к горизонтальной плоскости, выполняющий функцию опоры при закреплении за него карабином стропа пояса в процессе выполнения трудовых операций на высоте.



2.16 Полуавтоматическое верхолазное устройство (ПВУ) - специальное устройство с тормозным барабаном, на который намотан стальной канат, к которому прикрепляют карабин пояса. В процессе движения человека канат постепенно сматывается с барабана, позволяя человеку отходить от места закрепления на определенное расстояние, а в случае его падения при рывке канат блокируется и автоматически останавливает дальнейшее падение человека.



2.17 Ловитель - устройство, мгновенно останавливающее падение сорвавшегося с высоты человека.



2.18 Специальные приспособления, вводимые в элементы конструкций здания, сооружения или в средства подмащивания, - устройства в виде шайб, полушайб, отверстий, гнутых профилей и др., прикрепляемые в определенных местах к указанным элементам для обеспечения удобного закрепления карабином пояса при выполнении работ на высоте.


2.19 Свободное падение человека с высоты - падение человека в свободном пространстве без касания (зацепления) каких-либо элементов конструкций, предметов, опор и т.п.     


3 Классификация и назначение
     
(Измененная редакция. Изм. N 1)

3.1 В зависимости от конструкции пояса классифицируются как безлямочные и лямочные, а также пояса с энергопоглощающим устройством (далее - амортизатором) или без него.


В таблице 1 приведены классификация, условные обозначения и назначение поясов, а на рисунках 1-6 даны принципиальные схемы конструкций поясов.


Таблица 1

	
	
	
	

	Наименование
	Тип пояса
	Назначение

	 
	без
аморти- затора
	с аморти- затором
	 

	Безлямочный пояс (рисунок 1)
	А
	Аа
	Для предотвращения падения работающего с высоты в процессе производства рабочих операций с перемещением в любых направлениях в пространстве, когда работающие обеспечены специальными сумками для переноса инструмента или инструмент для работы не требуется (Измененная редакция. Изм. N 1)

	Безлямочный пояс со специальными приспособлениями для ношения инструмента и с односторонней лямкой (рисунок 2)
	Б
	Ба
	Для предотвращения падения работающего с высоты в процессе производства рабочих операций с перемещением в любых направлениях в пространстве, когда работающие не обеспечены специальными сумками для переноса инструмента, а перенос инструмента с одного места работы на другое осуществляется вручную (Измененная редакция. Изм. N 1)

	Лямочный пояс с наплечными лямками (рисунок 3)
	В
	Ва
	Для предотвращения падения работающего с высоты в процессе производства рабочих операций с перемещением по горизонтальной или с небольшим уклоном поверхности, а также при работе в условиях, когда может возникнуть необходимость для страховки и экстренной эвакуации работающего при возникновении опасности (Измененная редакция. Изм. N 1)

	Лямочный пояс с наплечными лямками (рисунок 4)
	Г
	-
	Для страховки и экстренной эвакуации человека, работающего в траншеях, колодцах, емкостях или других замкнутых пространствах, в случаях отравления газом, при возгорании, взрыве. Эти пояса не могут быть использованы как средства для предотвращения падения работающего с высоты

	Лямочный пояс с наплечными и набедренными лямками, с расположением точки закрепления стропа со стороны спинной части тела человека (рисунок 5)
	Д
	Да
	Для предотвращения падения работающего с высоты в процессе производства рабочих операций, при необходимости страховки человека в процессе спуска (подъема) по вертикальным навесным лестницам, скобам или опорам линий связи и электропередачи, а также при работах в условиях, когда может возникнуть необходимость для страховки и экстренной эвакуации работающего при возникновении опасности (Измененная редакция. Изм. N 1)

	Лямочный пояс с наплечными и набедренными лямками с расположением точки закрепления стропа со стороны грудного отдела тела человека и применяемый в комбинации с подъемными или спускающими устройствами и сиденьем для работающего (рисунок 6).
	Е
	Еа
	Для предотвращения падения работающего с высоты в процессе производства рабочих операций по вертикальной или с наклоном более 75° к горизонтальной плоскости при необходимости выполнения работы с механизированными или другими инструментами в течение длительного (более 20 мин) периода в подвесной системе (Измененная редакция. Изм. N 1)
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Рисунок 1 - Безлямочный пояс, тип А

1 - пряжка; 2 - ремень; 3 - боковое кольцо; 4 - кушак; 5 - карабин; 6 - строп
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Рисунок 2 - Безлямочный пояс, тип Б

     
1 - пряжка; 2 - ремень; 3 - боковое кольцо; 4 - кушак; 5 - лямка наплечная; 6 - подкладка лямки; 7 - пряжка
 лямки; 8 -  карабин; 9 - строп; 10 - сумки для инструмента; 11 - гнезда для монтажных ключей
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Рисунок 3 - Лямочный пояс, тип В

1 - ремень; 2 - кушак; 3 - пряжка ремня; 4 - пряжка лямки; 5 - лямка наплечная; 6 - лямка нагрудная; 
7 - строп; 8 - распределительное кольцо; 9 - боковое кольцо
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Рисунок 4 - Лямочный пояс, тип Г

1 - ремень; 2 - кушак; 3 - пряжка ремня; 4 - пряжка лямки; 5 - лямка наплечная; 6 - лямка нагрудная; 
7 - фал; 8 - распределительное кольцо
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Рисунок 5 - Лямочный пояс, тип Д

     
1 - ремень; 2 - кушак; 3 - пряжка ремня; 4 - пряжка лямки; 5 - лямка наплечная; 6 - лямка нагрудная; 
7 - распределительное кольцо; 8 - строп; 9 - набедренная лямка


[image: image30.png]



     
Рисунок 6 - Лямочный пояс, тип Е

1 - ремень; 2 - кушак; 3 - пряжка ремня; 4 - пряжка лямки; 5 - лямка наплечная; 6 - лямка нагрудная; 
7 - строп; 8 - распределительное кольцо; 9 - лямка набедренная

3.2 Пояса должны быть регулируемыми по длине и выпускаться трех размеров в соответствии с таблицей 2.


Таблица 2

	
	
	

	Размер
	Обозначение
	Диапазон регулировки длины ремня по объему талии, мм

	Короткий
	S
	От 740 до  1040

	Средний
	M
	  "  940   "   1240

	Длинный
	L
	  " 1140  "  1440


Наряду с приведенными в таблице 2 размерами поясов, по заказу потребителей должны выпускаться пояса для особо малых объемов талии XS и для особо больших объемов талии XL с диапазоном регулирования длины 300 мм.


Не допускается выпуск пояса, охватывающего одновременно все размеры.     


4 Технические требования
4.1 Пояса должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и техническим условиям на пояса конкретных конструкций. В технических условиях должны быть разработаны в дополнение к требованиям настоящего стандарта необходимые технические требования, обеспечивающие возможность разработки, изготовления и эксплуатации поясов, конкретные методы испытаний и указания по эксплуатации поясов.


4.2 Требования эргономики
4.2.1 Конструкция пояса должна обеспечивать максимальное удобство и комфортность его эксплуатации. Элементы и детали пояса должны быть взаиморасположены и соединены таким образом, чтобы исключалась возможность причинения боли или различных неудобств человеку.


Металлические детали пояса не должны непосредственно соприкасаться с телом (кроме рук) человека в спецодежде.



4.2.2 Система застежки должна обеспечивать возможность быстрого и удобного (не более 10 с) застегивания, расстегивания и регулировки длины пояса или лямок двумя руками в рабочих перчатках.


Не допускается применение системы застежки, требующей для регулировки длины ремня (лямок) необходимости снятия пояса с человека.



4.2.3 Конструкция пояса должна предохранять мышцы спины от травмирования при подъеме и переноске тяжестей или выполнении работ в неудобных рабочих позах. Для этого система застежки в поясах, предназначенных для предотвращения падения с высоты, и в поясах типа Г должна состоять из металлической пряжки со шпеньком, а конец ремня должен иметь отверстия с установленными на них металлическими люверсами, проектное положение которых фиксируется подкладкой из шорно-седельной кожи толщиной не менее 2,5 мм. Не допускается применение другой системы застежки.


(Измененная редакция. Изм N 1)



4.2.4 Кушак должен быть изготовлен из материалов, обладающих согревающим и гигроскопическим свойствами; конструкция кушака должна способствовать равномерному распределению нагрузки по всей его ширине, для этого жесткость кушака в поперечном направлении должна быть значительно больше, чем в продольном.


Запрещается для изготовления кушака использовать искусственные полимерные материалы.



4.2.5 Конструкция карабина должна обеспечивать быстрое и надежное закрепление и открепление одной рукой при надетой рабочей перчатке и исключать возможность защемления и травмирования пальцев руки при манипуляциях с карабином.


Продолжительность цикла "закрепление-открепление" не должна быть более 3 с.


Конструкция карабина для поясов, предназначенных для предотвращения падения работающего с высоты, должна выдерживать расчетные нагрузки без участия внутренней рукоятки, закрывающей зев карабина. Этот параметр проверяется статическим испытанием согласно 6.1.6, рисунок 8, а.


(Измененная редакция. Изм. N 1).



4.2.6 Карабин должен иметь предохранительное устройство, исключающее случайное открытие зева после его закрепления к опоре.


Зев карабина должен закрываться автоматически.



4.2.7 Под несущие нагрузку наплечные лямки (у пояса, оснащенного специальными приспособлениями для ношения инструмента), оказывающие давление на тело человека в процессе эксплуатации пояса, следует предусмотреть специальные подкладки шириной не менее 60 мм.



4.2.8 Строп пояса должен быть снабжен специальным приспособлением, обеспечивающим возможность закрепления за него карабином при страховке на высоте способом обхвата стропом элемента конструкции или других опор.


Допускается использовать для этой цели в поясах со стропом из каната регулируемой длины устройство для регулировки длины стропа, а у поясов со стропом из стальной цепи - звено цепи.



4.3 Конструктивные требования



4.3.1 Пояса, предназначенные для предотвращения падения работающих с высоты, применяемые автономно, должны изготавливаться с амортизатором.


Без амортизатора допускается изготавливать пояса, предназначенные для страховки и эвакуации людей из опасных зон (типы Г и Д), а также пояса (типов А, Б, В, Е) для предотвращения падения с высоты, при условии их поставки в комплекте с ловителями, страховочными канатами (горизонтальными, вертикальными или наклонными) из полиэфирных или полиамидных веревок (канатов) или с другими устройствами, разработанными в полном соответствии с ГОСТ Р 15.001, прошедшими производственные испытания и обеспечивающими возможность закрепления поясом таким образом, чтобы высота падения человека не превышала 0,5 м.


(Измененная редакция. Изм. N 1)



4.3.2 Амортизатор может быть составной неотъемлемой частью пояса или отдельно изготовленным элементом, присоединяемым к стропу пояса в необходимых случаях.



4.3.3 Исключен. (Изм. N 1)



4.3.4 Пояса могут быть с одним или двумя стропами, строп может быть съемным или жестко закрепленным в системе пояса, регулируемым или нерегулируемым по длине.



4.3.5 Карабин (карабины) должен быть неразъемно закреплен к фалу.



4.3.6 Величина зева карабина должна быть от 14 до 25 мм.


4.3.7 Металлические детали пояса не должны иметь острых кромок и неровностей и должны иметь антикоррозионное покрытие толщиной не менее 9 мкм.



4.3.8 Лямки пояса (наплечные, набедренные, нагрудные) должны быть регулируемыми по длине с расположением регулировочных элементов спереди.



4.3.9 Длина кушака устанавливается в технических условиях на пояса конкретных конструкций, но должна быть не менее 300 мм.



4.3.10 Ширина кушака для безлямочных поясов должна быть не менее (100±5) мм, в местах расположения подвздошных костей, а также с вентральной стороны тела человека ширина кушака может быть снижена до 70 мм. Ширина кушака для лямочных поясов может быть от 60 до 80 мм.



4.3.11 Ширина несущих нагрузку тканых элементов пояса (ремня, лямки и т.п.) определяется исходя из требуемой прочности и должна быть указана в технических условиях на пояса конкретных конструкций.



4.3.12 Длина фала пояса должна быть от 1200 до 2000 мм. При длине фала более 1600 мм следует предусмотреть возможность его регулировки.



4.3.13 Цветовая окраска несущих нагрузку синтетических лент пояса и прошивных ниток должна быть разной, чтобы обеспечить возможность визуальной проверки качества строчек несущих соединительных узлов закрепления элементов пояса.



4.3.14 Масса пояса должна быть минимальной и не должна превышать для безлямочных поясов 2,1 кг, для лямочных - 3 кг.



4.4 Климатические условия


Пояса должны сохранять свои прочностные и эксплуатационные свойства при воздействии температур от минус 40 до плюс 50 °С.


По требованию потребителя пояса должны выпускаться также для условий эксплуатации до минус 50 °С.



4.5 Требования к надежности и прочности



4.5.1 Пояса должны выдерживать динамическую нагрузку, возникающую при падении груза массой (100±1) кг с высоты, равной двум максимальным длинам стропа.



4.5.2 Пояс без амортизатора должен выдерживать статическую нагрузку не менее 10 кН (1000 кгс), с амортизатором - 7 кН (700 кгс).



4.5.3 Несущие элементы пояса, кроме пояса типа Г, должны выдерживать статические нагрузки не менее приведенных ниже:


фал из синтетических канатов или лент - 23 кН (2300 кгс);


фал из стальной цепи - 11 кН (1100 кгс);


ремень и лента амортизатора - 18 кН (1800 кгс);


наплечные и набедренные лямки - 8 кН (800 кгс);


пряжка ремня, карабин и соединительные кольца, прикрепленные к фалу из синтетических материалов, - 10 кН (1000 кгс);


пряжка, соединительные кольца, карабины, используемые для соединения или регулировки длины наплечных или набедренных лямок, - 5 кН (500 кгс);


несущие нагрузку элементы и детали пояса типа Г, кроме наплечных нагрудных лямок, прочность которых устанавливается в технических условиях на пояса конкретных конструкций, - 3 кН (300 кгс).



4.5.4 Пояса типов Аа и Ба с амортизатором должны снижать динамическую нагрузку, действующую на тело человека при защитном действии пояса, до


4000 Н (400 кгс), а пояса типов Ва, Да и Еа - до 6000 Н (600 кгс).



4.5.5 Пояс должен сохранять свои защитные и эксплуатационные свойства, определяемые их назначением, при воздействии факторов производственной среды в течение установленного гарантийного срока.



4.5.6 Прочность несущих нагрузку узлов соединений элементов пояса должна быть не ниже прочности наиболее слабого из соединяемых элементов.



4.6 Требования к материалам



4.6.1 Материалы, применяемые при изготовлении пояса, должны быть безвредными для организма человека.



4.6.2 Фал стропа в поясах, предназначенных для предотвращения падения работающих с высоты, должен быть изготовлен из металлических цепей, полиамидных или полиэфирных веревок (канатов).


Не допускается изготовление фала для этих типов поясов из любых видов лент и стальных канатов. 


(Измененная редакция. Изм. N 1)



4.6.3 Несущие нагрузку ремни и лямки поясов типов А, Б, В, Д и Е должны быть изготовлены из синтетических или полусинтетических лент, а пояса типа Г, применяемые в условиях возможности действия высоких температур (более 200 °С) в результате взрыва или возгорания газа, - из лент, выполненных из натуральных волокон (типа ЛРТ), или других трудносгораемых лент.



4.6.4 Не допускается изготовление несущих нагрузку деталей пояса из кожи.



4.6.5 Диаметр проволоки, используемой для изготовления цепи для фала пояса, учитывая психологический фактор, должен быть не менее 5 мм.



4.6.6 Для закрепления узлов пояса, воспринимающих нагрузку, должны быть использованы синтетические нитки.



4.6.7 Металлические детали пояса, воспринимающие нагрузку, должны быть изготовлены из сталей, не обладающих хладноломкостью и обеспечивающих надежность пояса согласно 4.5.1 при воздействии климатических факторов по 4.4.



4.6.8 Тканые материалы, используемые для изготовления деталей и элементов пояса, должны быть подобраны с учетом сохранения своих эксплуатационных качеств (4.5.3) при воздействии низких температур и агрессивных производственных факторов.


4.7 Комплектность


Каждый пояс должен поставляться потребителю в комплекте с паспортом и инструкцией по эксплуатации. По согласованию с заказчиком допускается поставка паспорта и инструкций по эксплуатации в количестве одного экземпляра на партию поясов. Величина партии согласовывается между поставщиком и потребителем.



4.8 Маркировка


На каждом поясе на видном месте должны быть нанесены:


знак соответствия;


товарный знак предприятия-изготовителя;


тип, размер пояса и дата изготовления;


клеймо ОТК;


обозначение стандарта или технических условий.



4.9 Упаковка


Пояса должны поставляться в деревянных ящиках, картонных коробках, мешках и т.п., обеспечивающих сохранность поясов, упаковками массой не более 50 кг.


Технические требования к таре и ее маркировке разрабатываются в технических условиях на пояса конкретных конструкций.     


8 Указания по эксплуатации
8.1 Пояс следует применять как средство обеспечения безопасности работ на высоте и предупреждения падения человека в случаях, когда для организации рабочего места установка средств подмащивания или ограждений невозможна, затруднена или нецелесообразна (работа выполняется в течение короткого промежутка времени до 30 мин).



8.2 В случаях когда для страховки поясом длина стропа недостаточна, необходимо применять совместно с поясом дополнительные средства защиты, к которым относятся: удлинители стропа пояса, страховочные канаты, полуавтоматические верхолазные устройства, ловители, специальные приспособления, вводимые в элементы конструкций или средств подмащивания, разработанные в установленном порядке и удовлетворяющие требованиям действующих нормативных документов.



8.3 Для выполнения огневых работ следует применять пояса со стропом из цепи или стального каната.



8.4 На пояс должна быть разработана и согласована в установленном порядке инструкция по его безопасной эксплуатации.


Инструкция должна быть написана простым и доходчивым языком и содержать методику испытания пояса конкретной конструкции с указанием схемы испытаний, необходимые правила, разъяснения, обеспечивающие правильность его эксплуатации.



8.5 В дополнение к специальным требованиям, разрабатываемым предприятием-изготовителем, инструкция должна содержать нижеприведенные обязательные требования.



8.5.1 Перед выдачей в эксплуатацию и через каждые 6 мес в процессе эксплуатации потребителю следует испытать статической нагрузкой:


строп пояса без амортизатора грузом массой 700 кг; 


строп пояса с амортизатором грузом массой 400 кг (при этом амортизатор испытанию не подвергается); 


пряжку с ремнем грузом массой 300 кг.



8.5.2 Запрещается:


закрепление карабином ниже уровня опирания ступней ног при выполнении рабочих операций в положении стоя;


выполнение огневых работ с опиранием на строп пояса, т.е. в условиях его натяжения;


сбивание остатков электродов из зева электрододержателя путем удара о строп;


внесение каких-либо изменений в конструкцию пояса без согласования с изготовителем;


использование пояса не по назначению.



8.5.3 Способы закрепления стропом пояса должны быть такими, чтобы величина свободного падения человека с высоты не превышала одной максимальной длины стропа.


(Измененная редакция. Изм. N 1)



8.5.4 В процессе эксплуатации пояса на высоте не допускается производить закрепление карабином непосредственно за фал после обхвата им элементов конструкций или других опор. В этих случаях необходимо закрепляться за специальное приспособление в соответствии с 4.2.8.



8.5.5 При работе на высоте менее 3 м от земли или перекрытия точка закрепления карабином должна быть расположена не менее чем на 1,5 м выше уровня опирания ступней ног.



8.5.6 Опора, к которой закрепляют карабин пояса (или элементы, выполняющие ее функцию), должна иметь прочность не менее 15 кН (1500 кгс).


     29. ГОСТ Р 51248-99 "Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования"
     

     
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПУТИ НАЗЕМНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ КРАНОВЫЕ 

Общие технические требования

TRACKS OVERLAND RAIL CRANE 
Principal specifications
     
     
Дата введения 1999-06-01

     
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на наземные рельсовые пути, предназначенные для передвижения грузоподъемных кранов (башенных, козловых) и устанавливает требования по их проектированию, устройству и эксплуатации.


Требования стандарта являются обязательными, кроме 4.2.5; 4.3.1; 4.3.7; 4.7; 5.8 и таблицы 1, которые носят рекомендательный характер.


Стандарт может применяться для сертификации.     


2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:


ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности


ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности


ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия


Международный стандарт ИСО 4310. Краны. Правила и методы испытаний


ПБ 10-14-92 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (Госгортехнадзор России)


Правила устройства электроустановок (Госэнергонадзор России)


Правила технической эксплуатации электроустановок (Госэнергонадзор России)     


3 Общие положения
3.1 Устройство и эксплуатация рельсовых путей должны осуществляться по проектной и конструкторской документации, разрабатываемой в соответствии с требованиями настоящего стандарта и нормативно-технической документации на проектные работы.



3.2 Организации, разрабатывающие проектную и конструкторскую документацию и осуществляющие устройство и эксплуатацию рельсовых путей, должны иметь лицензии на соответствующие виды деятельности, выданные органами лицензирования Госстроя России и Госгортехнадзора России.



3.3 Рельсовый путь включает: нижнее и верхнее строения, путевое оборудование.



3.3.1 В состав нижнего строения рельсового пути входят: земляное полотно и водоотводное устройство.



3.3.2 В состав верхнего строения рельсового пути входят: балластная призма, подрельсовые опорные элементы, рельсы, стыковые и промежуточные скрепления.



3.3.3 В состав путевого оборудования рельсового пути входят: тупиковые упоры, лотки для предотвращения износа кабеля, питающего электроэнергией кран, ограничители передвижения, ограждение, заземление и предупреждающие знаки.



3.4 Комплект документов должен содержать: 


проектную и конструкторскую документацию; 


паспорта и сертификаты на элементы (комплектующие изделия и материалы), входящие в состав рельсового пути;


акт сдачи-приемки кранового рельсового пути в эксплуатацию (акт комплексного обследования кранового пути);


разрешение на пуск в работу рельсового пути.



3.5 В составе проектной документации на рельсовый путь приводятся:


выкопировка из стройгенплана;


проект рельсового пути;


проект производства работ на устройство рельсового пути;


требования по эксплуатации рельсового пути.



3.5.1 Проект рельсового пути должен содержать:


план рельсового пути с указанием основных размеров и участка для стоянки крана в нерабочем положении;


конструкцию верхнего строения рельсового пути (тип рельса, подрельсовый опорный элемент, расстояния между ними, тип или конструкция стыковых скреплений, материал и размеры балластного слоя);


конструкцию земляного полотна (поперечный профиль с размерами, расположение и тип водоотводных устройств, степень уплотнения земляного полотна);


допуски, контролируемые при устройстве и эксплуатации;


конструкцию тупиковых упоров, схему заземления рельсового пути;


конструкцию переезда через рельсовые пути для автомобильного транспорта (при необходимости);


указания о месте монтажа крана и регламенте обкатки рельсового пути*;

_________________

* Обкатку рельсового пути следует производить краном, башня которого смонтирована на минимальное исполнение, согласно паспортной характеристике.


пояснительную записку с расчетами и обоснованиями проектных и конструкторских решений.



3.5.2 Проект производства работ (ППР) по устройству рельсового пути должен содержать:


состав и способы производства работ;


методы контроля;


браковочные требования на элементы рельсового пути;


способы устранения отклонений рельсового пути в плане и в вертикальной плоскости от нормативных значений;


периодичность обследования и технического обслуживания.     


4 Требования к устройству рельсовых путей
4.1 Общий вид и основные контролируемые параметры рельсовых путей указаны на рисунке 1.
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1 - рельсовый путь; 2 - башенный кран; 3 - водоотводное устройство; 4 - ограждение; 5 - возводимое здание
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 - ширина земляного полотна; [image: image34.jpg]B-(R-05K)+07



 м - минимальное расстояние от выступающей части
 здания (штабеля) до оси рельса; [image: image35.jpg]


 - база крана; [image: image36.jpg]


 - колея пути; [image: image37.jpg]


 - наибольший радиус поворотной
 части крана; [image: image38.jpg]=yl K)



 - поперечный уклон пути;  [image: image39.jpg]


 - толщина балласта; [image: image40.jpg]


 - отклонение 
от прямолинейности рельсового пути

Рисунок 1 - Общий вид и основные контролируемые параметры наземных рельсовых крановых путей

4.2 К нижнему строению рельсового пути предъявляются следующие требования:



4.2.1 Перед устройством земляного полотна под рельсовые пути должны быть выполнены все работы по прокладке инженерных сетей и коммуникаций.


Подземные коммуникации, расположенные в зоне крановых нагрузок, следует проверить расчетом на прочность и, при необходимости, защитить от деформации и разрушения.



4.2.2 Продольный уклон земляного полотна должен быть не более 0,003;


поперечный уклон земляного полотна, сложенного из недренирующего грунта, должен быть в пределах 0,008-0,01 в сторону от обслуживаемого объекта;


земляное полотно, сложенное из дренирующего грунта, допускается выполнять горизонтальным.



4.2.3 Плотность грунта земляного полотна (выемки и нулевого места) должна быть в пределах 1,55-1,75 г/см[image: image41.jpg]


, коэффициент уплотнения насыпного грунта земляного полотна - не менее 0,95. Способы уплотнения грунта и методы контроля за его плотностью определяются проектом.


4.2.4 Земляное полотно должно иметь эффективное водоотводящее устройство.


4.2.5 Устройство земляного полотна в зимний период должно осуществляться по отдельным требованиям к проекту кранового пути с учетом специфики климатических зон.


При устойчивой отрицательной температуре окружающего воздуха и во время нахождения крана на объекте допускается укладывать балластный слой без предварительного уплотнения грунтового основания.


4.3 К верхнему строению рельсового пути предъявляются следующие требования:


4.3.1 Верхнее строение рельсового пути может возводиться как из отдельных элементов, так и с использованием инвентарных секций.


В качестве подрельсовых опорных элементов могут применяться деревянные полушпалы, брусья или железобетонные балки.


4.3.2 Толщина балластного слоя определяется проектом на основании расчетов и зависит от нагрузки на колесо крана, вида грунтового основания, материала балласта и конструкции подрельсовых опорных элементов.


Ориентировочная толщина балласта (для составления технико-экономического обоснования проекта) приведена в таблице 1.


Таблица 1

4.6 Кроме общих требований к устройству рельсовых путей, изложенных в 4.3 и 4.5, следует руководствоваться также условиями на укладку рельсового пути, которые должны содержаться в паспорте крана, соответствующем требованиям международного стандарта ИСО 4310.



4.7 Рельсовый путь перед сдачей-приемкой подлежит обкатке. Обкатка пути производится не менее 10 раз краном без груза и не менее 5 раз с максимальным рабочим грузом. Просадка пути и выявленные дефекты устраняются.



4.8 Готовность рельсового пути к эксплуатации подтверждается актом сдачи-приемки пути по форме в соответствии с приложением 8 ПБ 10-14 или актом комплексного обследования крановых путей (5.3).



4.9 Разрешение на эксплуатацию рельсового пути выдается инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары, назначенным согласно требованиям ст.7.4.2 ПБ 10-14, на основании акта сдачи-приемки или акта комплексного обследования крановых путей.     


5 Требования к эксплуатации
5.1 Рельсовые пути, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться постоянной проверке, периодическому комплексному обследованию, обслуживанию и ремонту.



5.2 Проверка состояния рельсового пути включает:


ежесменный осмотр;


плановую или внеочередную проверку.



5.2.1 Ежесменный осмотр рельсового пути осуществляется машинистом крана в объеме, предусмотренном производственной инструкцией.


В случае обнаружения неисправностей в известность ставится лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию грузоподъемных машин.



5.2.2 Плановая проверка состояния рельсового пути проводится после каждых 24 смен работы крана и осуществляется под руководством инженерно-технического работника, ответственного по ст.7.4.5 ПБ-10-14.


Плановая проверка устанавливает соответствие контролируемых параметров рельсовых путей требованиям настоящего стандарта, проектной и конструкторской документации, и подтверждает, что состояние верхнего строения и путевого оборудования обеспечивают безопасную работу крана.


Результаты плановых проверок заносятся в вахтенный журнал крановщика.


Внеочередную проверку рельсовых путей проводят после особо неблагоприятных эксплуатационных условий (ливни, продолжительные оттепели и т.д.), отрицательно влияющих на состояние земляного полотна и балластного слоя, а также при замечаниях машиниста крана.



5.3 Периодическое комплексное обследование* рельсовых путей проводится специализированными организациями, имеющими государственную лицензию на этот вид деятельности, и включает выполнение следующего комплекса работ:

________________

* Порядок и процедура комплексного обследования рельсовых путей регламентируются соответствующими нормативными документами.


проверку наличия и состояния эксплуатационной службы и службы надзора за качеством рельсовых путей;


проверку наличия проектной и эксплуатационной документации;


поэлементное обследование рельсовых путей, включая оценку фактического состояния и остаточного ресурса основных элементов верхнего строения рельсового пути;


подготовку результатов комплексного обследования: инструментальные замеры, данные упругой просадки, ведомость дефектов и др.


Результаты комплексного обследования оформляются актом.


Периодичность комплексного обследования рельсовых путей определяется проектом, но должна проводиться не реже 1 раза в 3 года.*

_________________

* Допускается по согласованию с органами Госгорнадзора периодичность комплексного обследования увеличивать до 5 лет для редко используемых кранов (не более 500 маш.-ч/год).



5.4 По результатам плановых или внеочередных проверок и комплексного обследования рельсовых путей проводятся работы по их техническому обслуживанию и устранению выявленных дефектов, включая:


восстановление земляного полотна и балластной призмы до проектных значений;


рихтовку и выправку пути по уровню;


подтяжку ослабленных болтовых и винтовых соединений, а также креплений с помощью костылей;


регулировку зазоров в стыках рельсов и выключающих линеек;


восстановление поврежденных участков верхнего строения и контуров заземления;


замену дефектных элементов верхнего строения и путевого оборудования рельсового пути;


очистку водоотводящего устройства.



5.5 Не допускается эксплуатация рельсового пути при следующих дефектах:



5.5.1 На рабочих поверхностях имеются вмятины, лыски и волнистость более 5 мм.



5.5.2 В болтовых соединениях рельсового пути отсутствуют исправные стопорные детали (пружинные шайбы, шплинты и т.п.) или они затянуты с нарушением момента затяжки, указанного в конструкторской документации.



5.5.3 Наличие трещин в рельсах, в тупиковых упорах, в том числе в сварных швах.



5.5.4 Коррозия деталей рельсового пути в глубину более 4 мм.



5.5.5 Уменьшение площади опирания нижней поверхности подрельсовых опорных элементов - полушпал и балок рельсового пути на площади более 10%.


5.5.6 В железобетонных подрельсовых элементах имеются обнажения и обрывы арматуры, сплошные опоясывающие и продольные длиной более 300 мм трещины с раскрытием более 0,3 мм, сколы бетона более 100 мм для полушпал и 250 мм для балок.



5.5.7 В деревянных полушпалах имеются: излом, поперечные трещины длиной по торцу более его половины, продольные трещины глубиной более 50 мм и длиной более 300 мм, поверхностная гниль более 20 мм под подкладками и более 60 мм на остальных поверхностях деревянных элементов.



5.6 Эксплуатация и контроль за устройствами заземления должны осуществляться в соответствии сПравилами технической эксплуатации электроустановок.



5.7 Предельные значения отклонений элементов верхнего строения и тупикового оборудования, при которых дальнейшая эксплуатация рельсового пути не допускается, указаны в таблице 2.



5.8 При установке на рельсовых путях грузоподъемных кранов, изготовленных за рубежом, представляется заключение специализированных организаций, имеющих право комплексного обследования крановых путей грузоподъемных машин.


