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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.


Главный инженер проекта ___. _________

     
     
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Основанием для проектирования системы охранно-пожарной сигнализации Станции биологической очистки бытовых сточных вод "______ комплект-П-150С-М" являются:


- задание на проектирование объекта, утвержденное Заказчиком;


- основные положения строительного проектирования (Раздел слаботочных сетей), утвержденных Заказчиком.


При разработке типового рабочего проекта учтены требования следующих нормативных документов:


- О пожарной безопасности (с изменениями на 30 декабря 2012 года) Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ.


- ГОСТ 4.188-85 СПКП. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Номенклатура показателей.


- ГОСТ 12.0.001-82* ССБТ. Основные положения.


- ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. Общие требования.


- ГОСТ 12.1.033-81* ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения.


- ГОСТ 21.110-95 СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов.


- ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.


- ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).


- НПБ 65-97 Извещатели пожарные оптико-электронные. Общие технические требования. Методы испытаний.


- НПБ 75-98 Приборы приёмно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.


- НПБ 76-98 Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.


- НПБ 86-2000 Источники электропитания постоянного тока средств противопожарной защиты. Общие технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний.


- НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.


- НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.


- НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.


- НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.


- НПБ 03-93 Порядок согласования органами государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство.


- ПУЭ - Правила устройства электроустановок.


- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве.


- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.


- СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение.


- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.


- ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.


- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.


- РД 25.952-90 Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование.


- РД 25.953-90 Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические.


- Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6.


- Справочник инженерно-технических работников и электромонтеров технических средств охранно-пожарной сигнализации.


- Техническая документация заводов-изготовителей оборудования, предусмотренного проектом.


- Научно-технические каталоги и журналы.


2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ

Защищаемые помещения расположены в отдельном металлическом контейнере с внешними размерами: длина - 14842 мм, ширина - 6050 мм.


Высота потолков в контейнере не превышает 3,0 м. Высота двух контейнеров не превышает 6,0 метров.


Принимая во внимание требования НПБ 110-03, табл.3, п.38 все помещения должны быть оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации, кроме помещений с мокрыми технологическими процессами.


3. НАЗНАЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРНО-ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Автоматическая система пожарно-охранной сигнализации предназначена для обнаружения пожара на ранней стадии, выдачи сигналов на пост с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, при необходимости на управление инженерными системами, а также защиты помещений от несанкционированного проникновения.


Проектом предусматривается выбор следующего оборудования:


- в качестве концентратора применяется прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) "Сигнал-ВК-4" исполнение 05. Информационная ёмкость одного прибора - 4 шлейфа сигнализации (ШС);


- для обнаружения пожара используются извещатели пожарные оптико-электронные дымовые ИП 212-46 и пожарные ручные извещатели ИПР513-3;


- для защиты от несанкционированного проникновения на входных дверях устанавливается извещатель охранный магнитоконтактный для металлических дверей ПО 102-20/Б2П и извещатели акустические "Стекло-3";


- для постановки на охрану и снятия с охраны приемно-контрольного прибора используется считыватель электронных идентификаторов "Считыватель-2" с ключами Dallas, установленный снаружи, у входной двери;


- для оповещения о тревоге в помещении для обезвоживания осадка используется встроенный в ППКОП звуковой оповещатель; на втором этаже помещения используется выносной звуковой оповещатель "Свирель", на улице применяется звуковой оповещатель "Маяк-12КП".


4. МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

     
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Работы по монтажу и наладке системы охранно-пожарной сигнализации следует выполнять в соответствии с СНиП 3.05.06-85.


Монтаж опорных конструкций для установки оборудования, коробок распаянных, опорных конструкций для гофрированных труб (для скрытой прокладки проводов и кабелей) - проводится по совмещенному графику одновременно с общестроительными работами.


Монтаж оборудования, прокладка гофротруб с затянутыми в них кабелями и проводами, подключение их к выводам электрооборудования - проводится после общестроительных работ.


Проверка смонтированного оборудования с подачей от испытательных схем тестовых сигналов на отдельные устройства и дистанционные группы - проводится в процессе пусконаладочных работ.


Индивидуальное испытания оборудования, в процессе которого производится настройка параметров, установок защиты и характеристик оборудования, опробование схем управления, защиты, сигнализации, а также проверка оборудования на холостом ходу - проводится также в процессе пусконаладочных работ.


Комплексное опробование оборудования, в процессе которого выполняется настройка взаимодействия оборудования в различных режимах по полной схеме на холостом ходу и под нагрузкой - проводится после завершения пусконаладочных работ.


Комплекс работ считаются законченными после получения предусмотренных технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств.


ПРОКЛАДКА ШЛЕЙФОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Прокладка шлейфов и соединительных линий системы осуществляется в гофрированной трубе из ПВХ по стенам и потолкам.


Шлейфы пожарно-охранной сигнализации выполнены кабелями связи КПСВВ с медными жилами. Диаметр жилы не менее 0,5 мм.


При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами шлейфов сигнализации и силовыми кабелями должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение расстояния до 0,25 от проводов и кабелей шлейфов сигнализации до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.


МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

     
4.1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал ВК-4 исп.05 сер.01" (рис.1)
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Рис.1. Прибор "Сигнал-ВК 4 исп.05"

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-ВК-4", исполнение 05, предназначен для централизованной и автономной охраны объектов от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния четырех шлейфов сигнализации (ШС) с включенными в них охранными, пожарными или охранно-пожарными извещателями и выдачи извещений по четырем выходам на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) о нарушении ШС, а также управления на объекте внешними и внутренними звуковыми и световыми оповещателями, сигнализаторами и индикаторами. Прибор "Сигнал-ВК-4" рассчитан на совместную работу с пультами централизованного наблюдения типа "Сирень-2М", "Нева-10", "Нева-10М", "Центр-М", "Центр-КМ", "Прогресс-ТС", "Фобос", "Фобос-ТР", "Фобос-3", а также с приборами "Атлас-3" и "Атлас-6".


Технические характеристики "Сигнал-ВК 4 исп.05":


- Шлейфы сигнализации: 4;


- Сопротивление выносного резистора: 8,2 кОм;


- Длительность нарушения шлейфа сигнализации: 70 мс;


- Извещение "Тревога" на ПЦН, размыкание контактов исполнительных реле;


- Количество реле ПЦН: 4.


Максимальные коммутируемые контакты исполнительных реле:


- ток: 50 мА;


- напряжение: 72 В.


Питание извещателей от прибора:


- напряжение: 50 В;


- ток: 80 мА;


- Основное питание прибора: сеть переменного тока, 220 В 50 Гц;


- Резервное питание прибора: встроенная аккумуляторная батарея: 12 В 7 А*ч;


- Потребляемая мощность от сети (без внешних оповещателей): не более 30 Вт;


- Максимальная мощность выносного светового оповещателя переменного тока: 60 Вт;


- Максимальная мощность выносного светового оповещателя постоянного тока: 12 В[image: image2.png]


0,35 А;


- Диапазон рабочих температур: от -10 до +50°С;


- Габаритные размеры: 254x310x95 мм;


- Масса: 8 кг.


Меры безопасности при подготовке изделия:


а) при установке и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей".


б) к работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000 В;


в) монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания прибора;


г) запрещается использование предохранителей, не соответствующих номиналу.


Порядок установки


Прибор устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.


Выносной световой индикатор необходимо размещать в местах, хорошо просматриваемых хозорганом объекта после выхода из охраняемого помещения.


Геркон необходимо разместить в местах, обеспечивающих его скрытное расположение и возможность воздействия на него снаружи охраняемого объекта.


Монтаж прибора производится в соответствии с РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ".


Установку прибора производить в следующей последовательности:


а) определить место установки прибора;


б) произвести разметку крепления, смонтировать элементы крепления (согласно рис.2);


в) установить прибор на элементы крепления.


Произвести монтаж прибора, ШС и соединительных линий в соответствии со схемой электрической подключения (рис.3). При использовании считывателя электронных идентификаторов длина проводов для его подключения не должна превышать 10 м.
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Рис.2. Габаритные и установочные размеры прибора "Сигнал-ВК 4 исп.05"

Подготовка к работе


Проверить правильность произведенного монтажа.


Произвести конфигурирование шлейфов прибора.


Если предполагается использование ШС3 в качестве тревожного шлейфа без права снятия, удалить в устройстве перемычку "ШС3".


Если предполагается использование ШС4 в качестве пожарного шлейфа без права снятия, удалить в устройстве перемычку "ШС4".


Установку или удаление перемычек "ШС3" и "ШС4" производить только при выключенном питании прибора. При включенном питании прибор не будет реагировать на перестановки перемычек.
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Рис.3. Схема электрическая подключения прибора "Сигнал-ВК 4 исп.05"

Произвести программирование прибора.


При необходимости (например при утере "мастер"-кода) произвести сброс прибора на заводские настройки, для чего:


- вскрыть корпус прибора (разомкните датчик вскрытия корпуса);


- нажать на клавишу СБРОС прибора и удерживая ее в нажатом состоянии включить питание прибор;


- после появления звукового сигнала отпустить клавишу СБРОС.


Примечание. Заводские настройки имеют следующую конфигурацию:


- "мастер"-код - 123456;


- коды взятия/снятия - нет;


- коды электронных идентификаторов - нет;


- индивидуальный номер прибора - 15;


- функция реле - "ПЦН";


- время задержки на выход - 30 с;


- номера утерянных идентификаторов - нет.


Для перехода в режим программирования прибора необходимо выполнить следующие действия:


- снять прибор с охраны (при необходимости);


- вскрыть корпус прибора (разомкните датчик вскрытия корпуса);


- нажать клавишу СБРОС, набрать на клавиатуре прибора "мастер"-код (заводская установка "123456") и нажать клавишу ВВОД.


Использование изделия


Сдачу объекта под охрану при помощи встроенной клавиатуры производить в следующей последовательности:


1) привести ШС в исправное состояние, для чего закрыть все окна, форточки, двери и т.п., на которых установлены электроконтактные извещатели, положить трубку телефонного аппарата;


2) взять прибор под охрану путем набора кода взятия/снятия на клавиатуре и нажатия клавиши ВВОД. При этом индикаторы охранных ШС и встроенный звуковой сигнализатор прибора будут включаться в прерывистом режиме: 0,25 с - включен, 1,75 с - выключен. В случае, если какой-нибудь шлейф нарушен, соответствующий индикатор будет включаться с частотой 1 Гц. В течение заранее запрограммированного времени задержки на выход (30, 60 или 120 с) покинуть помещение. По окончании времени задержки встроенный звуковой сигнализатор выключится, включатся индикаторы шлейфов и выносной индикатор. Прибор находится на охране и контролирует все ШС. На ПЦО передается информация о взятии на охрану с номером хозоргана.


Снятие объекта с охраны при помощи встроенной клавиатуры производить в следующей последовательности:


1) открыть входную дверь, при этом индикатор соответствующего ШС должен перейти в мигающий режим работы, включится звуковой сигнализатор, выносной индикатор будет светиться прерывистым светом;


2) в течение 30 с после открытия двери снять прибор с охраны путем набора на клавиатуре прибора кода взятия/снятия и нажатия клавиши ВВОД. При этом индикаторы охранных ШС, внешний индикатор и встроенный звуковой сигнализатор должны выключиться. На пульт будет передано сообщение о снятии с охраны и условный номер хозоргана, который снял объект с охраны.


Снятие объекта под принуждением производить в следующей последовательности:


1) открыть входную дверь, при этом индикатор соответствующего ШС должен перейти в мигающий режим работы, включится звуковой сигнализатор, выносной индикатор будет светиться прерывистым светом;


2) в течение 30 с после открытия двери набрать на клавиатуре прибора код снятия под принуждением и нажать клавишу ВВОД. Код снятия под принуждением отличается от кода взятия/снятия на единицу, например для кода взятия/снятия "123" код снятия под принуждением будет "122" или "124". При этом индикаторы охранных ШС, внешний индикатор и встроенный звуковой сигнализатор должны выключиться. На пульт будет передано сообщение о тревоге по всем шлейфам;


3) для сброса тревоги и возврата прибора в состояние "Снят" набрать на клавиатуре прибора код взятия/снятия и нажать клавишу ВВОД.


Сдачу объекта под охрану при помощи внешнего считывателя производить в следующей последовательности:


1) привести ШС в исправное состояние, для чего закрыть все окна, форточки, двери и т.п., на которых установлены электроконтактные извещатели;


2) выйти и закрыть входную дверь;


3) коснуться запрограммированным электронным идентификатором считывателя, размещенного снаружи охраняемого помещения. При этом индикаторы охранных ШС и встроенный звуковой сигнализатор прибора будут включаться в прерывистом режиме: 0,25 с - включен, 1,75 с - выключен. По окончании времени задержки встроенный звуковой сигнализатор выключится, включатся индикаторы шлейфов и выносной индикатор.


Прибор находится на охране и контролирует все ШС. На ПЦО передается информация о взятии на охрану с условным номером ЭИ, которым производится взятие под охрану (номером хозоргана).


Снятие объекта с охраны при помощи внешнего считывателя производить в следующей последовательности:


Коснуться запрограммированным электронным идентификатором считывателя, размещенного снаружи охраняемого помещения. На ПЦО передается информация о снятии с охраны с условным номером ЭИ, которым производится снятие с охраны (номером хозоргана).


При замыкании контактов кнопки в ЦКН формируется извещение "Наряд".


Примечание: Для удобства ввода кода снятия в режимах "Задержка на выход" и "Тревога" в устройстве имеется возможность отключения встроенного звукового сигнализатора на 20 с путем нажатия клавиши "Сброс".


4.2. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-46

Назначение


Извещатель предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, формирования электрического сигнала о возникшем пожаре и передачи его на приемно-контрольные приборы (ППК).


Извещатель предназначен для непрерывной круглосуточной работы совместно с приемно-контрольными охранно-пожарными приборами (например: "ВЭРС-ПК", ППК "Гранит", ППК "Аккорд 8", ППК "Сигнал-20" или аналогичными).


Электрическое питание извещателя и передача извещения о пожаре осуществляется от указанных приемно-контрольных приборов по двухпроводному шлейфу сигнализации.


Устройство и работа


Извещатель представляет собой автоматическое оптико-электронное устройство, осуществляющее сигнализацию о появлении дыма в месте его установки.


Сигналом о срабатывании служит уменьшение внутреннего сопротивления извещателя и включение оптического индикатора.


Извещатель представляет собой разъемную конструкцию, состоящую из блока извещателя и соединительной розетки.


Изъятие извещателя из розетки сопровождается разрывом цепи между контактами "3" и "4" розетки, что может быть зарегистрировано приемно-контрольными приборами как неисправность в шлейфе сигнализации.


Контакты "1" и "3" розетки можно использовать для подключения внешнего устройства оптической сигнализации (ВУОС).


Подключение сигнализатора должно осуществляться плюсом к контакту "1".


Типовой вариант включения извещателя ИП212-46 в шлейф представлен на рис.4.


Rn выбирается (рис.4) из условия ограничения тока через извещатель в состоянии "Тревога".


При переходе в состояние "Тревога" внутреннее сопротивление извещателя составляет не более 470 Ом. Значение Rn следует выбирать из условия обеспечения тока 10 мA через извещатель в режиме "Тревога" (зависит от напряжения в шлейфе).


Rк выбирается из условия обеспечения тока в шлейфе в состоянии дежурного режима (зависит от напряжения в шлейфе и от значения тока в шлейфе для конкретного приемно-контрольного прибора.
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R2=R1=Rn - токоограничивающий резистор;


Rк - оконечный резистор шлейфа


Рис.4. Вариант включения извещателя ИП212-46 в шлейф
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1. Розетка.

2. Устройство согласующее

Рис.5. Розетка с устройством согласующим

Схемы розетки с устройством согласующим и установки извещателя представлена на рис.6-7.
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Рис.6. Установка извещателя
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Рис.7. Установка в подвесной потолок извещателя с металлическим монтажным кольцом

     
4.3. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3 (рис.8)

Формирует сообщение "Пожар" нажатием на клавишу. Применяются с контроллером "С2000-КДЛ". "ИПР 513-3АМ" исп.01 оснащен встроенным изолятором короткого замыкания.
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Рис.8. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3

Схема внешних соединений 


На рисунке 9 показана схема соединений извещателя с "С2000-КДЛ". Встроенный БРИЗ является симметричным.
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Рис.9. Схема соединений извещателя с "С2000-КДЛ"

Контакты 2 и 4 (+ДПЛС) изолированы друг от друга, контакты 1 и 3 (-ДПЛС) объединены. На рисунках 10, 11, 12 показаны условные схемы включения извещателя в топологии линий типа "кольцо", "дерево" и смешанную соответственно.
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Рис.10. Схема включения извещателя в топологии линий типа "кольцо"
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Рис.11. Схема включения извещателя в топологии линий типа "дерево"
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Рис.12. Схема включения извещателя в топологии линий типа смешанная

При эксплуатации извещателя в "С2000-КДЛ" установить тип зоны 3 "Тепловая". Способы задания и типы зон указаны в эксплуатационных документах на "С2000-КДЛ", "С2000" и АРМ "Орион".


Монтаж извещателя


Извещатель крепится двумя шурупами к стене, соблюдая требования СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2).


Задание адреса извещателя


Извещатель обеспечивает хранение адреса обмена по ДПЛС в энергонезависимой памяти. Диапазон адресов от 1 до 127. Извещатель поставляется с адресом 127.


Для задания адресов необходимо с пульта "С2000" или персонального компьютера послать одну из команд на "С2000-КДЛ":


- "Программирование адреса устройства";


- "Смена адреса устройства".


Если требуется задать адрес извещателя с неизвестным адресом или извещатели имеют одинаковый адрес, то надо воспользоваться командой "Программирование адреса устройства". Для этого с пульта или компьютера подать команду на программирование с параметром требуемого адреса. Светодиодный индикатор извещателя перейдет в мигающий режим, указывая на режим программирования. После этого вставить ключ для тестирования и за 10 с произвести две сработки извещателя, поворачивая ключ четверть оборота по часовой стрелке. При этом на пульте или компьютере отобразятся события об отключении извещателя по старому адресу и появлении извещателя по вновь запрограммированному адресу.


Если требуется задать адрес у извещателя, адрес которого уже известен, то для этого надо воспользоваться командой "Смена адреса устройства". Для этого с пульта или компьютера послать команду на смену адреса с указанием старого и нового адреса извещателя. При этом на пульте или компьютере отобразятся события об отключении извещателя по старому адресу и появления извещателя по вновь запрограммированному. Способы задания адресов адресных устройств, подключаемых к ДПЛС, приведены в эксплуатационных документах на пульт "С2000" и АРМ "Орион".


Испытания извещателя


На время испытаний необходимо отключить выходы приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ) и известить соответствующие организации.


С помощью пульта или персонального компьютера взять на охрану извещатель с адресом, подлежащим проверке.


Произвести имитацию сработки извещателя. Для этого вставить ключ для тестирования, входящий в состав извещателя.


Повернуть ключ по часовой стрелке на четверть оборота. При этом зафиксировать переход внешнего светового индикатора извещателя в режим парных миганий с периодом 2 секунды и появление сообщения "Пожар" по адресу извещателя. Перевести извещатель в состояние "Норма" поворотом ключа против часовой стрелки на четверть оборота. Зафиксировать переход внешнего светового индикатора извещателя в режим одиночных миганий с периодом 2 секунды. С помощью пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от извещателя.


Если сообщение "Пожар" не поступает на пульт или компьютер, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить.


Так как извещатель поддерживает команду "Запрос показания АЦП", то возможна оценка его состояния по отсчетам АЦП.


Если извещатель находится в нормальном состоянии, то значение АЦП равно 0. Если извещатель сработал, то значение АЦП - 100.


После испытаний убедиться, что извещатели готовы к штатной работе, восстановить связи приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств со средствами АСПТ и известить соответствующие организации о том, что система готова к штатной работе.


Проверку срабатывания извещателя проводить регулярно в соответствии с инструкцией по обслуживанию пожарной сигнализации объекта, выполняя 15-20 поворотов ключа в год.


Произвести проверку срабатывания встроенного БРИЗ. Для этого следует замкнуть у клеммной колодки XT1 извещателя контакт "-ДПЛС" и контакт "+ДПЛС" N 2. При этом если используется топология линии "дерево", то пульт "С2000" либо АРМ "Орион" должен выдать сообщение об отключении адресных устройств, подключенных после данного извещателя; если же используется топология линии "кольцо", тогда пульт "С2000" либо АРМ "Орион" должен выдать сообщение об отключении адресных устройств, подключенных между данным извещателем и следующим устройством с функцией БРИЗ. Затем разомкнуть контакты "+ДПЛС" N 2 и "-ДПЛС". При этом пульт "С2000" либо АРМ "Орион" должен выдать сообщение о восстановлении ранее отключенных адресных устройств.


Замыкая контакты "+ДПЛС" N 4 и "-ДПЛС"*. При испытаниях срабатывания БРИЗ избегать замыкания контактов "-ДПЛС" и "+ДПЛС", подключенных непосредственно к выходу "С2000-КДЛ".

________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Все испытания проводить с заведомо исправным оборудованием.


4.4. Оповещатель "Маяк -12 КП" (рис.13)
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Рис.13. Оповещатель МАЯК-12-КП

Оповещатель МАЯК-12-КП светозвуковой комбинированный, внутренней установки, предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией (рис.14).


Технические характеристики МАЯК-12-КП

	
	

	Тип
	комбинированный

	Исполнение
	внутреннее

	Напряжение питания
	12 В

	Уровень звукового давления
	105 дБ

	Степень защиты оболочки
	IP 52

	Подключение
	кабельный вывод

	Потребляемый ток, не более
	светового оповещателя=25±2,5 мА

	 
	звукового оповещателя=50±5,0 мА

	Диапазон рабочих температур, °С
	-50…+55

	Относительная влажность воздуха при +25°С, %, не более
	90

	Атмосферное давление, мм рт.ст.
	600-800


Особенности:


Запрещается установка оповещателя во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, в случае монтажа вне помещений.
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Рис.14. Схема подключения оповещателя МАЯК-12-КП

     
4.5. Оповещатель "Свирель-2"
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Рис.15. Оповещатель "Свирель-2"

Оповещатели охранно-пожарные звуковые "Свирель-2" (рис.15), (в дальнейшем - оповещатель) предназначены для подачи звукового сигнала при обнаружении проникновения на охраняемый объект, а также для подачи аварийных звуковых сигналов на различных объектах в помещениях и на улице. Наряду со звуковым сигналом выдает и световой сигнал.


Оповещатель обеспечивает совместную работу с приборами приемно-контрольными типа "Сигнал-ВК-4" ("Свирель-2", исп.01), "Сигнал-20", "Сигнал-20П" ("Свирель-2", "Свирель-2", исп.01), "Сигнал-20П" ("Свирель-2", исп.02) и любыми другими, имеющими на своем выходе контакты, через которые на оповещатель в режиме "Тревога" подается напряжение постоянного тока.


Электропитание оповещателя осуществляется от источника постоянного тока напряжением (12+2,4-1,8) В для "Свирель-2", "Свирель-2", исп.01, "Свирель-2", исп.03 и напряжением (24+4,8-3,6) В для "Свирель-2", исп.02.


Оповещатель относится к восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.


Основные технические данные:


1) Уровень громкости на расстоянии 1 м: 105 дБ.


2) Несущая частота звуковых сигналов - 2000-4000 Гц.


3) Потребляемый ток - не более 600 мА.


4) Время технической готовности - не более 1 с.


5) Время непрерывной работы - не менее 10 мин.


6) Диапазон температур - от минус 30 до +45°С.


7) Относительная влажность воздуха до 100% при температуре +40°С с конденсацией влаги.


8) Габаритные размеры - 66х92х118 мм.


9) Масса - не более 0,6 кг.


Схема внешних соединений


На рисунке 16 показана типовая схема подключения оповещателя к приемно-контрольному прибору.
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Рис.16. Схема подключения оповещателя к приемно-контрольному прибору:

1, 3 - оповещатель "Свирель-2" исп.01; 2 - приемно-контрольный прибор "Сигнал-20", "Сигнал-20П"; 4 - приемно-контрольный прибор "Сигнал-ВК-4"; 5 - оповещатель исп.02; 6 - приемно-контрольный прибор "Сигнал-20П"; 7 - оповещатель "Свирель-2", исп.03; 8 - приемно-контрольный прибор "Сигнал-ВК-4", "Сигнал-20", "Сигнал-20П"

Монтаж оповещателя


На рисунке 17 приведена разметка для крепления оповещателя.
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Рис.17. Схема разметки для крепления оповещателя

Проверка оповещателя


На время проверки оповещателя необходимо известить соответствующие организации о проведении проверки.


Убедиться в отсутствии внешних повреждений оповещателя.


Включить оповещатель на время, не более 10 мин.


Убедиться в отсутствии искажений звука (возникновения хрипов, дребезга и т.д.), для "Свирель-2", исп.03 также убедиться в нормальной работе световых индикаторов.


Со стороны приемно-контрольного прибора, к которому подключен оповещатель, отсоединить провода шлейфа контроля блокировки корпуса оповещателя, подходящие к контактам микровыключателя несанкционированного доступа внутрь оповещателя.


Проверить омметром сопротивление проводов ШС блокировки корпуса, подходящих к микровыключателю оповещателя. Если омметр показывает короткое замыкание, то эта цепь исправна.


Если при проверке сопротивление больше 20 кОм, это означает, что либо вскрыт оповещатель, либо есть дефект в подводящих проводах. Оповещатель необходимо закрыть, неисправность в проводах должна ликвидировать монтажная организация.


ШС блокировки корпуса после проверки подключить к клеммам прибора приемно-контрольного и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.


4.6. Извещатель акустический "Стекло-3"
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Рис.18. Извещатель акустический "Стекло-3"

Извещатель ИО329-4 "Стекло-3" (рис.18) (далее - извещатель):


- предназначен для обнаружения разрушения всех известных видов строительных стекол: обычных, закаленных, узорчатых, армированных, многослойных и защищенных полимерными пленками (ламинированных), стеклопакетов, а также стеклянных пустотелых блоков (СПБ), установленных в строительных конструкциях (проемах) и/или элементах интерьера закрытых помещений;


- выдает извещение о тревоге на ППК, СПИ или ПЦН размыканием контактов исполнительного реле;


- имеет защиту от несанкционированного вскрытия корпуса;


- компактен, эстетически привлекателен, прост в установке и обслуживании;


- можно устанавливать на стене, потолке или в простенке между охраняемым стеклом и занавесями.


Особенности извещателя


Извещатель:


- обеспечивает дистанционный контроль охраняемой остекленной конструкции любой конфигурации;


- совместим с различными видами и размерами стекол;


- имеет многоуровневую микропроцессорную обработку сигнала, функциональное самотестирование;


- представляет возможность пользователю производить выбор алгоритма работы извещателя под условия объекта и принятую тактику его охраны;


- обеспечивает индикацию режимов работы извещателя и шумов внутри помещения с возможностью ее отключения;


- диапазон рабочих температур (от -20 до +45°С), питающих напряжений (от 9 до 17 В).


Область применения


Извещатель можно использовать в офисах, магазинах, музеях, выставочных залах, банках, жилых помещениях и т.п.


Выбор места расположения извещателя


Перед установкой извещателя необходимо ознакомиться со следующими требованиями:


- при выборе места установки следует принимать во внимание диаграмму направленности извещателя (рис.19);
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Рис.19. Диаграмма зоны обнаружения АК-канала

- извещатель рекомендуется устанавливать на высоте не менее 2 м (см. примеры установки на рис.23-26);


- при совместной работе с активным ультразвуковым извещателем расстояние между ними должно быть не менее 1 м;


- все участки охраняемого стекла должны быть в пределах прямой видимости извещателя;


- расстояние от извещателя до самой удаленной точки охраняемого стекла должно быть не более 6 м;


- для охраны любого из приведенных видов стекол можно использовать универсальный режим работы извещателя (см. табл.4.1).


Таблица 4.1

	
	
	
	
	
	
	
	

	Положение переключателя
	Режим работы извещателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 

	OFF
	OFF
	 
	 
	 
	 
	Регулировка чувствительности (дальности действия)
	Минимальная

	OFF
	ON
	 
	 
	 
	 
	 
	+6 дБ

	ON
	OFF
	 
	 
	 
	 
	 
	+14 дБ

	ON
	ON
	 
	 
	 
	 
	 
	+20 дБ (макс)

	 
	 
	OFF
	 
	 
	 
	Универсальный режим

	 
	 
	ON
	 
	 
	 
	Обнаружение разрушения стекла с выпадением осколков

	 
	 
	 
	OFF
	 
	 
	Индикация памяти тревоги
	- выключена

	 
	 
	 
	ON
	 
	 
	 
	- включена

	 
	 
	 
	 
	OFF
	 
	Управление индикацией
	- выключена

	 
	 
	 
	 
	ON
	 
	 
	- включена

	 
	 
	 
	 
	 
	OFF
	Дежурный режим
	Включение индикации зеленого цвета

	 
	 
	 
	 
	 
	ON
	Настройка
	 


Установка извещателя


Выбрав место установки извещателя, произведите разметку для его крепления (рис.20).


Необходимо снять крышку корпуса и закрепите извещатель при помощи шурупов [image: image21.png]


3 мм.
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Рис.20. Разметка для крепления

Подключение извещателя


Произвести подключение согласно рис.21 или 22.
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Рис.21. Схема подключения извещателя с раздельными шлейфами сигнализации и вскрытия корпуса


[image: image24.png]UcTouHuk nnK, cnu,
nuraxsua

+12B- WIC BCKP





Рис.22. Схема подключения извещателя с объединенными шлейфами сигнализации и вскрытия корпуса

Подготовка к работе


Установить переключатели "1", "2", и "5" в положение ON. Включить извещатель, при этом индикатор красного цвета (индикатор извещения "Тревога") должен включиться на время 2-10 с и погаснуть, что свидетельствует о переходе извещателя в дежурный режим. Оценить помеховую обстановку в помещении. Включение индикатора желтого цвета свидетельствует о наличии в помещении высокочастотных звуковых помех, зеленого - низкочастотных. Устраните по возможности источники помех.


Произвести настройку извещателя следующим образом:


- установить переключатели "1" и "2" в положение OFF, переключатель "6" - в положение ON, переключатели "3" и "4" в положение OFF;


- нанести в наиболее удаленной части охраняемого стекла (обычного, узорчатого, армированного, ламинированного) тестовый удар стальным шариком диаметром 21...22 мм, подвешенным на нити длиной 35 см, отклоняя ее на угол 30-70°. Если при тестовых ударах не происходит включения индикатора красного цвета (при этом размыкаются контакты реле), следует увеличить чувствительность извещателя переключателями "1" и "2" (см. табл.4.1);


- для настройки извещателя на многослойном или стекле с небольшой площадью используйте электронный симулятор разбития стекла типа AFT-100 фирмы DSC в режиме Plat/Singl или АРС фирмы Аргус Спектр.


Примеры установки извещателя "Стекло-3" (рис.23-26)
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Рис.23. Установка извещателя на потолке
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Рис.24. Установка извещателя на боковой стене
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Рис.25. Установка извещателя на потолке (для блокировки оконных проемов в соседних стенах)*

________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
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Рис.26. Установка извещателя между стеклом и занавесями (жалюзи)*

________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Монтаж оборудования системы производится в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией заводов-изготовителей.


Монтаж дымовых пожарных извещателей производится в соответствии с НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1). В каждом помещении устанавливается на менее двух пожарных извещателей. Расстояние между извещателями не должно превышать предельно допустимых расстояний, указанных в табл.4.2 и технических паспортах на извещатели.


Таблица 4.2

	
	
	
	

	Высота защищаемого помещения, м
	Средняя площадь, контролируемая одним дымовым извещателем, м
	Максимальное расстояние, м

	 
	 
	между извещателями
	от извещателя до стены

	до 3,5
	до 85
	9,0
	4,5

	от 3,5 до 6,0
	до 70
	8,5
	4,0

	до 6,0 до 10,0
	до 65
	7,5
	4,0


     
     
5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Согласно НПБ 88-2001* п.14.1 по степени обеспечения надежности электроснабжения система пожарно-охранной сигнализации относится к электроприемникам 1-й категории согласно ПУЭ. Поэтому электропитание системы должно осуществляться от двух независимых источников. В качестве основного источника используется существующая электросеть с номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Помимо этого в ППКОП имеется встроенная АКБ 12 В[image: image29.png]


7 А*ч.


Расчет работоспособности прибора от аккумулятора в дежурном и тревожном режимах приводится ниже (таблица 5.1).


Таблица 5.1

	
	
	

	Название
	Дежурный режим (mА)
	Тревожный режим (mА)

	"Сигнал ВК-4" исп.05
	140
	140

	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-46
	0,06
	20

	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3
	-
	25

	Оповещатель "Маяк -12 КП"
	-
	75

	Оповещатель "Свирель"
	-
	60

	Извещатель акустический "Стекло-3"
	20
	20


Работоспособность прибора не изменяется в течение времени возможной работы прибора от аккумулятора - 24 часа в дежурном режиме и не менее 3-х часов в режиме "Тревога".


При капитальном ремонте выполняется разборка оборудования для уточнения объема ремонтных работ, замена или восстановление любых частей оборудования (включая базовые), проверка и регулировка отремонтированных частей и оборудования в целом, перемонтаж электросхем, замена или восстановление изношенных конструкций и участков сети или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов, без увеличения сечения проводов электросетей или диаметров трубопроводов.


Внеплановый ремонт - вид ремонта, осуществляемый без предварительного назначения. При выходе из строя оборудования или сетей должен быть оформлен аварийный акт. В зависимости от объема работ аварийный ремонт может быть отнесен к текущему или капитальному.


При проведении работ по ТО следует руководствоваться требованиями "Инструкции по организации проведению работ по регламентному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и пожарно-охранной сигнализации" (Приказ МВД РФ от 31 января 1994 года N 35), а также инструкциями, указанными в технических паспортах заводов-изготовителей.


6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтажные и пусконаладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-04-2002.


К обслуживанию системы допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.


При этом особое внимание обращается на следующие положения:


- к работам с применением электрифицированного и механизированного инструмента допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие соответствующие удостоверения на право пользования им. При работе пользоваться защитными очками, антифонами;


- для работ на высоте используются стремянки. Запрещается работать с приставных лестниц, при завершении работ все электроинструменты необходимо отключать;


- курение допускается в строго определённом, специально оборудованном месте;


- при производстве монтажных и наладочных работ необходимо следить за своевременной очисткой рабочей площадки от сгораемого мусора.


При проведении эксплуатации и технического обслуживания следует руководствоваться действующими"Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", другими нормативными документами МВД России.


К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.


Монтаж и демонтаж производить только исправным инструментом. Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.


Электромонтеры, обслуживающие электроустановку, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.


Все электромонтажные работы, обслуживание установки, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюдением "Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" и "Правил эксплуатации электроустановок потребителей" Главгосэнергонадзора.


