
Техническое задание 
на выполнение работ по ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
1. Сроки выполнения работ.

1.1. Начало выполнения работ по договору на проведение капитального ремонта – с момента подписания Региональным оператором и подрядчиком акта передачи первого объекта для выполнения работ (оказания услуг). Передача объекта(ов) осуществляется в сроки, установленные договором о проведении капитального ремонта (раздел XVII «Проект договора о проведении капитального ремонта»).
1.2. Срок выполнения работ (оказания услуг): указан в извещении о проведении электронного аукциона и в разделе X «Информационная карта».

Срок выполнения работ (оказания услуг) включает в себя все сроки, необходимые для полного цикла производства работ, в том числе подготовительного периода и периода связанного со сдачей объекта(ов) в эксплуатацию.

Выполнение работ (оказание услуг) по каждому объекту и виду работ (услуг) начинается в соответствии с «Графиком оказания услуг и (или) выполнения работ, включая стоимость этапов выполнения работ (оказания услуг)» (раздел XV настоящей документации об электронном аукционе).
1.3. Сроки выполнения работ (оказания услуг) по каждому объекту, продолжительность выполнения отдельных видов (этапов) работ на объекте установлены в разделе XV «График оказания услуг и (или) выполнения работ, включая стоимость этапов выполнения работ (оказания услуг)».
2. Требования к безопасности работ (услуг).

Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в соответствии с нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации и иными нормативно - техническими документами, определяющими требования к безопасности работ.

3. Требования к качеству выполнения работ (оказания услуг) и качеству применяемых материалов

3.1. Требования к качеству выполнения работ на объекте и качеству применяемых материалов определяются:

- проектной документацией (пункт 1 раздела XVI «Проектная документация, технические задания на выполнение отдельных видов работ, сметная документация»);

- техническими заданиями на выполнение отдельных видов работ (пункт 2 раздела XVI «Проектная документация, технические задания на выполнение отдельных видов работ, сметная документация») в случае, если подготовка проектной документации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не требуется*;

*техническое задание на выполнение отдельных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге оформляется в соответствии с формами, утвержденными распоряжением Жилищного комитета от 16.02.2015 № 104-р «Об утверждении примерных форм технических заданий на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, в случае если подготовка проектной документации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не требуется».

3.2. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, государственным стандартам и техническим условиям. 

Используемые материалы, оборудование, конструкции и детали преимущественно должны быть произведены на территории Санкт-Петербурга, Северо-Западного федерального округа, Российской Федерации и странах Таможенного союза.

Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Региональному оператору не позднее срока их поставки на строительный участок для использования в работах.

Все содержащиеся в документации об электронном аукционе и приложениях к ней товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Встречающиеся в документации об электронном аукционе, в том числе в локальных сметах, ссылки на фирменные наименования, использованы исключительно для определения стоимости работ по ремонту и носят описательный характер. 

3.3. Требования к составу работ и качеству применяемых материалов определяются проектной документацией (пункт 1 раздела XVI «Проектная документация, технические задания на выполнение отдельных видов работ, сметная документация»), техническими заданиями на выполнение отдельных видов работ (пункт 2 раздела XVI «Проектная документация, технические задания на выполнение отдельных видов работ, сметная документация»), сметной документацией (пункт 3 раздела XVI «Проектная документация, технические задания на выполнение отдельных видов работ, сметная документация»), Методическими рекомендациями по расчету размеров предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Жилищного комитета от 29.01.2015 №44-р.

4.
Требования к гарантийному сроку

4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах 60 (шестидесяти) месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации (или проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) и СНиП, работы выполнены подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Региональный оператор  должен письменно заявить о них подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

4.3. Течение гарантийного срока прекращается со дня письменного уведомления Регионального оператора об обнаружении недостатков до дня устранения их подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова, в том числе на работы, выполненные в порядке устранения выявленных нарушений.

4.4.  В случае обнаружения Региональным оператором недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных работ был принят или должен был быть принят Региональным оператором, подрядчик несет ответственность, если Региональный оператор докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Региональному оператору или по причинам, возникшим до этого момента.

5. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора и цены договора о проведении капитального ремонта, предлагаемой участником электронного аукциона.

5.1. Начальная (максимальная) цена договора определена на основании стоимости выполнения работ в соответствии со сметной документацией Регионального оператора (пункт 3 раздела XVI «Проектная документация, технические задания на выполнение отдельных видов работ, сметная документация») в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35,2004), утвержденной постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1.

5.2. Цена договора о проведении капитального ремонта, предлагаемая участником электронного аукциона, должна учитывать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все расходы, связанные с исполнением договора о проведении капитального ремонта.

5.3. Стоимость выполнения отдельных видов (этапов) работ рассчитывается путем умножения цены, определенной сметной документацией Регионального оператора по виду (этапу) работ на каждый многоквартирный дом (пункт 3 раздела XVI «Проектная документация, технические задания на выполнение отдельных видов работ, сметная документация») на коэффициент снижения, рассчитываемый как отношение цены договора о проведении капитального ремонта, предложенной подрядчиком (участником электронного аукциона, с которым заключается договор о проведении капитального ремонта), к начальной (максимальной) цене договора.

6. Производство работ, сдача и приемка работ.

6.1. При производстве работ на объекте подрядчик руководствуется сметной документацией (пункт 3 раздела XVI «Проектная документация, технические задания на выполнение отдельных видов работ, сметная документация»), проектной документацией (пункт 1 раздела XVI «Проектная документация, технические задания на выполнение отдельных видов работ, сметная документация»), а в случаях, если подготовка проектной документации в соответствии с законодательством  о градостроительной деятельности не требуется, технической документацией, включающей технические задания на выполнение отдельных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге (пункт 2 раздела XVI «Проектная документация, технические задания на выполнение отдельных видов работ, сметная документация»).

6.2. Региональный оператор обеспечивает осуществление строительного контроля в соответствии со следующими задачами:

- Обеспечение требуемого качества выполняемых работ, применяемых строительных материалов, деталей, конструкций и оборудования, соблюдения проектных решений;

- Контроль за соответствием объемов работ утвержденному в установленном порядке проекту и соблюдения договорных сроков капитального ремонта;

- Соблюдение установленного порядка приемки отдельных видов работ и завершенных объектов.

6.3. Порядок производства работ, сдача и приемка работ определены статьями 6 и 7 договора (раздел XVII «Проект договора о проведении капитального ремонта»)
I. Перечень, количество и характеристики основных материалов и оборудования в соответствии с требованиями проектной документации, необходимых для оказания услуг и (или) выполнения работ
1.  Строительные материалы, применяемые при производстве работ по капитальному ремонту объектов закупки, должны соответствовать техническими требованиями к основным строительным материалам, рекомендуемым для использования при выполнении соответствующего вида работ (услуг) в ходе проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге (Таблица №1). Вид работ (услуг) указан в извещении о проведении электронного аукциона и в разделе X «Информационная карта».
2. Строительные материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, государственным стандартам и техническим условиям. 

3. Используемые при капитальном ремонте материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть преимущественно отечественного производства (произведены на территории Санкт-Петербурга, Северо-Западного федерального округа, Российской Федерации, странах Таможенного союза), за исключением материалов, оборудования, конструкций и деталей импортного производства, не имеющих отечественных аналогов, и применение которых обосновано соответствующей технической документацией. Преимущество должны составлять строительные материалы, изделия и конструкции, содержащиеся в «Территориальном сборнике сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург. ТССЦ-2001.» (публикуется ежемесячно Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»).

4. Перечень, количество и характеристики основных материалов и оборудования определены требованиями проектной документации и сметной документации (соответственно пункты 1 и 3 раздела XVI «Проектная документация, технические задания на выполнение отдельных видов работ, сметная документация»).
Таблица №1

Технические требования к основным строительным материалам, рекомендуемым для использования при проведении соответствующего вида работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге

	№ п.п.
	Наименование
	Требования к применяемым материалам при производстве работ
	Назначение

	1
	РЕМОНТ ФАСАДА

	1.1
	Ремонт фасадов кирпичных домов

	1.1.1
	Инъекционный
раствор
	Состав на основе извести, цемента, функциональных добавок.
Прочность М50, Ml00 в зависимости от исторического кладочного раствора и кирпича.
Обладает высокой подвижностью и пластичностью.
Жизнеспособность растворной смеси не менее 2 часов.
Марка по удобоукладываемости - Пк4. Морозостойкость - не менее F50.
	Обеспечение улучшения эксплуатационных качеств, прочности и долговечности стен. При использовании в цокольной зоне предотвращение поднятия влаги по капиллярам кладки и обеспечение сохранности фасадной отделки.

	1.1.2
	Теплоизоляционный материал
	Материал, предназначенный для использования в фасадных системах. Плиты жесткие, гидрофобизированные, номинальной плотностью - не более 180 кг/м3.
Коэффициент теплопроводности - не более 0,045 Вт/(м*°С).
Водопоглогцение по объему - не более 1,5%.
Группа горючести - НГ.
	Обеспечение
теплотехнических
характеристик,
сопротивление
теплопередаче,
воздухопроницанию,
паропроницанию
ограждающих
конструкций, исходя из
необходимости
создания
благоприятных
санитарно-
гигиенических условий в домах.

	1.1.3
	Грунтовка адгезионная старого основания
	Грунтовка на акрилатной основе. Фракция кварцевого наполнителя - не более 0,3 мм.
Время гарантированного сцепления наполнителя с основанием - не более 24 часов при 20 °С в отсутствие осадков.
	Прикрепление отмеливающих слоев старой краски, заполнение волосяных трещин основания, создание надежной адгезии с выравнивающими штукатурными и шпатлевочными слоями.

	1.1.4
	Штукатурная смесь
	Штукатурная смесь должна соответствовать по типу вяжущего вещества оригинальной штукатурке, обладать хорошей адгезией с основанием, быть морозостойкой и водостойкой.
	Обеспечение сохранности кирпичной кладки, целостности штукатурного слоя, паропроницаемости и микроклимата жилых помещений. Выравнивание исторической кривизны штукатурного поля.

	1.1.5
	Шпатлевка
	Фракция зерна:
для общего шпатлевания фасадов 0,3-0,5 мм;
шпатлевание технологией «на сдир» 0,1 - 0,2 мм.
Шпатлевка должна соответствовать по вяжущему исторической штукатурке.
	Обеспечение заполнения мелких сколов, выбоин, трещин штукатурного основания и декоративных элементов, устранение мелких дефектов оштукатуривания, подготовка фактуры штукатурного поля под окраску.

	1.1.6
	Грунтовка под окраску
	Пленкообразующее должно соответствовать выбранной окрасочной системе.
Время высыхания - не более 24 часов при 20 °С в отсутствие осадков.
	Обеспечение
прикрепления
шпатлевочной пыли и
равномерность
распределения
последующего
красочного слоя.

	1.1.7
	Фасадная краска
	Тип окрасочной системы выбирается исходя их эксплуатационных характеристик фасада.
Максимальное время высыхания при 20 °С в отсутствие осадков до степени 3 - не более 24 часов.
Краска должна быть заколерована совместимыми с пленкообразующим пигментами, не выцветающими в ультрафиолетовом излучении. Стойкость к абразивному износу - не менее 10 лет.
Краска должна быть паропроницаемая, иметь удовлетворительные малярные свойства.
	Защита фасада от намокания при требовании стойкости к абразивному износу при климатической и ветровой нагрузке и стойкости к выцветанию, а также стойкости покрытия к периодической химической чистке жидкими техническими моющими средствами.

	1.1.8
	Штукатурная смесь для цокольной зоны
	Санирующий состав в случае капиллярного подсоса влаги. Ремонтный состав для защиты от атмосферной влаги и антигололедных составов.
Водоудерживающая способность — не
менее 98 %.
Жизнеспособность раствора: 1,5-2,0 часа.
Прочность на сжатие - не менее 7,5 МПа.

Морозостойкость - не менее 25 циклов.
	Сохранение отделки фасада в примыкании штукатурного поля к отмостке здания.

	1.2
	Ремонт фасадов панельных домов

	1.2.1
	Герметизирующая мастика полиуретановая двухкомпонентная
	Условная прочность при разрыве при 20 °С - не менее 0,2 МПа.
Относительное удлинение при разрыве на образцах при 20 °С - не менее 500 %. Сопротивление текучести - не более 2 мм.
	Обеспечение
водонепроницаемости
и улучшение
эксплуатационных
качеств стен, исходя из
необходимости
создания
благоприятных
санитарно-
гигиенических условий в домах. Регулирование влажности строительных конструкций.

	1.2.2
	Грунтовка адгезионная старого основания
	Материал на акрилатной основе. Фракция кварцевого наполнителя - не более 0,3 мм.
Время гарантированного сцепления наполнителя с основанием - не более 24 часов при 20 °С в отсутствие осадков.
	Прикрепление отмеливающих слоев старой краски, заполнение волосяных трещин основания, создание надежной адгезии с выравнивающими штукатурными и шпатлевочными слоями.

	1.2.3
	Штукатурная
смесь
	Штукатурная смесь должна соответствовать по типу вяжущего вещества материалу плиты (газобетон или бетон), обладать хорошей адгезией к основанию, быть морозостойкой и водостойкой, обеспечивать сохранение фактуры панели.
	Ремонт расшитых трещин и восстановление геометрии и плоскости плиты.

	1.2.4
	Фасадная краска
	Максимальное время высыхания при средней температуре +20 °С до степени 3 - не более 24 часов.
Краска должна быть заколерована совместимыми с пленкообразующим пигментами, не выцветающими в ультрафиолетовом излучении. Стойкость к абразивному износу - не менее 10 лет.
Краска должна быть паропроницаемая, иметь удовлетворительные малярные свойства.
	Защита фасада от намокания при требовании стойкости:
· к абразивному износу;
· к климатической и ветровой нагрузке;
· к выцветанию;
к периодической химической чистке жидкими техническими моющими средствами.

	1.3
	Замена окон и дверей в местах общего пользования

	1.3.1
	Оконные блоки
	Однокамерные, либо двухкамерные оконные блоки из поливинилхлоридных профилей (ПВХ).
Толщина стеклопакета не менее 24 мм (4-16-4).
Сопротивление теплопередаче - не менее 0,34 (м2х°С) / Вт.
Звукоизоляция - не менее 27 дБ.
	Обеспечение защиты от угрозы жизни или здоровью людей, исходя из необходимости создания благоприятных санитарно-

	1.3.2
	Дверные блоки силовые каркасные
	Стальные двухслойные, либо трехслойные дверные блоки, толщиной не менее 40 мм. Внутри полотна двери расположен силовой каркас в виде «U»- образного ребра жесткости. Ручка должна иметь антивандальное исполнение и защиту от несанкционированного снятия.
	гигиенических условий, естественного освещения, защиты от шума в жилых домах.

	1.4
	Гидрофобизация

	1.4.1
	Гидрофобизатор
	Гидрофобизатор должен снижать скорость капиллярного водопоглощения, повышать морозостойкость материала, предотвращать появление высолов.
	Обеспечение защиты от воздействия окружающей среды.

	1.4.2
	Сталь для линейных окрытий
	Оцинкованное кровельное железо толщиной от 0,5 до 0,8 мм.
Толщина цинкового слоя 18-40 микрон. Продолжительность срока эксплуатации - не менее 30 лет.
Количество цинка - не менее 250-320 г/ м2.
	Защита от атмосферного воздействия выступающих частей фасада.

	2
	РЕМОНТ КРЫШИ

	2.1
	Ремонт стропильных крыш

	2.1.1
	Утепление чердачных перекрытий

	2.1.1.1
	Утеплитель
плитный
	Группа горючести - НГ.
Плотность - не более 200 кг/м3. Связующее - синтетическое. Теплопроводность - не более 0,047 Вт/(мх°С).
Максимальное водопоглощение при кратковременном и частичном погружении - не более 1,5 %. Паропроницаемость - не более 0,30
мг/(мхч*Па).
	Обеспечение
теплотехнических
характеристик,
сопротивление
теплопередаче,
воздухопроницанию,
паропроницанию
ограждающих
конструкций, исходя из
необходимости
создания
благоприятных
санитарно-
гигиенических условий в домах.

	2.1.1.2
	Утеплитель
сыпучий
	Первая категория качества.
Размер фракции - до 20мм.
Марка насыпной плотности - не менее М350.
Марка по прочности - не менее П50 (1 МПа).
Теплопроводность - не более 0,12 Вт/(мх°С).
	

	2.1.2
	Утепление скатов кровли

	2.1.2.1
	Теплоизоляционный материал плитный
	Группа горючести - НГ.
Плотность - не более 160 кг/м3. Теплопроводность - не более 0,039 Вт/(мх°С).
Паропроницаемость - не более 0,30 мг/(мхцхПа).
Водопоглощение - не более 1,5 %.
	Теплоизоляция,
звукоизоляция,
недопущение
образования
конденсата на
внутренней
поверхности
ограждающих
конструкций.

	2.1.2.2
	Теплоизоляционный материал рулонный фольгированный
	Группа горючести - не более Г1. Плотность - не более 54 кг/м3. Теплопроводность - не более 0,052 Вт/(мх°С).
Паропроницаемость - не более 0,04

мг/(мхчхПа).
Водопоглощение - не более 1 %.
	

	2.1.3
	Ремонт стропильной системы

	2.1.3.1
	Стропила
деревянные
	Брус и необрезные доски из древесины хвойных пород.
Качество древесины: сорт 1-2. Влажность - не более 22 %.
	Обеспечение прочности и устойчивости, для защиты от угрозы жизни или здоровью людей.

	2.1.3.2
	Огнезащита,
биозащита
	Обеспечение 1 и 2 группы огнезащитной эффективности по нормам пожарной безопасности НПБ 251-98.
Класс пожарной опасности по нормам пожарной безопасности НПБ 244-97: по горючести - не более Г1; по воспламеняемости - не более В1; по дымообразующей способности - не более Д2;
по распространению пламени - не более РП1.
	Сохранение прочности несущих конструкций, исключение возможности возникновения пожара, обеспечение ограничения распространения огня, опасности задымления здания.

	2.1.4
	Ремонт кровельного покрытия

	2.1.4.1
	Кровельное
покрытие
	Оцинкованное кровельное железо. Толщина: от 0,5 до 0,8 мм.
Толщина цинкового слоя: 18-40 микрон. Продолжительность срока эксплуатации - не менее 30 лет.
Количество цинка - не менее 250-320 г/м2.
	Обеспечение
водонепроницаемости
кровли, водоотвод с
кровли, недопущение
образования
конденсата на
внутренней
поверхности
ограждающих
конструкций, защита от внешних воздействий
для защиты от угрозы
жизни или здоровью
людей и необходимость
создания
благоприятных
санитарно-
гигиенических условий.

	2.2
	Ремонт плоских крыш

	2.2.1
	Ремонт кровельного покрытия

	2.2.1.1
	Кровельное
покрытие
	Технические характеристики материала для нижнего слоя: масса - не менее 3,5 м2/кг; температура гибкости на брусе R=10 мм не выше - 15 °С;
водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа, ч, - абсолютная; водопоглощение в течение 24 ч по массе - не более 1 %;
теплостойкость - от + 95 °С и более; длина/ширина- не менее 10/1 ми более.
Технические характеристики материала

для верхнего слоя:
масса - 5,0 м2/кг и более;
температура гибкости на брусе R=10mm
· не выше 15 °С;
водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа2, ч, - абсолютная; водопоглощение в течение 24 ч по массе
· не более 1 %;
теплостойкость - от + 95 °С и более; длина/ширина - не менее 10/1 ми более.
	Обеспечение водонепроницаемости кровли, водоотвод с кровли, недопущение образования конденсата на внутренней поверхности ограждающих конструкций, защита от внешних воздействий для защиты от угрозы жизни или здоровью

людей и необходимость
создания
благоприятных
санитарно-
гигиенических
условий.

	2.2.2
	Замена утеплителя

	2.2.2.1
	Засыпной утеплитель
	Первая категория качества.
Размер фракции - до 20 мм.
Марка насыпной плотности - не менее М350.
Марка по прочности - не менее П50 (1 МПа).
Теплопроводность - не более 0,12 Вт/(мх°С).
	Обеспечение
теплотехнических
характеристик,
сопротивление
конструкций, исходя из
необходимости
создания
благоприятных
санитарно-
гигиенических условий в помещениях.

	2.2.2.2
	Утеплитель плитный
	Группа горючести - НГ.
Плотность - не более 200 кг/м3. Связующее - синтетическое. Теплопроводность - не более 0,047 Вт/(мх°С).
Максимальное водопоглощение при кратковременном и частичном погружении - не более 1,5 %. Паропроницаемость - не более 0,30 мг/(мхцхПа).
	

	2.3
	Устройства средств безопасности

	2.3.1
	Ограждение кровли
	Высота ограждений - не менее Н=1200 мм.
Расстояние между стойками ограждения - не более 300 мм.
Вес погонного метра конструкции - не менее 5 кг.
Фиксирование ограждения к кровле осуществляется за фальц при помощи обжимного крепления.
	Защита от угрозы жизни или здоровью людей.

	2.3.2
	Снегозадерживающие
устройства
	Трубчатый снегозадержатель фиксируется к кровле за фальц при помощи обжимного крепления. Диаметр стальных оцинкованных трубок снегозадержателя - не менее 25 мм.
	Обеспечение водонепроницаемости кровли, водоотвод с кровли для защиты от угрозы жизни или здоровью людей.

	2.3.3
	Устройство
креплений
страховочных поясов
	Установка крюка для крепления страховочных поясов осуществляется с шагом 4-6 м в зависимости от расстановки стропил.
Представляет собой комплект, состоящий из метизов и стальной оцинкованной шпильки с резьбой, с характеристиками не ниже следующих: общая длина - 380 мм; диаметр шпильки - 16 мм;

резьба Ml6;
на окончании крюк радиусом 28 мм.
	Обеспечение безопасного доступа на кровлю.

	2.4
	Замена пароизоляции

	2.4.1
	Материал на основе полиэтилена
	Пленка должна быть: паронепроницаемая; гидроизоляционная; антиконденсатная. Плотность - не менее 120 г/м, Разрывная нагрузка при растяжении в поперечном направлении - не менее 585 Н/см.
	Обеспечение
недопущения
образования
конденсата на
внутренней
поверхности
ограждающих
конструкций, защита
здоровья людей и
создание
благоприятных
санитарно-
гигиенических
условий.

	2.4.2
	Мембрана
	Паропроницаемость - не менее 600 г/м2/24ч.
Разрывная нагрузка при растяжении в продольном направлении - не менее 117,6 Н/5см.
Водонепроницаемость - не менее 1000 мм водяного столба.
Рабочая температура: от - 40 °С до +100 °С.
Стойкость к ультрафиолетовому излучению - не менее 4 мес.
	

	2.4.3
	Материал на основе картона
	Пропитка - битум.
Минимальная разрывная сила при растяжении - не более 270 Н. Водопоглощение по массе - не более 2 %.
	

	2.5
	Ремонт водосточной системы

	2.5.1
	Наружные
водосточные
трубы
	Сталь оцинкованная и с покрытием из полимеров.
Толщина: от 0,55 до 1 мм. Антивандальные элементы при устройстве отметов и 2-х нижних звеньев.
Диаметр элементов: от 140 до 216 мм. Длина прямых звеньев - не менее 1200 мм.
Элементы крепления к несущим стенам с противокоррозионным покрытием.
	Обеспечение водоотвода с кровли, защита от внешних воздействий для защиты от угрозы жизни или здоровью людей.


	3
	РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

	3.1
	Внутридомовые сети теплоснабжения

	3.1.1
	Замена трубопроводов и арматуры

	3.1.1.1
	Трубопровод
стальной
	Трубы обыкновенные стальные сварные. Гидравлическое давление - до 2,4 Мпа. Толщина стенки труб в зависимости от диаметра должна соответствовать сортаменту межгосударственного стандарта «ГОСТ 3262-75*. Трубы стальные водогазопроводные».
	Обеспечение
потребителей
необходимым
количеством
теплоносителя
требуемых параметров.

	3.1.1.2
	Трубопровод из полипропилена
	Температура рабочей среды не более 95°С.
Номинальное давление - 2,5 МПа. Коэффициент линейного расширения - не более 0,02 мм/(м х°С). Теплопроводность - не выше 0,24 Вт/(мх°С). Удельная теплоемкость - не более 1,75 кДж/(кгх°С).
Класс пожарной опасности по нормам пожарной безопасности НПБ 244-97: по горючести - не более ГЗ; по воспламеняемости - ВЗ; по дымообразующей способности -ДЗ; по токсичности продуктов горения - не более ТЗ.
Коэффициент теплового расширения трубы - не выше 0,03 мм/мх0С. Трубопроводы армированные. Кислородонепроницаемость - не более 0,1 г/(м3хсут.).
	

	3.1.1.3
	Арматура
	Рабочая среда: вода, пар.
Материал корпусных деталей на выбор: алюминий, латунь, сталь, чугун.
Класс герметичности затвора на выбор: А, В.
Номинальное давление: от 1,6 до 2,5 Мпа.
Класс по эффективному диаметру - полнопроходной.
Температура рабочей среды: от -20 °С до +150°С.
	Полное перекрытие и пуск потока рабочей среды в трубопроводе.

	3.1.1.4
	Балансировочные клапаны
	Максимальное рабочее давление - не более 1,6 Мпа.
Испытательное давление - не менее 2,5 Мпа.
Максимальный перепад давления на клапане - не более 150 кПа. Температура эксплуатации с верхним пределом 120 °С.
	Ограничение расхода в системах отопления и охлаждения, в системах с постоянным гидравлическим режимом.
Обеспечение
эффективности
использования
энергетических
ресурсов и
возможность
автономного
регулирования
параметров
микроклимата.

	3.1.3
	Ремонт отопительных приборов

	3.1.3.1
	Стальные
панельные
радиаторы
	Отопительные приборы регистрового типа с горизонтальными коллекторами вверху и внизу каждой панели, соединенными вертикальными каналами.
Максимальная температура рабочей среды - до 120 °С.
Максимальное рабочее избыточное давление - не менее 0,9 Мпа.
	Для обеспечения микроклимата в помещении, безопасных условий проживания для обеспечения выполнения санитарно- эпидемиологических требований. Для открытых систем отопления.

	3.1.3.2
	Биметаллические радиаторы
	Секции радиатора выполнены из стальных труб и алюминиевых панелей. Рабочее давление - не менее 2,5 Мпа. Максимально допустимая температура теплоносителя - не более 120 °С. Водородный показатель (pH): от 8 до 9,5.
	

	3.1.3.3
	Чугунные
радиаторы
	Номинальная мощность 1 секции - не менее 157,23 Вт.
Приборы должны выдерживать пробное давление воды или воздуха не менее 0,6 МПа.
Приборы, собранные с помощью неразборных соединений, должны выдерживать гидравлические испытания на статическую прочность при давлении: для литых - не менее 3,0 максимального рабочего давления; для прочих - не менее 2,5 максимального рабочего давления. Секции чугунных радиаторов и радиаторные пробки должны быть из серого чугуна, ниппели из ковкого или высокопрочного чугуна.
	

	4
	РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	4.1
	Внутридомовые сети холодного водоснабжения

	4.1.1
	Замена трубопроводов и арматуры

	4.1.1.1
	Трубопровод из полипропилена «рандом сополимер»
	Номинальное давление: от 1,0 до 2,0 Мпа.
Температура рабочей среды - до 70 °С. Коэффициент теплового расширения - не более 0,15 мм/(мх°С). Теплопроводность при +20 °С - не более 0,24 Вт/(мх°С).
Удельная теплоемкость - менее 1,75 кДж/(кгх°С).
Класс пожарной опасности по нормам пожарной безопасности НПБ 244-97: по горючести - не более ГЗ; по воспламеняемости - ВЗ; по дымообразующей способности - ДЗ; по токсичности продуктов горения - не более ТЗ.
	Обеспечение потребителей необходимым количеством воды требуемых параметров. Г игиенические свойства
трубопроводов должны отвечать безопасности транспортировки питьевой воды и иметь гигиенический сертификат Российской Федерации

	4.1.1.2
	Металлополимерные трубы
	Коэффициент линейного расширения, 1/ °С - не более 0,26x10'4.
Коэффициент эквивалентной шероховатости - не более 0,07 мм. Коэффициент теплопроводности - не более 0,43 Вт/(мх°С).
Показатель прочности при поперечном разрыве - 2880 Н.
Максимальное давление при температуре рабочей среды до 95 °С — 1 Мпа.
	

	4.1.1.3
	Стальные трубы
	Трубы оцинкованные.
Сплошное цинковое покрытие по всей поверхности толщиной не менее 30 мкм. Гидравлическое давление - до 2,4 Мпа.
	

	4.1.1.4
	Арматура
	Рабочая среда: вода, пар.
Материал корпусных деталей на выбор: алюминий, латунь, сталь, чугун.
Класс герметичности затвора на выбор: А, В.
Класс по эффективному диаметру - полнопроходной.
Номинальное давление: от 1,6 до 4 Мпа.
	Полное перекрытие и пуск потока рабочей среды в трубопроводе.

	4.1.3
	Ремонт ввода водопровода (водомерный узел)

	4.1.3.1
	Счетчик холодной воды
	Рабочая температура: от 5 °С до 50 °С. Тип присоединения к трубопроводу - резьбовое.
Счетчики должны иметь счетный механизм с роликовым и стрелочными указателями. Максимальное рабочее давление - 1,6 МПа.
Максимальный порог чувствительности - не более 0,01 м3/час.
Максимальная потеря давления для счетчика при наибольшем расходе - не более 0,1 МПа.
Наибольшее значение роликового указателя: 99999,999.
Наименьшая цена деления: 0,00005 м3.
	Измерение объема сетевой воды протекающей в обратных и подающих трубопроводах.

	5
	РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	5.1
	Внутридомовые сети горячего водоснабжения

	5.1.1
	Замена трубопроводов и арматуры

	5.1.1.1
	Трубопровод из полипропилена «рандом сополимер»
	Температура рабочей среды - не выше 75 °С.
Номинальное рабочее давление: от 1,6 МПа до 2,0 Мпа.
Коэффициент теплового расширения - не более 0,03 мм/мх°С.
Трубы должны быть армированы. Теплопроводность при +20 °С - не более 0,24 Вт/(мх°С).
Удельная теплоемкость - менее 1,75 кДж/(кгх°С).
Класс пожарной опасности по нормам пожарной безопасности НПБ 244-97: по горючести - не более ГЗ; по воспламеняемости - ВЗ; по дымообразующей способности - ДЗ; по токсичности продуктов горения - не более ТЗ.
	Обеспечение потребителей необходимым количеством воды требуемых параметров. Гигиенические свойства
трубопроводов должны отвечать безопасности транспортировки питьевой воды и иметь гигиенический сертификат Российской Федерации

	5.1.1.2
	Металлополимерные трубы
	Коэффициент линейного расширения, 1/°С - не более 0,26x10'4.
Коэффициент эквивалентной шероховатости - не более 0,07 мм. Коэффициент теплопроводности - не более 0,43 Вт/(мх°С).
Показатель прочности при поперечном разрыве - 2880 Н.
Максимальное давление при температуре рабочей среды до 95 °С - 1,0 Мпа.
	

	5.1.1.3
	Стальные трубы
	Трубы оцинкованные.
Сплошное цинковое покрытие по всей поверхности толщиной не менее 30 мкм. Гидравлическое давление - до 2,4 МПа.
	

	5.1.1.4
	Арматура
	Рабочая среда: вода, пар.
Материал корпусных деталей на выбор: алюминий, латунь, сталь, чугун.
Класс герметичности затвора на выбор: А, В.
Класс по эффективному диаметру - полнопроходной.
Номинальное давление: от 1,6 до 4 Мпа. Температура рабочей среды - до 150 °С.
	Полное перекрытие и пуск потока рабочей среды в трубопроводе.

	6
	РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

	6.1
	Внутридомовые сети водоотведения

	6.1.1
	Замена трубопроводов и арматуры

	6.1.1.1
	Трубопровод из полипропилена
	Рабочая температура - до 90 °С, кратковременное повышение до 100 °С. Теплопроводность при +20 °С - не более 0,24 Вт/мх°С.
Модуль упругости - не менее 800 Н/мм2.
	Отвод сточных вод внутри здания, обеспечение выполнения санитарно- эпидемиологических требований.

	6.1.1.2
	Трубы
поливинилхлоридные
	Температура рабочей среды - до 90 °С. Стойкость на изгиб - до 100 Мпа. Стойкость на растяжение - до 80 МПа.
	

	6.1.1.3
	Чугунные трубы
	Гидравлическое давление - не менее 0,1 Мпа.
Устойчивость к коррозии.
	

	6.2
	Выпуски канализации

	6.2.1
	Замена трубопроводов и арматуры

	6.2.1.1
	Трубопровод из полипропилена
	Трубы из двух слоев полипропилена - внутреннего гладкого и наружного гофрированного.
Теплопроводность - не более 0,30 Вт/(мх°С).
Температура рабочей среды - до 90 °С.
	Отвод сточных вод внутри здания, обеспечение выполнения санитарно- эпидемиологических требований.

	6.2.1.2
	Чугунные трубы
	Гидравлическое давление - не менее 0,1 Мпа.
Устойчивость к коррозии.
	

	7
	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

	7.1
	Цилиндры на основе базальтовой ваты
	Цилиндры с покрытием из усиленной алюминиевой фольги.
Номинальная плотность - не менее 100 кг/м3.
Теплопроводность - не более 0,035 Вт/(мх°С).
Группа горючести - НГ.
	Теплоизоляция и изоляции от конденсата систем

теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения.

	7.2
	Цилиндры из вспененного каучука.
	Температура применения: от -200 °С до +105 °С.
Плотность: 65+25 кг/м3. Теплопроводность - не выше 0,035 Вт/мх°С.
Группа горючести - НГ.
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	РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ (ПРИ НАЛИЧИИ УКАЗАННЫХ СИСТЕМ В ПРОЕКТЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА)

	8.1
	Ремонт оборудования противопожарной защиты

	8.1.1
	Пожарный шкаф
	Минимальный угол открывания двери более 160°.
Поворот кассеты пожарного шкафа, модуля отсека для пожарного крана на угол не менее 90°.
Пожарный шкаф должен быть изготовлен из негорючих материалов. Внешнее оформление пожарного шкафа должно включать красный сигнальный цвет.
	Размещение технических средств, предназначенных для проведения работ по пожаротушению.

	8.1.2
	Тепловые
датчики
	Диапазон рабочих температур: от -30 °С до +55 °С.
Дальность связи с приёмно​контрольным устройством на открытом пространстве не менее 600 м.
	Обнаружение повышения температуры в охраняемом помещении, передача сигнала о пожаре на приёмно-контрольные устройства.

	8.1.3
	Дымовые
датчики
	Дальность связи с приёмно​контрольным устройством в открытом пространстве не менее 600 м.
Рабочая частота: от 400 МГц до 900 МГц.
Максимальная мощность излучения - 10 мВт.
Чувствительность: от 0,05 дБ/м до 0,2 дБ/м.
Максимальный уровень звукового давления на расстоянии одного метра - 100 дБ.
	

	8.1.4
	Ручные
извещатели
	Дальность связи с приёмно​контрольным устройством в открытом пространстве не менее 600 м.
Рабочая частота: от 400 МГц до 900 МГц.
Максимальная мощность излучения - 10 мВт.
Максимальная рабочая температура: +55 °С.
	Ручное включение сигнала тревоги, передача извещения о пожаре на приёмно​контрольные устройства.

	8.1.5
	Блоки
управления
	Поддерживаемая температура: от 20 °С до 55 °С.
Потребляемая мощность - 1 Вт.
	Управление
температурным
режимом.
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	РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

	9.1
	Замена осветительных приборов

	9.1.1
	Светильники с датчиками движения
	Светильник энергосберегающий светодиодный оптико-акустический регулируемый предназначен для освещения лестничных клеток, с периодическим пребыванием людей. Рабочее напряжение 180-250 В. Мощность ламп не более 10 Вт. Оптический порог срабатывания 5±2 Люкс. Акустический порог включения 52± дБ (регулируемый). Длительность освещения 55±10 сек. Собственная потребляемая мощность ≤0,2 Вт
	Искусственное освещение, достаточное для предотвращения угрозы причинения вреда здоровью людей для обеспечения эффективности использования энергетических ресурсов

Освещение лестничных клеток с периодическим пребыванием людей.

	9.1.2
	Фотоакустичес-кое реле
	Сетевое подключение: 230 - 240 В, 50 Гц/60 Гц.

Мощность рабочего контакта 1: реле 230 В, макс. 2000 Вт.

Мощность рабочего контакта 2: присутствие, макс. 230 Вт/230 В, макс. 1 A (cos &phi = 1).

Установка времени рабочего контакта 1: 30 сек. - 30 мин.

Импульсный режим (ок. 2 сек.), IQ - режим.

Установка времени рабочего контакта 2: 0 сек. - 10 мин.

Задержка включения; 1 мин. -2 ч. Время остаточного включения; автоматический контроль помещения.
	Автоматическое включение/выключение освещения в темное время суток при появлении/уходе людей. Обеспечение эффективности использования энергетических ресурсов.

	9.2
	Замена кабельной продукции и проводов

	9.2.1
	Провод с медными жилами с изоляцией из ПВХ
	Температурный интервал применения от +65 °С до минус 50 °С;

При эксплуатации температурный предел нагрева не более 70 °С;

Радиус изгиба провода при монтажных работах составляет не менее 5D.
	Силовые: передача и распределение электрической энергии. Контрольные: передача информации в цепях управления, измерения, контроля и учета, защиты и сигнализации, автоматики и телемеханики.

	9.2.2
	Кабель силовой, с медными жилами с изоляцией из ПВХ, пониженной пожароопасности с низким дымо-, газовыделением.
	Вид климатического исполнения изделий - В.

Категория размещения изделий - 5 Диапазон температур эксплуатации: от - 30 °С до +50 °С.

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70 °С.

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: + 400 °С.
	

	9.3
	Замена элементов заземления

	9.3.1
	Заземление
	Уголок стальной должен соответствовать межгосударственному стандарту «ГОСТ 8509-93. Уголки стальные горячекатаные равнополочные ».

Сталь полосовая должна соответствовать межгосударственному стандарту «ГОСТ 103-2006. Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой».

Арматурная сталь должна соответствовать межгосударственному стандарту «ГОСТ 5781-82. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций».
	Устранение опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу

электроустановки и другим нетоковедущим металлическим частям, оказавшимся под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам.

	9.4
	Замена электрощитового оборудования

	9.4.1
	Щит с монтажной панелью
	Вид установки: навесной, напольный. Толщина металла: 1,0 - 1,5 мм. Номинальный ток - до 630 А.

Тип покрытия: порошковое, шагрень. Степень защиты: IP 31, IP 54.

Угол открытия двери - 105°.

Тип применяемых аппаратов: любой УХЛЗ для IP31;

У2 для IP54.
	Установка необходимых электрических коммуникаций на месте.
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	РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

	10.1
	Замена трубопроводов и арматуры

	10.1.1
	Трубы стальные неоцинкованные
	При диаметре труб до Ду=50 мм руководствоваться межгосударственным стандартом «ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные».
При диаметре труб свыше Ду=50 мм руководствоваться межгосударственным стандартом «ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные».
Марки и химический состав сталей согласно межгосударственного стандарта «ГОСТ 380-2005. Сталь углеродистая обыкновенного качества» и межгосударственного стандарта «ГОСТ 1050-2013. Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей».
	Обеспечение потребителей необходимым количеством газа от газорегуляторных пунктов к газопотребляющим приборам.

	10.2
	Замена арматуры

	10.2.1
	Кран шаровый
	Тип присоединения: резьба, сварка.
Герметичность затвора по межгосударственному стандарту «ГОСТ 9544-2005. Арматура трубопроводная запорная» - не ниже класса В.
Диапазон температур рабочей и окружающей среды: от -40 °С до +40 °С.
	Полное перекрытие и пуск потока рабочей среды в трубопроводе.

	10.2.2
	Клапан
термозапорный
(КТЗ)
	Материал корпуса: сталь.
Температура окружающей среды: от -50 °С до +52 °С.
Рабочее давление:
резьбовое присоединение - до 0,6 МПа; фланцевое и межфланцевое присоединение - до 1,6 МПа.
	Автоматически перекрывает подачу газа к
газопотребляющим приборам в случае пожара.
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	РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

	11.1
	Гидроизоляция

	11.1.1
	Гидроизоляция обмазочная
	Горячая мастика на битумном вяжущем с наполнителем.
Максимальная температура размягчения по методу «кольцо и шар» - не выше 105 °С.
Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 25 °С: от 5 до 20.
Растяжимость при 25 °С - не менее 1,0 см.
Г идроизоляция должна соответствовать межгосударственным стандартам: «ГОСТ 2889-90. Мастика битумная кровельная горячая»;
«ГОСТ 6617-76. Битумы нефтяные строительные».
	Обеспечение водоотвода от подземных строительных конструкций здания, водонепроницаемость и обеспечение улучшения эксплуатационных качеств стен подземных этажей.

	11.1.2
	Гидроизоляция оклеенная
	Материал: рулонный.
Минимальная разрывная сила при растяжении - не менее 270 Н. Максимальная температура хрупкости - не ниже -30 °С. Водопоглощение в течение 24 ч - не более 2 % по массе. Теплостойкость - не менее 80 °С.
Г идроизоляция должна соответствовать межгосударственному стандарту «ГОСТ 30547-97. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные».
	

	11.1.3
	Гидроизоляция проникающая
	Высокая проницаемость в бетон (по трещинам - глубже 15 см), обеспечение регенерации аварийной конструкции. Должен повышать:
поверхностную плотность и прочность бетона до 30%;
марку по морозостойкости на 100 циклов;
водонепроницаемость на 4 ступени.
	

	11.2
	Конструкция усиления фундамента

	11.2.1
	Бетонная
рубашка
	Марка по прочности: от Ml00 (В7,5) до М400 (В30).
Марка по морозостойкости: от F150 до F400.

Марка по водонепроницаемости: от W4 до W8.
	Обеспечение прочности и устойчивости. Защиты от угрозы жизни или здоровью людей.
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	РЕМОНТ ИНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ

	12.1
	Ремонт конструкций перекрытия

	12.1.1
	Деревянные перекрытия 
	

	12.1.1.1
	Деревянные
конструкции
	Хвойные породы дерева.
Качество древесины: сорт 2-3. Влажность - не более 22 %. Конструкции должны соответствовать межгосударственным стандартам: «ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород»;
«ГОСТ 24454-80. Пиломатериалы хвойных пород. Размеры».
	Обеспечение прочности и устойчивости, для защиты от угрозы жизни или здоровью людей.

	12.1.1.2
	Огнезащита,
биозащита
	Обеспечение 1 и 2 группы огнезащитной эффективности по нормам пожарной безопасности НПБ 251-98.
Класс пожарной опасности по нормам пожарной безопасности НПБ 244-97: по горючести - не более Г1; по воспламеняемости - не более В1; по дымообразующей способности - не более Д2;
по распространению пламени - не более РП1.
	Сохранение прочности несущих конструкций, исключение возможности возникновения пожара, обеспечение ограничения распространения огня, опасности задымления здания.

	12.1.1.3
	Теплоизоляционный материал
	Плотность - не более 225 кг/м3. Теплопроводность, при средней температуре +25 °С - не более 0,053 Вт/(мх°С).
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации - не менее 30 КПа. Теплопроводность, при температуре 25 °С - не более 0,050 Вт/(м*°С). Влажность - не более 1 % по массе. Паропроницаемость - не менее 0,30 мг/(мхчхПа).
	Обеспечение
теплотехнических
характеристик,
сопротивление
теплопередаче,
воздухопроницанию,
паропроницанию
конструкций, исходя из
необходимости
создания
благоприятных
санитарно-
гигиенических условий в помещениях.

	12.2
	Ремонт конструкций лестниц

	12.2.1
	Деревянные лестницы
	

	12.2.1.1
	Деревянные
конструкции
	Хвойные породы дерева.
Качество древесины: сорт 2-3. Влажность - не более 22 %. Конструкции должны соответствовать межгосударственным стандартам: «ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород»;
«ГОСТ 24454-80. Пиломатериалы хвойных пород. Размеры».
	Обеспечение прочности и устойчивости, для защиты от угрозы жизни или здоровью людей, а также для эвакуации во время пожара.

	12.2.1.2
	Огнезащита, биозащита
	Обеспечение 1 и 2 группы огнезащитной эффективности по нормам пожарной безопасности НПБ 251-98.
Класс пожарной опасности по нормам пожарной безопасности НПБ 244-97: по горючести - не более Г1; по воспламеняемости - не более В1; по дымообразующей способности - не более Д2;
по распространению пламени - не более РП1.
	Сохранение прочности несущих конструкций, исключение возможности возникновения пожара, обеспечение ограничения распространения огня, опасности задымления здания.

	12.2.2
	Металлические лестницы
	

	12.2.2.1
	Металлоконструкции
	Металлоконструкции из стального проката.
Металлоконструкции должны соответствовать межгосударственным стандартам:
«ГОСТ 8240-97. Швеллеры стальные горячекатаные»; «ГОСТ 8239-89. Двутавры стальные горячекатаные»;
«ГОСТ 103-2006. Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой»; «ГОСТ 8509-93. Уголки стальные горячекатаные равнополочные»; «ГОСТ 5781-82. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций»
	Обеспечение прочности и устойчивости, для защиты от угрозы жизни или здоровью людей, а также для эвакуации во время пожара.

	12.2.2.2
	Огнезащита и антикоррозионная защита
	Обеспечение предела огнестойкости - не менее R90.
Плотность: от 450 до 1100 кг/м3.
При обработке поверхности руководствоваться межгосударственным стандартом «ГОСТ 9.402-2004.
Покрытия лакокрасочные».
	Сохранение прочности несущих конструкций, исключение возможности возникновения пожара, обеспечение ограничения распространения огня, опасности задымления здания.

	12.2.3
	Лестницы из наборных бетонных ступеней 
	

	12.2.3.1
	Ступени
	Ступени железобетонные наборные. Высшая и первая категории качества. Минимальная температура эксплуатации -45 °С.
Отпускная прочность бетона на сжатие - не менее В15.
Максимальная кратковременная нагрузка - 600 кгс/м2.
Ступени должны соответствовать межгосударственному стандарту «ГОСТ 8717. Ступени железобетонные и бетонные».
	Обеспечение прочности, устойчивости. Для защиты от угрозы жизни или здоровью людей, а также для эвакуации во время пожара.

	12.2.3.2
	Косоуры
	Косоуры из стального проката.
Косоуры должны соответствовать межгосударственным стандартам: «ГОСТ 8240-97. Швеллеры стальные горячекатаные»;
«ГОСТ 8239-89. Двутавры стальные горячекатаные ».
При обработке поверхности руководствоваться межгосударственным стандартом «ГОСТ 9.402-2004. Покрытия лакокрасочные».
	


II. График оказания услуг и (или) выполнения работ, включая стоимость этапов выполнения работ (оказания услуг)
Начало выполнения работ: с момента подписания акта передачи объекта для выполнения работ.

Срок окончания выполнения работ: через 8 недель/56 календарных дней с момента начала выполнения работ.
	№  п.п объекта / вида работ / этапа
	Наименование
(объект (адрес), вид работ, технологические этапы)
	 Стоимость выполнения работ отдельных видов работ, технологических этапов (руб.) 
	График работ (недели)

	
	
	
	недели

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	8-я Советская ул., д.5 литера А
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	                                                   972 869,88   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Ремонт/замена ввода и ГРЩ
	 
	50
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Прокладка силовых линий до подъездов
	                                                     97 286,99   
	 
	 
	50
	50
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Замена силовых стояков
	                                                     48 643,49   
	 
	 
	 
	25
	25
	25
	25
	 

	1.1.4
	Замена лестничных щитов
	                                                   145 930,48   
	 
	 
	 
	 
	35
	35
	30
	 

	1.1.5
	Устройство освещения лестниц, чердаков, подвалов
	                                                   194 573,98   
	 
	 
	 
	 
	35
	35
	30
	 

	1.1.6
	Выполнение подсоединения квартир
	                                                   389 147,95   
	 
	 
	 
	 
	35
	35
	30
	 

	1.1.7
	Устройство уличного освещения, заземления 
	                                                     97 286,99   
	 
	 
	 
	 
	35
	35
	30
	20

	1.1.8
	Приемка объекта в эксплуатацию
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	 
	Итого по объекту
	                                                   972 869,88   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по договору
	                                                   972 869,88   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


III. Проектная документация, технические задания на выполнение отдельных видов работ, сметная документация

1. Проектная документация

(Публикуется отдельным архивом «Проектная документация», содержащим проектную документацию)
1. Технические задания на выполнение отдельных видов работ

Работы по капитальному ремонту объектов, установленных в разделе XI «Адресный перечень многоквартирных домов», выполняются согласно проектной документации Регионального оператора (пункт 1 настоящего раздела документации об электронном аукционе).
3. Сметная документация

(Публикуется отдельным архивом «Сметная документация», содержащим сметную документацию)

IV. Проект договора о проведении капитального ремонта
(Публикуется отдельным файлом «Проект договора»)

V. Рекомендуемые формы для заполнения участниками электронного аукциона
ФОРМА 1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

___________________________________________ 

(указывается предмет электронного аукциона)
Вид услуг и (или) работ ______________________

ПО ИЗВЕЩЕНИЮ № ___ОТ _______
Изучив условия документации об электронном аукционе (идентификационный № __________), и принимая установленные в ней требования и условия, (указывается полное наименование, организационно правовая форма участника электронного аукциона, ИНН________   / ФИО индивидуального предпринимателя)  в лице (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя участника электронного аукциона) действующего на основании (указывается документ, на основании которого действует представитель юридического лица или физического лица) просит рассмотреть заявку на участие в электронном аукционе _______________________ (указывается предмет электронного аукциона).
Документация об электронном аукционе изучена в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей заявки. 

Настоящим гарантируем достоверность представленных данных и сведений в составе заявки. 

Сообщаем о себе следующее: 

1. Полное наименование юридического лица и сведения об организационно-правовой форме (или фамилия, имя, отчество (при наличии отчества), паспортные данные для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя): 

____________________________________________________________________________. 

2. Адрес юридического лица (или адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя): 

____________________________________________________________________________. 

3. Адрес для почтовых отправлений: _________________________________________. 

4. Номер контактного телефона: ____________________________________________. 
4.1. Номер контактного телефона лица, имеющего право без доверенности действовать       от имени участника электронного аукциона: ________________________________.
5. Адрес электронной почты: _______________________________________________. 

6. Учредители _____________ (указывается полное наименование юридического лица и его организационно правовая форма):

а) __________________________________/ИНН____________________________________,

б) __________________________________/ИНН ___________________________________,

в) __________________________________/ИНН____________________________________,

7. ФИО членов коллегиального исполнительного органа _____________ (указывается полное наименование юридического лица и его организационно правовая форма):

а) __________________________________/ИНН____________________________________,

б) __________________________________/ИНН ___________________________________,

в) __________________________________/ИНН____________________________________,

8. ФИО единоличного исполнительного органа _____________ (указывается полное наименование юридического лица и его организационно правовая форма):

____________________________________/ИНН____________________________________,

9. ФИО лиц, уполномоченных действовать от имени участника электронного аукциона:

а) ____________________________________________;

б) ____________________________________________;

в) ____________________________________________;

г) ____________________________________________;
10. Настоящим _____________ (указывается полное наименование и его организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) для индивидуального предпринимателя) подтверждает отсутствие конфликта интересов, то есть случаев, при которых руководитель Регионального оператора, член комиссии по проведению предварительного отбора, комиссии по осуществлению закупок, должностное лицо Регионального оператора, осуществляющее организационное сопровождение привлечения подрядных организаций, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иных органов управления юридического лица - участника предварительного отбора, электронных аукционов, либо с физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками предварительного отбора, электронных аукционов, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями или сестрами), усыновителями указанных физических лиц или усыновленными ими. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
11. Настоящим _____________ (указывается полное наименование и его организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) для индивидуального предпринимателя) подтверждает / 
не подтверждает (выбирается один из вариантов) свое соответствие требованиям части 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Приложения: (указываются перечень прилагаемых документов, перечисленных в пункте 4 раздела IV документации об электронном аукционе) 

	№ п/п
	Наименование документа
	количество листов

	
	
	

	
	
	


Раздел XIX. Форма банковской гарантии.

(публикуется отдельным файлом «Форма банковской гарантии»).
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