	
	

	
	


Техническое задание

на выполнение работ
Закупка №  ___  Лот №  ____  «Выполнение проектных работ по перепланировке двух внутренних помещений административного здания для размещения ТУ и ВРУ-0,4 кВ»  База 13 км. Пос. Светлый
	№

п/п
	Перечень основных

положений
	Содержание положений

	1
	Предмет договора
	Выполнение проектных работ по перепланировке двух внутренних помещений административного здания для размещения ТУ и ВРУ-0,4 кВ»  База 13 км. Пос. Светлый

	2
	Основание для разработки проекта
	ПУЭ
Программа капитального ремонта филиала ПАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика на 2018 год в рамках собственного имущества

	3
	Заказчик
	филиал ПАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика

	4
	Источник финансирования
	Себестоимость

	5
	Место выполнения работ
	По адресу проектной организации

	6
	Направление деятельности
	Капитальный ремонт

	7
	Сроки выполнения работ
	Начало работ   -      с момента заключения договора
Окончание работ – 09.05.2018 г.


	8
	Начальная (максимальная) цена договора
	285 000 руб. без НДС

	9
	Порядок формирования цены договора: 


	Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, в том числе транспортные расходы, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации

Стоимость выполнения проектных работ, устанавливается  по соглашению сторон при подписании договора. Основой для определения договорной цены является базисная (базовая) цена, определяемая по Сборникам базовых цен на проектные работы. Смета на проектирование должна быть выполнена в соответствии со сметными нормами и отражать все факторы, влияющие на стоимость работ (в том числе застройка территории проектирования, командировочные расходы для иногородних проектных организаций, защита проектной документации в экспертных и утверждающих инстанциях)

	10
	Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
	Безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Оплата производится Заказчиком по факту оказанных услуг и выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) банковских дней на  основании подписанных Заказчиком и Исполнителем акта сдачи-приемки работ и предоставленного Исполнителем счета (в случае если договор заключается с контрагентом, являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства срок оплаты оказанных услуг устанавливается в 30 банковских дней) По факту оказанных услуг и выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру.

	11
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	12
	Стадийность проектирования
	Стадии «Проектная документация» и «Рабочая документация» выполняются одновременно

	13
	Характер поручаемой работы
	Изготовить проектную документацию по перепланировке двух внутренних помещений административного здания для размещения ТУ, электрокотельной  и ВРУ-0,4 кВ с переносом существующих ТУ, электрокотельной  и ВРУ 0,4 кВ в соответствующие помещения. Административное здание расположено по адресу Камчатский край, Елизовский район, п. Светлый, ул. Мира, 2а

	14
	Основные технико-экономические показатели объекта
	Основные технико-экономические показатели определить при проектировании в составе пояснительной записки. 

	15
	Основные требования к разработке проектной документации 
	Состав проекта должен соответствовать требованиям постановления правительства РФ от 16.02.2008 № 87: «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию». 

Состав проекта, разделы:

1.Пояснительная записка.

· Основание для проектирования, сведения об объекте
· «Сравнительная оценка технической возможности и экономической целесообразности, с учетом жизненного цикла, применения инновационных решений (методов, способов), оборудования, технологий и материалов.

· Конструктивные и объемно-планировочные решения.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
· Проект организации строительства

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

2.Сметная документация с учетом ведения технического, авторского надзора за капитальным ремонтом объекта. Стоимость ремонта определяется сметой ,согласно проектным работам, выполненной в программном комплексе АВС. Версия программы должна соответствовать последним обновлениям от сервисного центра производителей АВС согласно текущим датам выполнения проекта. Смета должна быть выполнена в ФЕР (федеральный бюджет.). Подрядная организация предоставляет Заказчику (филиалу Коммунальная энергетика) исходные данные смет в электронном виде

Проектные решения должны соответствовать:

· СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*

· СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87

· СП 14.13330.2014 Свод правил Строительство в сейсмических районах Актуализированная редакция СНиП II-7-81*

· ФЗ от 27.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

· ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

· ПУЭ (Правила устройства электроустановок)

	16
	Осуществлять авторский надзор над выполнением работ согласно проекту
	Вести авторский надзор на протяжении всего периода проведения ремонтных работ с подписанием актов по изменениям проектных решений

	17
	Необходимость выполнения обследовательских работ и инженерных изысканий
	Обследование в ходе проектирования для обеспечения максимальной привязки к месту проведения ремонта.



	18
	Необходимость выделения очередей капитального ремонта
	Ремонт в одну очередь без выделения пусковых комплексов

	19
	Особые условия к строительным конструкциям
	Сейсмичность района – 9 баллов.



	20
	Требования к архитектурно – строительным, объемно – планировочным и конструктивным решениям
	В соответствии с СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87, но не ограничиваясь действующей НТД

	21
	Согласование промежуточных проектных решений
	Согласование выполнять на бумажном носителе с подписью представителя Заказчика (филиалом Коммунальная энергетика)

	22
	Согласование результата проектирования
	Проект в целом согласовать с Заказчиком (Филиалом Коммунальная энергетика)

	23
	Требования к проектной организации
	1. Участник должен состоять в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (II п. 3 работы по подготовке конструктивных решений, п.4.1. работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, п.4.3 работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения)

1.1. СРО, в которой состоит участник торгов, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

1.2. Совокупный размер обязательств участника торгов по Договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

1.3. Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда на выполнение проектных работ должен быть не менее стоимости проектных работ указанных в оферте Участника.

1.4. Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее стоимости оферты Участника.

1.5. Специалисты организации должны быть включены в Национальный реестр специалистов в области проектирования (подтверждается идентификационными номерами специалистов).

2. Участник должен предоставить выписку из реестра членов СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Дата выписки не должна быть выдана не позднее 1 (одного) месяца до даты окончания подачи заявок на участие в закупке.

	24
	Требования к перспективному расширению предприятия
	отсутствуют

	25
	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	В соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» с изменениями от 01.01.2018, но не ограничиваясь действующими природоохранными нормативами

	26
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	В соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". но не ограничиваясь действующими нормативами.

	27
	Требования по разработке инженерно - технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных обстоятельств (ГО и ЧС)
	В соответствии с СП 11-112-2001 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», но не ограничиваясь действующими нормативами.

	28
	Выполнение экологических и санитарно - эпидемиологических условий к объекту
	В соответствии с  Федеральным Законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изм. и доп. от 30.09.2017, но не ограничиваясь действующими нормативами.

	29
	Особые условия проектирования
	Заказчик представляет необходимые исходные данные для проектирования. При изменении исходных данных и технических условий задание может быть откорректировано. В проекте учесть сдачу демонтированного металла на металлолом. Предусмотреть составление сметной документации согласно требованиям МСД 81-35.2004 от 5.03.04 г.

	30
	Основные требования к разработке рабочей документации
	Рабочая документация должна соответствовать действующим СНиП, СП, РД.

Рабочую документацию выполнить в следующем объеме:
· Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Графическая часть - план здания с указанием размеров и экспликации помещений; схемы каркасов и узлов строительных конструкций; схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок.
· Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел «Система электроснабжения» Графическая часть - план сетей электроснабжения, схема размещения электрооборудования.
Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" 

Графическая часть – план размещения, схема ТУ.
Спецификации оборудования и материалов.
Сметная документация.

	31
	Указания о разработке дополнительных материалов в связи со спецификой проектирования объекта, в т.ч. дополнительных экземпляров ПСД или ее частей
	Документацию выдать сброшюрованную в четырех экземплярах на бумажном носителе, подписанную со стороны подрядчика и в электронном виде на дисках CD-R или DVD-R (чертежи в формате файлов dwg и pdf AutoCAD 2009, текстовые документы в формате Microsoft Word 2000/2003, смета ABC).
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