
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Разборка покрытия полов



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов разборки покрытий полов.


ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Разборка чистого пола из шпунтованных досок и брусков.


Полы из шпунтованных досок и брусков разбираются в последовательности, как показано на рисунке 1:


- снимают с помощью ломиков плинтуса, галтели и половые вентиляционные решетки;


- удаляют одну из фризовых досок пола;


- разбирают рядовые доски пола, последовательно поднимая ломиками одну за другой;


- разбирают лаги из досок или пластин.
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Рис.1. Схема разборки чистых полов из шпунтованных досок и брусков

1, 2, 3 - очередность выполнения операций

В целях обеспечения сохранности досок пола (не повреждая шпунта или гребня и паза) для последующего использования их по своему прямому назначению эта работа выполняется в следующей последовательности: с помощью ломика доска незначительно отрывается от лаги и ударами молотка осаждается вниз. После выдергивания гвоздей освобожденная доска удаляется из помещения к месту складирования в колодце и укладывается в пакеты с последующим перемещением башенным краном за пределы ремонтируемого здания на приобъектный склад (площадку складирования) или в транспорт.


Рабочие трапы укладываются непосредственно на три смежные лаги и по мере разборки досок пола перемещаются по лагам к очередной разбираемой доске с помощью металлической скобы из арматурной стали А-I [image: image2.png]


12...14 мм длиной 1,0 м.


При разборке чистых полов из шпунтованных досок необходимо обеспечить устройство ходовых настилов из двух-трех досок через 1,5...2,0 м для прохода рабочих в безопасную зону при транспортировке груза. Ходовые доски сохраняют до полного удаления засыпки (смазки), подбора подшивки (накатов) и балок. С учетом фактического технического состояния разбираемых полов и лаг производителем работ может быть принято решение оставить 3...4 доски для этих настилов общей шириной до 0,5 м, а при несоответствии расположения досок - для создания соответствующей ширины ходового настила.


2.2 Разборка паркетного пола


Разборку реечного паркета начинают с плинтусов и фризов. Штучные паркетные клепки отрывают от основания в отдельности одна от другой с помощью ломиков. Щитовой паркет снимают целыми щитами с предварительным перепилом их по квадратам заклейки: каждый щит поднимают ломиками, отрывая целый щит от обрешетки и смежных щитов, как показано на рисунке 2. После снятия щиты складируются в штабеля, после чего разбирают обрешетку.
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Рис.2. Разборка щитового паркетного пола:

1 - подбор; 2 - балка перекрытия с черепными брусками; 3 - обрешетка из досок по балкам; 4 - засыпка; 5 - перепил по квадратам заклейки; 6 - паркетные щиты

Подсобные рабочие, совместно со стропальщиком разобранные паркетные щиты складывают в штабель для последующей транспортировки с помощью башенного крана на площадку складирования или в транспорт.


Накопление материалов от разобранных полов в пакетах выполняется на деревянных подкладках на площадках, отстоящих от несущих капитальных стен на расстоянии не более 1,5 м. Объем пакета определяется в зависимости от состояния балок перекрытия и грузоподъемности монтажного механизма.


Транспортировка пакета с пиломатериалами выполняется следующим образом: стропальщик зацепляет стропами пакет и условным сигналом дает команду машинисту башенного крана (при отсутствии прямой видимости между машинистом и стропальщиком с помощью радиосвязи) на подъем груза на высоту 20...30 см. Осмотрев пакет и убедившись в правильности и надежности строповки груза, стропальщик подает сигнал рабочим покинуть опасную зону, а машинисту башенного крана - на дальнейший подъем и транспортировку пакета на объектовую складскую площадку или в автотранспорт. Сам стропальщик также покидает опасную зону до начала подъема груза. Дальнейшее наблюдение за транспортируемым грузом ведет машинист башенного крана и стропальщик, находящийся у объектовой складской площадки.


2.3 Разборки деревянного подбора


Подбор снимают при помощи специального ломика с ходовых настилов и укладывают в пакеты на прокладки, уложенные на балки перекрытия. При наличии балок с пазами доски подбора разбирают, поворачивая в горизонтальной плоскости перекрытия до полного выхода его концов из пазов балок. Снятые подборы укладывают в штабель и удаляют с помощью башенного крана. Схема разборки подбора приведена на рисунке 3.


	
	

	а) по балкам с черепными брусками
	б) по балкам с пазами
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Рис.3. Схема разборки деревянного подбора:

1, 2 - очередность и направление для разбираемой пластины подбора

     

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Покрытия полов, пригодных для повторного использования, разбирают в первую очередь до демонтажа инженерного оборудования, печей, перегородок, встроенных шкафов и т.п.


Разборку дощатого пола начинают с отрыва плинтусов. Затем снимают доски, начиная с участка, наиболее удаленного от входа. При возможности их повторного использования целесообразно сохранить порядок их расположения. Для этого доски маркируют. Лаги разбирают с инвентарных переносных настилов, которые укладываются на балки перекрытия.


Технология разборки полов из паркетных досок аналогична вышеописанной. Особое внимание при этом необходимо обратить на сохранность шпунтов и гребней.


Разборку полов из щитового паркета начинают со стороны открытого низа. Если щиты крепятся к основанию шурупами, то их предварительно выкручивают отверткой.


Полы из отдельных паркетных клепок разбирают со среднего ряда планок. Дощатое основание разбирают аналогично дощатым полам.


Разборку линолеумных полов начинают с удаления деревянных или пластиковых порогов и плинтусов. Линолеум, независимо от наличия или отсутствия основы, отрывают от основания, очищают и скатывают лицевой стороной внутрь рулона.


Стяжки (монолитные цементно-песчаные, асфальтобетонные) разрыхляют с помощью отбойных молотков или перфораторов, загружают в контейнеры и удаляют с перекрытия.


4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Разборку необходимо осуществлять на основе решений, предусмотренных в организационно-технологической документации. Указанные решения должны быть разработаны после проведения обследования общего состояния здания (сооружения), а также фундаментов, стен, колонн, сводов и прочих конструкций. По результатам обследования составляется акт, на основании которого осуществляется решение следующих вопросов:


выбор метода проведения разборки;


установление последовательности выполнения работ;


установление опасных зон и применение при необходимости защитных ограждений;


временное или постоянное закрепление или усиление конструкций разбираемого здания с целью предотвращения случайного обрушения конструкций;


мероприятия по пылеподавлению;


меры безопасности при работе на высоте;


схемы строповки при демонтаже конструкций и оборудования.


5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

     
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м[image: image5.png]


/мин


Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические

МАТЕРИАЛЫ

Строительный мусор



6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Зоны, опасные для нахождения людей, на время ремонтных работ должны быть ограждены, иметь предупредительные надписи об опасности. Во избежание доступа посторонних лиц производственные территории и участки работ должны быть обнесены защитным ограждением высотой соответственно не менее 1,6 м и не менее 1,2 м. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком.


Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены предохранительными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям ГОСТ 12.4.059-89.


Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должно быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85. Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям СНиП 23-05-95*.


Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.


Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.


Рабочие должны быть обеспечены предохранительными поясами со страховочным фалом, карабин которого надежно закрепляется за прочную конструкцию, указываемую мастером или бригадиром.


К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные правилам пользования инструментом и безопасности труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже II, а для подключения и отключения электроточек с группой не ниже III. Весь электрифицированный инструмент подлежит учету и регистрации в специальном журнале. На каждом экземпляре инструмента должен стоять учетный номер. Наблюдение за исправностью и своевременным ремонтом электрифицированного инструмента возлагается на отдел главного механика строительной организации. Перед выдачей электрифицированного инструмента необходимо проверить его исправность (отсутствие замыкания на корпус, изоляцию у питающих проводов и рукояток, состояние рабочей части инструмента) и работу его на холостом ходу.


Все рабочие должны быть обеспечены специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты.


Для предупреждения пылеобразования и гашения поднявшейся пыли при разборке перекрытий строительный мусор необходимо смочить водой.


Все работы по разборке и демонтажу пола вести в присутствии и под руководством ответственных ИТР в соответствии с правилами производства и приемки работ согласно СНиП 3.03.01-87 при соблюдении требований безопасности труда согласно: СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения; СНиП 12-04-2002Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации*; СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ; СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

_________________

* Документ не действует. Действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденныепостановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

     
     
Таблица ГЭСНр 57-2 Разборка покрытий полов  

     
Состав работ:

01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 02. Укладка на строительной площадке. 


Измеритель: 100 м[image: image6.png]


 покрытия


	
	
	

	 
	Разборка покрытий полов:

	57-2-1
	из линолеума и релина

	57-2-5
	из древесностружечных плит в один слой

	57-2-7
	из древесноволокнистых плит


 
	
	
	
	

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	57-2-1

	1  
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	11,39

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	2

	2  
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,13

	3  
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 

	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,13

	050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м[image: image7.png]


/мин
	маш.-ч
	-

	330804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	-

	4  
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 

	509-9900
	Строительный мусор
	т
	0,47


	
	
	
	
	

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	57-2-5
	57-2-7

	1  
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	16,7
	11,09

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	2
	2

	2  
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,15
	0,12

	3  
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 

	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,15
	0,12

	4  
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	509-9900
	Строительный мусор
	т
	1,25
	0,55


     
   

  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.


СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.


СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.


СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.


СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.


СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение (с Изменением N 1).


ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.


ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия.


ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.


ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.


ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.


ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.


ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.


ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.


ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.


ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.


ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.


ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.


ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.


ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.


СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.


СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.
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