#G0
Опалубочные работы

1. В зависимости от вида бетонируемых монолитных бетонных и железобетонных конструкций могут применяться различные типы опалубки в соответствии с требованиями #M12293 0 1200031993 782373908 791792389 3659132473 4148126363 2156769189 845324538 1258211719 4292790001ГОСТ Р 52085-2003#S:  мелкощитовая,  крупнощитовая, блочная, объемно-переставная, подъемно-переставная, горизонтально-перемещаемая (катучая, тоннельная), скользящая, балочная, пневматическая, несъемная.

2. Любой тип применяемой опалубки должен отвечать следующим требованиям:

- иметь необходимую прочность, жесткость, геометрическую неизменяемость и герметичность под воздействием технологических нагрузок, обеспечивая при этом проектную форму, геометрические размеры и качество возводимых конструкций;

- обеспечивать максимальную оборачиваемость и минимальную стоимость в расчете на один оборот;

- иметь минимальную адгезию и химическую нейтральность формообразующих поверхностей по отношению к бетону (кроме несъемной опалубки);

- обеспечивать минимизацию материальных, трудовых и энергетических затрат при монтаже и демонтаже, быстроразъемность соединительных элементов, удобство ремонта и замены вышедших из строя элементов;

- иметь минимальное число типоразмеров элементов;

- обеспечивать возможность укрупнительной сборки и переналадки в условиях строительной площадки.

3. В процессе изготовления и установки опалубки контролю подлежат применяемые материалы, изготовленные элементы опалубки, установка опалубки и соответствие ее конструкции проекту, надежность закрепления опалубки.

4. Инвентарная опалубка должна изготовляться, как правило, централизованно на специализированных предприятиях и поставляться комплектно с элементами крепления и соединения. Изготовитель должен сопровождать комплект опалубки паспортом с руководством по эксплуатации, в котором указываются наименование и адрес   изготовителя, номер и дата выдачи паспорта, номенклатура и количество элементов опалубки, дата изготовления опалубки, гарантийное обязательство, ведомость запасных частей.

5. При приемке установленной опалубки проверяются плотность основания, гарантирующая отсутствие осадок; правильность установки опалубки, а также несущих и поддерживающих элементов, анкерных устройств и элементов крепления; геометрические размеры собранной опалубки; смещение осей опалубки от проектного положения; правильность установки пробок и закладных деталей.

6. Точность изготовления и установки опалубки, а также допустимая прочность бетона при распалубке должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 (#M12293 0 871001100 4120950664 24254 1943371100 971260270 3996115668 1343157494 492301028 2631723650СНиП 3.03.01-87, таблица 10#S)

	#G0Технические требования 
	Предельные отклонения 
	Контроль (метод, объем, вид регистрации)

	1 
	2 
	3 

	1. Точность изготовления опалубки:

инвентарной;

пневматической 
	По рабочим чертежам и техническим условиям

По техническим условиям 
	Технический осмотр, регистрационный 

“

	2. Уровень дефектности 
	Не более 1,5% 
	Измерительный 

	3. Точность установки инвентарной опалубки:

для конструкций, готовых

под окраску без шпатлевки;

для конструкций, готовых

под оклейку обоями;

для конструкций, к поверхностям которых не предъявляются требования точности 
	Перепады поверхностей не более 2 мм

То же, не более 1 мм

По проекту 
	Измерительный, всех элементов, журнал работ 

	4. Точность установки и качество поверхности несъемной опалубки-облицовки 
	Определяется качеством поверхности облицовки 
	То же 

	5. Точность установки несъемной опалубки, выполняющей функции внешнего армирования 
	По проекту 
	“

	6. Прогиб собранной опалубки:

вертикальных поверхностей;

перекрытий 
	1/400 пролета

1/500 пролета 
	Измерительный 

	7. Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке поверхностей:

вертикальных;
	0.2-0,3 Мпа 
	Измерительный, журнал работ 

	Горизонтальных и наклонных при пролете:

до 6 м;

свыше 6 м 
	70% проектной

80% проектной 
	  

	8. Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от вышележащего бетона 
	По ППР и согласованию с проектной организацией 
	То же 
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