
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

КЛАДКА СТЕН ИЗ ТВИНБЛОКОВ


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на кладку стен из твинблоков.


ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 



Рис.1. Твинблоки

Твинблок - это разновидность газоблока, который является экологически чистым строительным кладочным изделием, обладающий высокоточной геометрией и пазогребневыми элементами, состоящий из ячеистого бетона автоклавного твердения. 


Твинблок производится по технологии газобловоков ГОСТ 31360-2007 при добавлении золы (рис.1).


В составе материала имеются:


- Известь;


- Портландцемент ПЦ-500;


- Вода;


- Зола (Золаунос, продукт сжигания угля)


- Алюминиевая суспензия.


Отличие твинблока от газоблока состоит только в размерах и пазах, а также наличии золоуноса. В остальном эти материалы практически одинаковы. Благодаря сверхточной геометрии и замковым элементам "паз-гребень" шов между блоками при укладке составляет 2-3 мм, что придает монолитности возведенным стенам.


Твинблок обжигается в автоклавной печи, затем подвергается естественной сушке. Усадка при высыхании составляет всего 0,56 мм/м, так что её человеческий глаз не в состоянии заметить.


Классификация

Номенклатура твинблоков имеет следующие маркировки:
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	ТБ-400, 625[image: image3.png]


100[image: image4.png]


250 мм
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250 мм
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	ТБ-200, 625[image: image9.png]
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250 мм
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250 мм


Длина всех блоков составляет 630 мм, а высота 250 мм. А число в наименовании маркировки сообщает о ширине блока. Самый малый вес (сухое состояние) имеет маркировка ТБ-100 (8 кг), а самый большой ТБ-400 (33).


По плотности твинблоки бывают:


D-400;


D-500;


D-600.


Конструктивная прочность материалов составляет В2 у D-400, В2,5 у D-500 и В5 у D-600. Самая высокая паропроницаемость у D-400 (0,25), самая низкая у D-600 -0,18. Морозостойкость D-400 - F50, у двух других видов - вдвое больше. Усадка высыхания у всех примерно одинаковая (0,56-0,59). И, наконец, коэффициент теплопроводности у D-400 составляет 0,08, у D-500 - 0,115, а у D-600 - 0,131.


3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


3.1. Транспортировка и хранение твинблоков на стройплощадке

Перевозка твинблоков, упакованных на поддоне, осуществляется автомобильным транспортом. Используемый автотранспорт должен иметь кузов с горизонтальной поверхностью, открывающиеся или съемные борта, а также съемные стойки. При транспортировке изделий необходимо обеспечить их защиту от механических повреждений и увлажнения. Для предотвращения повреждения блоков, каждый ряд поддонов с продукций необходимо закрепить к платформе машины крепежными ремнями.


Для разгрузки поддонов с твинблоками следует применять мягкие стропы, обеспечивающие надежную фиксацию груза и исключающие порчу кромок изделий. Использование для этой цели металлических строп приводит к разрушению продукции.


Твинблоки следует хранить на поддонах, которые должны быть размещены на специально подготовленных ровных площадках. В целях защиты твинблоков от дождя и снега при хранении не рекомендуется снимать полиэтиленовое полотно с верхней части поддона.


3.2. Подготовительные мероприятия

Кладка твинблоков начинается на предварительно подготовленный фундамент. В большинстве случаев, при малоэтажном строительстве фундаментом служит железобетонная плита, толщина и техническое решение которой определяется конструктивными особенностями возводимого здания.


После того как фундамент набрал прочность, приступают к возведению стен. Первоначально производится разметка мест расположения наружных и внутренних стен, а также намечают места установки угловых блоков. Далее, для предотвращения проникновения влаги между фундаментом и опорным первым рядом выполняют гидроизоляцию. Последняя осуществляется с помощью гидроизоляционного раствора (гидроизоляционной мастики, проникающей гидроизоляции и др.), наносимого на фундамент в несколько слоев. Также, для этой цели может быть использована рулонная гидроизоляция (рубероид 1-2 слоя), укладываемая по слою цементно-песчаного раствора толщиной 10 мм. Во всех случаях ширина гидроизоляционного покрытия должна быть несколько больше ширины стены.


3.3. Приготовление клеевого раствора
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Рис.2. Клеевой раствор на основе сухой смеси

Для кладки твинблоков применяется тонкослойный клеевой раствор на основе сухой смеси, состоящей из портландцемента, тонкомолотого песка и добавок, предназначенный для кладки изделий из ячеистого бетона (рис.2). Для приготовления клеевого раствора сухую смесь затворяют водой и тщательно перемешивают с помощью миксера (лопастная мешалка, приводимая во вращение электродрелью) (рис.3).
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Рис.3. Сухую смесь затворяют водой и тщательно перемешивают с помощью миксера

Приготовление клеевой смеси должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией производителя. Важное значение для клеевой кладки имеет консистенция клеевой смеси. Считается, что смесь имеет требуемую консистенцию, если при ее нанесении на вертикальную поверхность твинблока она не уплывает и не обваливается кусками. При работе с клеем необходимо строго соблюдать рекомендации по применению, разработанные производителем.


4. Кладка первого ряда
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Рис.4. По слою гидроизоляции укладывается слой раствора

По слою гидроизоляции укладывается слой цементно-песчаного раствора толщиной 10-15 мм, на который устанавливаются угловые блоки первого ряда (рис.4). Между угловыми блоками натягивается контрольный шнур. Далее, укладываются остальные блоки первого ряда. Положение блока проверяется с помощью уровня, при необходимости его корректируют с помощью резиновой киянки.
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Рис.5. Правильность закладки углов здания контролируется

Правильность закладки углов здания контролируется уголком (рис.5). Первый ряд - самый важный, так как он будет обеспечивать точность укладки последующих рядов. Цоколь здания должен быть выполнен "западающим", т.е. вышележащий ряд блоков должен свисать над цоколем на 40-50 мм, при высоте цоколя не менее 500 мм от уровня отмостки.


3.5. Ликвидация неровностей

Обычно при кладке блоков даже самой идеальной геометрии, образуются неровности величиной 1-3 мм. Каждый такой выступ предыдущего ряда обязательно внесет свой вклад в неровности последующего, а за счет клеевого слоя толщиной 1-3 мм выровнять образовавшиеся выступы и впадины практически невозможно. Поэтому неровности в уложенных блоках устраняются теркой, шлифовальной доской или рубанком, затем удаляется пыль и мелкие осколки. Устранение неровностей кладки позволит снизить расход клея и повысить прочность кладки.


3.6. Нанесение клея

Приготовленный клей при помощи зубчатой кельмы или шпателем (величина зубьев гребенки 4-5 мм), подбираемой в зависимости от толщины блоков, равномерно наносится на горизонтальную и вертикальную поверхность твинблоков слоем 1-3 мм. Клеевую смесь следует наносить на всю горизонтальную поверхность не оставляя свободных зон. На вертикальную поверхность наносится раствор согласно схеме.


Нанесенный раствор на блоке должен иметь бороздообразную форму. Промежутки между пазом и гребнем, а также между захватными карманами для рук не заполняются. Летом, перед нанесением клеевого раствора, рекомендуется немного смочить поверхность блоков водой.


3.7. Изготовление доборных блоков

Доборные блоки (U-блоки) легко выпиливаются при помощи ручной или электрической пилы. Для обеспечения точности резания блоков и соблюдения прямых углов применяется металлический угольник.


3.8. Кладка второго ряда и последующих рядов
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Рис.6. При выполнении кладки необходимо добиться полного заполнения шва

После того, как выложен первый ряд блоков, осуществляется кладка второго ряда. После нанесения клея, блок с максимальной точностью устанавливается по месту, его положение контролируется при помощи уровня и при необходимости корректируется резиновым молотком. При выполнении кладки необходимо добиться полного заполнения шва. Незаполненные швы или их отдельные участки могут привести к возникновению трещин усадочного характера (рис.6).
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Рис.7. Кладку следует вести с перевязкой в полблока

Выступающий из шва раствор не затирается, а удаляется с помощью мастерка. Толщина шва между твинблоками не должна превышать 3 мм. Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяется уровнем и отвесом.


Кладку следует вести с перевязкой в полблока. Кладка последующих рядов осуществляется в соответствии с рекомендациями, приведенными выше (рис.7).


9. Армирование кладки
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Рис.8. Поперечное армирование в плоскости кладки стен

При возведении конструкции из твинблоков необходимо предусматривать конструктивное поперечное армирование в плоскости кладки стен (рис.8, 9):


- в уровне перекрытий;


- в подоконных зонах;


- на глухих участках стен, а также во всех случаях по высоте кладки при расстоянии в свету между перекрытиями до 3 м в одном уровне по высоте, при расстоянии более 3 м в 2 уровня по высоте.


Для армирования нужно использовать арматуру класса А 400 с площадью сечения:


- не менее 0,785 см[image: image20.png]


 при армировании подоконной зоны;


- не менее 2,26 см[image: image21.png]


 при конструировании армопояса в уровне перекрытия;


не менее 150 мм[image: image22.png]


 на 1 м[image: image23.png]


 вертикального поперечного сечения стены, при армировании глухих участков стен и во всех случаях при высоте кладке при расстоянии в свету между перекрытиями более 3 м.
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Рис.9. Арматура укладывается в заранее прорезанный в кладке паз

Арматура укладывается в заранее прорезанный в кладке паз (рекомендуемый размер 25[image: image25.png]


25). Паз выполняется с помощью специального штрабореза. После нарезания необходимо удалить образовавшуюся пыль из паза. Далее, в паз закладывается клеевой раствор, используемый для кладки блоков. После этого следует уложить и максимально вдавить арматурные стержни в раствор. Необходимо обеспечить, чтобы арматура была полностью покрыта клеевым раствором.


Число арматурных стержней по ширине кладки не менее 2 (двух). При невозможности размещения двух стержней по ширине, допускается их располагать в соседних по высоте швах или армировать кладку одним стержнем эквивалентной площадью сечения. Все металлические элементы, устанавливаемые в кладку, должны изготавливаться из нержавеющей стали или обычной стали с антикоррозионным покрытием.


1 - обвязочный пояс; 2 - конструктивное армирование кладки подоконной зоны; 3 - конструктивное армирование кладки в пределах высоты простенка; 4 - конструктивное армирование кладки глухого участка стены при расстоянии между перекрытиями в свету не более 3.


10. Монтаж перемычек
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Рис.10. Высота перемычки должна совпадать с высотой твинблока

Перемычка подбирается в соответствии с толщиной стены. Высота перемычки должна совпадать с высотой твинблока, глубина опирания должна составлять не менее 25-30 см с каждой стороны. В некоторых случаях для этой цели может быть использован металлический уголок (рис.10).


11. Сопряжение стен
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Рис.11-12. В качестве металлических анкеров можно использовать металлические скобы

Сопряжение наружных и внутренних стен рекомендуется осуществлять перевязкой твинблоков или с помощью металлических анкеров. В качестве металлических анкеров можно использовать металлические скобы диаметром 10-12 мм, Т-образные анкеры из полосовой стали толщиной 3 мм и др. варианты (рис.11-12). Связи между продольными и поперечными стенами должны быть установлены, в уровне подоконников и в уровне перемычек над окнами. Кроме того, для сопряжения наружных продольных и поперечных стен в уровне перекрытия предусматривается армопояс. Площадь сечения арматуры в армопоясе, должна составлять не менее 2,26 см[image: image28.png]


 и не менее 2-х стержней диаметр 12 мм класса А 400.


Стержни должны идти непрерывно по всему периметру и по внутренним стенам. При необходимости сварки между собой, прочность сварного шва должна быть выше прочности металла по основному сечению стержней. Под торцами плит перекрытия, опирающихся на стену, арматурные стержни должны проходить внутри монолитной железобетонной подушки. По краям монолитной подушки устанавливаются закладные детали, к которым привариваются стержни армопояса. Стержни армопояса, проходящие внутри железобетонной подушки, привариваются снизу закладной детали, а стержни, проходящие по продольным стенам, привариваются сверху закладной детали. Стержни армопояса в продольных стенах укладываются в специально прорезанные пазы на стеклосетку, так, чтобы она попадала под стержни, и прижимались ими к твинблоку, пазы заполняются клеем.


12. Монтаж перекрытий

В большинстве случаев для устройства перекрытия используется железобетонная пустотная плита. Для предотвращения разрушения ячеистого бетона, опирание железобетонных плит перекрытия на стену должно осуществляться через железобетонную монолитную подушку толщиной 120 мм и шириной 250 мм, которая выполняется на всю длину опирания диска перекрытия на стену, не менее чем 120 мм через железобетонную подушку (рис.13-14). Во внутренних несущих стенах железобетонная подушка устраивается на всю ширину стены.
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Рис.13. Плиты перекрытия должны опираться на стену

Железобетонная подушка армируется сетками из арматуры диаметр не менее 10 мм класса А400. Ячейка сетки должна иметь размеры 100[image: image30.png]


100 мм. Для изготовления монолитной подушки необходимо использовать бетон класса В15. Подушка должна заходить в продольные стены на глубину 200-250 мм с обеспечением теплоизоляции торца подушки слоем твинблока толщиной не менее 140 мм.


От торца плиты перекрытия до наружной грани стены здания должен оставаться слой из ячеистого бетона толщиной не менее 140 мм. Между стеной и торцом плиты должен оставаться пустой зазор толщиной 1-2 см для восприятия температурных деформаций здания. Зазор между торцом плиты перекрытия и стеной может дополнительно утепляться эффективным утеплителем. При утеплении торцов плит утеплителем укладка кладочных арматурных стеклосеток в горизонтальный шов кладки под плитой и над плитой обязательна.


Паз глубиной 20 мм, образовавшийся под и над плитой перекрытия рекомендуется заделывать легко деформируемым материалом: древесноволокнистой рейкой или цементно-известковым-песчаным раствором марки М25.


13. Крепления к стенам
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Рис.14. Газобетон легко гвоздится дюбелем или специальным гвоздем для ячеистого бетона, стандартным гвоздем

Газобетон легко гвоздится дюбелем или специальным гвоздем для ячеистого бетона, стандартным гвоздем. Для больших нагрузок рекомендуются инъекционные или расклиниваемые дюбеля. Для предотвращения разрушения бетона под резьбой при использовании саморезов необходимо избегать высокой скорости закручивания.


14. Устройство скрытой проводки
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Рис.15. Выемки и отверстия выполняют дрелью со специальной фрезой (сверлом)

Перед отделочными работами выполняют каналы под электропроводку, трубопроводы специальным штраборезом или штепсельной фрезой (сверлом). Выемки и отверстия для розеток, выключателей, трубопроводов выполняют дрелью со специальной фрезой (сверлом) (рис.15).


15. Отделка
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Рис.16-17. Отделка фасада здания из твинблоков может быть выполнена из кладочных материалов

Отделка фасада здания из твинблоков может быть выполнена из кладочных материалов (лицевой керамический кирпич, силикатный кирпич), изделий с механическим креплением (вентилируемые фасады, сайдинг), а также штукатурными и окрасочными составами. Во всех случаях выбранный вид отделки, должен обеспечивать влагонепроницаемость конструкции из твинблоков, но в тоже время быть паропроницаемым (рис.16-17).


Для внутренней отделки могут быть использованы как штукатурные и окрасочные составы, так и изделия на основе гипсокартона, отделочных плит и др. Наносить отделочные составы следует в соответствии с рекомендациями производителя.


4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Контролируемые в процессе производства работ по возведению зданий геометрические параметры зданий (сооружений), методы геодезического контроля, порядок и объем его проведения должны быть установлены проектом производства геодезических работ (ППГР) или проектом производства работ (ППР).


Следует контролировать точность только тех элементов, узлов и конструкций, от положения которых зависят их несущие и ограждающие способности, а также точность монтажа (укладки) на последующих этапах работы.


При контроле сопоставляются измеренные размеры с размерами и отметками, указанными на чертежах, и величинами допусков, установленных в строительных нормах и правилах или проектах.


Геодезический контроль положения конструкций зданий и сооружений в плане осуществляют, как правило, непосредственными измерениями расстояний между осями, установочными или монтажными рисками, а также гранями (плоскостями) монтируемых деталей.


Горизонтальность рядов кладки контролируют порядовками, размеченными по толщине кирпича и растворного шва. Между порядовками натягивают шнур, который показывает линию кладки.


По окончании кладки каждого этажа следует производить инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов.


Вертикальность кладки стен в пределах двух этажей рекомендуется проверять отвесом, а для более высоких стен следует применять прибор-отвес на блоке. От нити отвеса перпендикулярными измерениями следует определять расстояние до стены. Измерения следует выполнять линейкой в наиболее характерных точках стены или через равные промежутки. Постоянство расстояний от нити отвеса до соответствующих частей стены здания будет указывать на вертикальность плоскости стены. Вертикальность поверхностей и углов кладки, горизонтальность ее рядов следует проверять через 0,5-0,6 м с устранением обнаруженных отклонений в пределах яруса.


Толщину возводимых стен при возведении здания, сооружения в кирпичном исполнении проверяют шаблоном-рейкой с вырезом на толщину стены или линейными измерениями.


Контроль планового положения кладки стен следует осуществлять линейными измерениями от продольных и поперечных разбивочных осей здания (сооружения).


Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле должны быть зафиксированы в общем журнале работ.


Приемку выполненных работ по возведению каменных конструкций необходимо производить до оштукатуривания их поверхностей.


5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Технические характеристики твинблоков представлены на рис.18.


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТВИНБЛОК
	Маркировка
	Геометрические размеры, мм
	Масса, кг
	Количество на поддоне, шт.
	Количество м[image: image34.png]


 на поддоне
	Объем на поддоне, м[image: image35.png]




	 
	 
	высота
	толщина
	длина
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	ТБ 100
	250
	100
	625
	9,4
	72
	10,98
	1,125
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	ТБ 200
	250
	200
	625
	19
	36
	5,49
	1,125

	[image: image38]

	ТБ 300
	250
	300
	625
	28,5
	24
	3,66
	1,125
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	ТБ 400
	250
	400
	625
	38,0
	18
	2,74
	1,125


     
Рис.18. Технические характеристики твинблоков

Инструменты и приспособления. Каждую рабочую операцию в процессе кладки выполняют определенными инструментами. Основные из них кельма, растворная лопата, расшивка, молоток-кирочка.


Кельма (рис.19, а) - отшлифованная с обеих сторон стальная лопатка с деревянной ручкой - предназначена для разравнивания раствора по кладке, заполнения раствором вертикальных швов и подрезки в швах лишнего раствора.


 

[image: image40]

Рис.19. Инструменты для кирпичной кладки:

а - кельма; б - растворная лопата; в - расшивка для выпуклых и вогнутых швов; г - молоток-кирочка; д - швабровка

Растворная лопатка (рис.19, б) служит для подачи и расстилания раствора на стене, перемешивания его в ящике.


Расшивками (рис.19, в) обрабатывают швы, т.е. придают им определенную форму. Профиль поперечного сечения и размеры расшивок подбирают в соответствии с заданной формой и толщиной швов.


Молоток-кирочку (рис.19, г) каменщик использует при рубке целого кирпича на неполномерные и при теске кирпича.


Швабровка (рис.19, д) предназначена для очистки вентиляционных и дымовых каналов от выступившего из швов раствора, а также для более полного заполнения раствором и заглаживания швов в каналах. На стальной ручке швабровки внизу закреплена между фланцами резиновая пластина размером 140[image: image41.png]


140[image: image42.png]


10(12) мм, которая является рабочим органом.


Качество кладки проверяют контрольно-измерительными инструментами (рис.20): отвесом, уровнем, правилом, угольником, шнуром-причалкой.
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Рис.20. Контрольно-измерительные инструменты:

а - отвес; б - рулетка; в - складной метр; г - угольник; д - строительный уровень; е - дюралюминиевое правило

Отвесы, состоящие из стального конусообразного корпуса, крученого шнура и алюминиевой планки, (рис.20, а) служат для проверки вертикальности стен, простенков, столбов и углов кладки, т.е. для провешивания кладки. Отвесы массой 200...400 г предназначаются для проверки правильности кладки по ярусам и в пределах высоты этажа, 600...1000 г - для проверки наружных углов здания в пределах высоты нескольких этажей.


Строительный уровень применяют для проверки горизонтальности и вертикальности кладки. Длина уровня 300, 500 или 700 мм. Корпус уровня - из алюминиевого сплава, на корпусе укреплены две стеклянные трубки-ампулы, изогнутые по кривой большого радиуса, наполненные незамерзающей жидкостью так, что в них остается небольшой воздушный пузырек. При горизонтальном положении уровня пузырек, поднимаясь вверх, останавливается посредине между делениями ампулы. Смещение пузырька влево или вправо от этого положения показывает, что поверхность, на которую установлен уровень, не горизонтальна, и чем больше ее наклон к горизонту, тем больше смещается пузырек от среднего положения. Благодаря тому, что трубки расположены в двух направлениях, уровнем можно проверять не только горизонтальные, но и вертикальные плоскости.


Правило представляет собой отфугованную деревянную рейку сечением З0[image: image44.png]


80 мм, длиной 1,5...2 м или дюралюминиевую рейку специального профиля длиной 1,2 м, предназначенную для проверки лицевой поверхности кладки.


Деревянный угольник 500[image: image45.png]


700 применяют для проверки прямоугольности закладываемых углов. Для каменных работ применяют также металлические угольники из уголкового профиля.


Рулетка и складной метр - мерительные инструменты, которыми размечают оси и положения конструкций, делают контрольные замеры кладки.


6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. Общее положение
Все работы на объекте вести в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. Часть 1, СНиП 12-04-2002. Часть 2. "Безопасность труда в строительстве". Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. 


К работам на высоте при устройстве и эксплуатации средств подмащивания допускаются лица не моложе 18 лет, годные по медицинским показаниям к выполнению этих работ, прошедшие обучение и инструктаж в установленном порядке. Лица, впервые допускаемые к выполнению работ, должны работать в течение года под непосредственным надзором более опытного рабочего.


Перед началом работ по монтажу лесов рабочие должны получать наряд-допуск, на производство этих работ на срок, необходимый для выполнения всего объема работ.


Масса сборочных элементов лесов, приходящаяся на одного рабочего (при ручной сборке средства подмащивания) на строительном объекте, не должна превышать 25 кг - при монтаже и демонтаже (средств подмащивания) на высоте и 50 кг - при устройстве их на земле.


Леса должны быть оборудованы лестницами или трапами для подъема и спуска людей, находящимися на расстоянии не более 40 м друг от друга, причем для лесов длиной менее 40 м должно устанавливаться не менее двух лестниц или трапов. Верхние концы лестниц или трапов должны быть прикреплены к поперечинам лесов и проемы в настилах лесов для выхода с лестниц - ограждены с трех сторон. Угол наклона лестницы к горизонту не должен превышать 60°, а угол трапов - не более чем 1:3.


Техническое состояние лесов контролируется перед каждой сменой и периодическими осмотрами через каждые 10 дней. Результаты периодических осмотров отмечают в журнале. Проверяются прочность и надежность креплений, настилов, ограждений, фиксирующих устройств, предохраняющих разъемные соединения от самопроизвольного разъединения, состояние сварных швов, прогибы стоек и ригелей.


Леса подлежат дополнительному осмотру после дождя или оттепели, которые могут уменьшить несущую способность основания под ними, а также после механических воздействий. В случае деформации леса должны быть отремонтированы и приняты комиссией повторно.


Ограждения и перила лесов должны выдерживать сосредоточенную нагрузку равную 40 кг, приложенную горизонтально или вертикально в любом месте по длине поручня.


Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены сверху сплошным навесом шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между навесом и вышерасположенной стеной над входом должен быть в пределах 70-75°.


Леса должны быть оборудованы грозозащитными устройствами и молниегромоводами, состоящими из молниеприемника, токоотвода и заземления. Расстояние между молниеприемниками не должно превышать 20 м, а сопротивление заземления не должно быть более 15 Ом.


Леса должны быть надежно закреплены к стенам зданий по всей высоте в соответствии со схемами креплений, согласованной с разработчиком лесов (при отступлении схемы крепления от указанной в паспорте).


При монтаже (демонтаже) лесов запрещается:


- допуск людей в зону, где производится установка или разборка лесов.


- скопление людей на настиле лесов, более 3-х человек на одном месте.


- сбрасывание элементов лесов при их разборке.


Настилы лесов, расположенные выше 1,0 м от уровня земли должны быть ограждены. Ограждение состоит из поручня, расположенного на высоте не менее 1,1 м от рабочего настила, одного промежуточного горизонтального элемента и бортовой доски высотой не менее 15 см. Зазор между досками настила должен быть не более 5 мм.


На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами размещения нагрузок и их допускаемой величиной.


Работы на наружных лесах при грозе, скорости ветра 15 м/с и более, сильном снегопаде, тумане, гололеде и других, угрожающих безопасности работников случаях, должны быть прекращены.


6.2. Техника безопасности при производстве каменных работ с лесов, выносных площадок и перекрытия
Рабочие монтажники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, испытанными предохранительными поясами, касками и др. средствами индивидуальной защиты.


При работе на высоте рабочие должны быть снабжены предохранительными поясами для крепления к надежным частям здания, страховочным тросам, выносным площадкам или стойкам лесов в соответствии с указанием инженерно-технического работника, руководящего работами.


6.2.1. При производстве работ с лесов запрещается:
- Проход людей под лесами, как во время ведения работ, так и во время перерывов;


- Нахождение на лесах людей не занятых на производстве работ по монтажу;


- Одновременное ведение работ в двух ярусах друг под другом;


- Складирование материалов на лесах, в количестве превышающим допустимые нагрузки на настил (согласно паспорта на леса). На леса подаются только те материалы, которые непосредственно используются (перерабатываются);


- Работать на лесах без пристежки страховочного пояса к элементам конструкции лесов или зданию (места крепления указывает ИТР);


- Скопление людей на настилах в одном месте;


- Работа со случайных подставок, ящиков, бочек и т.п.


В зимнее время, перед началом смены настил должен быть очищен от снега и наледи. После окончания смены настил очищается от мусора и остатков строительных материалов.


6.2.2. При работе на перекрытии запрещается:


- Нахождение посторонних лиц, не занятых на производстве работ;


- Работать на перекрытии без пристежки страховочного пояса к страховочному тросу или конструкциям здания (места крепления указывает ИТР);


- Кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в положении стоя на стене;


- При толщине стены более 0,75 м производить кладку со стены, без применяя предохранительный пояс, закрепленный за специальное страховочное устройство;


- Не допускается кладка стен последующего этажа без установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках;


- Работа со случайных подставок, ящиков, бочек и т.п.


Расшивку наружных швов кладки следует выполнять с перекрытия или подмостей после укладки каждого ряда. Не допускается нахождения работников на стене во время выполнения этой операции.


7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 08-03-004 Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки 


Состав работ:
для норм 08-03-004-01, 08-03-004-03:


01. Выгрузка материалов. 02. Подъем материалов к месту производства работ. 03. Перемещение материалов на расстояние до 30 м. 04. Устройство и разборка подмостей. 05. Подготовка основания под укладку. 06. Огрунтовка поверхности. 07. Установка порядовки и натягивание причалки. 08. Распиловка блоков. 09. Приготовление клеевого раствора. 10. Укладка блоков с устройством ниш отопления и архитектурных деталей. 11. Установка анкеров в блоки. 12. Расшивка швов.


Измеритель: 1 м[image: image46.png]
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	Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной:

	08-03-004-01
	400 мм при высоте этажа до 4 м


	
	
	
	

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	08-03-004-01

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	3,65

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	3,1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,08

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 

	020128
	Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т
	маш.-ч
	0,03

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других
	маш.-ч
	0,05

	331451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	0,03

	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 

	101-9216
	Состав клеящий
	кг
	20,5

	113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,000077

	204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,00078

	403-9051
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые
	м[image: image47.png]



	1,01

	411-0001
	Вода
	м[image: image48.png]



	0,00414


НЦС 81-02-01-2012 Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Жилые здания от 30.12.2011 N 643


К таблице 01-03-006 Из легкобетонных блоков со сборно-монолитным каркасом

01-03-006-01 9-ти этажные из газобетонных блоков с облицовкой лицевым кирпичом со сборно-монолитным каркасом 

Показатели стоимости строительства


	
	
	
	

	N п/п
	Показатели
	Стоимость на 01.01.2012, тыс. руб.
	Продолжительность строительства, месяцев

	1.
	Стоимость строительства объекта
	440540,98
	14

	 
	В том числе: проектные и изыскательские работы
	9691,90
	 

	2.
	Стоимость 1 м[image: image49.png]



	34,00
	-


Технические характеристики конструктивных решений и видов работ


	
	
	

	N п/п
	Наименование конструктивного элемента
	Характеристика конструктивного элемента

	I.
	Общестроительные конструктивные элементы
	 

	1.
	Фундамент
	сборный железобетонный

	2.
	Каркас
	сборно-монолитный железобетонный

	3.
	Стены:
	 

	3.1.
	наружные
	газобетонные блоки (твинблоки) с облицовкой лицевым кирпичом и цоколя декоративной плиткой

	3.2.
	внутренние
	из газобетонных блоков
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