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ВНЕСЕНА дорожным научно-исследовательским и производственно-технологическим объединением НПО Росдорнии


УТВЕРЖДЕНА Министерством автомобильных дорог РСФСР 22 июля 1988 года.


ВЗАМЕН ВСН 32-78 Минавтодора РСФСР


Инструкция содержит методику определения грузоподъемности железобетонных балочных пролетных строений мостов, имеющих дефекты в несущих элементах конструкций, а также конструкций без дефектов, грузоподъемность которых неизвестна.


Инструкция предназначена для инженерно-технических работников.



1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящая инструкция устанавливает правила определения грузоподъемности железобетонных балочных пролетных строений для определения условий пропуска по ним транспортных средств, включая тяжеловесные.



1.2. Инструкция предназначена для использования мостоиспытательными станциями, проектными организациями и специалистами-мостовиками эксплуатационных организаций.



1.1.3. В Инструкции приняты следующие понятия:


грузоподъемность - наибольшая масса (класс) транспортного средства определенного вида, которая может быть безопасно пропущена в транспортном потоке или одиночном порядке по сооружению с учетом его фактического состояния.


Безопасность пропуска транспортных средств характеризуется отсутствием опасности наступления предельного состояния в сооружении от этих нагрузок;


несущая способность - предельные усилия, которые могут быть восприняты сечением элемента до достижения предельного состояния;


дефект - это каждое отдельное несоответствие конструкции пролетного строения установленным требованиям (ГОСТ 15467-79);


повреждение - это недостаток в виде нарушения формы или целостности элемента, возникающего в результате силового, температурного или влажностного воздействия, приводящего к снижению его грузоподъемности и долговечности.



1.4. Грузоподъемность для потока (колонны) автомобилей выражают в виде:


массы эталонного трехосного грузовика, находящегося в составе колонны таких же автомобилей с дистанцией 10 м (рис.1);
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Рис.1. Эталонная  автомобильная нагрузка

установленного класса К автомобильной нагрузки по схеме АК, приведенной в СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы".


Грузоподъемность для тяжелой одиночной нагрузки принимают в виде массы эталонной четырехосной тележки с расстоянием между осями 1,2 м (рис.2).
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Рис.2. Эталонная одиночная нагрузка

1.5. При определении грузоподъемности через эталонную одиночную нагрузку предусматривают наиболее невыгодное ее расположение в пределах фактической ширины проезжей части, но не ближе 0,25 м к бордюру, считая от края обода, если мост запроектирован по нормам до 1984 года.



1.6. Применительно к автомобильной нагрузке грузоподъемность определяют для условия движения нескольких рядов колонн, число которых соответствует числу полос движения и положение в пределах ездового полотна невыгоднейшее для рассматриваемого сечения конструкции. Расстояние между осями соседних рядов колонн автомобилей должно быть не менее 3,0 м. Установку автомобильной нагрузки на пролетном строении по схеме АК принимают по СНиП 2.05.03-84.



1.7. Возможность пропуска конкретных тяжеловесных транспортных средств по сооружению с весом или осевыми нагрузками, превышающими установленную эталонную нагрузку (например, сверхнормативную), определяют соответствующим расчетом каждого объекта на это транспортное средство отдельно.



1.8. Регулирование режима движения по мосту с установленной грузоподъемностью осуществляют с помощью соответствующих дорожных знаков по ГОСТ 10807-78, причем весовые параметры транспортного средства приводятся к значениям его массы:


ограничение массы (знак 3.11);


ограничение нагрузки на ось (знак 3.12), если определяющими грузоподъемность являются элементы ездового полотна (деформационные швы, сопряжение моста с насыпью, настил) или плита проезжей части;


ограничение максимальной скорости автомобилей (знак 3.24), если при определении грузоподъемности это необходимо из-за состояния покрытия, деформационных швов, узла сопряжения моста с насыпью.


Можно использовать также дополнительную информацию в виде табличек (например, "Проезд по оси проезжей части" и др.). 



1.9. Расчет грузоподъемности несущих элементов пролетного строения следует производить с учетом действительных размеров элементов, распределения усилий между элементами от постоянных и временных нагрузок, дефектов и повреждений, влияющих на грузоподъемность, прочностных и деформативных характеристик бетона и арматуры.


Во всех случаях решению этой задачи предшествует: 


обследование сооружения, включая ознакомление с технической документацией, для установления данных по сооружению и характера изменения его состояния; 


уточнение расчетной схемы сооружения (пролетных строений, опор и их элементов) с учетом данных обследований и испытаний;


вычисление геометрических характеристик элементов по результатам замеров их сечений - площади сечения элементов и рабочей арматуры, моментов сопротивления сечения, статических моментов и др.;


определение прочностных и деформативных характеристик материалов конструкции - прочности бетона на сжатие и марки стали арматуры (а по ним - установление расчетных сопротивлений материалов, которые следует принимать при определении несущей способности сечения), а также и модуля упругости;


определение (прямым или косвенным путем) соответствия фактических размеров несущих конструкций, влияющих на надежность сооружения, конструктивным требованиям по проекту и СНиПу (по толщине элементов, защитному слою, расположению арматуры и др.).



1.10. Работы по обследованию пролетных строений проводят в соответствии с требованиями СНиП 3.06.07-86 "Мосты и трубы. Правила обследования и испытания".



1.11. Для установления грузоподъемности пролетных строений следует определить:


предельные усилия или деформации для расчетных сечений по первой и второй группам предельного состояния (несущую способность сечения [image: image3.jpg]


);


долю расчетных усилий или деформаций от постоянной нагрузки ([image: image4.jpg]Specs



) и толпы ([image: image5.jpg]Spact



) с учетом имеющихся изменений в статической схеме и дефектов (повреждений);


долю от предельных усилий или деформаций, которую можно передать на подвижную временную нагрузку (допустимые значения расчетного усилия) [image: image6.jpg](ST



;


допустимые значения веса подвижной временной вертикальной нагрузки по схеме эталонной (автомобильной, одиночной колесной) или допустимый класс нагрузки К.


1.12. Допустимые значения веса эталонной подвижной вертикальной нагрузки или допустимый класс нагрузки устанавливают, вычисляя усилия от этих нагрузок [image: image7.jpg]'5p



 и сопоставляя их с допустимым значением расчетного усилия [image: image8.jpg](ST



 при соблюдении условия: [image: image9.jpg]




 INCLUDEPICTURE "C:\\DOCUME~1\\9335~1\\LOCALS~1\\Temp\\KClipboardExport\\wo9fny56.tmp" \* MERGEFORMATINET [image: image10.jpg](ST



.


1.13. Задача может быть решена как теоретически, так и экспериментально-теоретическими методами.


При теоретическом методе значения [image: image11.jpg]'5p



 от временной подвижной вертикальной нагрузки эталонной или тяжеловесной вычисляют по результатам загружения линий (поверхностей) влияния усилий в рассчитываемых элементах с учетом указаний пп.1.17-1.21.


Для вычисления ординат поперечных линий (поверхностей) влияния могут быть использованы соответствующие таблицы приложений 1, 2, 5 и 6 настоящей Инструкции, программы, разработанные автодорожными институтами (МАДИ, ХАДИ* и др.), а также другие программы, позволяющие получить ординаты поверхностей влияния усилий в балках.

________________    

* Для инженерных расчетов на кафедре мостов ХАДИ составлены программы ЭМ-5.1 (ЭВМ и ПЭВМ), а в МАДИ - расчетная программа POSTV.


Экспериментально-теоретический метод предусматривает экспериментальное определение жесткостных характеристик (деформаций) отдельных элементов в пространственной системе пролетного строения или определение ординат для построения поперечных линий влияния главных балок пролетных строений, а затем расчетным путем - определение грузоподъемности как в теоретическом методе.



1.14. Необходимость испытаний пролетного строения устанавливает организация, проводящая обследование, в зависимости от характера обнаруженных дефектов, влияющих на грузоподъемность, а также полноты информации о сооружении, полученной при обследовании.


Статические испытания проводят для построения натурных поперечных линий влияния прогибов и других характерных деформаций в средних сечениях главных балок, необходимых для расчета усилий. Подбор испытательной нагрузки производят расчетным путем (см. п.5.4). Измерительную аппаратуру следует принимать согласно пп.5.9-5.13.


Испытания пролетного строения организуют в соответствии с СНиП 3.06.07-86, а также п.5.4.



1.15. Перечень основных дефектов, влияющих на расчетную схему, геометрические характеристики элементов, прочностные и деформативные характеристики материала, несущую способность сечения, распределение усилий между элементами (пространственную работу конструкций), приведен в табл.1.


Таблица 1

	
	
	
	

	
N
п/п 
	
Вид дефекта
	
Характер влияния на элемент
	
Форма учета

	1
	2
	3
	4

	
1
	Коррозия рабочей арматуры в растянутой зоне

	Ослабление сечения растянутой арматуры, снижение несущей способности балок на изгиб и жесткости

	Учитывать фактические размеры площади арматуры по результатам замера

	2
	Разрыв отдельных стержней рабочей арматуры в растянутой зоне

	То же
	То же

	3
	Искривление (смятие) стержней рабочей арматуры растянутой зоны
	"
	Согласно п.2.5

	4
	Коррозия арматуры хомутов и отогнутых стержней

	Снижение несущей способности балок на поперечную силу

	Согласно п.2.5

	5
	Повреждение бетона сжатой зоны балок:

	  
	  

	  
	раковины, сколы

	Ослабление сечения сжатой зоны балок

	Учитывать фактические размеры сечения по результатам замера


	  
	разрыхление бетона

	Снижение прочности бетона сжатой зоны

	Учет фактической прочности (см. п.2.14)

	  
	продольные трещины (вдоль действия сил)

	Разрушение сжатой зоны бетона (полное или частичное)
	Выключение из работы этих балок или учет их в работе по результатам испытания


	6
	Повреждение бетона в зоне главных напряжений балок (приопорное сечение): раковины, сколы

	Снижение прочности балок за счет:


уменьшения сечения

снижения прочности

	Учет фактических размеров сечения путем замера с натуры

	  
	Разрыхление бетона
	  
	Учет фактической прочности бетона (см. п.2.14)


	7
	Вертикальные трещины в средней части балок в растянутой зоне:
	Снижение жесткости и изменение распределения усилий между балками:
	Учет фактического распределения по результатам испытаний:


	  
	раскрытие более 0,2 

	значительное 
	пп.5.2-5.13 

	  
	до 0,5 мм

	  
	  

	  
	раскрытие более 0,5 мм в результате потери связи арматуры и бетона

	очень значительное
	п.5.16 

	  
	раскрытие более 0,5 мм вследствие текучести арматуры

	разрушение балки
	Выключение балки из работы

	8
	Трещины по контакту ребра балок с плитой

	Снижение жесткости и прочности
	Учет фактического распределения усилий между балками по результатам испытания


	9
	Нарушение объединения сборных балок на сварных соединениях полудиафрагм:
	Нарушение схемы пространственной работы пролетного строения и поперечного распределения усилий
	Учет фактического распределения усилий между балками по результатам испытания (пп.5.2-5.13) или по п.5.15

	  
	срез (отсутствие) сварных накладок по нижней зоне в отдельных местах; разрушение анкеровки закладных деталей; косые трещины в полудиафрагмах

	  
	  

	10
	Нарушение объединения балок по монолитным диафрагмам (железобетонным стыкам):

	Нарушение схемы пространственной работы пролетного строения и поперечного распределения усилий
	Учет фактического распределения усилий между балками по результатам испытания (пп.5.2-5.13) или по п.5.15

	  
	вертикальные или наклонные трещины на всю высоту диафрагм;

	  
	  

	  
	повреждение основной арматуры (коррозия, разрыв, изгиб);

	  
	  

	  
	повреждение бетона (сколы, растрескивание)

	  
	  

	11
	Повреждения плиты проезжей части:

	Снижение несущей способности плиты:
	  

	  
	пробоины 

	местное 
	Учет фактической площади сечения


	  
	трещиноватый бетон (частая сетка) или выщелачивание бетона

	общее 
	Учет фактической прочности бетона (см. п.2.14)

	  
	сколы бетона по нижней грани плиты 

	в панелях  
	Учет только арматуры (без бетона)

	  
	коррозия рабочей арматуры или механические повреждения
	общее 
	Учет фактической площади арматуры

	  
	обрушение консоли плиты

	в панелях обрушения
	Выключение из работы

	12
	Зависание балок над опорной частью:

	Изменение распределения усилий между балками

	Выключение из работы этих балок

	  
	одиночный случай

	  
	  

	  
	групповой      "

	  
	  

	13
	Трещины в зоне анкеровки преднапряженной арматуры балок

	Потеря предварительного напряжения в арматуре, возможно изменение распределения усилий между балками

	Учитывать при определении трещиностойкости по результатам испытания

	14
	Вертикальные трещины от постоянных нагрузок в ребрах преднапряженных балок в растянутых участках:

	  
	  

	  
	одиночные волосные

	  
	Не учитывать

	  
	с раскрытием 0,1 мм
	Снижение жесткости (строительного подъема)
	Учитывать фактическое распределение усилий по результатам испытаний


	  
	более 

	  
	  

	15
	Продольные трещины вдоль преднапряжений арматуры балок:

	Возможно ослабление площади рабочей арматуры
	Учет фактической площади арматуры

	  
	отдельные прерывистые

	  
	  

	  
	сплошные 

	  
	  

	16
	Трещины в опорных зонах неразрезных балок (как правило, в верхних участках с выходом на плиту)

	Изменение напряженного состояния из-за осадки опор
	Учет фактического перераспределения усилий по длине балки

	17
	Неровности покрытия, выколы покрытия

	Повышение динамического воздействия временной нагрузки на несущие конструкции

	Учет повышенного динамического коэффициента (см. пп.1.18-1.20)

	18
	Просадки на подходах, разрушение деформационных швов
	То же
	То же

	  
	  
	  
	  


           

1.16. Грузоподъемность пролетного строения принимают по наиболее слабому несущему элементу (главной балке, плите проезжей части, диафрагме).


Усилия определяют только в основных расчетных сечениях элементов и сечениях с дефектами, снижающими несущую способность пролетного строения.



1.17. При определении грузоподъемности пролетных строений коэффициенты надежности [image: image12.jpg]


 для временных подвижных вертикальных нагрузок, сочетания нагрузок динамические коэффициенты 1+[image: image13.jpg]


 и коэффициенты [image: image14.jpg]


, учитывающие воздействие нагрузки с нескольких полос движения, принимают:


для эталонной автомобильной нагрузки в виде колонны автомобилей как для тележки нормативной нагрузки по СНиП 2.05.03-84; 


для эталонной автомобильной нагрузки в виде схемы АК по СНиП 2.05.03-84; 


для эталонной тяжелой одиночной нагрузки как для НК-80 по СНиП 2.05.03-84.


   

1.18. В случае разрушения покрытия проезжей части или наличия на нем неровностей, а также порожков около деформационных швов и в местах сопряжения с насыпью повышенные значения динамических коэффициентов устанавливают по результатам испытания сооружения под динамическими нагрузками или согласно указаниям пп.1.19-1.21.



1.19. При разрушении покрытия на всей длине проезжей части с периодически повторяющимися выбоинами и наплывами и глубине разрушения не менее 50 мм значения динамических коэффициентов принимают следующими:


для автомобильной нагрузки при скорости движения 60 км/ч и более 1 + [image: image15.jpg]


= 1,7 (для главных балок и плитных пролетных строений); 1+[image: image16.jpg]


= 2,0 (для плиты проезжей части и диафрагм); для автомобильной нагрузки при скорости движения до 30 км/ч 1+[image: image17.jpg]


= 1,5 (для всех случаев); для остальных скоростей движения - интерполяцией;


для тяжелой одиночной нагрузки 1+[image: image18.jpg]


= 1,15 (для главных балок); 1+[image: image19.jpg]


= 1,45 (для плиты проезжей части и диафрагм).


1.20. При единичных выбоинах (ямах, наплывах, порожках) глубиной до 100 мм динамические коэффициенты имеют следующие значения: для автомобильной нагрузки 1+[image: image20.jpg]


= 1,4 для главных балок и плитных пролетных строений; 1+[image: image21.jpg]


= 1,7 для плиты проезжей части и диафрагм;


для тяжелой одиночной нагрузки см. п.1.19.


  

1.21. Если стрела прогиба проезжей части от собственного веса (по оси полосы движения) [image: image22.jpg]


 на участке между опорами превышает значения [image: image23.jpg]


, приведенные в табл.2, то динамический коэффициент следует определять по формулам:


для автомобильных нагрузок 1+[image: image24.jpg]


= 1+ [image: image25.jpg]ASi=d
135 1™



;


для одиночной нагрузки 1+[image: image26.jpg]


= 1+ 0,1[image: image27.jpg]


,


где [image: image28.jpg]


 - длина пролетного строения, м; [image: image29.jpg]


 - коэффициент, учитывающий увеличение динамического воздействия, принимаемый равным 1,5 при [image: image30.jpg]FL2f



 и 2,0 при [image: image31.jpg]F <340



.


Таблица 2

	
	
	

	
Разрешенная скорость движения грузовых автомобилей по мосту, км/ч
	
Предельные углы перелома продольного профиля над опорами, ‰
	
[image: image32.jpg]


 в долях [image: image33.jpg]




	
Более 60
	
1,6
	
0,0020

	До 60 включительно
	2,0
	0,0025

	 "  40          "
	2,5
	0,0030

	 "  20          "
	3,2
	0,0040*

	___________
* При [image: image34.jpg]


> 0,012[image: image35.jpg]


 движение грузовых автомобилей по мосту должно быть запрещено из условия безопасности.


  

        
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ В ЭЛЕМЕНТАХ

2.1. Предельные усилия [image: image36.jpg]


 в расчетных сечениях несущих элементов по условиям достижения предельных состояний первой и второй групп при известном армировании определяют по указаниям СНиП 2.05.03-84 с учетом дефектов, снижающих несущую способность (обрывы, погнутость и коррозия стержней арматуры, уменьшение площади сжатой зоны бетона). Дефекты учитывают путем натурных измерений сечений или введения коэффициентов условий работы по п.2.5.


 

2.2. В монолитных мостах к предельным изгибающим моментам в расчетных сечениях элементов, таких, как плита, продольные и поперечные балки, вводят повышающий коэффициент условий работы [image: image37.jpg]tap



 (учитывающий арочный эффект), значения которого следующие:


Для плиты проезжей части при соотношении сторон 2/3[image: image38.jpg]


3/2             1,25


То же, при отношении короткой стороны к длинной [image: image39.jpg]alb



< 2/3                      1,10


Для средних пролетов многопролетных поперечных и продольных

вспомогательных балок                                                                               1,2


Для однопролетных поперечных балок и крайних пролетов

многопролетных поперечных и продольных вспомогательных балок               1,1


   

2.3. В элементах пролетных строений из обычного железобетона, запроектированных до введения в действие СНиП II-Д.7-62, предельные по прочности изгибающие моменты в расчетном сечении при отсутствии данных об армировании (кроме типа арматуры) определяют по формуле


 

[image: image40.png]



где [image: image41.jpg]


 - расчетный изгибающий момент в сечении по нормам года проектирования (см. пп.2.6-2.10); [image: image42.jpg]


 - расчетное сопротивление арматуры по п.2.11; [image: image43.jpg]


 - допускаемое напряжение на растяжение для арматуры по нормам года проектирования (табл.3); [image: image44.jpg]Mg



 - коэффициент, учитывающий дефекты по п.2.5; при их отсутствии [image: image45.jpg]Mg



= 1,0; [image: image46.jpg]tap



 - коэффициент условий работы, учитывающий арочный эффект по п.2.2.


Таблица 3

	
	
	
	
	
	

	
Годы эксплуатации
	
Допускаемые напряжения для арматуры [image: image47.jpg]


 , кгс/см[image: image48.jpg]



	
Марка бетона пролетных строений [image: image49.jpg]


, кгс/см[image: image50.jpg]




	  
	
Основные стержни
	
Хомуты
	монолитных с пролетами до 20 м
	монолитных с пролетами более 20 м и сборных

	  
	Ст.2, Ст.3
	Ст.5
	Ст.2, Ст.3
	  
	  

	
1902-1909
	
800
	
-
	
700
	
130
	
130

	1910-1925
	900
	-
	700
	130
	170

	1926-1928
	900
	-
	700
	140
	200

	1929-1930
	1100
	-
	900
	130
	130

	1931-1937
	1250
	-
	1250
	170
	200

	1938-1961
	1250
	1500
	1250
	170
	300

	Примечание. Для других типов стали [image: image51.jpg]


 = 0,5[image: image52.jpg]
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       Таблица 8 (т.п. 56, вариант 3)
     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
N то- чек
	
[image: image54.jpg]


= 11,1 м
	
[image: image55.jpg]


= 13,6 м

	  
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-IV
	Б-V
	Б-VI
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-IV
	Б-V
	Б-VI

	
1
	
0,520
	
0,638
	
0,116
	
-0,082
	
-0,110
	
-0,082
	
0,516
	
0,619
	
0,124
	
-0,081
	
-0,108
	
-0,070

	2
	0,408
	0,590
	0,170
	-0,020
	-0,073
	-0,074
	0,399
	0,583
	0,175
	-0,020
	-0,073
	-0,064

	3
	0,296
	0,538
	0,224
	0,043
	-0,035
	-0,066
	0,281
	0,546
	0,227
	0,042
	-0,038
	-0,058

	4
	0,196
	0,468
	0,276
	0,196
	0,007
	-0,056
	0,178
	0,487
	0,275
	0,107
	0,001
	-0,049

	5
	0,114
	0,377
	0,319
	0,177
	0,053
	-0,041
	0,110
	0,384
	0,313
	0,178
	0,050
	-0,034

	6
	0,056
	0,276
	0,330
	0,243
	0,109
	-0,015
	0,054
	0,275
	0,331
	0,249
	0,104
	-0,013

	7
	0,016
	0,183
	0,303
	0,299
	0,172
	0,026
	0,010
	0,175
	0,320
	0,309
	0,166
	0,020

	8
	-0,007
	0,109
	0,243
	0,320
	0,240
	0,095
	-0,006
	0,107
	0,249
	0,313
	0,242
	0,095

	9
	-0,019
	0,050
	0,176
	0,298
	0,304
	0,192
	-0,017
	0,047
	0,175
	0,292
	0,319
	0,185

	10
	-0,024
	0,007
	0,109
	0,240
	0,343
	0,327
	-0,022
	0,001
	0,104
	0,242
	0,365
	0,310

	11
	-0,025
	-0,027
	0,045
	0,170
	0,347
	0,491
	-0,021
	-0,025
	0,044
	0,170
	0,344
	0,489

	12
	-0,025
	-0,056
	-0,015
	0,095
	0,327
	0,674
	-0,020
	-0,049
	-0,013
	0,095
	0,309
	0,678

	13
	-0,024
	-0,083
	-0,074
	0,020
	0,302
	0,858
	-0,018
	-0,072
	-0,070
	0,020
	0,273
	0,867


           
                                                                                                                                                

Окончание табл.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
N то- чек
	
[image: image56.jpg]


= 16,3 м
	
[image: image57.jpg]


= 21,6 м

	  
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-IV
	Б-V
	Б-VI
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-IV
	Б-V
	Б-VI

	
1
	
0,386
	
0,657
	
0,247
	
0,011
	
-0,113
	
-0,188
	
0,347
	
0,646
	
0,282
	
0,045
	
-0,105
	
-0,215

	2
	0,316
	0,591
	0,261
	0,053
	-0,069
	-0,152
	0,289
	0,580
	0,284
	0,078
	-0,062
	-0,170

	3
	0,247
	0,524
	0,275
	0,095
	-0,026
	-0,115
	0,231
	0,514
	0,287
	0,112
	-0,019
	-0,125

	4
	0,183
	0,451
	0,286
	0,137
	0,020
	-0,077
	0,177
	0,443
	0,288
	0,145
	0,026
	-0,078

	5
	0,126
	0,370
	0,293
	0,178
	0,067
	-0,034
	0,128
	0,366
	0,285
	0,178
	0,071
	-0,028

	6
	0,081
	0,286
	0,284
	0,216
	0,117
	0,016
	0,087
	0,288
	0,272
	0,207
	0,119
	-0,028

	7
	0,044
	0,207
	0,258
	0,246
	0,169
	0,075
	0,052
	0,213
	0,245
	0,231
	0,168
	0,091

	8
	0,016
	0,137
	0,216
	0,258
	0,223
	0,150
	0,024
	0,145
	0,207
	0,240
	0,217
	0,166

	9
	-0,005
	0,074
	0,168
	0,249
	0,273
	0,241
	0,000
	0,082
	0,164
	0,236
	0,264
	0,253

	10
	-0,021
	0,020
	0,117
	0,223
	0,312
	0,351
	-0,019
	0,026
	0,119
	0,217
	0,303
	0,354

	11
	-0,035
	-0,030
	0,066
	0,188
	0,336
	0,474
	-0,036
	-0,028
	0,073
	0,193
	0,332
	0,465

	12
	-0,047
	-0,077
	0,016
	0,150
	0,351
	0,607
	-0,052
	-0,078
	0,028
	0,166
	0,354
	0,582

	13
	-0,059
	-0,122
	-0,035
	0,112
	0,363
	0,740
	-0,068
	-0,128
	-0,018
	0,139
	0,374
	0,700
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       Таблица 9 (т.п. 56, вариант 4)
     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N то- чек
	[image: image59.jpg]


= 11,1 м
	[image: image60.jpg]


= 13,6 м
	[image: image61.jpg]


= 16,3 м
	[image: image62.jpg]


= 21,6 м

	  
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-I
	Б-II
	Б-III

	
1
	
0,523
	
0,644
	
0,117
	
0,429
	
0,679
	
0,193
	
0,397
	
0,675
	
0,224
	
0,361
	
0,666
	
0,275

	2
	0,410
	0,595
	0,171
	0,344
	0,615
	0,224
	0,325
	0,606
	0,259
	0,300
	0,596
	0,279

	3
	0,298
	0,542
	0,225
	0,260
	0,548
	0,255
	0,254
	0,535
	0,273
	0,239
	0,526
	0,284

	4
	0,198
	0,472
	0,277
	0,183
	0,470
	0,284
	0,187
	0,458
	0,285
	0,182
	0,450
	0,286

	5
	0,116
	0,380
	0,320
	0,117
	0,380
	0,306
	0,128
	0,373
	0,293
	0,130
	0,369
	0,285

	6
	0,057
	0,277
	0,331
	0,067
	0,284
	0,306
	0,080
	0,285
	0,285
	0,085
	0,286
	0,273

	7
	0,015
	0,182
	0,303
	0,028
	0,193
	0,279
	0,040
	0,200
	0,260
	0,046
	0,205
	0,248

	8
	-0,009
	0,102
	0,242
	0,000
	0,114
	0,230
	0,008
	0,123
	0,219
	0,014
	0,130
	0,212

	9
	-0,025
	0,037
	0,173
	-0,021
	0,045
	0,173
	-0,019
	0,052
	0,172
	-0,015
	0,059
	0,172

	10
	-0,034
	-0,015
	0,102
	-0,036
	-0,015
	0,114
	-0,041
	-0,013
	0,123
	-0,041
	-0,007
	0,130

	11
	-0,040
	-0,061
	0,035
	-0,050
	-0,070
	0,056
	-0,062
	-0,074
	0,074
	-0,065
	-0,071
	0,087

	12
	-0,045
	-0,102
	-0,029
	-0,062
	-0,122
	0,000
	-0,081
	-0,133
	0,026
	-0,088
	-0,133
	0,045

	13
	-0,050
	-0,143
	-0,091
	-0,073
	-0,173
	-0,055
	-0,101
	-0,192
	-0,023
	-0,111
	-0,194
	0,003
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 Таблица 10 (т.п. 56, вариант 5)
     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
N то- чек
	
[image: image64.jpg]


= 11,1 м
	
[image: image65.jpg]


= 13,6 м
	
[image: image66.jpg]


= 16,3 м
	
[image: image67.jpg]


= 21,6 м

	  
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-I
	Б-II
	Б-III

	
1
	
0,580
	
0,448
	
0,241
	
0,596
	
0,416
	
0,229
	
0,492
	
0,425
	
0,361
	
0,446
	
0,433
	
0,382

	2
	0,466
	0,410
	0,285
	0,473
	0,391
	0,277
	0,409
	0,381
	0,367
	0,375
	0,387
	0,379

	3
	0,352
	0,371
	0,330
	0,350
	0,366
	0,324
	0,326
	0,336
	0,372
	0,304
	0,341
	0,375

	4
	0,247
	0,320
	0,369
	0,239
	0,326
	0,364
	0,248
	0,288
	0,374
	0,236
	0,292
	0,369

	5
	0,156
	0,255
	0,396
	0,156
	0,256
	0,386
	0,176
	0,234
	0,370
	0,172
	0,239
	0,358

	6
	0,086
	0,184
	0,390
	0,085
	0,183
	0,388
	0,113
	0,178
	0,351
	0,116
	0,185
	0,336

	7
	0,033
	0,119
	0,348
	0,026
	0,114
	0,363
	0,060
	0,124
	0,316
	0,065
	0,132
	0,303

	8
	-0,003
	0,064
	0,278
	-0,003
	0,065
	0,284
	0,015
	0,075
	0,267
	0,021
	0,083
	0,260

	9
	-0,029
	0,019
	0,203
	-0,026
	0,020
	0,203
	-0,023
	0,030
	0,213
	-0,019
	0,036
	0,213

	10
	-0,047
	-0,017
	0,129
	-0,043
	-0,017
	0,126
	-0,057
	-0,011
	0,158
	-0,054
	-0,007
	0,165

	11
	-0,061
	-0,049
	0,057
	-0,053
	-0,043
	0,057
	-0,088
	-0,050
	0,104
	-0,088
	-0,049
	0,119

	12
	-0,072
	-0,078
	-0,011
	-0,061
	-0,067
	-0,009
	-0,118
	-0,088
	0,049
	-0,121
	-0,089
	0,069

	13
	-0,083
	-0,106
	-0,079
	-0,069
	-0,091
	-0,074
	-0,147
	-0,125
	-0,005
	-0,153
	-0,129
	0,021
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Таблица 11 (т.п. 56, вариант 1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
N точек
	
[image: image69.jpg]


= 11,1 м
	
[image: image70.jpg]


= 13,6 м

	  
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-IV
	Б-V
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-IV
	Б-V

	
1
	
0,652
	
0,520
	
0,083
	
-0,095
	
-0,161
	
0,590
	
0,543
	
0,142
	
-0,074
	
-0,201

	2
	0,513
	0,500
	0,145
	-0,133
	-0,125
	0,474
	0,507
	0,183
	-0,016
	-0,149

	3
	0,374
	0,475
	0,208
	0,030
	-0,087
	0,360
	0,468
	0,225
	0,043
	-0,095

	4
	0,250
	0,429
	0,266
	0,097
	-0,042
	0,254
	0,415
	0,263
	0,104
	-0,036

	5
	0,147
	0,357
	0,315
	0,168
	0,013
	0,163
	0,345
	0,293
	0,167
	0,032

	6
	0,073
	0,266
	0,330
	0,241
	0,091
	0,092
	0,263
	0,299
	0,230
	0,116

	7
	0,019
	0,177
	0,303
	0,308
	0,193
	0,035
	0,181
	0,277
	0,289
	0,218

	8
	-0,017
	0,097
	0,241
	0,347
	0,332
	-0,008
	0,104
	0,230
	0,328
	0,345

	9
	-0,042
	0,024
	0,168
	0,352
	0,498
	-0,044
	0,032
	0,175
	0,345
	0,491

	10
	-0,062
	-0,042
	0,090
	0,332
	0,683
	-0,075
	-0,036
	0,116
	0,345
	0,649

	11
	-0,081
	-0,107
	0,013
	0,308
	0,868
	-0,105
	-0,103
	0,056
	0,343
	0,808


     
     
Окончание табл.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
N точек
	
[image: image71.jpg]


= 16,3 м
	
[image: image72.jpg]


= 21,6 м

	  
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-IV
	Б-V
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-IV
	Б-V

	
1
	
0,549
	
0,566
	
0,189
	
-0,060
	
-0,245
	
0,514
	
0,569
	
0,216
	
-0,044
	
-0,255

	2
	0,450
	0,517
	0,214
	-0,005
	-0,176
	0,427
	0,516
	0,231
	0,008
	-0,181

	3
	0,351
	0,467
	0,238
	0,051
	-0,107
	0,340
	0,461
	0,245
	0,059
	-0,105

	4
	0,259
	0,408
	0,260
	0,107
	-0,034
	0,257
	0,400
	0,258
	0,112
	-0,027

	5
	0,177
	0,338
	0,276
	0,165
	0,045
	0,182
	0,332
	0,266
	0,165
	0,056

	6
	0,107
	0,260
	0,276
	0,222
	0,135
	0,115
	0,258
	0,262
	0,217
	0,147

	7
	0,048
	0,182
	0,257
	0,275
	0,238
	0,056
	0,184
	0,246
	0,266
	0,248

	8
	-0,002
	0,107
	0,222
	0,315
	0,358
	0,004
	0,112
	0,217
	0,307
	0,361

	9
	-0,047
	0,035
	0,180
	0,342
	0,490
	-0,045
	0,041
	0,183
	0,338
	0,482

	10
	-0,088
	-0,034
	0,135
	0,358
	0,630
	-0,090
	-0,027
	0,147
	0,361
	0,609

	11
	-0,129
	-0,103
	0,090
	0,371
	0,771
	-0,135
	-0,095
	0,111
	0,382
	0,737
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       Таблица 12 (т.п. 56, вариант 2)

           

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
N точек
	
[image: image74.jpg]


= 11,1 м
	
[image: image75.jpg]


= 13,6 м
	
[image: image76.jpg]


= 16,3 м
	
[image: image77.jpg]


= 21,6 м

	  
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-I
	Б-II
	Б-III

	
1
	
0,660
	
0,526
	
0,072
	
0,600
	
0,548
	
0,125
	
0,565
	
0,573
	
0,165
	
0,531
	
0,575
	
0,189

	2
	0,519
	0,504
	0,137
	0,482
	0,510
	0,171
	0,462
	0,522
	0,197
	0,439
	0,520
	0,212

	3
	0,379
	0,478
	0,202
	0,365
	0,470
	0,217
	0,359
	0,470
	0,228
	0,347
	0,463
	0,234

	4
	0,252
	0,431
	0,264
	0,256
	0,416
	0,260
	0,262
	0,409
	0,257
	0,259
	0,401
	0,255

	5
	0,147
	0,357
	0,316
	0,162
	0,344
	0,296
	0,174
	0,337
	0,281
	0,178
	0,331
	0,272

	6
	0,068
	0,264
	0,336
	0,086
	0,260
	0,309
	0,099
	0,257
	0,289
	0,106
	0,255
	0,278

	7
	0,010
	0,171
	0,316
	0,023
	0,175
	0,296
	0,032
	0,176
	0,281
	0,040
	0,179
	0,272

	8
	-0,032
	0,086
	0,264
	-0,027
	0,095
	0,260
	-0,026
	0,098
	0,257
	-0,020
	0,104
	0,255

	9
	-0,066
	0,008
	0,202
	-0,070
	0,019
	0,217
	-0,079
	0,023
	0,228
	-0,076
	0,031
	0,234

	10
	-0,095
	-0,065
	0,137
	0,117*
	-0,053
	0,171
	-0,129
	-0,051
	0,197
	-0,131
	-0,040
	0,212

	11
	-0,123
	-0,136
	0,072
	-0,149
	-0,124
	0,125
	-0,179
	-0,124
	0,165
	-0,184
	-0,111
	0,189


______________

* Текст в соответствии с оригиналом. Примечание "КОДЕКС".
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Таблица 13 (т.п. 56, вариант 3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
N точек
	
[image: image79.jpg]


= 11,1 м
	
[image: image80.jpg]


= 13,6 м

	  
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-IV
	Б-V
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-IV
	Б-V

	
1
	
0,527
	
0,653
	
0,121
	
-0,105
	
-0,195
	
0,468
	
0,662
	
0,184
	
-0,078
	
-0,236

	2
	0,414
	0,604
	0,175
	-0,041
	-0,151
	0,376
	0,602
	0,218
	-0,019
	-0,177

	3
	0,302
	0,551
	0,229
	0,024
	-0,106
	0,285
	0,540
	0,251
	0,041
	-0,116

	4
	0,201
	0,480
	0,281
	0,093
	-0,055
	0,201
	0,466
	0,281
	0,102
	-0,051

	5
	0,118
	0,387
	0,324
	0,166
	-0,006
	0,129
	0,378
	0,305
	0,166
	0,022

	6
	0,058
	0,281
	0,334
	0,240
	0,087
	0,073
	0,281
	0,306
	0,230
	0,110

	7
	0,015
	0,181
	0,304
	0,308
	0,192
	0,028
	0,188
	0,280
	0,289
	0,216

	8
	-0,014
	0,093
	0,240
	0,348
	0,333
	-0,006
	0,102
	0,230
	0,328
	0,346

	9
	-0,034
	0,015
	0,165
	0,353
	0,501
	-0,035
	0,023
	0,172
	0,346
	0,494

	10
	-0,050
	-0,055
	0,087
	0,333
	0,686
	-0,059
	-0,051
	0,110
	0,346
	0,654

	11
	-0,065
	-0,124
	0,009
	0,308
	0,872
	-0,083
	-0,124
	0,049
	0,343
	0,815


     
     
Окончание табл.13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
N точек
	
[image: image81.jpg]


= 16,3 м
	
[image: image82.jpg]


= 21,6 м

	  
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-IV
	Б-V
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-IV
	Б-V

	
1
	
0,431
	
0,681
	
0,235
	
-0,062
	
-0,285
	
0,401
	
0,674
	
0,262
	
-0,043
	
-0,293

	2
	0,353
	0,611
	0,242
	-0,007
	-0,209
	0,332
	0,103
	0,269
	0,008
	-0,212

	3
	0,276
	0,540
	0,268
	0,050
	-0,133
	0,265
	0,503
	0,276
	0,060
	-0,130

	4
	0,203
	0,461
	0,282
	0,107
	-0,053
	0,200
	0,452
	0,281
	0,112
	-0,046

	5
	0,138
	0,374
	0,291
	0,165
	0,032
	0,141
	0,368
	0,282
	0,165
	0,043

	6
	0,084
	0,282
	0,285
	0,222
	0,128
	0,089
	0,281
	0,273
	0,217
	0,139

	7
	0,037
	0,192
	0,261
	0,275
	0,235
	0,043
	0,195
	0,251
	0,267
	0,244

	8
	-0,002
	0,107
	0,222
	0,316
	0,358
	0,003
	0,112
	0,217
	0,307
	0,361

	9
	-0,037
	0,025
	0,176
	0,342
	0,493
	-0,035
	0,032
	0,179
	0,338
	0,486

	10
	-0,070
	-0,053
	0,128
	0,358
	0,637
	-0,071
	-0,046
	0,139
	0,361
	0,616

	11
	-0,101
	-0,130
	0,079
	0,372
	0,780
	-0,106
	-0,123
	0,099
	0,382
	0,747
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Таблица 14 (т.п. 56, вариант 4)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
N точек
	
[image: image84.jpg]


= 11,1 м
	
[image: image85.jpg]


= 13,6 м
	
[image: image86.jpg]


= 16,3 м
	
[image: image87.jpg]


= 21,6 м

	  
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-I
	Б-II
	Б-III

	
1
	
0,535
	
0,672
	
0,101
	
0,457
	
0,712
	
0,160
	
0,455
	
0,700
	
0,194
	
0,425
	
0,691
	
0,216

	2
	0,420
	0,618
	0,160
	0,366
	0,641
	0,200
	0,371
	0,625
	0,221
	0,350
	0,615
	0,236

	3
	0,306
	0,561
	0,219
	0,276
	0,568
	0,240
	0,287
	0,549
	0,249
	0,276
	0,538
	0,256

	4
	0,203
	0,486
	0,276
	0,193
	0,484
	0,278
	0,208
	0,465
	0,274
	0,204
	0,456
	0,274

	5
	0,117
	0,388
	0,325
	0,120
	0,385
	0,311
	0,136
	0,373
	0,296
	0,138
	0,376
	0,289

	6
	0,052
	0,276
	0,344
	0,060
	0,278
	0,323
	0,074
	0,274
	0,304
	0,078
	0,274
	0,295

	7
	0,003
	0,168
	0,325
	0,010
	0,174
	0,311
	0,018
	0,177
	0,296
	0,024
	0,182
	0,289

	8
	-0,034
	0,070
	0,276
	-0,031
	0,077
	0,278
	-0,032
	0,084
	0,274
	-0,027
	0,093
	0,274

	9
	-0,066
	-0,020
	0,219
	-0,069
	-0,016
	0,240
	-0,078
	-0,007
	0,249
	-0,075
	0,005
	0,256

	10
	-0,093
	-0,105
	0,160
	-0,104
	-0,104
	0,200
	-0,122
	-0,095
	0,221
	-0,121
	-0,080
	0,236

	11
	-0,120
	-0,187
	0,101
	-0,138
	-0,192
	0,160
	-0,166
	-0,182
	0,194
	-0,168
	-0,165
	0,216


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
N точек
	
[image: image88.jpg]


= 11,4 м
	
[image: image89.jpg]


= 14,4 м

	  
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-IV
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-IV

	
1
	
0,941
	
0,154
	
-0,073
	
-0,023
	
0,811
	
0,274
	
-0,041
	
-0,036

	2
	0,694
	0,339
	-0,009
	-0,020
	0,611
	0,389
	0,031
	-0,021

	3
	0,408
	0,538
	0,076
	-0,015
	0,387
	0,508
	0,120
	-0,001

	4
	0,169
	0,608
	0,225
	0,011
	0,194
	0,536
	0,245
	0,039

	5
	0,040
	0,457
	0,442
	0,077
	0,072
	0,421
	0,399
	0,112

	6
	-0,005
	0,225
	0,558
	0,221
	0,016
	0,245
	0,474
	0,236

	7
	-0,014
	0,075
	0,439
	0,439
	-0,007
	0,113
	0,394
	0,393

	8
	-0,010
	0,011
	0,221
	0,556
	-0,011
	0,039
	0,236
	0,471

	9
	-0,005
	-0,010
	0,077
	0,439
	-0,008
	0,004
	0,112
	0,393

	10
	-0,002
	-0,010
	0,013
	0,221
	-0,005
	-0,007
	0,041
	0,236

	11
	0,000
	-0,006
	-0,010
	0,077
	-0,002
	-0,008
	0,005
	0,112

	12
	0,000
	-0,003
	-0,009
	0,011
	-0,001
	-0,006
	-0,007
	0,039

	13
	0,000
	-0,001
	-0,007
	-0,015
	0,000
	-0,003
	-0,010
	-0,001

	14
	0,000
	0,000
	-0,003
	-0,020
	0,000
	-0,001
	0,000
	-0,021

	15
	0,000
	0,001
	0,000
	-0,023
	0,001
	-0,010
	-0,009
	-0,036
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      Таблица 24 (т.п. 710/5, вариант 1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
N то- чек
	
[image: image91.jpg]


= 11,4 м
	
[image: image92.jpg]


= 14,4 м

	  
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-IV
	Б-V
	Б-VI
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-IV
	Б-V
	Б-VI

	
1
	
0,941
	
0,154
	
-0,073
	
-0,023
	
0,000
	
0,001
	
0,811
	
0,274
	
-0,041
	
-0,036
	
-0,009
	
0,001

	2
	0,694
	0,339
	-0,009
	-0,020
	-0,003
	0,001
	0,611
	0,389
	0,031
	-0,021
	-0,010
	-0,001

	3
	0,408
	0,538
	0,076
	-0,015
	-0,007
	0,000
	0,387
	0,508
	0,120
	-0,001
	-0,010
	-0,003

	4
	0,169
	0,608
	0,225
	0,011
	-0,010
	-0,002
	0,194
	0,536
	0,245
	0,039
	-0,007
	-0,006

	5
	0,040
	0,457
	0,442
	0,077
	-0,009
	-0,006
	0,072
	0,421
	0,399
	0,112
	0,005
	-0,011

	6
	-0,005
	0,225
	0,558
	0,221
	0,013
	-0,012
	0,016
	0,245
	0,475
	0,237
	0,041
	-0,013

	7
	-0,014
	0,075
	0,439
	0,439
	0,078
	-0,016
	-0,007
	0,113
	0,394
	0,394
	0,113
	-0,007

	8
	-0,010
	0,011
	0,221
	0,557
	0,224
	-0,003
	-0,011
	0,039
	0,237
	0,473
	0,238
	0,024

	9
	-0,005
	-0,010
	0,077
	0,441
	0,444
	0,054
	-0,008
	0,004
	0,113
	0,396
	0,399
	0,098

	10
	-0,002
	-0,010
	0,013
	0,224
	0,565
	0,210
	-0,005
	-0,007
	0,041
	0,238
	0,482
	0,251

	11
	0,000
	-0,006
	-0,010
	0,076
	0,448
	0,492
	-0,002
	-0,009
	0,004
	0,110
	0,409
	0,487

	12
	0,000
	-0,002
	-0,012
	-0,003
	0,210
	0,806
	0,000
	-0,006
	-0,013
	0,224
	0,251
	0,745

	13
	0,001
	0,001
	-0,011
	-0,057
	0,005
	1,062
	0,001
	-0,004
	-0,023
	-0,043
	0,107
	0,962
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Таблица 25 (т.п. 710/5, вариант 2)

	
	
	
	
	
	
	

	
N точек
	
[image: image94.jpg]


= 11,4 м
	
[image: image95.jpg]


= 14,4 м

	  
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-I
	Б-II
	Б-III

	
1
	
0,941
	
0,154
	
-0,073
	
0,811
	
0,274
	
-0,041

	2
	0,694
	0,339
	-0,009
	0,611
	0,389
	0,031

	3
	0,408
	0,538
	0,076
	0,387
	0,508
	0,120

	4
	0,169
	0,608
	0,225
	0,194
	0,536
	0,245

	5
	0,040
	0,457
	0,442
	0,072
	0,421
	0,400

	6
	-0,005
	0,225
	0,558
	0,016
	0,245
	0,475

	7
	-0,014
	0,075
	0,439
	-0,007
	0,113
	0,395

	8
	-0,010
	0,011
	0,222
	-0,011
	0,039
	0,237

	9
	-0,005
	-0,010
	0,077
	-0,009
	0,003
	0,112

	10
	-0,002
	-0,011
	0,011
	-0,005
	-0,008
	0,039

	11
	0,000
	-0,007
	-0,015
	-0,002
	-0,011
	-0,001

	12
	0,001
	-0,003
	-0,020
	0,000
	-0,010
	-0,021

	13
	0,001
	0,000
	-0,023
	0,001
	-0,009
	-0,036
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Таблица 26 (т.п. 710/5, вариант 1)
     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
N точек
	
[image: image97.jpg]


= 11,4 м
	
[image: image98.jpg]


= 14,4 м

	  
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-IV
	Б-V
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-IV
	Б-V

	
1
	
0,941
	
0,154
	
-0,073
	
-0,023
	
0,001
	
0,811
	
0,274
	
-0,041
	
-0,037
	
-0,007

	2
	0,694
	0,339
	-0,010
	-0,021
	-0,002
	0,611
	0,389
	0,031
	-0,022
	-0,010

	3
	0,408
	0,538
	0,076
	-0,015
	-0,007
	0,387
	0,508
	0,120
	-0,001
	-0,013

	4
	0,169
	0,608
	0,225
	0,011
	-0,013
	0,194
	0,536
	0,245
	0,039
	-0,014

	5
	0,040
	0,457
	0,442
	0,077
	-0,017
	0,072
	0,422
	0,401
	0,113
	-0,008

	6
	-0,005
	0,225
	0,559
	0,224
	-0,003
	0,016
	0,245
	0,477
	0,239
	0,024

	7
	-0,015
	0,075
	0,441
	0,444
	0,054
	-0,007
	0,113
	0,397
	0,399
	0,098

	8
	-0,010
	0,011
	0,224
	0,565
	0,210
	-0,011
	0,039
	0,239
	0,482
	0,251

	9
	-0,005
	-0,011
	0,076
	0,448
	0,492
	-0,009
	0,001
	0,110
	0,410
	0,487

	10
	-0,001
	-0,013
	-0,003
	0,210
	0,806
	-0,005
	-0,014
	0,024
	0,251
	0,745

	11
	0,002
	-0,011
	-0,057
	0,005
	1,062
	-0,002
	-0,024
	-0,043
	0,107
	0,962
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Таблица 27 (т.п. 710/5, вариант 2)

	
	
	
	
	
	
	

	
N точек
	
[image: image100.jpg]


= 11,4 м
	
[image: image101.jpg]


= 14,4 м

	  
	Б-I
	Б-II
	Б-III
	Б-I
	Б-II
	Б-III

	
1
	
0,941
	
0,154
	
-0,073
	
0,811
	
0,274
	
-0,041

	2
	0,694
	0,339
	-0,010
	0,611
	0,390
	0,031

	3
	0,408
	0,538
	0,076
	0,387
	0,508
	0,120

	4
	0,169
	0,608
	0,225
	0,194
	0,536
	0,245

	5
	0,040
	0,457
	0,443
	0,072
	0,422
	0,401

	6
	-0,005
	0,225
	0,559
	0,015
	0,245
	0,478

	7
	-0,015
	0,075
	0,443
	0,008
	0,112
	0,401

	8
	-0,011
	0,009
	0,225
	-0,012
	0,036
	0,245

	9
	-0,006
	-0,016
	0,076
	-0,011
	-0,004
	0,120

	10
	-0,002
	-0,021
	-0,010
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	11
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Приложение 7

Допукаемые значения изгибающих моментов в балках,
плите и диафрагмах (по СНиП 2.05.03-84) в типовых
пролетных строениях

     

	
	
	
	
	
	
	

	




Типовой проект
	




Времен- ная нагрузка
	




Полная длина (расчет- ный пролет, м)
	




Изгибающие моменты, которые может выдержать балка, тсм*
	
Изгибаю- щий момент, который может выдер- жать диафраг- ма или плита, тсм**
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	от постоян- ной нагрузки
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	______________
* В числителе - усилие в крайней балке; в знаменателе - усилие в средней балке.

** Знак "-" соответствует усилию в верхней арматуре; а плюс "+" - в нижней арматуре.
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