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Инструкция
по охране труда регулировщика радиоаппаратуры

1. Общие требования охраны труда

1.1. На основании настоящей инструкции разрабатывается инструкция по охране труда для регулировщика радиоаппаратуры с учетом условий его работы в конкретной организации.

1.2. Для выполнения обязанностей регулировщика радиоаппаратуры могут быть приняты лица не моложе 18 лет, годные по состоянию здоровья и прошедшие:

1.2.1. Вводный инструктаж по пожарной безопасности.

1.2.2. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте.

1.2.3. Обучение безопасным методам и приемам труда.

1.2.4. Проверку знаний требований охраны труда.

1.2.5. Медицинский осмотр.

1.3. Регулировщик радиоаппаратуры обязан:

1.3.1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в организации.

1.3.2. Соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности.

1.3.3. Ежеквартально проходить повторный инструктаж по охране труда, по профессии и видам выполняемой работы.

1.3.4. Использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной и коллективной защиты.

1.3.5. Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о произошедших с ним или другими работниками несчастных случаях, травмах, неисправностях оборудования и т.д.

1.4. Регулировщик радиоаппаратуры должен:

1.4.1. Уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае.

1.4.2. Знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара.

1.4.3. Выполнять только порученную непосредственным руководителем работу и не передавать ее другим без разрешения непосредственного руководителя.

1.4.4. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать присутствие на рабочем месте лиц, не имеющих отношения к работе.

1.4.5. Содержать рабочее место, в том числе и проходы к рабочим местам, в чистоте и порядке, при обнаружении захламления рабочей зоны необходимо обеспечить ее уборку.

1.5. Регулировщик радиоаппаратуры должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать разрешается только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок (кулеров).

1.6. Регулировщик радиоаппаратуры обязан выполнять свою работу в соответствии с трудовым договором, должностной инструкцией. В своей работе необходимо неукоснительно соблюдать установленные правила внутреннего распорядка дня.

1.7. На регулировщика радиоаппаратуры во время работы могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

1.7.1. Инструмент, заготовки, материалы, приспособления, острые кромки, заусенцы.

1.7.2. Пониженная освещенность на рабочем месте.

1.7.3. Повышенная температура поверхности оборудования, инструмента, и материалов.

1.7.4. Поражение электрическим током.

1.7.5. Отравление.

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

1.9. Контроль за выполнением мероприятий, изложенных в настоящей инструкции, работником осуществляет непосредственный руководитель.

2. Требования охраны труда перед началом работ

2.1. Перед началом работы регулировщик радиоаппаратуры должен:

2.1.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место.

2.1.2. Надеть спецодежду, застегнуть и заправить так, чтобы не было свисающих концов. Надеть спецобувь и средства индивидуальной защиты.

2.1.3. Проверить:

2.1.3.1. Наличие и исправность приборов.

2.1.3.2. Токоведущих частей электроаппаратуры (пускателей, выключателей, рубильников).

2.1.3.3. Инструмента, приспособлений.

2.1.3.4. Исправность заземления.

2.1.4. Убедиться в том, что рубильник и выключатели находятся в положении "Выключено".

2.1.5. Осмотреть оборудование, приспособления, инструмент.

2.2. В случае обнаружения неисправностей, которые не могут быть устранены собственными силами, сообщить об этом непосредственному руководителю. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

2.3. Пользоваться защитными средствами, срок годности которых истек, не допускается.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Не поручать свою работу посторонним лицам.

3.3. Запрещается во время работы пить какие-либо напитки, принимать пищу.

3.4. Работать только с исправными приборами, инструментом, приспособлениями и применять их строго по назначению.

3.5. Во избежание получения электротравм запрещается прикасаться к неизолированным токоведущим частям оборудования. Действие переменного тока начинает проявляться при величине тока 1 мА и ощущается в виде незначительного зуда на коже пальцев, прикасающихся к проводнику. Величина тока в 25 - 50 мА является опасной для жизни.

3.6. Все соединения приборов, требующие разрыва электрических цепей, должны производиться при снятом напряжении.

3.7. Подключение любых устройств к электрической сети производить только с помощью специальных разъемов, электрических вилок.

3.8. Во время работы рабочее место необходимо поддерживать в порядке, не допускать загромождения рабочего места деталями и отходами, периодически производить уборку.

3.9. При отлучении с рабочего места, даже ненадолго, отключить приборы и электронный блок, на котором производятся работы.

3.10. Запрещается оставлять рабочее место с включенными приборами и электронным блоком.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае появления задымления или возгорания немедленно прекратить работу, отключить электрооборудование, вызвать пожарную охрану, сообщить непосредственному руководителю и администрации организации, принять меры к эвакуации из помещения. При ликвидации загорания необходимо использовать первичные средства пожаротушения, принять участие в эвакуации людей. При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители или порошковые.

4.2. В случае получения травмы работник обязан прекратить работу, поставить в известность непосредственного руководителя и вызвать скорую медицинскую помощь или обратиться в медицинское учреждение.

4.3. Во всех случаях отравления предоставить пострадавшему покой и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

4.4. При попадании вредных веществ через дыхательные пути необходимо удалить пострадавшего из зоны заражения на свежий воздух, уложить его, желательно в теплом месте, расстегнуть одежду, пояс.

4.5. При попадании вредных веществ на кожу снять зараженную одежду, тщательно обмыть загрязненные участки кожи большим количеством воды. При попадании в глаза тщательно и обильно промыть струей проточной воды.

4.6. При попадании вредных веществ в желудочно-кишечный тракт дать выпить несколько стаканов теплой воды или 2%-ного раствора пищевой соды.

4.7. При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от действия тока путем немедленного отключения электроустановки рубильником или выключателем. Если отключить электроустановку достаточно быстро нельзя, необходимо пострадавшего освободить с помощью диэлектрических перчаток или сухого деревянного предмета, при этом необходимо следить и за тем, чтобы самому не оказаться под напряжением. После освобождения пострадавшего от действия тока необходимо оценить его состояние, вызвать скорую медицинскую помощь и до прибытия врача оказывать первую доврачебную помощь.

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. По окончании работы регулировщик радиоаппаратуры должен:

5.1.1. Отключить напряжение от радиоэлектронного блока, приборов, паяльника.

5.1.2. Убрать инструмент, приборы, паяльник в отведенное для них место.

5.1.3. Привести в порядок рабочее место.

5.1.4. Провести обработку рабочего места, где производились паяльные работы, 5%-ным раствором уксусной кислоты.

5.1.5. Сообщить мастеру о выявленных замечаниях.

5.1.6. Произвести нейтрализацию свинца, входящего в состав припоя, обмыванием рук 5%-ным раствором уксусной кислоты, вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

5.2. Не допускается нахождение на рабочем месте, в производственных помещениях и на территории организации после окончания рабочего времени без разрешения непосредственного руководителя (за исключением аварийной ситуации и неявки сменного персонала).

6. Заключительные положения

6.1. Настоящая инструкция вступает в действие с момента ее утверждения руководителем организации.

6.2. За нарушение требований инструкции виновные привлекаются к ответственности в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
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