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Арматурные работы

1. При возведении железобетонных конструкций для их армирования, в соответствии с требованием проекта, могут применяться арматурные стержни, сетки, арматурные каркасы (плоские и объемные), армометаллоблоки. Арматурная сталь и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту и  требованиям соответствующих стандартов.

2. В процессе заготовки арматурных стержней, изготовления сеток, каркасов, и их установки контролируются:

- качество арматурных стержней;

- правильность изготовления и сборки сеток и каркасов;

- качество стыков и соединений арматуры;

- качество смонтированной арматуры.

3. Транспортирование и хранение арматурной стали следует осуществлять в соответствии с требованиями #M12293 0 1200002063 3271140448 2482999846 247265662 4291638981 3918392535 2960271974 1704239883 1858997024ГОСТ 7566-94#S. Поступающие на строительную площадку арматурная сталь, закладные детали и анкера при приемке должны подвергаться внешнему осмотру и замерам, а также контрольным испытаниям в случаях, оговоренных в проекте или специальных указаниях по применению отдельных видов арматурной стали, а также в случаях сомнений и правильности характеристик арматурной сетки, закладных деталей и анкеров, отсутствия необходимых данных в сертификатах или паспортах заводов-изготовителей, применения арматуры в качестве напрягаемой.

4. Установка арматурных изделий в опалубку должна осуществляться в соответствии с ППР. Для обеспечения правильности положения арматуры в бетоне должны использоваться специальные фиксаторы, которые обеспечивают заданную толщину защитного слоя, расстояние между отдельными арматурными сетками и каркасами.

5. При устройстве арматурных конструкций следует соблюдать требования, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 (#M12293 1 871001100 4120950664 85 1943371100 971260270 3996115668 2520 1343157494 492301028СНиП 3.03.01-87, таблица 9#S)
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Технические требования 
Предельные отклонения, мм 
Контроль (метод, объем, вид регистрации)

1 
2 
3 

     1. Отклонение в расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями для:

     колонн и балок;

     плит и стен фундаментов;

     массивных конструкций 
 10

 20

30 
Технический осмотр всех элементов, журнал работ 

     2. Отклонение в расстоянии между рядами арматуры для:

     плит и балок толщиной до 1 м;

     конструкций толщиной более 1 м 
 10

 20 
Технический осмотр всех элементов, журнал работ 

     3. Отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать:

     при толщине защитного слоя до 15 мм 

     и линейных размерах поперечного се-

     чения конструкции, мм:

        до 100;

     от 101 до 200;

     при толщине защитного слоя от 16 до 

     20 мм включит. и линейных размерах 

     поперечного сечения конструкций, мм:

        до 100;

        от 101 до 200;

        от 201 до 300;

        св. 300

     при толщине защитного слоя свыше 20

     мм и линейных размерах поперечного 

     сечения конструкции, мм:

        до 100;

        от 101 до 200;

        от 201 до 300;

        св. 300 
+ 4

+ 5

+4; - 3

+8; -3

+10; -3

+25; -5

+4; -5

+8; -5

+10; -5

+15; -5 
То же 

     4. Длина нахлестки при армировании конструкций без сварки:

     отдельными стержнями:

        для арматуры А-I;

        для арматуры А-II;

        для арматуры А-III

     сварными сетками и каркасами 
Не менее

40

40

50

По проекту, но не менее 250 
“

     5. Суммарная длина сварных швов на стыке стержней внахлестку или на каждой половине стыка с накладками:

     для арматуры А-I:

        при двухсторонних швах;

        при односторонних швах;

     для арматуры А-II, А-III:

        при двухсторонних швах;

        при односторонних швах 
3

6

4

8 
Технический осмотр всех элементов, журнал работ 

6. Приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыков соединений должна осуществляться до укладки бетонной смеси и оформляться актом освидетельствования скрытых работ.

