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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Укрупненные сметные нормы (УСН) настоящего сборника предназначены для определения сметной стоимости на стадии проекта и рабочего проекта и расчетов за выполненные работы.



2. Нормы составлены в ценах, введенных в действие с 1 января 1984 года и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство, осуществляемое организациями Минэнерго СССР в районах применения Сборников единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы.



3. Показателя УСН в нормах §§ 2, 4, 7 дифференцированы по следующим видам затрат:


таблица А - постоянные затраты,


таблица Б - расход местных строительных материалов, изделий и конструкций.


Кроме того, в указанных нормах приведена базисная стоимость, представляющая собой полную стоимость данной конструкции с учетом стоимости местных материалов для базисного района при выполнении работ в грунтах II гр. (в числителе) и заработную плату рабочих основного производства и рабочих, обcлуживающих машины (в знаменателе).



4. Показатели постоянных затрат (таблица А) представляют сумму затрат на заработную плату, эксплуатацию строительных машин и привозные материалы, включая арматуру и закладные детали сборных железобетонных конструкций. В постоянные затраты включены также стоимость местных материалов, имеющих незначительный удельный вес в общей стоимости.


Затраты на основную заработную плату и эксплуатацию машин учтены при коэффициенте, равном 1.



5. Показатели расхода местных материалов, изделий и конструкций (таблица 5) приведены в натуральном (количественном) выражении и даны по сокращенной номенклатуре.



6. Общая сумма прямых затраты по нормам определяется путем сложения постоянных затрат для соответствующего территориального района и сметной стоимости местных строительных материалов и конструкций, определенной по сборникам сметных цен на местные материалы, утвержденным в установленном порядке.



7. При составлении сметной документации должны учитываться дополнительно затраты, связанные с применением районных, льготных и других коэффициентов к заработной плате работников строительных организаций, и к эксплуатации машин в соответствии с "Указаниями по применению ЕРЕР-84".



8. Накладные расходы и плановые накопления учитываются в общеустановленном порядке непосредственно в сметах.



9. В нормах на устройство опускных пьезометров (§ 1) учтена стоимость водоприемника:


	
	
	
	

	Территориальные районы
	I, III, V, VII
	N
	13.5 руб.

	 
	II, VI, VIII, IX, XI, XII
	 
	13.6 руб.

	 
	X
	 
	16.0 руб.

	 
	IIA
	 
	16.6


10. Пример составления сметы по настоящему сборнику приведен в приложении 1.


§ 1. Устройство опускных пьезометров

Состав работы: 1. Бурение скважин станками колонкового бурения. 2. Установка водоприемника с колонной водоприемных труб. 3. Обсыпка водоприемника песком. 4. Обсыпка водоприемных труб местным грунтом (для I-VI групп) и затрубная цементация (для VII-X групп)


Таблица 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN
пп
	Показатели
	Прямые затраты по I району, руб.
	В том числе, руб.
	Прямые затраты по террит. районам

	 
	 
	 
	Основная зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	III[image: image1.jpg]


V, VII
	II, VI, VIII, IX, XI, XII
	X
	IIA
	 

	 
	 
	 
	 
	всего
	в т.ч. зарплата рабочих, обслуж. машины
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Устройство пьезометра глубиной 10 м при бурении без крепления в грунтах I-II гр.
	62
	18.1
	19.9
	4
	62
	61
	63
	70
	-

	2.
	То же, в грунтах III-IV гр.
	87
	24.9
	33.1
	6.6
	87
	87
	91
	97
	-

	3.
	в грунтах V-VI гр.
	127
	35.4
	56.5
	10.9
	127
	128
	133
	133
	-

	4.
	в грунтах VII-VIII гр.
	296
	51.8
	95
	18.2
	296
	301
	309
	305
	-

	5.
	в грунтах IX-X гр.
	581
	100
	226
	43.2
	581
	604
	610
	603
	-

	6.
	На каждый метр изменения глубины добавлять или исключать в грунтах I-II гр.
	5.25
	1.14
	1.97
	0.40
	5.25
	5.12
	5.40
	5.96
	-

	7.
	в грунтах III-IV гр.
	7.7
	1.83
	3.32
	0.67
	7.7
	7.7
	7.9
	7.7
	-

	8.
	в грунтах V-VI гр.
	13.7
	2.87
	5.62
	1.08
	14
	13.7
	14.7
	14.7
	-

	9.
	в грунтах VII-VIII гр.
	25
	4.49
	9.45
	1.83
	25.1
	29.6
	30.3
	29.9
	-

	10.
	в грунтах IX-X гр.
	58.6
	9.3
	22.7
	4.32
	58.6
	60
	60.7
	60
	-

	11.
	Установка пьезометра глуб. 10 м при бурении с креплением обсадными трубами в грунтах I-II гр.
	135
	21.1
	25.6
	5.6
	135
58.2
	135
58.2
	145
59.1
	145
59.1
	 

	12.
	в грунтах III-IV гр.
	161
	27.8
	38.9
	8.25
	161
58.2
	160
58.2
	161
59.1
	161
59.1
	 

	13.
	в грунтах V-VI гр.
	225
	38.3
	62
	12.5
	225
59.2
	225
58.2
	237
59.1
	237
59.1
	 

	14.
	На каждый метр изменения глубины добавлять или исключать в грунтах II гр.
	12.6
	1.43
	2.54
	0.56
	12.6
5.88
	12.4
5.75
	12.8
6
	12.8
6
	 

	15.
	в грунтах III-IV гр.
	15.2
	2.11
	3.9
	0.83
	15.2
5.88
	15.1
5.75
	15.3
6
	15.3
6
	 

	16.
	в грунтах V-VI гр.
	21.5
	3.15
	6.2
	1.25
	21.5
5.88
	21.7
5.75
	22.7
6
	22.7
6
	 


Примечание: знаменателем показаны возвратные суммы от извлекаемых обсадных труб.


§ 2. Устройство фундаментального репера

Состав работы: 1. Рытье котлована. 2. Устройство подготовки под опору и колодец. 3. Устройство репера на бетонной опоре. 4. Монтаж колодца. 5. Обратная засыпка с уплотнением. 6. Устройство ограждения



А. Постоянные затраты

     
     
Таблица 2

     
Измеритель - 1 репер

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN
пп
	Показатели
	Прямые затраты по I району, руб.
	В том числе, руб.
	Прямые затраты по террит. районам

	 
	 
	 
	Основная зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	III-V, VII
	II, VI, VIII, XI, XII
	IIA, IX, X
	 

	 
	 
	 
	 
	всего
	в т.ч. зарплата рабочих, обслужив. машины
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Земляные работы в грунтах: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	I группы
	26.9
	14.2
	12.7
	4.73
	26.9
	26.9
	26.9
	 

	2.
	II группы
	32.1
	14.8
	17.3
	6.5
	32.1
	32.1
	32.1
	 

	3.
	Общестроительные работы
	49.5
	5.49
	2.76
	1.15
	49.5
	50.6
	51.6
	 

	4.
	Металлоконструкции
	41.5
	2.16
	0.28
	0.08
	41.5
	42.9
	44.1
	 


     
     

Б. Расход местных материалов и конструкций

     
     
Таблица 3

     
Измеритель - 1 репер

	
	
	
	
	

	NN поз. по прейскуранту
	Наименование местных строительных материалов и конструкций
	Единицы измерения
	Количество
	 

	 
	Бетон М-200 тяжелый с заполнителем крупностью более 40 мм
	м[image: image2.jpg]



	0.36
	 

	06-08 п.7[image: image3.jpg]


124
	Сборные конструкции колодцев, приведенные к кольцам сборным для колодцев диам. 1 м
	п.м.
	1.81
	 

	 
	Базисная стоимость
	руб.
	162
30.2
	 


     
     
§ 3. Устройство грунтовой поверхностной марки

Состав работ: 1. Рытье и обратная засыпка котлована. 2. Установка металлоконструкций марки. 3. Заполнение трубы бетоном


Постоянные затраты

     
     
Таблица 4

     
Измеритель - 1 марка

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN
пп
	Показатели
	Прямые затраты по I району, руб.
	В том числе, руб.
	Прямые затраты по террит. р-нам, руб.

	 
	 
	 
	Основная зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	II[image: image4.jpg]


IX, XI, XII
	X
	IIA

	 
	 
	 
	 
	всего
	в т.ч. зарплата рабоч., обслуж. машины
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Строительные работы в грунтах:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	I группы
	16.9
	9.1
	7.2
	2.72
	17
	17.1
	17.2

	2.
	II группы
	20.1
	9.5
	10
	3.75
	20.2
	20.4
	20.3

	3.
	Металлоконструкции
	15.9
	2.08
	0.01
	-
	15.9
	18
	16.4


     
     
§ 4. Устройство глубинного репера

Состав работ: 1. Рытье котлована под колодец. 2. Установка штанги репера. 3. Заполнение нижнего звена цементным раствором. 4. Заполнение трубы репера бетоном. 5. Монтаж колодца. 6. Обратная насыпка котлована с уплотнением. 7. Устройство ограждения. 



А. Постоянные затраты

     
     
Таблица 5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN
пп
	Показатели
	Прямые затраты по I району, руб.
	В том числе, руб.
	Прямые затраты по террит. районам, руб.

	 
	 
	 
	Основная зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	lII-V, VII
	II, V, VIII, IX, XI, XII
	X
	IIA

	 
	 
	 
	 
	всего
	в т.ч. зарплата рабочих, обслуж. машины
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Устройство репера глубиной 20 м - строительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	в грунтах I гр.
	177
	27.8
	19.8
	5.75
	178
	180
	183
	190

	2.
	в грунтах II гр.
	81
	28.2
	22.4
	7
	181
	183
	188
	192

	3.
	Металлоконструкции
	41.7
	5.8
	0.05
	-
	41.7
	41.7
	47
	42.1

	4.
	На каждый метр изменения глубины заложения репера добавлять или исключать
	5.55
	0.22
	0.45
	0.12
	5.55
	5.55
	5.72
	6.28


     
     

Б. Расход местных материалов и конструкций

     
     
Таблица 6

     
Измеритель - 1 репер

	
	
	
	

	NN позиций по прейскуранту
	Наименование местных строительных материалов и конструкций
	Единица измерения
	Количество

 

	 
	Бетон и раствор, приведенные к бетону М-200 с заполнителем крупностью более 40 мм
	м[image: image5.jpg]



	0.49

 

	06-08 п.7[image: image6.jpg]


124
	Сборные конструкции колодцев, приведенные к кольцам сборным для колодцев диам. 1 м
	п.м.
	1.81

 

	 
	Базисная стоимость
	руб.
	272
41

 


Примечание: Стоимость бурения скважин и их крепления нормами не учтена и определяется по проектным данным дополнительно.


§ 5. Поверхностная и боковая марки в бетонных конструкциях

Состав работы: 1. Изготовление и окраска конструкций марок. 2. Установка марки. 


Таблица 7

     
Измеритель - 1 марка

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN
пп
	Показатели
	Прямые затраты по 1 району, руб.
	В том числе, руб.
	Прямые затраты по террит. р-нам, руб.

	 
	 
	 
	Основн. зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	II-VIII, X-XI
	IX, IIA
	 

	 
	 
	 
	 
	Всего
	в т.ч. зарплата рабочих, обслуж. машины
	 
	 
	 

	1.
	Поверхностная марка
	3.8
	1.76
	-
	-
	3.8
	3.8
	-

	2.
	Боковая марка
	7.7
	0.36
	-
	-
	7.7
	8
	- -


     
     
§ 6. Установка трубы-люка

Состав работы: 1. Разработка грунта (в мягких - вручную, в скальных - отбойными молотками). 2. Установка трубы-люка. 3. Обратная засыпка (в мягких) или обетонирование (в скальных грунтах)


Таблица 8

     
Измеритель - 1 штука

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN
пп
	Показатели
	Прямые затраты по I району, руб.
	В том числе, руб.
	Прямые затраты по территориальным районам, руб.

	 
	 
	 
	основная зарпл. рабочих
	эксплуатация машин
	lII-V, VII
	II, VI, VIII, IX, XI, XII
	IIA
	X

	 
	 
	 
	 
	всего
	в т.ч. зарплата рабочих, обслуж. машины
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Строительные работы при установке:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	в мягких грунтах
	0.54
	0.54
	-
	-
	0.54
	0.54
	0.54
	0.54

	2.
	в скальных грунтах
	0.67
	0.30
	0.03
	-
	0.67
	0.75
	0.92
	0.83

	3.
	при бетонировании
	0.73
	0.72
	0.01
	-
	0.73
	0.73
	0.73
	0.73

	 
	Металлоконструкции при установке:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	в мягких грунтах
	11.5
	1.51
	0.01
	-
	11.5
	11.5
	11.8
	13.1

	5.
	в скальных грунтах
	4.57
	0.59
	-
	-
	4.57
	4.57
	4.65
	5.15

	6.
	при бетонировании
	3.88
	-
	-
	-
	3.88
	4.0
	4.5
	4.5


     
     
§ 7. Установка створного знака в мягких грунтах

Состав работы: 1. Рытье котлована. 2. Устройство бетонной подготовки. 3. Установка железобетонной конструкции репера. 4. Окраска металлических частей. 5. Обратная засыпка с уплотнением.



А. Постоянные затраты

     
     
Таблица 9

     
Измеритель - 1 знак

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN
пп
	Показатели
	Прямые затраты по I району, руб.
	В том числе, руб.
	Прямые затраты по террит. р-нам, руб.

	 
	 
	 
	Основн. зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	IIA, III-V, VII
	II, VI, VIII, IX, XI, XII
	X

	 
	 
	 
	 
	всего
	в т.ч. зарплата рабочих, обслужив. машины
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Установка створного знака в грунтах I гр.
	59.4
	10.3
	17.6
	6.3
	59.4
	58.8
	6.2

	2.
	То же, в грунтах II гр.
	64
	10.9
	22.3
	8.1
	65
	64
	58


     
     

Б. Расход местных материалов и конструкций

     
     
Таблица 10

     
Измеритель - 1 знак

	
	
	
	

	NN позиций по прейскуранту
	Наименование местных строительных материалов и конструкций
	Един. измерения
	Количество

	 
	Бетон М-100 с крупностью заполнителя более 40 мм
	м[image: image7.jpg]



	0.44

	Пр.06-08 п.7.11 [image: image8.jpg]


1.4
	Блоки фундаментные стаканного типа объемом от 1 до 4 м[image: image9.jpg]



	"
	1.65

	 
	Базисная стоимость
	руб.
	179
19


     
     
Приложение 1

     
Пример составления сметы по укрупненным сметным нормам

     
Исходные данные

1. Наименование строительства - Чернобыльская АЭС


строительные работы по установке КИА на плотине пруда-охладителя.



2. Место строительства - Чернобыльский район Киевской обл. УССР



3. Территориальный район - IV. Единичные расценки привязаны для условий строительства Чернобыльской АЭС (III очередь)



4. Генподрядчик - УС Южатомэнергострой


Накладные расходы 16.7%, НУЧП - 37%



5. Земляные работы выполняются в грунте I гр.


Форма N 5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Чернобыльская АЭС (III очередь)
	 

	 
	(наименование стройки)
	 

	 
	 

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N
	2-7-3
	 

	 
	 
	 

	 
	на строительные работы по установке КИА на плотине пруда-охладителя
	 

	 
	(наименование работ и затрат)
	 

	 
	 

	 
	 
	 

	 
	(наименование объекта)
	 

	 
	 

	Основание: чертеж N
	643-34-28
	 
	Сметная стоимость
	тыс. руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Составлена в ценах 1984 г.
	Нормативная условно-чистая продукция
	тыс. руб.

	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п.п.
	N прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	К-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	основной зарплаты
	эксплуа-
тации машин
	нормативной условно- чистой продукции

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	основной заработной платы
	эксплуатации машин
	 
	 
	в т.ч. з/пл.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в т. ч. з/пл.
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	1. Опускные пьезометры - 21 шт.
общая длина - 329 м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	УСН т.1 п.11
	Устройство пьезометров глубиной 10 м в грунтах I гр. с креплением обсадными трубами
	шт.
	21
	135
	21.1
	25.6
	2835
	443
	538
	481

	2.
	-"- п.14
	Добавляется на увеличение глубины пьезометров
	м
	119
	12.6
	1.43
	2.54
	1499
	170
	302
	472

	 
	 
	Итого по разд.1
	руб.
	 
	 
	 
	 
	4334
	613
	840
	1453

	3.
	-"- п.11, 14
	Возврат труб 58.2х21+5.88х119
	руб.
	-
	-
	-
	-
	1922
	-
	-
	-

	 
	 
	2. Фундаментальные реперы - 8 шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	А. Постоянные затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	УСН т.2п. п.1
	Земляные работы
	репер
	8
	26.9
	14.2
	12.7
	215
	114
	101
	215

	5.
	-"- п.3
	Общестроительные работы
	репер
	8
	49.5
	5.49
	2.76
	396
	44
	22
	66

	6.
	-"- п.4
	Металлоконструкции
	"
	8
	41.5
	2.16
	0.28
	332
	17
	2
	19

	 
	 
	Б. Местные материалы и конструкции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	УСН т.3
ЦСЦ п.5
	Бетон М-200 с заполнителем более 40 мм
0.36х…..*
	м[image: image10.jpg]



	2.88
	23.7
	-
	-
	68
	-
	-
	-

	8.
	-"- п.416
	Кольца для колодцев сборные диам. 1000 мм
1.81х8
	п.м
	14.48
	27.1
	-
	-
	392
	-
	-
	-

	 
	 
	Итого по разд.2 
	руб.
	-
	-
	-
	-
	1403
	205
	125
	310

	 
	 
	в т.ч. металлоконструкции
	руб.
	-
	-
	-
	-
	332
	17
	2
	18

	 
	 
	3. Глубинные реперы - 3 шт.
общая длина 71 м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	А. Постоянные затраты 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(Стоимость бурения скважин определяется по проекту "ЕРЕР")
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	УСН т.5 п.1
	Строительные работы 
	репер
	3
	178
	27.8
	19.8
	534
	83
	59
	142

	10.
	-"- п.3
	Металлоконструкции
	"
	3
	41.7
	5.8
	0.05
	125
	17
	-
	17

	11.
	-"- п.4
	Добавляется на увеличение общей длины реперов
	м
	11
	5.55
	0.22
	0.45
	61
	2
	5
	7

	 
	 
	Б. Местные материалы и конструкции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	УСН т.6
ЦСЦ п.5
	Бетон М-200 с заполнителем более 40 мм
0.49х3
	м[image: image11.jpg]



	1.47
	23.7
	-
	-
	35
	-
	-
	-

	13.
	ЦСЦ п.416
	Кольца для колодцев сборные диам. 1000 мм
1.81х3
	п.м
	5.43
	27.1
	-
	-
	147
	-
	-
	-

	 
	 
	Итого по разд.3
	руб.
	-
	-
	-
	-
	902
	102
	64
	166

	 
	 
	В т.ч. металлоконструкции
	"
	 
	 
	 
	 
	125
	17
	-
	17

	 
	 
	Итого по разд.1[image: image12.jpg]


3
	"
	 
	 
	 
	 
	8639
	920
	1029
	1949

	 
	 
	в т.ч. металлоконструкции
	"
	 
	 
	 
	 
	457
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы на строительные работы 16.7% от 8182
	"
	 
	 
	 
	 
	1366
	 
	 
	 

	 
	 
	То же, на металлоконструкции 8.6%
	 
	 
	 
	 
	 
	39
	 
	 
	 

	 
	 
	НУЧП в составе накладных расходов - 37% от 1949 руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	721
	 

	 
	 
	Итого с накладными расходами
	 
	 
	 
	 
	 
	10044
	 
	2670
	 

	 
	 
	Плановые накопления 8%
	 
	 
	 
	 
	 
	803
	 
	 
	858

	 
	 
	НУЧП в составе плановых накоплений 44% от 1949 руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	10847
	 
	 
	3528

	 
	 
	Возврат труб при бурении
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(Объемы и исходные данные приведены условно)


________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

           

