     
     ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Перепланировка квартиры. Электроснабжение



Пояснительная записка

     
     
     1. Общие данные

Данный проект разработан на основании архитектурно-строительной части проекта и задания Заказчика.


Проект разработан в соответствии с действующими нормативными документами.


Подключение расчетной мощности выполнить по ТУ на подключение по 3 категории эл. снабжения.


     2. Силовая сеть

Для ввода и распределения эл. энергии в проектируемом помещении устанавливается щит ВРУ. Данный щит подключается от ЩЭ.


Распределительные сети выполняются от ВРУ кабелем ВВГнг с прокладкой скрыто в трубе для электропроводки легкой гибкой гофрированной из самозатухающего поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката со стальной протяжкой, IP55 в штрабах. Проходы через стены выполняются в гильзах из водогазопроводных труб.


Монтаж эл. сетей выполнить в соответствии с ПУЭ и ГОСТом Р 50571.15-97 часть 5, гл.52.


Все сечения кабелей определены из требований ПУЭ по потерям напряжения, мощности, пиковых токовых нагрузок, а также по токам короткого замыкания.


     3. Организация учета потребления электроэнергии

Учет потребляемой электроэнергии осуществлен в соответствии с требованиями глав 1.5 и 1.7 ПУЭ и производится в щите ВРУ трёхфазным счетчиком ЦЭ-2727 5-50 А 380/220В кл. точн. 1,0.


Счетчик должен иметь пломбу госповерки с давностью не более 12 месяцев.


На счетчике должна быть выполнена надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии.


В щите ВРУ установлен коммутационный аппарат (автоматический выключатель), выполняющий функцию токоограничивающего аппарата срабатывающего при увеличении мощности свыше договорной величины.


Вскрытие счетчика, производится с разрешения и в присутствии представителя электроснабжающей организации. Замена и поверка счетчиков осуществляется только персоналом энергоснабжающей организации.


Установка и эксплуатация приборов учета электроэнергии осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ и инструкцией завода изготовителя.


     4. Электроосвещение

В помещениях предусматривается искусственное освещение.


Искусственное освещение предусматривается светильниками с лампами накаливания и люминесцентными лампами.


Расчет освещенности выполнен методом удельных мощностей. Нормы освещенности, типы светильников, мощность ламп указаны на плане.


Эл. сети освещения прокладываются кабелем ВВГнг скрыто в трубе для электропроводки легкой гибкой гофрированной из самозатухающего поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката со стальной протяжкой, IP55 в стенах и перегородках.


     5. Заземление

Все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением заземляются согласно СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ гл.7.1


Для защитного заземления эл. оборудования, розеток и светильников принята система TN-С-S.


Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены, и выполняется трех, пяти проводными проводниками с подключением нулевого рабочего и нулевого защитного проводников на разные шинки N и РЕ в эл. щите.


Подключение дополнительных проводников системы уравнивания потенциалов к стальным трубам коммуникаций здания выполняется болтовым соединением и металлическими хомутами.


Выполнение качественного контакта должно обеспечиваться требованиям ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические. Общие требования" по 2-му классу соединений.


К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования /в т.ч. и штепсельные розетки/.


     6. Пожароопасность помещений

Помещения не пожароопасные.


В отношении опасности поражения людей электрическим током, помещения с токопроводящими полами относятся к помещениям повышенной опасности.


     7. Организация эксплуатации

Обслуживание и ремонт электроустановки предусматривается владельцем в соответствии с рекомендациями действующих методических указаний и нормативов:


- СТО 70238424.27.100.006-2008 Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования;


- СТО 70238424.29.240.01.008-2009 Электрические сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования;


- СТО 17230282.27.100.006-2008 Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования.


Запрещается использование приборов электротеплоснабжения, не прошедших аттестацию органов государственного надзора.


В целях обеспечения надежной и экономичной эксплуатации потребитель обязан:


- обеспечить эксплуатацию объекта согласно действующим нормам и правилам эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок, а также техническим указаниям энергоснабжающей организации;


- обеспечить необходимый учет электроэнергии;


- обеспечить обслуживание электроустановок объекта персоналом требуемой квалификации.


В соответствии с п.1.2.1 ПТЭЭП эксплуатацию электроустановки должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал. Допускается проводить эксплуатацию электроустановки по договору со специализированной организацией.


Плановый ремонт, реконструкция электрической сети, измерение сопротивления изоляции, целостности нулевых проводников и проверки работоспособности средств защиты должны выполняться в установленные сроки специалистами, имеющими лицензию на право данной деятельности.


Запрещается изменять самостоятельно электрическую схему, устанавливать защитные аппараты других номинальных данных без согласования с энергоснабжающей организацией.


При замене источников света можно использовать их номинальные мощности не более указанной в паспортных данных осветительных приборов. При невыполнении данного требования возможно повреждение осветительного прибора (перегрев) и возгорание.


При срабатывании защитного автомата в случае перегрузки необходимо отключить из розетки электроприемник и через некоторое время включить автомат.


     8. Мероприятия по охране окружающей среды

Предусмотренные настоящим проектом технические решения не наносят вреда окружающей среде, поэтому природоохранных мероприятий не требуется.


Запрещается выбрасывать отработавшие люминесцентные лампы в контейнеры с бытовым мусором.


Утилизация отработавших газоразрядных ламп предусматривается путем сдачи их на предприятия, имеющие специальное технологическое оборудование для обезвреживания люминесцентных, ртутных и натриевых ламп.


     9. Условные графические обозначения

	
	
	

	N
п/п
	Изображение графическое
	Наименование

	1. Щиты/ящики/коробки

	1.1.
	[image: image1.png]




	Щит вводно-распределительный, IP31

	2. Выключатели/переключатели

	2.1.
	[image: image2.png]




	Выключатель однополюсный для открытой установки, на ток 10 А, IP20

	2.2.
	[image: image3.png]




	Выключатель однополюсный сдвоенный для открытой установки, на ток 10 А, IP20

	2.3.
	[image: image4.png]




	Выключатель однополюсный для открытой установки, на ток 10 А, IP44

	3. Светильники/прожектора

	3.1.
	[image: image5.png]




	Светильник с лампой накаливания настенный, IP20

	3.2.
	[image: image6.png]




	Светильник с люминесцентной лампой потолочный, IP20

	3.3.
	[image: image7.png]




	Светильник с люминесцентной лампой потолочный, IP20

	3.4.
	[image: image8.png]




	Светильник с люминесцентной лампой настенный, IP65

	3.5.
	[image: image9.png]




	Световой указатель "ВЫХОД", IP54

	4. Штепсельные розетки

	4.1.
	[image: image10.png]




	Двухполюсная штепсельная розетка с заземляющим контактом, открытой установки, на ток 16, 25 А, IP65

	4.2.
	[image: image11.png]




	Двухполюсная штепсельная розетка с заземляющим контактом, открытой установки, на ток 16 А, IP20

	4.3.
	[image: image12.png]




	Двухполюсная штепсельная розетка сдвоенная с заземляющим контактом, открытой установки, на ток 16 А, IP20

	5. Аппараты управления/электрооборудование

	5.1.
	[image: image13.png]




	Кнопка звонковая

	5.2.
	[image: image14.png]



	Звонок электрический

	5.3.
	[image: image15.png]




	Вентилятор


     
     
Таблица расчета нагрузок
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Напряжение сети 220/380 В


Категория электроснабжения 3 ПУЭ гл.1.2.17 и 1.2.19 табл.5.1 СП 31-110-2003


Проверка сетей по потере напряжения
Расчет потерь напряжения в линиях производится по формуле:


[image: image17.png]AU%:%M 100%



,

     
где U[image: image18.png]


 - номинальное напряжение в сети;

[image: image19.png]


U% - потеря напряжения на рассматриваемом участке в процентах;


[image: image20.png]


, х[image: image21.png]


 - удельные сопротивления кабеля (активное и реактивное);


[image: image22.png]


- длина рассматриваемого участка;


Р, Q - активная и реактивная мощности приложенные в конце рассматриваемого участка.


Расчет потери напряжения для наиболее удаленного электроприемника представлен в таблицах расчета схем щитов.


Проверка времени срабатывания аппаратов защиты
Ток короткого замыкания:


[image: image23.png]=Ug H(Zp! 3+ Zyye + T (L*p15))



,

     
где Z[image: image24.png]


 - сопротивление обмотки трансформатора, Ом;

Z[image: image25.png]


 - переходное сопротивление контактов, Ом;


U[image: image26.png]


 - фазное напряжение, В;


L - длина цепи фаза-ноль, м.


Согласно п.1.7.79 ПУЭ время отключения не должно превышать 0,4 для групповых автоматических аппаратов защиты и не должно превышать 5, для автоматических аппаратов защиты распределительных сетей.


Требование ПУЭ выполняется.


     10. Использование устройств защитного отключения

Проектом предусматривается установка дифференциальных автоматических выключателей, для подключения розеточной сети и электрооборудования.


     11. Организация и технология выполнения работ

11.1. Подготовительные работы


До начала работ должны быть выполнены следующие мероприятия:


1. Получена рабочая документация.


2. Доставлены и подготовлены к работе нормокомплекты, монтажные механизмы, инструменты и приспособления.


3. Проведен инструктаж бригады на рабочем месте по безопасному ведению работ в соответствии с правилами техники безопасности.


До начала электромонтажных работ должны быть выполнены следующие строительные работы:


пробиты борозды, отверстия, каналы, ниши, отверстия в стенах и междуэтажных перекрытиях зданий, необходимые для монтажа электрооборудования и проводок, включая проводки для телефона, радио и телевидения;


оштукатурены стены и потолки в жилых и бытовых помещениях, в которых проектом предусмотрена открытая осветительная проводка;


отрыта траншея для прокладки кабелей в земле к началу укладки кабеля. Дно траншеи очищается от камней, комьев земли и строительного мусора; на дне траншеи должна быть устроена подушка из разрыхленной земли, а в местах пересечений с другими подземными сооружениями и дорогами должны быть заложены трубы. Кирпич или плиты для механической защиты кабелей (если такая защита предусмотрена проектом) должны быть равномерно размещены вдоль трассы.


Освещение рабочих мест должно быть закончено до начала монтажа оборудования; освещенность должна быть не менее 300 лк.


11.2. Основные работы


Электромонтажные работы выполняются в две стадии.


На первой стадии внутри зданий и сооружений производятся работы по установке конструкций под светильники, кабели, монтажу стальных и пластмассовых труб для электропроводок, прокладке проводов скрытой проводки до штукатурных и отделочных работ. Работы первой стадии следует выполнять в зданиях и сооружениях по совмещенному графику одновременно с производством основных строительных работ, при этом должны быть приняты меры по защите установленных конструкций и проложенных труб от поломок и загрязнений.


На второй стадии выполняются работы по монтажу светильников, прокладке кабелей и проводов и подключению кабелей и проводов к светильникам. В помещениях объектов работы второй стадии выполняются после завершения комплекса общестроительных и отделочных работ и по окончании работ по монтажу сантехнических устройств, а в других помещениях и зонах - после установки оборудования и других электроприемников, монтажа технологических, санитарно-технических трубопроводов.


Определяется расстояние между распределительными коробками вводными щитками, расстояние от распределительных коробок до выключателей. Разметку производят на основании строительных чертежей.


[image: image27.png]



     13. Потребность в средствах механизации, технологическом оборудовании, инструменте и приспособлениях

     
     
Таблица 13.1

     
Пример комплекта основных машин, инструмента и оснастки

	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов и оборудования
	Назначение
	Кол-во на звено, шт.

	1
	Подъемник гидравлический высотой подъема до 10 м
	Установка светильников, люстр, коробок разветвления
	1

	2
	Автомобили бортовой до 8 т
	Перевозка материалов
	1

	3
	Дрель электрическая
	Установка крепежных элементов
	2

	4
	Ручной электромонтажный инструмент (комплект)
	Выполнение установочных, крепежных и соединительных работ
	2

	5
	Каска защитная
	Обеспечение безопасности работ
	3

	6
	Лестница
	Для производства работ на стенах
	1


     
     
Перечень инструмента, приспособлений и инвентаря, применяемых при монтаже электропроводки

     
Таблица 13.2

	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов и оборудования
	Назначение
	Кол-во на звено, шт.

	1
	Плоскогубцы универсальные
	Применяются для перекусывания провода и сжатия изоляции
	2

	2
	Складной нож электромонтажника
	Применяется для зачистки изоляции
	2

	3
	Молоток строительный
	Используется для забивки дюбелей, крепящих проводку к стенам
	2

	4
	Отвертка
	Применяется для ввинчивания винтов и шурупов
	2

	5
	Молоток-кирочка
	Используется для пробивки гнезд и борозд
	2

	6
	Шлямбур
	То же
	2

	7
	Клещи
	Применяются для скрутки алюминиевых проводов
	1

	8
	Отвертка-индикатор
	Служит для проверки исправности розеток
	1

	9
	Контрольная лампа
	Служит для проверки исправности проводки
	1

	10
	Шпатель
	Применяется при установке соединительных коробок и деталей крепления приборов в гнездах
	1

	11
	Сокол дюралюминиевый
	То же
	1

	12
	Паяльник электромонтажный
	Применяется для соединения проводов
	1

	13
	Электродрель
	Используется для сверления отверстий
	1

	14
	Металлический метр
	Применяется для разметки трассы
	2

	15
	Подмости инвентарные
	Применяются для прокладки электропроводки
	2

	16
	Лестница-стремянка
	Используется для работы на высоте
	2

	17
	Ящик
	Используется дли мелких деталей и инструментов
	2

	18
	Перчатки резиновые диэлектрические
	Используются для предохранения рук от поражения электротоком
	2 пары

	19
	Щиток электросварщика
	Предназначен для защиты органов зрения при электросварке
	1

	20
	Ведро 8 л
	Используется для различных целей
	2


     
     
     14. Техника безопасности, охрана труда и противопожарные меры

Выполнить общие правила техники безопасности в соответствии с "Правилами техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах".


Электромонтажники, работающие на высоте, должны иметь предохранительные пояса и каски. Электросварщики при работе на высоте должны иметь пеналы или сумки для электродов и ящики для огарков электродов.


Запрещается оставлять незакрепленными конструкции и кронштейны после подъема их на место установки.


14.1 Правила и инструкции по ТБ:

1. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001.


2. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М 012-2000.


3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.


4. Правила устройства электроустановок.


5. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузовПОТ Р М-007-98.


6. Правила пользования инструментом и приспособлениями, при ремонте и монтаже энергетического оборудования.


14.2 Безопасность труда

Безопасность труда составляет часть общего комплекса мероприятий по охране труда, обеспечивающих здоровые, рациональные и безопасные условия труда на производстве.


Полная безопасность работающих обеспечивается правилами электробезопасности и противопожарными мероприятиями.


Рабочие, поступающие на ремонтное предприятие, должны пройти инструктаж по общим правилам безопасности труда, правилам электробезопасности, поведения на рабочем месте при ремонте электрического оборудования, правилам внутреннего распорядка.


14.3 Меры, обеспечивающие электробезопасность

Электрические установки и устройства должны быть в полной исправности, для чего в соответствии с правилами эксплуатации их нужно периодически проверять. Нетокопроводящие части, могущие оказаться под напряжением в результате пробоя изоляции, должны быть надежно заземлены.


Запрещается проводить работы или испытания электрического оборудования и аппаратуры, находящихся под напряжением, при отсутствии или неисправности защитных средств, блокировки ограждений или заземляющих цепей. Для местного переносного освещения должны применяться специальные светильники с лампами на напряжение 12 В. Пользоваться неисправным или непроверенным электроинструментом (электросверлилками, паяльниками, сварочным и другими трансформаторами) запрещается. В помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током (сырые, с токопроводящими полами, пыльные) работы должны выполняться с особыми предосторожностями. Большое значение уделяется защитным средствам.


Руководящими материалами по безопасным приемам работы должны служить ПТЭ и ПТБ, а также местные или ведомственные инструкции.


14.4 Меры безопасности при такелажных работах

Все операции по перемещению и подъему грузов, начиная с разгрузки в местах складирования и кончая установкой на места монтажа, относятся к такелажным работам. Такелажные работы требуют особой осторожности и выполняются специально подготовленными рабочими-такелажниками, знающими правила обращения с грузами.


Совершенно недопустимо пренебрегать любым требованием правил безопасности, даже малосущественным! Нельзя приступать к такелажным работам в плохо пригнанной, незастегнутой одежде. Она может зацепиться за трос, крючок или выступающие части груза и явиться причиной несчастного случая.


Для предохранения рук от ранений работать нужно в рукавицах. Рабочее место должно быть свободным от каких-либо посторонних предметов и мусора, полы должны быть сухими, чтобы исключить падение работающих. Проходы к грузам нужно освободить.


Размещение оборудования в монтажной зоне должно соответствовать последовательности его поступления к месту установки. Настилы должны быть оборудованы ограждением высотой не менее 1 м. Грузы массой более 20 кг разрешается поднимать только подъемными механизмами. Подъем груза должен производиться только вертикально и в два приема: сначала следует поднять груз на высоту не более 0,5 м, убедиться в надежности его крепления, а затем производить его дальнейший подъем или перемещение. Для подъема грузов широко применяют стальные и пеньковые канаты. Стальные канаты должны быть снабжены паспортом завода-изготовителя, в котором указано разрывное усилие. Канаты должны храниться на барабанах в исправном состоянии. При размотке и намотке канатов не допускается образование петель и спиралей.


Изготовление стропов и сплетка концов каната разрешается только квалифицированным рабочим. Все стропы должны быть снабжены бирками с указанием грузоподъемности, даты испытания и пригодности к работе.


При подъеме электрического оборудования (например, статор машин, обмотки, активная часть трансформатора, щиты или пульты) в целях предохранения его от повреждения стропами применяют специальные приспособления. Эти приспособления исключают надавливание строп на поднимаемое оборудование.


Работами по подъему и перемещению грузов должен руководить рабочий-бригадир. Под поднятым грузом и вблизи него не должно быть людей. Нельзя оставлять на поднимаемом оборудовании инструмент.


При выполнении такелажных работ особое внимание должно быть обращено на исправность строп и подъемных механизмов, к которым относятся: блоки, полиспасты, тали, тельферы, домкраты, лебедки, всякого рода козлы и треноги. Не допускается работа этих механизмов и приспособлений, если они не прошли периодической проверки, не имеют соответствующих паспортов, разрешающих их эксплуатацию, или если они сделаны непрочно, без соответствующего расчета.


14.5 Меры безопасности при работе на высоте

Работами, выполняемыми на высоте, называются такие, при которых рабочий находится выше 1 и до 5 м от поверхности грунта, перекрытия или на столе. Работы, выполняемые на высоте более 5 м, называются верхолазными. К таким работам могут быть отнесены работы по ремонту светильников, тросовых проводок, воздушных линий и др. К этим работам допускаются лица не моложе 18 лет и прошедшие специальный медицинский осмотр на годность к работам на высоте или верхолазным.


Работы с использованием лестниц и стремянок, специально приспособленных и имеющих упоры, должны производиться двумя рабочими, один из которых находится на полу и придерживает лестницу. Запрещается работа со случайных предметов, например с ящиков, табуретов, непроверенных или непригодных подмостей. Установка и съем осветительной арматуры, щитов и аппаратов массой более 10 кг выполняется двумя лицами или одним, ею с применением специальных механизмов или приспособлений.


14.6 Противопожарные мероприятия

Причинами пожара, как правило, являются: работа с открытым огнем, неисправности электрических устройств и проводок, курение и несоблюдение правил пожарной безопасности.



В случае возникновения пожара или возгорания принимаются немедленные меры по его ликвидации и одновременно сообщается в пожарную часть.


14.7 Освобождение пострадавшего от действия электрического тока

При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия электрического тока, так как от продолжительности этого действия зависит тяжесть электротравмы.


Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением (пороговой неотпускающий ток при 50 Гц составляет 5...25 мА), вызывает в большинстве случаев непроизвольное судорожное сокращение мышц и общее возбуждение, которое может привести к нарушению и даже полному прекращению деятельности органов дыхания и кровообращения. Если пострадавший держит провод руками, то его пальцы так сильно сжимаются, что высвободить провод из его рук становится невозможным. Поэтому первым действием человека, оказывающего помощь, должно быть немедленное отключение той части электроустановки, которой касается пострадавший. Отключение производится при помощи выключателя, рубильника или другого отключающего аппарата, а также путем снятия или вывертывания предохранителя (пробок), разъема штепсельного соединения.
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Рис.8. Способы освобождения пострадавшего от действия электрического тока

Оказывающий помощь не должен прикасаться к пострадавшему без надлежащих мер предосторожности, так как это опасно для жизни. Он должен следить и за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под шаговым напряжением.


Если быстро отключить установку нельзя, то необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от действия электрического тока (рис.8).


Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода напряжением до 1000 В следует воспользоваться веревкой, палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. Можно также оттянуть его за одежду (если она сухая и не плотно прилегает к телу), например за полы пиджака или пальто, за воротник, избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытым одеждой.


Если пострадавший находится на высоте, то отключение установки и тем самым освобождение его от действия электрического тока может вызвать его падение. В этом случае необходимо принять меры, предупреждающие падение пострадавшего или обеспечивающие его безопасность.


После освобождения пострадавшего от действия электрического тока необходимо вынести его из опасной зоны. При этом следует помнить об опасности шагового напряжения, если токоведущий элемент (провод и т.п.) лежит на земле.


Если нельзя быстро отключить линию электропередачи, электроэнергию, а пострадавший касается проводов, то для его освобождения следует соединить провода накоротко, набросив на них изолированный провод.


     15. Технико-экономические показатели

     
ГЭСНм 81-03-08-2001 Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Часть 8. Электротехнические установки (в редакции приказов Минстроя России от 30 января 2014 г. N 31/пр, от 17 октября 2014 г. N 634/пр, от 12 ноября 2014 г. N 703/пр)
     
     
Таблица ГЭСНм 08-02-403 Провода групповых осветительных сетей

     
Состав работ:
01. Заготовка провода или кабеля. 02. Прокладка. 03. Установка коробок. 04. Соединение жил. 05. Прозвонка.


Измеритель: 100 м


	
	

	 
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-, трехжильный:

	08-02-403-03
	под штукатурку по стенам или в бороздах

	08-02-403-04
	по перекрытиям

	
	
	
	
	

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	08-02-
403-03
	08-02-
403-04

	1
	Затраты труда рабочих
	чел.-ч
	37
	19

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	3,8
	3,8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,03
	0,03

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 

	021102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,03
	0,03

	400002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0,03
	0,01

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,0025
	0,0025

	101-1729
	Дюбели
	кг
	1,8
	1,8

	101-2143
	Краска
	кг
	0,3
	0,3

	101-3909
	Гвоздь усиленный
	кг
	1,3
	-

	111-0086
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,31
	0,31

	405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0,01
	-

	507-0700
	Трубка поливинилхлоридная ХВТ
	кг
	0,83
	0,83

	509-0044
	Колпачки изолирующие
	10 шт.
	4,9
	4,9

	509-0104
	Скобы двухлапковые
	10 шт.
	28
	28

	509-0162
	Полоска для крепления проводов
	100 шт.
	3
	-

	509-0167
	Сжимы соединительные
	100 шт.
	0,12
	0,12

	509-1652
	Гильза кабельная медная ГМ 6
	шт.
	12
	12


(Таблица ГЭСНм 08-02-403 в редакции Изменений, утвержденных приказом Минрегиона России от 21.12.2010 N 747).


Таблица ГЭСНм 08-03-591 Выключатели, переключатели и штепсельные розетки

     
Состав работ:
для норм 1, 4, 6, 8, 12:


01. Установка приборов. 02. Присоединение. 03. Опробование на зажигание.


01. Изготовление и установка конструкций под приборы. 02. Установка приборов. 03. Присоединение. 04. Опробование на зажигание.


Измеритель: 100 шт.


	
	
	

	 
	Выключатель:

	08-03-591-05
	двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке

	 
	Переключатель:

	08-03-591-07
	утопленного типа при скрытой проводке

	 
	Розетка штепсельная:

	08-03-591-09
	утопленного типа при скрытой проводке

	08-03-591-12
	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке

	
	
	
	
	

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	08-03-
591-05
	08-03-
591-07

	1
	Затраты труда рабочих
	чел.-ч
	32,8
	32,9

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	4,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,04
	0,04

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	-
	-

	021102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04

	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	-
	-

	400002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,04

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	-
	-

	101-1477
	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм
	т
	-
	-

	101-1481
	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	т
	-
	-

	101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	-
	-

	101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	-
	-

	405-0219
	Гипсовые вяжущие марка Г3
	т
	0,00315
	0,00315

	503-0464
	Подрозетники деревянные
	100 шт.
	-
	-

	509-0783
	Втулки изолирующие
	шт.
	102
	102


	
	
	
	
	

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	08-03-
591-09
	08-03-
591-12

	1
	Затраты труда рабочих
	чел.-ч
	38,1
	69,4

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	4,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,04
	0,07

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	-
	-

	021102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,04
	0,07

	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	-
	-

	400002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0,04
	0,07

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	-
	-

	101-1699
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	-
	-

	101-1755
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	-
	-

	101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	-
	-

	101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	1,5
	1,5

	101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0,42
	0,42

	101-3911
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	-
	-

	113-1786
	Лак битумный БТ-123
	т
	-
	-

	405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0,00315
	0,00315

	509-0783
	Втулки изолирующие
	шт.
	102
	102


     
     
Таблица ГЭСНм 08-03-600 Счетчики

     
Состав работ:
01. Установка. 02. Присоединение. 03. Опробование.


Измеритель: 1 шт.


	
	
	

	 
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании:

	08-03-600-01
	однофазные

	08-03-600-02
	трехфазные

	
	
	
	
	

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	08-03-
600-01
	08-03-
600-02

	1
	Затраты труда рабочих
	чел.-ч
	0,34
	0,87

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	4,2
	4,2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,01
	0,01

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	-
	-

	021102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,01
	0,01

	400002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0,01
	0,01

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	-
	-

	101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0,00003
	0,00003


     
     
     16. Нормативно-технические документы

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;


- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);


- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;


- СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций;


- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;


- ГОСТ 21.611-85 СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации;


- ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи;


- ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи;


- ГОСТ 30331.2-95 (МЭК 364-3-93)/ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93) Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики;


- ГОСТ 30331.7-95 (МЭК 364-4-46-81)/ГОСТ Р 50571.7-94 (МЭК 364-4-46-81) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление;


- ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения;


- ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41-2005) Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током;


- ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех";


- ГОСТ Р 50571.5.54-2011/МЭК 60364-5-54:2002 "Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов";


- ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным установкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения;


- ГОСТ Р 50571.12-96 (МЭК 364-7-703-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным установкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун;


- ГОСТ Р 50571.13-96 (МЭК 364-7-706-83) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным установкам. Раздел 706. Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком;


- ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 5. Испытания;


- ГОСТ Р 50571.17-2000 (МЭК 60364-4-482-82) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 48. Выбор мер защиты в зависимости от внешних условий. Раздел 482. Защита от пожара;


- ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации;


- ГОСТ Р 50571.23-2000 (МЭК 60364-7-704-89) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 704. Электроустановки строительных площадок;


- СТО 70238424.27.100.006-2008 Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования;


- СТО 70238424.29.240.01.008-2009 Электрические сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования;


- СТО 17230282.27.100.006-2008 Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования;


- ГЭСНм 81-03-08-2001 Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Часть 8. Электротехнические установки (в редакции приказов Минстроя России от 30 января 2014 г. N 31/пр, от 17 октября 2014 г. N 634/пр, от 12 ноября 2014 г. N 703/пр).


