     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Строительство монолитной (бетонной) парковочной площадки для автомобиля на индивидуальном участке



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на строительство монолитной (бетонной) парковочной площадки для автомобиля на индивидуальном участке.


ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Важным элементом при создании парковочной площадки для автомобиля является материал покрытия.


Основные качества, которыми оно должно обладать:


выдерживать вес машины, т.е. быть устойчивым к значительным весовым нагрузкам;


быть долговечным;


органично вписываться в окружающий ландшафт и соответствовать общему стилю участка и дома.


Устройство бетонной парковки
Парковочную площадку из бетона обязательно делают с уклоном для стока воды. Уклон может быть односторонним или уходить в разные стороны от центральной точки. Формируют уклон во время разравнивания бетонной поверхности. По краям парковки желательно сделать дренажные канавы.


Перед заливкой бетона, площадка окружается опалубкой, на дно насыпается щебень с песком и тщательно трамбуется (возможно, с проливом). Глубина песчано-щебневой отсыпки зависит от типа почв и составляет 20 см на обычных почвах, 30-40 см на глинистых. Ширина должна выходить за границы парковки приблизительно на метр.


Первый слой бетона выкладывают толщиной 5-7 см, а для увеличения прочности в него можно добавить гравий. На первый слой бетона укладывается армирующая сетка, таким образом, чтобы её края не доходили до границ котлована. Второй слой заливается более жидким раствором бетона, который легче выравнивается правилом или полутерком. Поверх бетона можно сделать железнение, рассыпав равномерно цементную крошку.


Для застывания площадки требуется 2-3 дня, после которых можно убрать опалубку. Эксплуатация не ранее чем через месяц. Общая толщина бетонного слоя для легковых машин должна быть не менее 10 см, для джипов и полуфургонов - 15 см (рис.1-2).


На пучинистом грунте на даче использовать бетонную стяжку не получится, так как через 1-2 года поверхность площадки потрескается и сломается в результате подъема грунта.
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Рис.1-2. Парковочная площадка из бетона для автомобиля на индивидуальном участке

     
     
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Последовательность строительства парковочной площадки из бетона для автомобиля на индивидуальном участке:


- удаление почво-растительного слоя под всей площадью площадки;


- засыпка подушки из песка и щебня;


- прокладка геотекстиля;


- вязка арматуры;


- заливка бетоном (рис.3).
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Рис.3. Разрез парковочной площадки из бетона

     
Подготовительные работы по строительству площадки
К подготовительным работам строительства парковки относят подготовку инструмента, приобретение расходных материалов, выбор места под строительство и подготовка площадки.


Инструменты, которые вам необходимы, будут во многом зависеть от вида покрытия площадки стоянки для машины на индивидуальном участке. Для проведения подготовительных работ вам потребуются:


- лопата;


- носилки или ведро для выноса грунта.


При выборе месторасположения площадки на даче ищут ровную территорию, так как склоны, канавы и другие перепады рельефа вам не подойдут. Уклон на площадке должен присутствовать, но незначительный. Уклон позволит легко заехать автомобилю на стоянку, да и вода после обильных осадков не будет скапливаться на площадке. Рекомендуется по возможности выбирать место на небольшой возвышенности, чтобы соорудить уклон. Определившись с местом расположения площадки под парковку автомобиля, проводят работы по подготовке территории. Для этого с будущей площадки на глубину 10-20 см снимают грунт. В полученный котлован засыпают песок (рис.4) и щебень в виде подушки.
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Рис.4. Устройство песчаной подушки

Песок и щебень хорошо утрамбовывают. Отвод воды можно предусмотреть установкой дренажных труб по периметру площадки. Обустройство такой системы позволит исключить скопление воды после помывки транспортного средства. После подготовки подушки приступают к укладке покрытия (рис.5). Площадка может покрываться разными способами с применением различных строительных материалов, вот некоторые из них:


бетонная стяжка;


тротуарная плитка;


щебневая отсыпка;


газонная решетка.
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Рис.5. Схема устройства монолитного (бетонного) участка

Технология покрытия площадки


Бетонная стяжка применяется в качестве покрытия, если почва на даче устойчива и не смещается с изменением сезона. Стяжка для большей прочности армируется при помощи сетки из стальных прутьев.


При возведении бетонной стяжки площадка огораживается деревянной опалубкой (рис.6).
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Рис.6. При возведении бетонной стяжки площадка огораживается деревянной опалубкой

Огороженная территория заливается бетоном, толщина слоя составляет примерно 5 см. Поверх залитого основания, не дожидаясь, пока бетон застынет, укладываем арматурную сетку. После укладки сетка заливается бетоном (рис.7).
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Рис.7. Огороженная территория заливается бетоном

Теперь наступает этап разравнивания уложенного бетона (рис.8-9). Для этого применяют правило или полутерок, размером побольше.


По маячкам надо разровнять бетон таким образом, чтобы уклон был от центра площадки к ее краям, тогда воды на площадке не будет.
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Рис.8-9. Разравнивание уложенного бетона

После суточного застывания бетонной стяжки маячки вынимают, бороздки, оставшиеся от них, закладывают цементным раствором. Можно сделать железнение поверхности стяжки. Для этого по еще сырой поверхности бетона веником, смоченным в воде, сметают гребешки бетона, насыпается тонкий слой цемента и веником разметается насыпанный цемент по всей поверхности равномерно.


Рекомендуемая толщина площадки составляет не менее 10 см. Для более тяжелой техники толщину слоя необходимо увеличивать.


Через 2-3 дня бетон застывает, но машину еще ставить нельзя, рекомендуется выждать, пока он наберет большую прочность в течение месяца. Выдержав указанный период, ваша построенная площадка выдержит вес машины без повреждений.


Для возведения бетонной стяжки вам потребуются следующие инструменты:


- емкость для подготовки раствора;


- сварочный аппарат или вязальный станок для изготовления армированной сетки;


- молоток, пассатижи для изготовления деревянной опалубки.


4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по устройству парковочной площадки на индивидуальном участке выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*.


- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.


- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.


- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.


СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.


- ГОСТ 32495-2013 Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона. Технические условия.


4.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения, выполняющего работы по устройству основания.


4.3. Парковочную площадку из бетона обязательно делают с уклоном для стока воды. Уклон может быть односторонним или уходить в разные стороны от центральной точки. Формируют уклон во время разравнивания бетонной поверхности. По краям парковки желательно сделать дренажные канавы.


4.4. Перед заливкой бетона, площадка окружается опалубкой, на дно насыпается щебень с песком и тщательно трамбуется (возможно, с проливом). Глубина песчано-щебневой отсыпки зависит от типа почв и составляет 20 см на обычных почвах, 30-40 см на глинистых. Ширина должна выходить за границы парковки приблизительно на метр.


4.5. Первый слой бетона выкладывают толщиной 5-7 см, а для увеличения прочности в него можно добавить гравий. На первый слой бетона укладывается армирующая сетка, таким образом, чтобы её края не доходили до границ котлована. Второй слой заливается более жидким раствором бетона, который легче выравнивается правилом или полутерком. Поверх бетона можно сделать железнение, рассыпав равномерно цементную крошку.


4.6. Для застывания площадки требуется 2-3 дня, после которых можно убрать опалубку. Эксплуатация не ранее чем через месяц. Общая толщина бетонного слоя для легковых машин должна быть не менее 10 см, для джипов и полуфургонов - 15 см.


5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений приведен в табл.5.1.


Таблица 5.1

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Погрузчик g=2,5 м[image: image10.png]



	Volvo
	шт.
	1

	2
	Автосамосвал, Q=25,0 т
	Volvo FM-9
	шт.
	1

	3
	Виброплита
	Dynapac
	шт.
	1

	4
	Лазерный нивелир
	 
	шт.
	1

	5
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	P3-10
	шт.
	3

	6
	Лопата
	 
	шт.
	4

	7
	Носилки
	 
	шт.
	2

	8
	Ведро
	 
	шт.
	3

	9
	Емкость для подготовки раствора
	 
	шт.
	1-2

	10
	Сварочный аппарат
	 
	комплект
	1

	11
	Молоток
	 
	шт.
	2

	12
	Пассатижи
	 
	шт.
	3


     
     
6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.


- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.


- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.


- СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*.


- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.


- ГОСТ 12.3.002-75 Процессы производственные. Общие требования безопасности.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.


6.4. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливаются с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.


6.5. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.


На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.


6.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.


6.7. Техническое состояние машин необходимо проверять перед началом каждой смены.


7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГЭСН 81-02-01-2001 Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Часть 1. Земляные работы (в редакции приказов Минстроя России от 30 января 2014 г. N 31/пр, от 17 октября 2014 г. N 634/пр, от 12 ноября 2014 г. N 703/пр).


ГЭСН 81-02-06-2001 Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные (в редакции приказов Минстроя России от 30 января 2014 г. N 31/пр, от 17 октября 2014 г. N 634/пр, от 12 ноября 2014 г. N 703/пр).


ГЭСН 81-02-27-2001 Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Часть 27. Автомобильные дороги (в редакции приказов Минстроя России от 30 января 2014 г. N 31/пр, от 17 октября 2014 г. N 634/пр, от 12 ноября 2014 г. N 703/пр).


Раздел 4. ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ

Подраздел 4.1 ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ


Таблица ГЭСН 27-04-001 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований
Состав работ:
01. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 02. Россыпь и разравнивание материалов. 03. Уплотнение россыпей с поливкой водой.


Измеритель: 100 м[image: image11.png]


 материала основания (в плотном теле)


	
	
	

	 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:

	27-04-001-01
	из песка

	27-04-001-02
	из песчано-гравийной смеси, дресвы

	27-04-001-03
	из шлака доменного отвального сталеплавильного

	27-04-001-04
	из щебня

	
	
	
	
	
	
	

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	27-04-
001-01
	27-04-
001-02
	27-04-
001-03
	27-04-
001-04

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	15,72
	15,72
	12,77
	24,19

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	2,3
	2,3
	2,2
	2,4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13,88
	14,81
	29,74
	20,6

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4,29
	4,76
	4,74
	2,46

	070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	-
	-
	-
	2,59

	120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	1,93
	3,86
	2,3

	120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.-ч
	-
	-
	16,64
	-

	120911
	Катки на пневмоколесном ходу 30 т
	маш.-ч
	7,08
	7,08
	2,3
	12,21

	121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0,74
	1,04
	2,2
	1,04

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	408-0200
	Смесь песчано-гравийная природная
	м[image: image12.png]



	-
	П
	-
	-

	408-9040
	Песок для строительных работ природный
	м[image: image13.png]



	П
	-
	-
	-

	408-9080
	Щебень
	м[image: image14.png]



	-
	-
	-
	П

	409-9013
	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный
	м[image: image15.png]



	-
	-
	П
	-

	411-0001
	Вода
	м[image: image16.png]



	5
	7
	14,9
	7


     
     
Таблица ГЭСН 06-01-005 Устройство фундаментов общего назначения
     
Состав работ:
01. Раскрой и установка досок. 02. Установка щитов опалубки. 03. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 04. Укладка бетонной смеси. 05. Установка арматуры


Измеритель: 100 м[image: image17.png]


 бетона и железобетона в деле


	
	
	

	 
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом:

	06-01-005-01
	до 5 м[image: image18.png]




	
	
	
	

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	06-01-
005-01

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	441,28

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	2,9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	34,58

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1,05

	021243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т
	маш.-ч
	33,26

	030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0,27

	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	-

	111100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	23,52

	331532
	Пила цепная электрическая
	маш.-ч
	1,1

	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,53

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 

	101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,04

	101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	-

	101-1668
	Рогожа
	м[image: image19.png]



	5,6

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,037

	102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м[image: image20.png]



	0,69

	102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м[image: image21.png]



	0,08

	102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м[image: image22.png]



	0,2

	102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м[image: image23.png]



	0,69

	203-0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м[image: image24.png]



	49,5

	203-0512
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м[image: image25.png]



	-

	204-9001
	Арматура
	т
	-

	401-9021
	Бетон
	м[image: image26.png]



	102

	405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,05

	411-0001
	Вода
	м[image: image27.png]



	1,75
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