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ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ


     

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

     
РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ


     
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 


СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 


СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 


ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения. 


СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. 


Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 3.01.03-84).


Геодезические разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечивать вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы осей инженерных коммуникаций. 


Плановая геодезическая разбивочная основа должна создаваться в виде: 


- красных или других линий регулирования застройки, основных или главных осей, определяющих габариты зданий и сооружений; 


- строительной сетки с размерами сторон от 50 до 200 метров, основных или главных осей зданий и сооружений; 


- сетей триангуляции и трилатерации, полигонометрических или теодолитных ходов, угловых и линейных засечек, как правило, для линейных сооружений. 


Высотная геодезическая разбивочная основа должна создаваться в виде нивелирных ходов и полигонов, опирающихся не менее чем на два репера государственной (опорной) геодезической или местной нивелирной сети. 


Создание геодезической разбивочной основы для строительства является обязанностью заказчика. До начала выполнения геодезических работ на строительной площадке заказчик должен передать подрядчику геодезическую разбивочную основу и рабочие чертежи, разрешенные к производству работ. 


Не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ заказчик обязан передать поэтапно подрядчику техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и закрепленные на площадке строительства пункты основы, в том числе: 


- геодезический разбивочный чертеж; 


- чертежи геодезических знаков;


- знаки разбивочной сети строительной площадки, в том числе: 


плановые (осевые) знаки линейных сооружений, определяющие ось, начало, конец трассы, колодцы (камеры), закрепленные на прямых участках не менее чем через 0,5 км и на углах поворота трассы; 


нивелирные реперы вдоль осей инженерных сетей, расположенные не реже чем через 0,5 км; 


- каталоги координат и высотных отметок исходных пунктов; 


- каталоги координат и высотных отметок знаков разбивочной сети строительной площадки. 


Приемка геодезической разбивочной основы для строительства должна оформляться Актом приемки геодезической разбивочной основы для строительства по форме, приведенной в приложении 12 СНиП 3.01.03-84.


Принятые знаки геодезической разбивочной основы должны находиться в процессе строительства под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды). 


Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического процесса строительного производства и их следует осуществлять по единому для данной строительной площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ. 


До начала выполнения геодезических работ рабочие чертежи, используемые при разбивочных работах, должны быть проверены в части взаимной увязки размеров, координат и отметок (высот) и разрешены к производству работ техническим надзором заказчика.


	
	
	

	Контролируемые операции
	Состав и средства контроля
	Документация

	Подготовительные работы
	Проверить:

- наличие геодезической разбивочной основы и технической документации на нее и закрепленные на площадке строительства пункты основы с разрешением на производство работ;
	


Акт приемки, техническая документация

	 
	- сохранность знаков, закрепляющих пункты геодезической разбивочной основы, и неизменность их положения (путем повторных измерений элементов сети не реже двух раз в год), восстановление утерянных знаков;
	Общий журнал работ

	 
	- завершение подготовительных работ (расчистка площадки, освобождение ее от строений, подлежащих сносу, и, как правило, вертикальная планировка).
	Акт об окончании подготовительных работ

	Разбивочные работы
	Контролировать:

- вынос в натуру и закрепление оси трассы, углов поворота и мест пересечения ее с существующими подземными сетями и сооружениями;
	 

	 
	- рабочую разбивку оси траншей, ее контуров, проектного уклона дна траншеи, основания под укладку трубопровода, котлована колодца. 
	Исполнительный разбивочный чертеж (схема)

	Приемка
	Проверить:

- правильность выполнения разбивки трассы в натуре (от красных линий, осей проездов, от существующих твердых контурных точек и от специально проложенных теодолитных ходов);
	


Акт разбивки и исполнительный разбивочный чертеж (схема)

	 
	- соответствие отметок проектной документации.
	 

	ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: 

мастер (прораб), работники службы главного геодезиста - в процессе производства работ 

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: 

прораб, представители технадзора заказчика и эксплуатирующих организаций. 

КИП - нивелир, теодолит, рулетки измерительные металлические и др.


Геодезические работы при прокладке сетей инженерных коммуникаций должны выполняться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 11-02-96, СНиП 3.01.03-84, СП 11-104-97, ППР (ППГР) и другой технологической документации, действующей в предприятии в составе системы менеджмента качества. 


Геодезические работы или отдельные их виды должны выполняться юридическими и (или) физическими лицами, получившими в установленном порядке соответствующие лицензии на их производство. 


Геодезические работы следует выполнять после предусмотренной проектной документацией расчистки территории, освобождения ее от строений, подлежащих сносу, и, как правило, вертикальной планировки.


Непосредственно перед выполнением разбивочных работ исполнитель должен проверить неизменность положения знаков разбивочной сети путем повторных измерений элементов сети.


Перенесению в натуру подлежат: места подключений и присоединений коммуникаций, углы поворота сети, колодцы, камеры, а для совмещенных прокладок дополнительно ось основной сети. Обязательному перенесению подлежат места пересечения коммуникаций с другими сетями. 


Для осуществления выноса в натуру необходимо иметь: 


- координаты и отметки пунктов государственных геодезических сетей; 


- координаты и отметки пунктов опорной геодезической сети района трассы; 


- координаты точек начала и конца трассы, вершин углов ее поворота; 


- длины прямых участков трассы; 


- элементы привязок. 


Выбор метода перенесения зависит от характера застройки, протяженности трассы, заданной точности и от наличия пунктов и знаков геодезической сети или разбивочной сети строительной площадки. 


При графическом методе в качестве данных для перенесения трасс в натуру используются угловые и линейные величины, непосредственно полученные с топографического плана, используемого для проектирования.


В качестве твердых контуров используются углы и выступы капитальных зданий, точки вдоль фасадов зданий, положение которых определяется промерами от углов зданий или других твердых контуров. Линейные промеры берутся только от контуров, снятых инструментально. 


При отсутствии твердых точек капитальных зданий и сооружений между полигонометрическими знаками вблизи трассы прокладывается теодолитный ход. 


При аналитическом методе вынос в натуру осуществляется от геодезических сетей, красных линий, точек теодолитных ходов, от оси проезда или от строительной сетки. 


При наличии закрепленных в натуре осей проездов или красных линий перенесение производится непосредственно от них. 


Необходимые данные для перенесения трассы - длины полярных расстояний и углы поворота - вычисляют по координатам точек поворота трассы и геодезической сети. 


Промежуточные точки выносятся, как створные.

                

Дирекционные углы и длины сторон между точками поворота вычисляются по координатам, полученным графически. 


Геодезические работы по перенесению подземных сетей на местность начинаются с выноса точек поворота и продольной оси прокладки. 


Перенесение в натуру осуществляется полярным способом с контролем от ближайшей вынесенной в натуру точки, способом линейных или створных засечек и способом перпендикуляров. 


Полярный способ применяется при разбивках на открытой местности и возможности производства угловых и линейных измерений с одной точки стояния прибора. Для измерения расстояний могут использоваться мерные ленты, металлические рулетки, оптические и нитяные дальномеры. 


При выносе точек трассы, близко расположенных к пунктам геодезической или разбивочной сети, к капитальной застройке, рекомендуется способ линейных засечек. При этом длина стороны засечки не должна быть более длины мерного прибора, а число засечек должно быть не менее трех. Углы при вершине засечки должны быть в пределах от 30 до 120°. 


При наличии достаточного числа точек с известными координатами может применяться способ створных засечек. 


Способ перпендикуляров рационален в случае расположения трасс вдоль геодезической сети, специально проложенного теодолитного хода или створной линии между зданиями. Длина перпендикуляра не должна превышать 4 м. При длине перпендикуляров более 4 м вынос в натуру должен контролироваться засечкой. 


При построении на местности отрезков линий заданной длины, полученных по координатам или непосредственно взятых с плана, в них вводят поправки на наклон (при угле наклона более 1,5°), температуру и компарирование. Перенесение отрезков линий в натуру должно быть осуществлено с относительной ошибкой не более 1:2000. 


Ось трассы, углы поворота и места пересечения трассы с существующими подземными сетями и сооружениями в натуре закрепляются, как правило, временными знаками (металлические штыри, костыли, трубки, деревянные столбы и колья и др.), а их положение фиксируется параллельными выносками или створными знаками. 


Допускается закрепление положения оси прокладок с использованием обноски, устраиваемой на прямолинейных участках, устанавливаемой вдоль трассы на расстоянии 40-50 м одна от другой, а также в местах поворота. Вид обноски и место ее расположения следует указывать на схеме размещения знаков.


Погрешность разбивочных работ (средняя квадратическая погрешность) не должна превышать: при линейных измерениях - 1/2000; при угловых измерениях - 30 с; при определении превышения на станции - 5 мм. 


Правильность выполнения разбивки трассы в натуре контролируется от красных линий, осей проездов, от существующих твердых контурных точек и от специально проложенных контрольных теодолитных ходов (в направлениях, не совпадающих с принятыми при разбивке) с точностью не ниже, чем при разбивке. 


Предельные (допустимые) отклонения [image: image1.jpg]


 следует определять по формуле: 
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,



где [image: image3.jpg]


 - величина, равная 2; 2,5; 3, которая определяется при разработке проекта производства работ или проекта производства геодезических работ; 
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- средняя квадратическая погрешность, приведенная выше.


Ось трассы проектируется в траншею теодолитом или отвесом от натянутой проволоки между створными точками оси или точками поворота. 


Разбивка проектного уклона дна траншеи производится с помощью постоянных и ходовых визирок, оптических нивелиров и лазерных уклонофиксаторов. Разбивка по высоте основания под укладку трубопроводов с уклонами не более 0,001 производится с помощью нивелира. 


Разбивка котлована колодца включает закрепление центра колодца, установку обноски, закрепленной на расстоянии 0,6-0,7 м от бровки траншеи, и передачу отметок и осей на обноску.


По окончании разбивочных работ по выносу в натуру основных осей и отметок инженерных сетей должен составляться акт приемки геодезических работ по перенесению подземных сетей в натуру и исполнительная разбивочная схема. 


Исполнительная разбивочная схема должна фиксировать действительные значения привязок и отметок знаков закрепления разбивочной сети инженерных коммуникаций. 


Схема должна содержать: 


- схему вынесенных в натуру точек, осей и установленных знаков закрепления с необходимыми привязками; 


- сведения о способе закрепления точек и конструкции знаков.

           

     
Приложение 12 к СНиП 3.01.03-84 
Обязательное 
АКТ ПРИЕМКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ РАЗБИВОЧНОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

 

     
Приложение 13 к СНиП 3.01.03-84 
Обязательное

     
АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ  

