
КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ

Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля при вертикальных планировках должны соответствовать требованиям СНиП 3.02.01-87: 


1 Отклонения отметок дна выемок от проектных (кроме выемок в валунных, скальных и вечномерзлых грунтах) при черновой разработке: 


а) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными ковшами с зубьями: 


- для экскаваторов с механическим приводом по видам рабочего оборудования: 


	
	

	драглайн

	+25 см;

	прямого копания

	+10 см;

	обратная лопата
	+15 см; 

	- для экскаваторов с гидравлическим приводом
	+10 см;


б) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными планировочными ковшами, зачистным оборудованием и другим специальным оборудованием для планировочных

	
	

	работ, экскаваторами-планировщиками 
	+5 см;

	в) бульдозерами
	+10 см;

	г) скреперами
	+10 см.


2 Отклонения отметок дна выемок от проектных при черновой разработке в скальных и вечномерзлых грунтах, кроме планировочных выемок


	
	

	а) недоборы

	не допускаются;

	б) переборы
	по табл.5 СНиП 3.02.01-87.


3 Отклонения отметок дна выемок от проектных при черновой разработке в скальных и вечномерзлых грунтах планировочных выемок:


	
	

	а) недоборы
	10 см;

	б) переборы
	20 см.


	
	

	4 То же, без рыхления валунных и глыбовых грунтов:

	 

	а) недоборы
	не допускаются


б) переборы - не более величины максимального диаметра валунов (глыб), содержащихся в грунтах в количестве свыше 15% по объему, но не более 0,4 м.


5 Отклонения уклона спланированной поверхности от проектного, кроме орошаемых земель - не должны превышать ±0,001 при отсутствии замкнутых понижений.


6 Отклонения отметок спланированной поверхности от проектных, кроме орошаемых земель:


	
	

	а) в нескальных грунтах
	±5 см;

	б) в скальных грунтах
	от +10 до -20 см.


7 Средняя по проверяемому участку плотность сухого грунта планировочных и других уплотняемых насыпей, для которых эта величина не задана проектом - не ниже плотности сухого грунта, соответствующей контрольным значениям коэффициента уплотнения. 


8 Содержание мерзлых комьев в насыпях от общего объема отсыпаемого грунта не должно превышать:


	
	

	а) для насыпей, уплотняемых укаткой
	20%;

	б) для насыпей, уплотняемых трамбованием
	30%;

	в) для насыпей, возводимых без уплотнения
	50%.


9 Размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев в насыпях - не должны превышать 2/3 толщины уплотняемого слоя, но не более 30 см. 


10 Средняя по проверяемому участку плотность сухого грунта планировочных уплотняемых насыпей, для которых величина не задана проектом - не ниже плотности сухого грунта, соответствующей контрольным значениям коэффициента уплотнения, приведенным в табл.8 СНиП 3.02.01-87. 


11 Вид и характеристики вскрытого грунта естественных оснований под земляные сооружения - должны соответствовать проекту. Не допускается размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см.
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