     
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

 

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ ПОД МОЗАИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

     
Общие сведения
Перед укладкой покрытия поверхность нижней прослойки очищают от мусора и пыли. Затем вдоль длинных сторон помещения поверхность размечают на полосы шириной 1,5 м для установки маяков. В качестве маяков используют стальные трубы или деревянные рейки. От стены, где вынесена отметка верхнего покрытия пола, с помощью рейки и уровня устанавливают маяки, фиксирующие уровень мозаичного покрытия, высота которых равна 20-25 мм. Их устанавливают или сразу по всей площади помещения, или на отдельных захватках. Закрепляют маяки крепежными марками из раствора.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Состав технологических операций. Установка и выверка маячных реек; приготовление цементного молока и огрунтовка основания; укладка и разравнивание раствора подстилающей прослойки; снятие маячных реек и заделка борозд раствором.


Схема организации рабочего места. Помещение должно быть освобождено от посторонних предметов. Необходимые механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь располагают в непосредственной близости от места работы, а при значительной площади - в этом же помещении.


Последовательность выполнения технологических операций. Работы начинают со стороны, противоположной входу в помещение, после очистки и подготовки основания, проверки ровности основания, устранения дефектов, вынесения отметок верхнего уровня подстилающей прослойки на стенах помещения.


Установка маячных реек. Маячные рейки с отфугованными верхними кромками или трубы устанавливают строго по уровню через 2,5...4 м (в зависимости от длины применяемого правила). Рейки закрепляют растворными марками. Верхние кромки маячных реек или труб располагают на уровне подстилающего слоя, закрепленного на продольных стенах помещения, т.е. ниже уровня чистого пола на 25 мм.


При необходимости маячные рейки втапливают (осаживают) в растворную марку или, наоборот, приподнимают, добавляя раствор.


Укладка и разравнивание растворной смеси. После выверки реек основание обильно смачивают водой без пропусков в поливке и образования луж. Затем основание грунтуют цементным молоком состава 1:1 (цемент:вода). При больших объемах работ растворную смесь подают к месту укладки с помощью установки (рис.1).




1 - гаситель, 2 - шланг, 3 - стояк, 4 - пневморастворонагнетатель, 5 - компрессор, 6 - рама гасителя, 7 - камера, 8 - патрубок, 9 - правило

     
Рис.1. Подача (а), укладка (б) и разравнивание (в) раствора

Раму гасителя 6 устанавливают между маячными рейками. Растворная смесь по шлангу 2 подается через патрубок 8 в камеру 7. Передвигая гаситель, раствор укладывают в полосы-захватки между маячными рейками и разравнивают вдоль захватки на толщину уложенных маяков (реек). Затем слой уложенной растворной стяжки выравнивают гребком на длинной ручке или правилом 9, передвигаемым по маячным рейкам без заглаживания и затирки поверхности.


Растворную прослойку начинают укладывать от стены, противоположной входу в помещение. Раствором заполняют полосы-захватки через одну.


Снятие маячных реек и заделка борозд. Завершив укладку раствора прослойки в нечетных полосах-захватках, через сутки снимают маячные рейки. Кромки уложенных полос промывают водой и огрунтовывают цементным молоком. Затем укладывают раствор в четные полосы-захватки. В качестве маяков служат уложенные ранее полосы-захватки.


В небольших помещениях подстилающую прослойку укладывают по всей площади. При этом маячные рейки извлекают, а образовавшиеся борозды заделывают раствором той же марки.


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Контроль качества. Точность установки маячных реек или труб контролируют рейкой и уровнем. Уложенная прослойка под мозаичные полы должна отвечать следующим требованиям: быть горизонтальной; находиться на заданной отметке; иметь шероховатую поверхность и проектную толщину; быть без заметных неровностей, бугров и впадин.


Просветы между уложенной поверхностью прослойки и двухметровой контрольной рейкой, прикладываемой во всех направлениях, не должны превышать 10 мм; отклонение по толщине прослойки допускается не более ±10% от проектной; отклонение от заданного уклона на участках длиной 1 м не должно превышать ±25% от заданного направления.


4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Установка СО-126 для подачи раствора. Ручная тележка со сменными контейнерами для транспортировки раствора. Маячные рейки длиной 3...5 м; строительныйуровень с правилом; деревянный угольник с длинной линейкой; металлическая рулетка или складной метр; эталонный конус; стальные штыри; молоток; разметочный шнур в корпусе; растворная лопата; грабли; лопатка для плиточных работ; правило; виброрейка; металлическая или деревянная трамбовка; деревянный полутерок длиной 800 мм; стальная гладилка; контрольная двухметровая рейка. Деревянные рейки или металлические трубы для маяков.


Материалы. Цементно-песчаный раствор марки 150.


Расход раствора в зависимости от толщины прослойки для устройства 1 м[image: image1.png]


 мозаичных покрытий полов


	
	
	
	
	
	
	
	

	Толщина прослойки, мм
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	0,022
 
	0,028
	0,033
	0,039
	0,044
	0,05
	0,055


При значительных нагрузках подстилающую прослойку армируют стальной сеткой.


5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Рабочие, укладывающие растворную стяжку, должны работать в спецодежде, защитных очках и респираторе.


5.2. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


5.3. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


5.4. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.


Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


При работе с цементом, пигментами и сухими растворными смесями необходимо защищать глаза очками.


5.5. Рабочие, выполняющие работы, обязаны знать:


- опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;


- правила личной гигиены;


- инструкции по технологии производства работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;


- правила оказания первой медицинской помощи.


5.6. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:


перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности во всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;


постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;


организовать работы в соответствии с проектом производства работ;


не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;


следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;


не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


Запрещается:


оставлять машины без надзора присоединенными к питающей сети;


передавать машины лицам, не имеющим права пользоваться ими;


работать машинами с приставных лестниц;


превышать предельно допустимую продолжительность работы машины, указанную в паспорте;


эксплуатировать машину при обнаружении какого-либо повреждения в ней (появлении дыма или запаха, вытекании смазки, появлении повышенного шума или вибрации).


Машины должны подвергаться проверке не реже одного раза в 6 мес.


Чистку, смазку и ремонт машин производят только после остановки их и проверки условий, исключающих случайную подачу напряжения.


6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Трудовые затраты


Норма времени на устройство 1 м[image: image3.png]


 подстилающей прослойки под мозаичные покрытия - 0,23 чел.-ч.


Норма выработки на 1 чел.-дн. - 34,8 м[image: image4.png]


.


Таблица ГЭСН 11-01-002 Устройство подстилающих слоев
     
Состав работ:
для норм 1-4:


01. Планировка основания. 02. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением.


для норм 5-7:


01. Планировка основания. 02. Приготовление глинобитных смесей. 03. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением. 04. Уход за подстилающими слоями.


для нормы 8:


01. Планировка основания. 02. Приготовление глинобетонных смесей. 03. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением. 04. Уход за подстилающими слоями.


для нормы 9:


01. Планировка основания. 02. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением. 03. Устройство деформационных швов. 04. Уход за подстилающими слоями.


Измеритель: 1 м[image: image5.png]


 подстилающего слоя


	
	

	 
	Устройство подстилающих слоев:

	11-01-002-01
	песчаных

	11-01-002-02
	шлаковых

	11-01-002-03
	гравийных

	11-01-002-04
	щебеночных


	
	
	
	
	
	
	

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	11-01-
002-01
	11-01-
002-02
	11-01-
002-03
	11-01-
002-04

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	3,41
	2,53
	3,56
	3,73

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	3,1
	3,3
	2,7
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,3
	0,64
	0,55
	0,55

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0,08
	0,09
	0,09
	0,09

	050102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м[image: image6.png]


/мин
	маш.-ч
	0,22
	0,55
	0,46
	0,46

	110501
	Глиномешалки, 4 м[image: image7.png]



	маш.-ч
	-
	-
	-
	-

	331100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0,44
	1,09
	0,93
	0,93

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	407-0001
	Глина
	м[image: image8.png]



	-
	-
	-
	-

	408-9040
	Песок для строительных работ природный
	м[image: image9.png]



	1,2
	-
	-
	-

	408-9131
	Щебень из природного камня длястроительных работ фракции 5-10 мм
	м[image: image10.png]



	-
	-
	-
	0,1

	408-9132
	Щебень из природного камня длястроительных работ фракции 10-20 мм
	м[image: image11.png]



	-
	-
	-
	0,09

	408-9136
	Щебень из природного камня длястроительных работ фракции 40-70 мм
	м[image: image12.png]



	-
	-
	-
	1

	408-9284
	Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм
	м[image: image13.png]



	-
	-
	1,28
	-

	409-9034
	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза)
	м[image: image14.png]



	-
	1,3
	-
	-

	411-0001
	Вода
	м[image: image15.png]



	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	413-9218
	Каменная мелочь марки 300
	м[image: image16.png]



	-
	-
	-
	0,11
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