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ПРИМЕР ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНЫХ РАБОТ НА ПОЛОВИНЕ ШИРИНЫ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С ДВУМЯ ПОЛОСАМИ ДВИЖЕНИЯ

	N рис. в инструкции
	Дорожные знаки 
	Ограждающие устройства

	
	Дорожные работы 1.23 
	Сужение дороги справа 1.18.2
	Сужение дороги слева 1.18.3
	Преимущество встречного движения 2.6 
	Преимущество перед встречным движением 2.7
	Обгон запрещен 3.20
	Ограничение максимальной скорости 3.24 
	Конец зоны всех ограничений 3.31
	Объезд препятствия слева 4.2.2
	Расстояние до объекта 7.1.1
	Зона действия 7.2.1
	Ограждающие барьеры (штакетные)
	Направляющие конусы
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	Примечания. 1. Число граф должно соответствовать числу наименований дорожных знаков, используемых в схеме.

2. Направляющие конусы, вехи и стойки определяют по потребности, в зависимости от протяженности ремонтируемого участка.




