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ГАРАНТ:

Части настоящего документа были включены в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений

Части настоящего документа были включены в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений

Введение

В своде правил приведены требования, соответствующие целям части 6 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Работа выполнена ОАО "ЦНИИПромзданий": проф., д-р техн. наук В.В. Гранев, проф., канд. техн. наук С.М. Гликин, кандидаты техн. наук A.M. Воронин, А.В. Пешкова, Н.Н. Щербак.

1 Область применения

Настоящий свод правил распространяется на проектирование кровель из битумных, битумно-полимерных, эластомерных и термопластичных рулонных материалов, из мастик с армирующими прокладками, хризотилцементных, цементноволокнистых и битумных волнистых листов, цементно-песчаной, керамической, полимерцементной и битумной черепицы, плоских, хризотилцементных, композитных, цементноволокнистых и сланцевых плиток, листовой оцинкованной стали, меди, цинк-титана, алюминия, металлического профлиста, металлочерепицы, а также железобетонных лотковых панелей, применяемых в зданиях различного назначения и во всех климатических зонах Российской Федерации.

Возможность применения других подобных материалов должна быть подтверждена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области технического регулирования.

Настоящие нормы и правила распространяются на реконструкцию и капитальный ремонт покрытия (крыши) с кровлей из вышеуказанных материалов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы ссылки на нормативные документы, перечень которых приведен в приложении А.

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национальных органов Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В данном документе использованы термины, определения которых приведены в приложении Б, а также другие термины, определения которых приняты по нормативным документам, перечисленным в приложении А.

4 Общие положения

4.1 Настоящие нормы необходимо соблюдать при проектировании кровель зданий и сооружений различного назначения в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При проектировании кровель, кроме настоящих норм, должны выполняться требования действующих норм проектирования зданий и сооружений, техники безопасности и правил по охране труда.

4.2 Материалы, применяемые для кровель и основания под кровлю, должны отвечать требованиям действующих документов в области стандартизации.

4.3 Предпочтительные уклоны кровель в зависимости от применяемых материалов приведены в таблице 1; в ендовах уклон кровли принимают в зависимости от расстояния между воронками, но не менее 0,5 %.

Таблица 1
	Кровли
	Уклон, % (град)*

	1 Рулонные и мастичные

	1.1 Неэксплуатируемые
	

	1.1.1 Из битумных и битумно-полимерных рулонных материалов с мелкозернистой посыпкой:
	

	с защитным слоем из гравия или крупнозернистой посыпки
	1,5-10(1-6)

	с верхним слоем из рулонных материалов с крупнозернистой посыпкой или металлической фольгой
	1,5-25** (1-14)

	1.1.2 Из мастик:
	

	с защитным слоем из гравия или крупнозернистой посыпки
	1,5-10 (1-6)

	с защитным окрасочным слоем
	[image: image1.emf]≥

1,5 ([image: image2.emf]≥

1)

	1.1.3 Из полимерных рулонных материалов.
	[image: image3.emf]≥

1,5([image: image4.emf]≥

1)

	1.2 Эксплуатируемые с защитным слоем из бетонных или армированных плит, цементно-песчаного раствора, песчаного асфальтобетона либо с почвенным слоем (с системой озеленения)
	1,5-3,0 (1-2)

	1.3 Инверсионные
	1,5-3,0 (1-2)

	2 Из штучных материалов и волнистых листов

	2.1 Из штучных материалов
	

	2.1.1 Из черепицы:
	

	цементно-песчаной, керамической, полимерцементной
	[image: image5.emf]≥

40 ([image: image6.emf]≥

22)

	битумной
	[image: image7.emf]≥

20 ([image: image8.emf]≥

12)

	2.1.2 Из плиток

хризотилцементных, сланцевых, композитных, цементноволокнистых
	[image: image9.emf]≥

40 ([image: image10.emf]≥

22)

	2.2 Из волнистых, в том числе профилированных листов

хризотилцементных, металлических профилированных (в т.ч. из металлочерепицы), битумных
	[image: image11.emf]≥

20 ([image: image12.emf]≥

12)

	цементно-волокнистых
	[image: image13.emf]≥

36 ([image: image14.emf]≥

20)

	3 Из металлических листов

	стальных оцинкованных, с полимерным покрытием, из нержавеющей стали, медных, цинк-титановых, алюминиевых
	[image: image15.emf]≥

12 ([image: image16.emf]≥

7)

	4 Из железобетонных панелей лоткового сечения с гидроизоляционным мастичным слоем
	5-10 (3-6)

	* Одну размерность (%) уклона кровли переводят в другую (град.) по формуле: [image: image17.emf]tgα=0,01x

 , где [image: image18.emf]α

 - угол наклона кровли; х - размерность в %;

** Для кровель из битумных и битумно-полимерных рулонных материалов необходимо предусматривать мероприятия против сползания по основанию. Возможно выполнение кровли с уклонами больше 25% при условии соблюдения требований таблицы 3.


4.4 Кровли из волнистых листов, в том числе профилированных, металлических листов, штучных материалов (черепицы, плитки) на утепленных совмещенных покрытиях следует предусматривать вентилируемыми с образованием между слоем теплоизоляции и кровлей зазора (вентиляционного канала), сообщающегося с наружным воздухом на карнизном, хребтовом и коньковом участках, а по теплоизоляции из волокнистых материалов - ветро-гидрозащитную мембрану.

Во избежание образования со стороны холодного чердака конденсата на поверхностях вышеуказанных кровель должна быть обеспечена естественная вентиляция чердака через отверстия в кровле (коньки, хребты, карнизы, слуховые окна, вытяжные патрубки и т.п.), суммарная площадь которых принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли.

4.5 Высота вентилируемых каналов и размеры входных и выходных вентотверстий канала зависят от уклона, площади кровли и влажности внутренних слоев крыши (таблица 2).

Таблица 2
	Уклон кровли, град (%)
	Высота вентканала для вывода парообразной влаги, мм
	Высота вентканала для вывода парообразной и строительной влаги, мм
	Размер входных вентотверстий канала
	Размер выходных вентотверстий канала

	<5(9)
	100
	250
	1/100
	1/200

	5 - менее 25 (9 - менее 47)
	60
	150
	1/200
	1/400

	25-45 (47-100)
	40
	100
	1/300
	1/600

	>45 (100)
	40
	50
	1/400
	1/800

	Примечания
1 Высота вентиляционного канала принята для длины ската не более 10 м; при большей длине ската высоту канала увеличивают на 10% м либо дополнительно предусматривают установку вытяжных устройств (аэрационных патрубков).

2 Минимальный размер входных отверстий канала (на карнизном участке) - 200 [image: image19.emf]2

см/м

.

3 Минимальный размер выходных отверстий канала (на коньке) - 100 [image: image20.emf]2

см/м

.


4.6 В кровлях из металлических листов (кроме алюминиевых), укладываемых по сплошному настилу, между листами и настилом следует предусматривать объемную диффузионную мембрану (ОДМ) для отвода конденсата.

4.7 Несущие конструкции крыш (фермы, стропила, обрешетку и т.п.) предусматривают деревянными, стальными или железобетонными, которые должны соответствовать требованиям СП 16.13330, СП 64.13330 и СНиП 2.03.02. В утепленных крышах с применением легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) стропила следует предусматривать из термопрофиля для повышения теплотехнических свойств конструкции.

4.8 Высоту ограждений кровли предусматривают в соответствии с требованиями ГОСТ 25772, СП 54.13330, СП 56.13330 и СНиП 31-06. При проектировании кровель необходимо также предусматривать другие специальные элементы безопасности, к которым относятся крюки для навешивания лестниц, элементы для крепления страховочных тросов, ступени, подножки, стационарные лестницы и ходовые трапы, эвакуационные платформы и др., а также элементы молниезащиты зданий.

4.9 На покрытиях (крышах) высотных зданий (более 75 м [1]) из-за повышенного воздействия ветровой нагрузки предпочтительна сплошная приклейка кровельного ковра к основанию из плотных малопористых материалов (цементно-песчаной или асфальтовой стяжки, пеностекла и т.п.), теплоизоляционные плиты должны быть приклеены к пароизоляции, а пароизоляционный слой к несущей конструкции. Допускается свободная укладка кровельного ковра с пригрузом бетонными плитками на растворе или бетонным слоем, вес которых определяют расчетом на ветровую нагрузку.

4.10 При проектировании эксплуатируемых кровель покрытие должно быть проверено расчетом на действие дополнительных нагрузок от оборудования, транспорта, людей и т.п. в соответствии с СП 20.13330.

4.11 В кровлях с несущим металлическим профилированным настилом и теплоизоляционным слоем из материалов групп горючести Г2 - Г4 должно быть предусмотрено заполнение пустот гофр настилов на длину 250 мм материалами группы горючести НГ в местах примыкания настилов к стенам, деформационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой стороны конька и ендовы кровли. В случае, если для утепления кровли применяется два и более слоев утепления с разными показателями горючести, необходимость заполнения гофр настилов определяется группой горючести нижнего слоя теплоизоляционного материала.

Заполнение пустот гофр насыпным утеплителем не допускается.

4.12 Передача динамических нагрузок на кровлю от аппаратов и оборудования, установленных на покрытии (крыше), не допускается.

4.13 При реконструкции совмещенного покрытия (крыши), в случае невозможности сохранения существующей теплоизоляции по показателям прочности и влажности, она должна быть заменена; в случае превышения допустимой влажности теплоизоляции, но удовлетворительной прочности, предусматривают мероприятия, обеспечивающие ее естественную сушку в процессе эксплуатации кровли. Для этого в толще утеплителя и/или стяжке либо в дополнительной теплоизоляции (определяемой по СП 50.13330) в двух взаимно перпендикулярных направлениях следует предусматривать каналы, сообщающиеся с наружным воздухом через вентотверстия в карнизах, продухи у парапетов, торцевых стен, возвышающихся над кровлей частей зданий, а также через аэрационные патрубки, установленные над местом пересечения каналов. Количество патрубков и время сушки следует определять расчетом (приложение В).

4.14 Для исключения вздутий в кровельном ковре допускается предусматривать полосовую или точечную приклейку нижнего слоя ковра из рулонных материалов.

4.15 В рабочих чертежах покрытия (крыши) зданий необходимо указывать:

конструкцию кровли, наименование и марки материалов и изделий со ссылками на документы в области стандартизации;

величину уклонов, места установки водосточных воронок и расположение деформационных швов;

детали кровель в местах установки водосточных воронок, водоотводящих желобов и примыканий к стенам, парапетам, вентиляционным и лифтовым шахтам, карнизам, трубам, мансардным окнам и другим конструктивным элементам.

В рабочих чертежах строительной части проекта должно быть указано на необходимость разработки мероприятий по противопожарной защите, контролю за выполнением правил пожарной безопасности и правил техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

5 Кровли рулонные и мастичные

5.1 Рулонные кровли предусматривают из битумных и битумно-полимерных материалов с картонной, стекловолокнистой и комбинированной основами и основой из полимерных волокон, из эластомерных материалов, ТПО-мембран, ПВХ-мембран и им подобных рулонных кровельных материалов, отвечающих требованиям ГОСТ 30547, а мастичные кровли - из битумных, битумно-полимерных, битумно-резиновых, битумно-эмульсионных или полимерных мастик, отвечающих требованиям ГОСТ 30693, с армирующими стекловолокнистыми материалами или прокладками из полимерных волокон.

5.2 Кровли из рулонных и мастичных материалов могут быть выполнены в традиционном (при расположении водоизоляционного ковра над теплоизоляцией) и инверсионном (при расположении водоизоляционного ковра под теплоизоляцией) вариантах (приложение Г).

5.3 Конструктивное решение покрытия с кровлей в инверсионном варианте включает: железобетонные сборные или монолитные плиты, стяжку из цементно-песчаного раствора или уклонообразующий слой, например из легкого бетона, грунтовку, водоизоляционный ковер, однослойную теплоизоляцию, предохранительный (фильтрующий) слой, пригруз из гравия или бетонных плиток.

В инверсионной кровле в качестве теплоизоляции должны применяться только плиты с низким водопоглощением (не более 0,7% по объему за 28 сут), например, экструдированный пенополистирол.

5.4 В эксплуатируемых и инверсионных кровлях с почвенным слоем и системой озеленения водоизоляционный ковер должен быть выполнен из материалов, стойких к гниению и повреждению корнями растений. В кровле из материалов, не стойких к прорастанию корнями растений предусматривают противокорневой слой.

5.5 Количество слоев водоизоляционного ковра зависит от уклона кровли, показателя гибкости и теплостойкости применяемого материала и должно приниматься с учетом рекомендаций, изложенных в таблицах Д.1 - Д.3 приложения Д.

Мастичные кровли рекомендуется применять преимущественно в новом строительстве при сложном рельефе покрытия, а также при ремонте существующих кровель.

5.6 Основанием под водоизоляционный ковер могут служить ровные поверхности:

железобетонных несущих плит, швы между которыми заделаны цементно-песчаным раствором марки не ниже 100 или бетоном класса не ниже В 7,5;

теплоизоляционных плит, которые должны обладать устойчивостью к органическим растворителям (бензин, этилацетон, нефрас и др.) холодных мастик и стойкостью к воздействию температур горячих мастик; теплоизоляционные плиты из пенополистирола и других горючих утеплителей могут быть применены при выполнении условий 5.11. Теплоизоляционные плиты из пеностекла, пенополистирола и минераловатных плит могут иметь выполненную в заводских условиях наклоненную поверхность, обеспечивающую уклон водоизоляционному ковру;

монолитной теплоизоляции из легких бетонов, а также материалов на основе цементного или битумного вяжущего с эффективными заполнителями - перлита, вермикулита, пенопластовых гранул и др.;

выравнивающих монолитных стяжек из цементно-песчаного раствора и асфальтобетона, а также сборных (сухих) стяжек из двух хризотилцементных плоских прессованных листов толщиной 10 мм по ГОСТ 18124 или из двух цементно-стружечных плит толщиной 12 мм по ГОСТ 26816, скрепляемых шурупами таким образом, чтобы стыки плит в разных слоях не совпадали.

5.7 Возможность применения утеплителя в качестве основания под водоизоляционный ковер (без устройства по нему выравнивающей стяжки) должна устанавливаться расчетом на действующие на кровлю нагрузки с учетом упругих характеристик теплоизоляции (пределу прочности, относительному удлинению, модулю упругости).

Толщину и армирование цементно-песчаной стяжки, используемой в качестве площадки под оборудование, стоянку для автомобилей и т.п. и укладываемой на легкие теплоизоляционные плиты (минераловатные, пенополистирольные, стекловолокнистые) также устанавливают расчетом с учетом упругих характеристик теплоизоляционных плит.

5.8 Между цементно-песчаной стяжкой и пористой (волокнистой) теплоизоляцией должен быть предусмотрен разделительный слой из рулонного материала, исключающий увлажнение утеплителя во время устройства стяжки или повреждение поверхности хрупкого утеплителя (например, из пеностекла).

5.9 В выравнивающих стяжках должны быть предусмотрены температурно-усадочные швы шириной до 10 мм, разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6х6 м, а из песчаного асфальтобетона - на участки не более 4x4 м. В холодных покрытиях с несущими плитами длиной 6 м эти участки должны быть 3x3 м.

5.10 По температурно-усадочным швам должна быть предусмотрена укладка полосок - компенсаторов шириной 150-200 мм из рулонных материалов с приклейкой по обеим кромкам на ширину около 50 мм.

5.11 Теплоизоляционные плиты из пенополистирола и других горючих утеплителей могут быть использованы в качестве основания под водоизоляционный ковер из рулонных материалов без устройства выравнивающей стяжки только при свободной укладке рулонного материала или при применении самоклеющихся материалов, либо с механическим креплением его, так как огневой способ наклейки при сгораемом утеплителе недопустим.

При несовместимости теплоизоляционных плит и кровельного материала, укладываемого на теплоизоляцию, между ними должна быть предусмотрена разделительная прослойка из стеклохолста или геотекстиля плотностью не менее 100 [image: image21.emf]г/

2

м
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5.12 Пароизоляцию для защиты теплоизоляционного слоя и основания под кровлю от увлажнения парообразной влаги помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 50.13330. Пароизоляционный слой должен быть непрерывным и водонепроницаемым.

В местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие или чердачное перекрытие, пароизоляция должна быть поднята на высоту, равную толщине теплоизоляционного слоя, а в местах деформационных швов она должна быть заведена на края металлического компенсатора и герметично приклеена или приварена.

5.13 При закреплении кровельного ковра крепежными элементами, шаг их определяют расчетом на ветровую нагрузку (приложение Е).

5.14 В местах перепада высот, примыканий кровли к парапетам, стенкам бортов фонарей, в местах пропуска труб, у водосточных воронок, вентиляционных шахт и т.п. предусматривают дополнительный водоизоляционный ковер, количество слоев которого рекомендуется принимать по приложению Д.

5.15 Дополнительные слои водоизоляционного ковра из рулонных материалов и мастик должны быть заведены на вертикальные поверхности не менее чем на 250 мм.

В соответствии с ГОСТ 30693 прочность сцепления нижнего слоя кровельного ковра со стяжкой и между слоями должна быть не менее 1 [image: image22.emf]кгс/
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5.16. Горячие и холодные битумные, битумно-резиновые, битумно-полимерные и битумно-эмульсионные мастики, а также наплавляемые рулонные материалы в зависимости от уклона кровли должны иметь теплостойкость не ниже указанной в таблице 3.

Таблица 3
	Материал
	Теплостойкость, °С, не менее

	
	для участков кровель с уклоном, % (град)

	
	<10 (6)
	10-25 (6-14)
	>25 (>14) и для мест примыкания

	Горячая и холодная мастика
	70

-----

80
	80

-----

90
	90

-----

100

	Наплавляемый рулонный материал
	70
	80
	90

	Примечания
1 Над чертой - для наклейки рулонных материалов; под чертой - для мастичных кровель;

2 Для кровель с переменным уклоном (в покрытиях по сегментным фермам, аркам и т.п.) теплостойкость мастики должна назначаться по наибольшему значению уклона;

3 Не допускается применение холодных (на растворителях) мастик для кровель, выполняемых по пенополистирольным, минераловатным, стеклопластовым плитам и композиционным утеплителям с применением пенопластов.


5.17 На кровлях (типы К-1 и К-2, приложение Г) с уклоном до 10% (до 6°) из мастичных или из битумных и битумно-полимерных рулонных материалов с мелкозернистой посыпкой защитный слой должен быть предусмотрен из гравия фракции 5-10 мм или из крупнозернистой посыпки (каменной крошки) с маркой по морозостойкости не ниже 100, втопленных в мастику. Толщина защитного слоя из гравия должна быть 10-15 мм, а из посыпки - 3-5 мм. В кровлях из мастичных материалов защитный окрасочный слой должен быть стойким к воздействию солнечной радиации. В ендове такой кровли на ширину 1,5 м должен быть предусмотрен защитный слой из гравия или крупнозернистой посыпки.

5.18 Защитный слой эксплуатируемых кровель (тип К-3, приложение Г) должен быть плитным или монолитным из негорючих материалов НГ с маркой по морозостойкости не менее 100, толщиной не менее 30 мм и прочностью, определяемой расчетом на нагрузки в соответствии с СП 20.13330, а при травяном покрове - почвенным. В монолитном защитном слое эксплуатируемых кровель должны быть предусмотрены не более чем через 1,5 м во взаимно-перпендикулярных направлениях температурно-усадочные швы шириной до 10 мм, заполняемые герметизирующими мастиками.

5.19 На кровлях, где требуется обслуживание размещенного на них оборудования (крышные вентиляторы и т.п.), должны быть предусмотрены ходовые дорожки и площадки вокруг оборудования из материалов по 5.18. На кровлях, где требуется только ее обслуживание, допускается применение ходовых дорожек из дерева, резиновых плиток или полимерных рулонных материалов. Ходовые дорожки не должны препятствовать отводу воды с кровли; для этого в них должны быть предусмотрены каналы или снизу - дренажный материал.

5.20 В эксплуатируемых инверсионных кровлях (тип К-4, приложение Г), предназначенных для размещения кафе, спортивных площадок, соляриев, автостоянок и т.п. защитный слой следует предусматривать из цементно-песчаного раствора или монолитного железобетона, либо из бетонных плит по слою цементно-песчаного раствора или на специальных подставках либо уложенных на геотекстиль.

5.21 Защитный слой кровель на участках уборки производственной пыли, снега, складирования материалов и т.п. предусматривают из цементно-песчаного раствора или плитных материалов укладываемых на цементно-песчаном растворе с соблюдением требований 5.18.

5.22 На неэксплуатируемых кровлях из эластомерных и термопластичных рулонных материалов, выполняемых методом свободной укладки, следует предусматривать плитный или гравийный пригрузочный слой, масса которого определяется расчетом на ветровую нагрузку (приложение Е).

5.23 Максимально допустимая площадь кровли из рулонных и мастичных материалов групп горючести Г-2, Г-3 и Г-4 при общей толщине водоизоляционного ковра до 8 мм, не имеющей защиты из слоя гравия или крупнозернистой посыпки, а также площадь участков, разделенных противопожарными поясами (стенами), не должна превышать значений, приведенных в таблице 4.

5.24 Противопожарные пояса должны быть выполнены как защитные слои эксплуатируемых кровель (5.18) шириной не менее 6 м. Противопожарные пояса должны пересекать основание под кровлю (в том числе теплоизоляцию), выполненное из материалов групп горючести Г-3 и Г-4, на всю толщину этих материалов.

Таблица 4
	Группа горючести (Г) и распространение пламени (РП) водоизоляционного ковра кровли, не ниже
	Группа горючести материала основания под кровлю
	Максимально допустимая площадь кровли без гравийного слоя или крупнозернистой посыпки, а также участков кровли, разделенных противопожарными поясами, [image: image23.emf]2
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	Г2; РП2
	НГ; Г1
	Без ограничений

	
	Г2; Г3; Г4
	10 000

	ГЗ; РП2
	НГ; Г1
	10 000

	
	Г2; Г3; Г4
	6 500

	ГЗ; РПЗ
	НГ; Г1
	5 200

	
	Г2
	3 600

	
	Г3
	2 000

	
	Г4
	1 200

	Г4
	НГ; Г1
	3 600

	
	Г2
	2 000

	
	Г3
	1 200

	
	Г4
	400


5.25 В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока предусматривают понижение на 15-20 мм в радиусе 0,5-1,0 м от уровня водоизоляционного ковра и водоприемной чаши.

Ось воронки должна находиться на расстоянии не менее 600 мм от парапета и других выступающих над кровлей частей зданий.

5.26 В деформационном шве с металлическими компенсаторами пароизоляция должна перекрывать нижний компенсатор, а в шве предусмотрен сжимаемый утеплитель, например из стеклянного штапельного волокна по ГОСТ 31309 или из минеральной ваты по ГОСТ 21880.

5.27 В кровлях из битумных и битумно-полимерных рулонных и мастичных материалов в местах примыкания к вертикальным поверхностям могут быть предусмотрены наклонные клиновидные бортики со сторонами около 100 мм [2, 3].

5.28 В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 450 мм слои дополнительного водоизоляционного ковра могут быть заведены на верхнюю грань парапета с обделкой мест примыкания оцинкованной кровельной сталью и закреплением ее при помощи костылей.

В кровлях из ТПО-мембран или ПВХ-мембран дополнительный водоизоляционный ковер из этих материалов допускается приваривать к капельнику из ТПО-металла или ПВХ-металла.

5.29 В кровлях с высоким (более 450 мм) парапетом верхняя часть защитного фартука может быть закреплена металлической прижимной рейкой на саморезах и защищена герметиком, а верхняя часть парапета защищена кровельной сталью, закрепляемой костылями или покрыта парапетными плитами с герметизацией швов между ними [2, 3].

5.30 В местах пропуска через крышу труб рекомендуется предусматривать применение стальных патрубков с фланцами (или железобетонных стаканов) и герметизацию кровли в этом месте. Места пропуска анкеров также следует герметизировать. На примыканиях кровли к патрубкам и анкерам допускается предусматривать резиновые фасонные детали, а в кровлях из ПВХ-мембран - детали из армированных ПВХ заготовок (стаканов, фасонных деталей) [2].

5.31 На карнизном участке при наружном водоотводе кровлю рекомендуется усиливать одним слоем дополнительного водоизоляционного ковра из рулонного материала шириной не менее 250 мм, приклеиваемого к основанию под кровлю (в рулонных кровлях из битумных и битумно-полимерных материалов), или одним слоем мастики с армирующей прокладкой (в мастичных кровлях). В кровлях из эластомерных материалов (например, из ЭПДМ) водоизоляционный ковер приклеивают к капельнику, а из ТПО-мембран или ПВХ-мембран ковер приваривают к капельнику из ТПО-металла или ПВХ-металла [2].

5.32 На коньке кровлю с уклоном 3,0% и более рекомендуется усиливать на ширину 150-250 мм с каждой стороны, а ендову - на ширину 500-750 мм (от линии перегиба) одним слоем дополнительного водоизоляционного ковра из битумного или битумно-полимерного рулонного материала (в рулонных кровлях из битумных и битумно-полимерных материалов) или одним армированным мастичным слоем (в мастичных кровлях) согласно приложению Д.

5.33 В кровлях с травяным растительным покровом и в инверсионных кровлях следует применять воронки с дренажным кольцом для отвода воды и доборными элементами, изготовленными из гнилостойкого материала, например из пластмассы.

5.34 Примеры решения деталей рулонных и мастичных кровель приведены в приложении Ж.

6 Кровли из штучных материалов и волнистых листов

В кровлях из штучных материалов и волнистых листов [3, 4] применяют: черепицу, кровельные плитки, волнистые, хризотилцементные, цементо-волокнистые, стальные, медные и алюминиевые листы и металлочерепицу. Конструктивные решения таких кровель приведены в приложении З.

6.1 Кровли из цементно-песчаной и керамической черепицы

6.1.1 Уклон черепичной кровли зависит от формы черепицы и вида ее укладки (таблица 5) [4].

Таблица 5
	Форма черепицы
	Вид кладки
	Уклон, % (град.)

	1 Черепица с пазами
	
	

	1.1
	Волновая с несколькими пазами "по кругу"* (цементно-песчаная)
	Простая
	40 (22)

	1.2
	Пазовая черепица с двумя желобками (штранговая)
	
	58 (30)


	1.3
	Пазовая черепица, позволяющая варьировать шаг обрешетки (от 29 до 36 см)
	
	58 (30)

	1.4
	Пазы по бокам
	
	70 (35)

	2 Черепица без пазов
	
	

	2.1
	Шпунтовая
	Простая
	70 (35)

	2.2
	Желобчатая
	С нахлестом
	70 (35)

	2.3
	"
	Встык
	84 (40)

	2.4
	"Монах-монашка"
	Простая
	84 (40)

	2.5
	Бобровый хвост
	Кладка с двойным нахлестом
	84 (40)

	* Несколько пазов в верхней, нижней и боковых частях черепицы.


6.1.2 Дополнительные требования к кровле из цементно-песчаной черепицы в зависимости от уклона приведены в таблице 6.

Таблица 6
	Уклон кровли, % (град.)
	Нахлестки черепицы, см
	Требования

	58-173 (30-60)
	7,5-10,8
	Дополнительное крепление черепицы коррозионностойкими шурупами и кляммерами

	40-58 (22-30)
	8,5-10,8
	Крепление черепицы не требуется

	18 - менее 40

(10 - менее 22)
	10-10,8
	Под кровлей необходим гидроизоляционный слой, например из диффузионных пленок с уплотнительными лентами


Кровли из цементно-песчаной черепицы могут иметь следующие конструктивные решения:

толщина теплоизоляции меньше высоты стропила: диффузионная (гидрозащитная) пленка располагается с образованием двух вентиляционных каналов (таблица З.1, приложение З);

толщина теплоизоляции равна высоте стропила: диффузионная (ветрогидрозащитная) пленка располагается на поверхности теплоизоляции с образованием над нею одного вентиляционного канала (таблица З.1, приложение З);

толщина теплоизоляции больше высоты стропила: в этом случае дополнительный слой теплоизоляции может быть расположен снизу между поперечными каркасными брусками либо сверху стропил между дополнительными брусками, высота которых равна толщине дополнительной теплоизоляции.

6.1.3 Сечение и шаг стропил устанавливают расчетом на действие нагрузки по СП 20.13330. Контробрешетку следует предусматривать из брусков с минимальным сечением 30x50 мм.

6.1.4 Конструктивное решение карнизного свеса должно обеспечивать беспрепятственное поступление воздуха в вентиляционные каналы крыши.

6.1.5 В разжелобках подкровельную гидроизоляцию предусматривают из водонепроницаемой мембраны.

6.1.6 Примеры решения деталей кровли приведены в приложении И.

6.1.7 При проектировании черепичной кровли определяют шаг обрешетки (длину ската) и длину кровли (приложение К).

6.2 Кровли из битумной черепицы

6.2.1 Основанием под кровлю из битумной черепицы служит сплошной настил, который может быть выполнен из:

шпунтованных или обрезных досок хвойных пород не ниже 2-го сорта (ГОСТ 8486) с влажностью не более 20%;

фанеры влагостойкой марки ФК (ГОСТ 3916.2) с влажностью не более 12%;

ориентированно-стружечных плит (ОСП) с влажностью не более 12%.

6.2.2 Шаг и сечение стропил определяют расчетом в зависимости от действующих нагрузок. Толщину сплошного настила в зависимости от шага стропил принимают по таблице 7.

Таблица 7
	Шаг стропил, мм
	Толщина сплошного настила, мм

	
	из досок
	из фанеры
	из ОСП-3

	600
	20
	12
	12

	900
	23
	18
	18

	1200
	30
	21
	21

	1500
	37
	27
	27


6.2.3 Под кровельный ковер из битумной черепицы должен быть предусмотрен подкладочный слой из рулонного материала, укладываемый под черепицу по всей поверхности кровли и служащий дополнительной гидроизоляцией на уклонах от 20% (12°) до 33% (18°). На больших уклонах подкладочный слой предусматривают только на карнизных и фронтонных свесах, в местах прохода через кровлю труб, шахт, в водосточных желобах и на примыканиях к стенам.

6.2.4 Примеры решения деталей кровли приведены в приложении Л.

6.3 Кровли из плиток

6.3.1 Кровля из плиток (натуральный сланец, цементно-волокнистые, хризотилцементные, композитные) включает сплошной настил из досок по стропилам, водоизоляционный слой из рулонных материалов, по которому укладывают плитки.

6.3.2 Для крепления кровельных плиток применяют коррозионно-стойкие гвозди (медные или оцинкованные тянутые) или штифты и шурупы для сланца с диаметром шляпки не менее 9 мм, а также противоветровые кляммеры.

6.3.3 Вентиляцию кровель из плиток предусматривают через вентилируемые коньки, слуховые окна и штучные аэраторы.

6.3.4 Допускается применение крупноформатных плиток по обрешетке (приложение М). Детали примыкания кровли из плиток к стенам, парапетам и к другим вертикальным конструкциям должны включать металлические фартуки (например, из оцинкованной кровельной стали, меди, свинца, алюминия); в этих местах рекомендуется также предусматривать нижний водоизоляционный слой.

6.4 Кровли из волнистых, в том числе профилированных, листов

Конструктивные решения кровель из волнистых, в том числе профилированных листов, приведены в приложении З, примеры решения деталей таких кровель - в приложениях Н и П.
Битумные листы

6.4.1 Кровли из битумных волнистых листов следует предусматривать на уклонах 20% (12°) и более. При уклонах кровли от 10 до 20% (от 6 до 12°) под волнистыми листами должна быть предусмотрена гидроизоляционная пленка.

6.4.2 Основание под кровлю из битумных волнистых листов следует назначать в зависимости от уклона кровли.

При уклоне от 10 до 20% (от 6 до 12°) необходим сплошной настил из досок или фанеры (6.2.1); при этом величина продольной нахлестки должна быть около 300 мм, а боковой нахлестки - равна двум волнам. Поперечные стыки между волнистыми листами следует уплотнять прокладкой-заполнителем, поставляемым в комплекте с листами.

При уклоне от 20 до 25% (от 12 до 15°) шаг обрешетки следует принимать равным около 450 мм, продольную нахлестку - около 200 мм, а боковую - равной одной волне.

При уклоне более 25% (более 15°) шаг обрешетки должен быть около 600 мм, продольная нахлестка - около 170 мм, а боковая - равной одной волне.

6.4.3 В желобе и на карнизном участке обрешетку под настенный лоток рекомендуется предусматривать в виде сплошного дощатого настила шириной 700 мм.

Желоб кровли может быть предусмотрен из оцинкованной кровельной стали или алюминия; волнистые листы должны перекрывать его на ширину не менее 150 мм.

6.4.4 Для примыканий кровли из волнистых листов к стене, парапету и дымовой трубе следует применять угловые детали, которые закрепляют шурупами, пропускаемыми через гребни волн рядовых листов; при этом по скату их устанавливают внахлёстку не менее 150 мм, а поперек ската не менее чем на одну волну.

6.4.5 Крепление листов к стальным и железобетонным прогонам должно осуществляться при помощи стальных оцинкованных крюков или скоб, а к деревянным брускам оцинкованными шурупами по ГОСТ 1144, ГОСТ 1145 и ГОСТ 1146.
6.4.6 Стальные элементы для крепления волнистых листов к обрешетке и прогонам должны быть с антикоррозионной защитой.

Количество креплений листов к обрешетке гвоздями или шурупами, шаг брусков обрешетки или прогонов определяют расчетом на действующие нагрузки в соответствии с главой СП 20.13330; при этом количество креплений должно быть не менее 4 на лист, а количество противоветровых скоб в карнизном ряду - не менее 2 на лист.

Хризотилцементные листы

6.4.7 Для кровель применяют хризотилцементные волнистые листы и изделия без отделки поверхности или окрашенные.

6.4.8 Кровли из волнистых хризотилцементных листов следует предусматривать на уклонах 20% (12°) и более. При уклонах кровли от 10 до 20% (от 6 до 12°) под волнистыми листами должна быть предусмотрена гидроизоляционная пленка.

6.4.9 Для кровель жилых зданий предусматривают листы профиля СВ 40/150 (средневолновой, высота волны - 40 мм, шаг волны - 150 мм), а для промышленных зданий - листы профиля СЕ 51/177 (среднеевропейского, высота волны - 51 мм, шаг волны - 177 мм) [5].

6.4.10 Поперек ската волна накрывающей кромки волнистого листа профиля СВ 40/150 должна перекрывать волну накрываемой кромки смежного листа, а листа профиля СЕ 51/177 - половину волны смежного листа. Вдоль ската кровли нахлестка хризотилцементных волнистых листов должна быть не менее 150 мм [5].

6.4.11 Основанием под кровлю из хризотилцементных волнистых листов гражданских зданий с чердаком может быть обрешетка из рядовых брусков сечением 60x60 мм. Для обеспечения плотной продольной нахлестки все нечетные бруски обрешетки должны иметь высоту 60 мм, а четные - 63 мм. Шаг брусков обрешетки должен составлять не более 800 мм. Для брусков обрешетки применяют древесину хвойных пород в соответствии с требованиями СП 64.13330.

6.4.12 На карнизе рекомендуется использовать брусок высотой 65 мм, на коньке два коньковых бруска сечением 70x90 мм и 60x100 мм, а вдоль конька дополнительные приконьковые бруски того же сечения, что и рядовые.

6.4.13 В зданиях производственного назначения основание под кровлю из хризотилцементных волнистых листов предусматривают из стальных или деревянных прогонов.

6.4.14 Для сопряжения элементов кровли из хризотилоцементных волнистых листов предусматривают хризотилцементные фасонные (доборные) детали в соответствии с ГОСТ 30340. При отсутствии хризотилцементных фасонных деталей допускается использовать коньковые, угловые и лотковые детали, выполненные из тонколистовой оцинкованной стали (в том числе с полимерным покрытием) или из алюминиевого сплава.

6.4.15 При длине здания более 25 м для компенсации деформаций в кровле должны быть предусмотрены компенсационные швы, располагаемые с шагом 12 м для хризотилцементных листов, не защищенных водостойким покрытием, и 24 м - для гидрофобизированных и окрашенных листов.

6.4.16. Требования к деталям кровли из хризотилцементных листов аналогичны требованиям, изложенным в 6.4.3 - 6.4.6.

Цементноволокнистые листы

6.4.17 Кровли из волнистых цементноволокнистых листов следует предусматривать на уклонах не менее 20° (36%), а на уклонах 7-20° (12-36%) под волнистыми листами - дополнительный водоизоляционный слой.

Волнистые цементноволокнистые листы выпускают размерами 920х585 мм, 920х875 мм и 1130х1750 мм с шагом волны 177 мм и нахлестом по длине - 125 мм (первые две); с шагом волны и нахлестом по длине - 150 мм (третья).

6.4.18 Требования к основанию под кровлю из цементноволокнистых листов аналогичны требованиям, изложенным в 6.4.11.

6.4.19 Требования к деталям кровли из цементноволокнистых листов аналогичны требованиям, изложенным в 6.4.3-6.4.6, 4.6.12-4.6.15.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "4.6.12 - 4.6.15" имеется в виду "4.6 - 4.15"

Металлические профилированные листы, в том числе металлочерепица

6.4.20 В качестве кровельных листов предусматривают профили стальные с цинковым, алюмоцинковым или алюминиевым покрытием заготовки, защитно- декоративным лакокрасочным покрытием по ГОСТ 24045, а также алюминиевые профилированные листы, металлочерепица и композитная металлочерепица.

6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12°); на уклонах от 10 до 20% (6°-12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами.

Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската - на один гофр.

6.4.22 Основанием под кровлю из профлиста служат деревянные бруски или металлические прогоны.

Несущая способность основания под кровлю устанавливают расчетом на нагрузки в соответствии с СП 20.13330.

6.4.23 Профлисты крепят к прогонам самонарезающими винтами с уплотнительной шайбой из ЭПДМ.

6.4.24 На примыкании кровли из металлического профлиста к стенам предусматривают фартуки из стальных листов с цинковым или полимерным покрытием. Крепление их выполняют на заклепках, а между собой одинарным лежачим фальцем. Коньковый и карнизный фасонные элементы, а также фартуки для отделки пропусков через кровлю могут иметь "гребенку" по форме поперечного сечения металлического профлиста.

6.4.25 Кровли из металлочерепицы и композитной металлочерепицы следует применять на уклонах более 20% (12°). На уклонах от 10 до 20% (от 6° до 12°) под металлочерепицей должен быть предусмотрен водоизоляционный слой.

6.4.26 Основанием под кровлю из металлочерепицы и композитной металлочерепицы служит настил из обрезных досок.

Расстояние между досками обрешетки зависит от шага волны черепицы.

6.4.27 Кроме основных деталей карниза, конька, водоотводящего лотка (желоба), кровля комплектуется также набором кровельных аксессуаров (уплотнителем конька, заглушкой, снеговым барьером и др.).

6.4.28 Для вентиляции утепленной крыши должны быть предусмотрены один или два вентиляционных канала в зависимости от конструктивного решения (приложение З). Вытяжка осуществляется через конек или вытяжную трубу, расположенную на скате. Конструктивные решения кровли из профилированных листов приведены в приложении З.

6.4.29 На фронтонном свесе кровли следует предусматривать торцевую деревянную доску, которая должна быть выше обрешетки на высоту металлочерепицы. Сверху узел перекрывают металлической ветровой планкой.

6.4.30 В месте установки желоба предусматривают сплошное основание, толщина которого равна толщине обрешетки. Желоб укладывают с нахлесткой не менее 150 мм, а стык герметизируют.

7 Кровли из металлических листов

7.1 Для кровель из листовых материалов применяют: сталь (ГОСТ 14918) толщиной до 0,6 мм; медь марки M1 (ГОСТ 859) толщиной 0,6 или 0,7 мм, шириной рулона 600 и 670 мм, листов - 1000 мм; цинк марки Ц-2 (ГОСТ 3640) толщиной до 0,6 мм; цинк-титан толщиной 0,7 мм, шириной рулона 500, 600 и 670 мм, листов - 1000 мм; алюминий (ГОСТ 21631) толщиной 0,7 мм, шириной рулона 500 или 650 мм, листов - 1000 мм [6, 7].

7.2 Кляммеры, крепежные элементы, водосточные желоба и трубы, а также комплектующие изделия для обделки примыканий кровли к выступающим над нею конструкциям должны быть предусмотрены из материалов согласно их совместимости (таблица Р.2, приложение Р). Высота подъема кровли на примыканиях должна приниматься не менее 250 мм.

7.3 Основанием под кровлю из листовой стали и алюминия служит деревянная обрешетка из брусков или досок хвойных пород (ГОСТ 24454).

Свес кровли из листовой стали и алюминия следует предусматривать в виде сплошного дощатого настила шириной не менее 700 мм, а далее с шагом не более 200 мм параллельно свесу - бруски обрешетки. При этом обрешетка должна чередоваться с доской, на которой располагаются лежачие фальцы стыкуемых картин. В желобах обрешетку следует предусматривать в виде сплошного дощатого настила шириной до 700 мм.

7.4 Основанием под кровлю из цинк-титана и меди служит деревянный сплошной настил из досок толщиной не менее 24 мм, из влагостойкой фанеры марки ФК (ГОСТ 3616.2) толщиной 22-24 мм или ОСП (ориентированно-стружечная плита).

Несущую способность основания под кровлю следует устанавливать расчетом на действующие нагрузки в соответствии со СП 20.13330.

7.5 При выборе материала для кровли необходимо учитывать их физико-механические показатели (таблица Р.3, приложение Р). Такие металлы, как медь, алюминий, цинк-титан, обладают высокими показателями линейного расширения, поэтому компенсацию расширения кровель необходимо предусматривать как вдоль, так и поперек скатов.

Оптимальная длина ската кровли из этих металлов при закреплении скользящим кляммером не должна превышать 10 м. При большей длине ската следует предусматривать компенсационные стыки, температурные швы и длинные скользящие кляммеры, которые располагают вдоль ската в стоячих фальцах.

7.6 Конструкция поперечных соединений листов (деформационных швов) и водоотводящих желобов зависит от угла наклона кровли (приложение С).

Зона расположения неподвижных (жестких) кляммеров на основной плоскости кровли (шириной 3 м) зависит от ее уклона (приложение С).

7.7 Неподвижные (жесткие) кляммеры следует предусматривать для закрепления кровли вокруг выступающих над нею конструкций.

При длине водоотводящего желоба свыше 8 м стыки листов следует предусматривать в виде двойного лежачего фальца с герметизирующими прокладками.

7.8 Допускается предусматривать компенсаторы из элементов с эластичными полосами из синтетического каучука.

7.9 Крепление листовых материалов следует предусматривать кляммерами, которые закрепляют к основанию коррозионностойкими гвоздями или саморезами.

Соединение кровельных картин вдоль ската следует выполнять двойными стоячими фальцами, поперек ската - лежачими. При уклоне кровли более 35° допускается соединение вдоль ската угловыми стоячими фальцами.

На основных плоскостях кровель количество кляммеров определяется расчетом на ветровую нагрузку, расчетное усилие на выдергивание кляммера около 500 Н. На коньке кровли и на свесах по периметру здания количество кляммеров удваивается.

7.10 При уклоне кровли от 3 до 7° (от 5 до 12%) предусматривают герметизацию фальцев предварительно сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) на длину фальца вдоль ската не менее 3 м от стены под карнизом.

7.11 Конструктивные решения кровель приведены в приложении Р (таблица Р.1), а примеры решения деталей кровли - в приложении С.

8 Кровли из железобетонных лотковых панелей

8.1 Безрулонные крыши из железобетонных лотковых панелей [8] предусматривают в зданиях с вентилируемым чердаком. Такие крыши включают железобетонные кровельные панели, железобетонные водосборные лотки (при внутреннем водоотводе) с защитой гидроизоляционным слоем из мастичных окрасочных составов (из холодной битумно-полимерной или полимерной мастики по ГОСТ 30693) и доборные элементы (фризовые панели, опорные столбики, балки и т.п.).

8.2 В местах пропуска вентиляционных блоков, труб и другого инженерного оборудования в железобетонных панелях должны быть предусмотрены отверстия с обрамлением, выступающим на высоту не менее 100 мм.

8.3 Вынос карнизов кровельных панелей при наружном водоотводе за грань наружной стены должен быть не менее 600 мм, а при внутреннем водоотводе не менее 100 мм.

8.4 В опорных фризовых панелях стен должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия, общая площадь которых в каждой из продольных стен принимают по аналогии с требованием 4.4.

8.5 Стыки между кровельными панелями, водосборными лотками, а также стыки этих элементов с вентиляционными шахтами, торцовыми фризовыми панелями, стояками вытяжной вентиляции и т.д. должны располагаться выше основной водосливной поверхности кровельных панелей и водосборных лотков.

8.6 Водосборные лотки должны быть однопролетными. Не допускается пропускать через днище водосборных лотков стояки вытяжной вентиляции, стойки радио-, телеантенн и др.

8.7 В крышах с наружным неорганизованным водоотводом для конькового стыка между кровельными панелями предусматривают П-образные железобетонные нащельники (приложение Т), для стыка кровельных панелей и водосборных лотков с торцовыми фризовыми панелями - фартуки из оцинкованной стали с пристрелкой их дюбелями к фризовой панели и последующей установкой парапетной плитки, а в местах сопряжения кровельных панелей с вентиляционными шахтами - фартуки из оцинкованной кровельной стали с пристрелкой их дюбелями к вертикальной плоскости вентиляционных шахт и прокладкой между стенкой шахты и фартуком герметизирующей ленты.

8.8 Для сопряжения кровельных панелей со стояками вытяжной вентиляции могут быть предусмотрены металлические зонты из оцинкованной кровельной стали с обжимными кольцами.

9 Водоотвод с кровли и снегозадержание

9.1 Для удаления воды с кровель предусматривается внутренний или наружный организованный водоотвод.

В соответствии с 3.24 СНиП 31-06 допускается предусматривать неорганизованный водоотвод с крыш 1-2-этажных зданий при условии устройств козырьков над входами.

9.2 Водосточные воронки внутреннего организованного водоотвода должны располагаться равномерно по площади кровли на пониженных участках, на самом низком участке при необходимости предусматривают аварийный водоотвод при помощи парапетной воронки (приложение Ж). Число воронок в зависимости от ее пропускной способности, площади кровли и района строительства определяют по СП 30.13330 и СП 32.13330.

9.3 При неорганизованном водоотводе вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 600 мм.

9.4 Присоединение воронок, установленных по обеим сторонам деформационного шва, к одному стояку или к общей подвесной линии допускается предусматривать при условии обязательного устройства компенсационных стыков.

9.5 На крышах с чердаком и в покрытиях с вентилируемыми воздушными каналами приемные патрубки водосточных воронок и охлаждаемые участки водостоков должны быть теплоизолированы и обогреваемы.

9.6 В покрытиях с несущим настилом из профилированного листа для установки водосточных воронок должны быть предусмотрены поддоны.

9.7 При наружном организованном отводе воды с кровли расстояние между водосточными трубами должно приниматься не более 24 м, площадь поперечного сечения водосточных труб должна приниматься из расчета 1,5 [image: image24.emf]2

см

 на 1 [image: image25.emf]2

м

 площади кровли.

9.8 Соединение водоизоляционного ковра с воронкой может быть предусмотрено при помощи съемного или несъемного фланца либо интегрированного соединительного фартука, при этом последний должен быть совместимым с материалом водоизоляционного ковра.

9.9 Водостоки должны быть защищены от засорения листво- или гравиеуловителями, а на эксплуатируемых кровлях-террасах над воронками и лотками предусматривают съемные дренажные (ревизионные) решетки.

9.10 Высота примыкания кровли у дверей выхода на покрытие (крышу) должна быть не менее 150 мм от поверхности водоизоляционного ковра, защитных слоев или грунта озелененной кровли.

9.11 В местах перепада высот (при каскадном водоотводе) на пониженных участках кровель следует предусматривать ее усиление защитными слоями в соответствии с 5.18 настоящих норм.

9.12 На кровлях зданий с уклоном 5% (~3°) и более и наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или к несущим конструкциям покрытия. Снегозадерживающие устройства устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6-1,0 м от карнизного свеса), выше мансардных окон, а также, при необходимости, на других участках крыши.

9.13 При применении трубчатых снегозадержателей под ними предусматривают сплошную обрешетку. Расстояние между опорными кронштейнами определяют в зависимости от снеговой нагрузки в районе строительства и уклона кровли.

При применении локальных снегозадерживающих элементов схема их расположения зависит от типа и уклона кровли, которая должна быть предоставлена изготовителем этих элементов.

9.14 Для предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в водосточной системе кровли, а также скопления снега и наледей в водоотводящих желобах и на карнизном участке следует предусматривать установку на кровле кабельной системы противообледенения.

Приложение А
(обязательное)
Перечень нормативных документов

Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

СП 16.13330.2011 "СНиП II-23 Стальные конструкции"

СП 64.13330.2011 "СНиП II-25-80 Деревянные конструкции"

СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07 Нагрузки и воздействия"

СНиП 2.03.02 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона

СП 30.13330.2011 "СНиП 2.04.01 Внутренний водопровод и канализация зданий"

СП 32.13330.2011 "СНиП 2.04.03 Канализация. Наружные сети и сооружения"

СНиП 23-01 Строительная климатология

СП 50.13330.2011 "СНиП 23-02 Тепловая защита зданий"

СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01 Здания жилые многоквартирные"

СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03 Производственные здания"

СНиП 31-06 Общественные здания и сооружения

ГОСТ 859-2001 Медь. Марки

ГОСТ 1144-80 Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры

ГОСТ 1145-80 Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры

ГОСТ 1146-80 Шурупы с полупотайной головкой. Конструкция и размеры

ГОСТ 3916.2-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 3640-79 Цинк. Технические условия

ГОСТ 8486-86* Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 14918-80* Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия

ГОСТ 18124-95 Листы асбестоцементные плоские. Технические условия

ГОСТ 21631-76* Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ 21880-94 Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия

ГОСТ 24045-94 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для троительства. Технические условия

ГОСТ 24454-80* Пиломатериалы хвойных пород. Размеры

ГОСТ 25772-83* Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия

ГОСТ 26816-86 Плиты цементностружечные. Технические условия

ГОСТ 30340-95 Изделия асбестоцементные волнистые. Технические условия

ГОСТ 30547-97* Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

ГОСТ 31309-2005 Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон. Общие технические условия

Приложение Б
(справочное)
Термины и определения

В настоящем СП применены следующие термины с соответствующими определениями:

диффузионная пленка: Паропроницаемая, но водонепроницаемая пленка, расположенная под кровлей из волнистых листов, штучных и листовых материалов с образованием одного или двух вентиляционных зазоров (каналов) и обеспечивающая отвод конденсата или воды от попавшего под кровлю дождя или снега.

дополнительный водоизоляционный ковер (рулонный или мастичный): Слои рулонных кровельных материалов или мастик, в т.ч. армированных стекломатериалами, выполняемые для усиления основного водоизоляционного ковра в ендовах, на карнизных участках, в местах примыканий к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам.

ендова: Наклонный водосборный лоток на крыше, образованный пересечением ее скатов.

защитный слой: Элемент кровли, предохраняющий основной водоизоляционный ковер от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных факторов, солнечной радиации и распространения огня по поверхности кровли.

карнизный свес: Выступ покрытия (крыши) от стены, защищающий ее от стекающей дождевой или талой воды.

картина кровельная: Заготовка из одного или двух листов кровельной стали с отгибами по сторонам.

конек: Верхнее горизонтальное ребро крыши, образующее водораздел.

контробрешетка: Основание под кровлю из листовых, волнистых или штучных материалов, состоящее из уложенных поперек обрешетки деревянных брусков или досок.

кровля: Верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков, она включает кровельный материал, основание под кровлю, аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.

кровля инверсионная (перевернутая): Кровля покрытия (крыши) с теплоизоляционным слоем поверх водоизоляционного ковра.

кровля мастичная: Кровля из нескольких армированных слоев мастичных материалов.

кровля штучная: Кровля с водоизоляционным слоем из штучных кровельных материалов.

кровля эксплуатируемая: Специально оборудованная защитным слоем (рабочим настилом) кровля, рассчитанная на пребывание на ней людей, размещения оборудования, транспорта и т.п.

мансарда: Чердачное помещение под крутой с изломом крышей, используемое для жилья или хозяйственных целей

мансардное окно: Окно для освещения жилого помещения, устраиваемого в пределах мансарды под скатами крыши.

мембрана: Водонепроницаемый кровельный ковер, чаще однослойный, выполненный из полимерного кровельного материала, приклеиваемый, механически закрепляемый или свободно укладываемый на основание под кровлю с последующим пригрузом.

обрешетка: Основание под кровлю из листовых, волнистых или штучных материалов, состоящее из параллельно уложенных по скату стропил деревянных брусков или досок.

основание под кровлю: Поверхность теплоизоляции, несущих плит или стяжек, по которой укладывают слои водоизоляционного ковра (рулонного или мастичного), либо стропильные конструкции, обрешетка, контробрешетка, сплошной настил, по которым укладывают кровлю из штучных, волнистых или листовых материалов.

основной водоизоляционный ковер (рулонный и мастичный): Слои рулонных кровельных материалов или слои мастик, в том числе армированные, последовательно укладываемые по основанию под кровлю.

покрытие (крыша): Верхняя ограждающая конструкция здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытием верхнего этажа покрытие именуется чердачным. Покрытие (крыша) включает кровлю, основание под кровлю, теплоизоляцию, подкровельный водоизоляционный слой, пароизоляцию и несущую конструкцию (железобетонные плиты, профнастил и др.).

стяжка: Монолитный или сборный слой прочного материала, устраиваемый для выравнивания нижерасположенного слоя или для создания уклона.

слуховое окно: Окно на скате покрытия (крыши), предназначенное для освещения и вентиляции чердачного помещения.

уклон кровли: Отношение падения участка кровли к его длине, выраженное относительной величиной в процентах (%) либо в градусах (°); угол между линией наибольшего ската-кровли и ее проекцией на горизонтальную плоскость.

Приложение В
(рекомендуемое)
Расчет
осушающей способности системы вентилируемых каналов и аэрационных патрубков в совмещенном покрытии (крыше) зданий

В.1 Количество влаги [image: image26.emf]г/

2

м

, удаляемой из утеплителя через вентилируемые каналы за период со среднемесячными температурами выше 0°С, определяют по формуле:
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где f - площадь сечения канала, [image: image28.emf]2

м

;

N - количество вентилируемых каналов на участке покрытия или на всем покрытии;

n - количество месяцев со средней температурой наружного воздуха [image: image29.emf]t

i

>0

°С;
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 - фактическое влагосодержание воздуха, входящего в каналы при температуре [image: image31.emf]t
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 и средней за этот месяц относительной влажности наружного воздуха, [image: image32.emf]г/
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;
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 - влагосодержание воздуха, выходящего из каналов, при температуре [image: image34.emf]t
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 - длительность месяца, с;
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 - средняя за месяц скорость движения воздуха в каналах, м/с;

F - площадь покрытия или участка покрытия, [image: image38.emf]2

м

.

Влагосодержание воздуха, выходящего из каналов, определяют по формуле
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где [image: image40.emf]Е

к

 - максимальная упругость водяного пара на выходе воздуха из каналов, Па, определяется по [image: image41.emf]c
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 (см. таблицу значений упругости водяного пара в своде правил [9];
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 - температура воздуха на выходе из каналов, °С
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где [image: image44.emf]t
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 - температура воздуха помещения, °С;
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 - коэффициенты теплопередачи частей покрытия ниже центра сечения канала и выше него, [image: image47.emf]Вт/
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 - среднемесячная температура наружного воздуха с учетом солнечной радиации, определяемая по формуле А.М. Шкловера с учетом прозрачности атмосферы [10]
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где [image: image50.emf]t
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 - среднемесячная температура наружного воздуха, °С (СНиП 23-01, табл. 3*);
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 - среднемесячное значение солнечной радиации, [image: image52.emf]Вт/
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 (СНиП 23-01, табл. 4);

[image: image53.emf]ρ

 - коэффициент поглощения теплоты (для крупнозернистой посыпки верхнего слоя кровельного ковра равен 0,75);
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 - коэффициент прозрачности атмосферы (для городской застройки принимаем равным 0,7);

[image: image55.emf]α

н

 - коэффициент теплоотдачи (равен 23 [image: image56.emf]Вт/

( 2

м·°С

)

.

[image: image57.emf]В

1i

=

1,168е

н

н

t+273

, (В.5)

где [image: image58.emf]е

н

 - упругость водяного пара наружного воздуха средняя за данный месяц, Па.

В.2 В качестве примера расчета определим осушающую способность вентилируемых и диффузионных каналов в конструкции ремонтируемого покрытия. Здание имеет размер в плане 36х144 м, высота до вентиляционных отверстий 10 м. Выступающие над кровлей части здания отсутствуют. При ширине здания 36 м длина скатов с уклоном 1,5% составляет 18 м. Климатические характеристики соответствуют данным свода правил по Москве. Параметры внутреннего микроклимата: [image: image59.emf]t

в

=18

°С; [image: image60.emf]φ=60

% - для зимних условий и [image: image61.emf]t

в

=20

°С; [image: image62.emf]φ=60

% для летних.

Весовая влажность пенобетона с начальной плотностью ~400 [image: image63.emf]кг/

3

м

 на некоторых участках покрытия составляет 22, 30 и 40% при нормативном значении 12%.

Влагосодержание слоя пенобетона толщиной 100 мм при весовой влажности 22% составляет [image: image64.emf]400·0,1·0,22=8,8

 [image: image65.emf]кг/

2

м

, при этом допустимое влагосодержание (при [image: image66.emf]ω=12

%) - 4,8 [image: image67.emf]кг/

2

м

. Следовательно, количество сверхнормативной влаги будет 8,8-4,8=4 [image: image68.emf]кг/

2

м

, для влажности пенобетона 30% - 7,2 [image: image69.emf]кг/

2

м

, а для влажности пенобетона 40% - 11,2 [image: image70.emf]кг/

2

м

.

Решено снять старую кровлю из нескольких многослойных ковров, выполнить ремонт стяжки, дополнительно утеплить крышу двумя слоями минераловатных плит. Плиты раздвинуть с образованием вентилируемых каналов шириной 100 мм через 1,1 м и диффузионных каналов шириной 50 мм через 550 мм поперек скатов; поверх плит утеплителя уложить сборную стяжку из плит ЦСП ([image: image71.emf]δ=12

 мм) (рисунки В.1 и В.2).
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В.3 Возможны два варианта конструктивных решений для сушки увлажненного утеплителя.

Первый вариант (предпочтительный) заключается в устройстве вентилируемых каналов в теплоизоляционном слое по всей поверхности покрытия (рисунок В.2) и сообщением их с наружным воздухом через козырек над парапетами продольных стен (рисунок В.3). В данном случае под воздействием ветра в каналах происходит движение воздуха и сушка утеплителя.

Второй вариант - установить над частью вентилируемых и диффузионных каналов кровельные аэраторы с внутренним диаметром патрубков 100 мм.

Первый вариант
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Скорость движения воздуха в канале для каждого из n месяцев определяется по формуле Э.И. Реттера [11]
[image: image75.emf]ν

i

=V

Θi

k

1

−k

2

Л

L

d

+Σξ+1

, (В.6)

где [image: image76.emf]V

Θi

 - средневзвешенная скорость ветра, м/с, на высоте 10 м для каждого летнего месяца [12]. Для Москвы эта скорость равна 3,4 м/с;

[image: image77.emf]k

1

, [image: image78.emf]k

2

 - аэродинамические коэффициенты на входе в канал и выходе из него приведены в таблице В.1. Для нашего примера [image: image79.emf]k

1

−k

2

=0,3

.

Если высота здания больше или меньше 10 м, скорость движения воздуха в канале определяется по формуле (В.6') с учетом изменения скорости ветра [image: image80.emf]V

Θi

 по высоте

[image: image81.emf]V

Θi

=V

Θi

0,2

(H

10

)

, (В.6')

где [image: image82.emf]V

Θi

 - средневзвешенная скорость ветра, м/с, на высоте 10<H>10 м для каждого летнего месяца;

H - высота до входа в отверстие вентиляционного канала, м.

Таблица В.1
	Направление ветра, град
	Обозначение
	Аэродинамические коэффициенты при

	
	
	3<S/[image: image83.emf]H
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	6<S/[image: image84.emf]H

о

<25

	
	
	L/[image: image85.emf]H

о


	L/[image: image86.emf]H

о



	
	
	1
	2
	3
	4
	6
	8

	90°
	[image: image87.emf]k

1


[image: image88.emf]k

2


	+0,6

-0,6
	+0,6

-0,2
	+0,6

-0,15
	+0,5

-0,15
	+0,5

-0,1
	+0,5

-0,05

	45°
	[image: image89.emf]k

1


[image: image90.emf]k

2


	+0,2

-0,8
	+0,2

-0,6
	+0,2

-0,3
	+0,2

-0,1
	+0,2

-0,1
	+0,2

-0,1

	S - длина зданий, м; [image: image91.emf]H

о

 - высота здания от уровня земли до верха козырька, м; L - ширина здания, длина вентилируемых каналов, м.


L - длина вентилируемого канала, м;

Л- коэффициент сопротивления трению, определяется по формуле

[image: image92.emf]Л=0,11

0,25

Δ +

1

Δ

4

10+90

, (В.7)

где [image: image93.emf]Δ

 - приведенная шероховатость стенок канала;

[image: image94.emf]Δ=

Δ

1

+Δ

2

2d

, (В.8)

где [image: image95.emf]Δ

1

 и [image: image96.emf]Δ

2

 - абсолютная шероховатость материала стенок канала, принимаемая по таблице В.2;

Таблица В.2 - Абсолютная шероховатость для основных материалов, используемых при устройстве вентилируемых покрытий

	Типы поверхностей
	Абсолютная шероховатость [image: image97.emf]Δ

i

, мм

	Хризотилцементные, асбестоцементные, ЦСП
	0,6

	Деревянные остроганные
	0,3

	Деревянные неостроганные
	2,0

	Бетонные из необработанного бетона
	0,3

	Шлакобетонные, опилко-алебастровые и т.д.
	1,5

	Из штучных изделий (блоков, плит, кирпичей) без заполнения швов
	10,0

	Из штучных теплоизоляционных изделий с заполнением швов
	6,0


d - эквивалентный диаметр канала, м; для канала прямоугольного сечения со сторонами a и b; определяется по формуле

[image: image98.emf]d=

2ab

a+b

. (B.9)

При сечении канала: а=0,1 м и b=0,05 м получаем d=0,067 м.

Для данного примера расчета [image: image99.emf]Δ=

0,0006+0,006

2·0,067

=0,0493

.

Тогда [image: image100.emf]Л=0,11·

0,25

0,0493 +

1

0,0493·

4

10+90

=0,054

.

[image: image101.emf]Σξ

 - сумма местных сопротивлений [13]. Для нашего примера [image: image102.emf]Σξ=36

.

Средняя скорость движения воздуха в вентилируемом канале за летний период, рассчитанная по формуле (В.6), составляет 0,23 м/с.

Результаты расчетов количества влаги, [image: image103.emf]г/

2

м

, удаляемой из утеплителя через вентилируемые каналы за 1 летний сезон, приведены в таблице В.З.

Таблица В.3
	Наименование
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь

	[image: image104.emf]t

н

, °C
	4,4
	11,9
	16,0
	18,1
	16,3
	10,7
	4,3

	[image: image105.emf]φ

н

, %
	66
	58
	59
	63
	68
	73
	78

	[image: image106.emf]е

н

, Па
	552
	813
	1066
	1293
	1266
	933
	653

	[image: image107.emf]В

1

, [image: image108.emf]г/

3

м


	4,3
	6,2
	8,0
	9,6
	9,5
	7,1
	5,1

	[image: image109.emf]J

рад

, [image: image110.emf]Вт/

2

м


	232
	322
	343
	333
	261
	174
	84

	[image: image111.emf]с

t

к

, °C
	10,5
	20,3
	24,9
	26,8
	23,1
	15,2
	6,5

	[image: image112.emf]E

к

, Па
	1321
	2381
	3093
	3421
	2792
	1761
	1029

	[image: image113.emf]В

2

, [image: image114.emf]г/

3

м


	10,1
	17,6
	25,6
	24,8
	20,5
	13,2
	8,0

	q, [image: image115.emf]г/

3

м


	455
	925
	1146
	1234
	893
	479
	236

	[image: image116.emf]Σq=5368

, [image: image117.emf]г/

2

м




Рассчитаем время Т, необходимое для сушки увлажненного утеплителя с учетом существующей влажности утеплителя и возможной технологической влаги при укладке теплоизоляции. Для этого в качестве источника увлажнения принимаем 20-минутный дождь [image: image118.emf]Q

20

 с вероятностью максимальной интенсивности 50%, учитывая относительно небольшую площадь покрытия и соотношение сторон здания в плане. Так, например, при [image: image119.emf]Q

20

=80

 [image: image120.emf]л/с·га

 (г. Москва) дополнительное увлажнение утеплителя может составить [image: image121.emf]0,5·0,12·80=4,8

 [image: image122.emf]кг/

2

м

.

Время T в летних сезонах с учетом воздействия солнечной радиации, в течение которого влажность пенобетона и минераловатного утеплителя достигнут нормативного значения, составит:

[image: image123.emf]ω

пен

=22%

 [image: image124.emf]T=

(4+4,8

)/5,368≈1,6

 летних сезона;

[image: image125.emf]ω

пен

=30%

 [image: image126.emf]T=

(7,2+4,8

)/5,368≈2,2

 летних сезона;

[image: image127.emf]ω

пен

=40%

 [image: image128.emf]T=

(11,2+4,8

)/5,368≈3,0

 летних сезона.

Второй вариант

При отсутствии возможности выполнения парапета по схеме, приведенной на рисунке В.3, над местами пересечения вентилируемых и диффузионных каналов устанавливаются кровельные аэраторы, требуемое число и диаметры которых определяются расчетом. На рисунке В.4 показан план кровли рассматриваемого здания и пример установки аэраторов (рисунок В.5).

На площади участка покрытия 930,6 [image: image129.emf]2

м

 предварительно устанавливаем 10 аэраторов [image: image130.emf]Ø

 100 мм из условия действия одного аэратора на площади 80-90 [image: image131.emf]2

м

, а на всей площади покрытия, равной 5184 [image: image132.emf]2

м

, - 56 аэраторов.

[image: image133.png]9900 9900

36000

3050, . 900 9500 3050
1 K] A 1 A
l I | (R | L
R aaunim=cl
% —_— ——— ey —
K | I ‘ 1 — eHnoBa; 2 — KOHEK;
l %f l | 3 | I 3 — aspaTopsl
2
1 ' -fﬂ—l _4/— PucyHox B.4 — Inan
asoo—? 6«{00 6600 [ 6600, ¥

l F= 9306M’|
|5
——é——«-—éw—-—éj————é—

]

PAaCIOJIOKEHHs a9PaTOPOB
& 100 Mm

3
e

1
L





Для покрытия здания размером в плане не более 48х144 м и высотой 10 м на базе 6-18 м как вдоль, так и поперек линии конька, в патрубках аэраторов одинакового диаметра при всех направлениях ветра скоростью 2-5 м/с возникает разность давлений [image: image134.emf]ΔP

, составляющая 0,12-0,14 [image: image135.emf]кгс/

2

м

, в результате чего в вентилируемых каналах происходит движение воздуха. В этом случае скорость движения воздуха в канале определяем по формуле (В.10). При высоте здания больше или меньше 10 м скорость движения воздуха в канале определяется по формуле (В.6) с учетом изменения скорости ветра [image: image136.emf]V

Θi

 по высоте (формула В.6').
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Скорость движения воздуха в каналах между двумя аэраторами определяем по формуле

[image: image138.emf]ν=
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, (В.10)

где [image: image139.emf]γ

ср

=

353

t

к

+273

, [image: image140.emf]кг/

3

м

; [image: image141.emf]t

к

=

t

n

+2

c

t

к

3

, °C

g - ускорение силы тяжести, равное 9,81 [image: image142.emf]м/

2

с

.

При подстановке исходных данных в формулу (В.10) скорость движения воздуха в вентилируемых каналах составляет 0,11 м/с, а количество влаги, удаляемой из утеплителя за 1 летний сезон, приведено в таблице В.4.

Таблица В.4
	Наименование
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь

	[image: image143.emf]t

н

, °C
	4,4
	11,9
	16,0
	18,1
	16,3
	10,7
	4,3

	[image: image144.emf]φ

н

, %
	66
	58
	59
	63
	68
	73
	78

	[image: image145.emf]е

н

, Па
	552
	813
	1066
	1293
	1266
	933
	653

	[image: image146.emf]В

1

, [image: image147.emf]г/

3

м


	4,3
	6,2
	8,0
	9,6
	9,5
	7,1
	5,1

	[image: image148.emf]J

рад

, [image: image149.emf]Вт/

2

м


	232
	322
	343
	333
	261
	174
	84

	[image: image150.emf]с

t

к

, °C
	10,5
	20,3
	24,9
	26,8
	23,1
	15,2
	6,5

	[image: image151.emf]E

к

, Па
	1321
	2381
	3093
	3421
	2792
	1761
	1029

	[image: image152.emf]В

2

, [image: image153.emf]г/

3

м


	10,1
	17,6
	25,6
	24,8
	20,5
	13,2
	8,0

	q, [image: image154.emf]г/

3

м


	227
	463
	573
	632
	432
	239
	118

	[image: image155.emf]Σq=2684

, [image: image156.emf]г/

2

м




Так как скорость движения воздуха в вентилируемых каналах и количество удаляемой влаги из утеплителя за летний сезон в 2 раза меньше, чем в предыдущем конструктивном решении (рисунок В.3 и таблица В.3), то время сушки Т в летних сезонах составит:

[image: image157.emf]ω

пен

=22%

 [image: image158.emf]T=

(4+4,8

)/2,684≈3,3

 летних сезона;

[image: image159.emf]ω

пен

=30%

 [image: image160.emf]T=

(7,2+4,8

)/2,684≈4,5

 летних сезона;

[image: image161.emf]ω

пен

=40%

 [image: image162.emf]T=

(11,2+4,8

)/2,684≈6,0

 летних сезона.

В первые зимние месяцы сушки, как правило, происходит активное перемещение влаги из пенобетона в толщу минераловатных плит и перераспределение влагосодержания утеплителей по площади покрытия. При недостаточных или неправильно выполненных нахлестках рулонных пароизоляционных материалов и некачественной герметизации стыков несущих плит или профнастила, кратковременные протечки могут появиться там, где их не было до начала сушки. Во второй зимний период сушки эти протечки, как правило, уже не возникают.

Приложение Г
(рекомендуемое)
Покрытия (крыши) с рулонной и мастичной кровлями
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BBIpaBHHUBAIOINAS 3ATHPKA U3 LEMEHTHO-
TIeCYaHoro pacTBOpPa; 5 — IPYHTOBKA; 6 —
BOJIOH30MALIMOHHBIA KoBep (mpunoxerue M);

6' — BOIOU30NANMOHHBIH KOBEpP H3
HAIIABJIAEMOTO PYJIOHHOIO MaTepuana; 7 —
BOJOU30JIALMOHHBLI KOBEP U3 3JIACTOMEPHBIX
HITH TEPMOIMIACTUYHBIX PYJIOHHbIX MATEPHAJIOB;
8 — MoHOmaHens; 9 — cnoit 6uryma; 10 —
obpemerka; 11 — cTporuno;

12 — Tennou30NALHS U3 NEHOTIONHYPETAHOBBIX
IUIAT C AEPEBSHBBIMM BKNAAbIIAME; 13 —
MOHOJIMTHAsA BLIPAaBHMBAIOLLAS LEMEHTHO-
mecyaHas CTKKa; /4 — MOHOJUTHEIH
yTennuTens; 15 ~ cOOpHas UKW MOHOAMTHAS
x#ene300eToHHas MuTa; 16 — pa3aenuTeNb e
BOJOU3ONAIMOHHbIHN cnoit; 17 —
NPEAOXPaHUTENbLHBIN ciloi (Hanpumep,
FeOTEKCTHIIb TIOTHOCTBIO He MeHee 150 r/m?);
18 — TpotyapHas nnurka; 19 — onopa nox
TPOTYapHYIO MNUTKY; 20 —~ apMUpoBanHas
CTAXKA; 21 — cyxas cMech MO, MNUTKY; 22 —
OeToHHad mIKUTKa; 23 — PacTUTENbHBIH CIO;

24 — nouBeHHbLi cnoli; 25 ~ dpunbTpyrowuii
ciof (HanpuMep, reOTEKCTHAD);

26 — ApeHaXHBIH CIIOH U3 3KCTPYAHPOBAHHOH
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BOJOMOTTIOMEHHEM; 32 — IpeHaXKHbIH ol u3
rpaeus; 33 — 1Ba c510A THIICOBOJIOKHHCTBIX
gucrano 10 mm; 34 -2 cnos
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TONIUHON 4 MM; 36 — TeIUION30MALMA U3
0a3aJBTOBEIX MUHEPAIOBATHBIX ITHT

TonmmMHOM 50 MM MIOTHOCTHIO 90 — 110 Kr/M’;
37 — Tennou3onALMs 13 NEHONOJHCTHPONA;

38 — nepepsanHblit Opyc; 39 — BeTpo-
THAPO3AINTHAS TIeHKa (cM. Tabimuy 3.2 B
npwioxeHun 3); 39' — rugposamuTHas MiIeHKa
(cM. Tabauy 3.1 B npunoxenuu 3); 40 —
OJHOKaHAJIbHBIIL 3a30p; 40" — ABYXKaHAJLHbIH
3a30p; 4/ — BEeTpO3ALUMTHbIH CIOH
{CTEKIIOXOJICT, CTCKJIOTKAHL)




Приложение Д
(рекомендуемое)
Конструкции кровельного ковра из рулонных и мастичных материалов

Таблица Д.1- Кровельный ковер из наплавляемых и полимерных рулонных материалов

	Рулонный материал и его показатели
	Число слоев в основном водоизоляционном ковре при уклоне кровли, %
	Число слоев в дополнительном водоизоляционном ковре
	Защитный слой

	
	менее 1,5
	более или равно 1,5
	парапет, стена и т.п.
	ендова, воронка
	

	Битумный наплавляемый с гибкостью при температуре [image: image164.emf]0°С<t≤5°С

 и теплостойкостью в соответствии с 5.16
	4
	3
	2
	1
	Из гравия или крупнозернистой посыпки, наклеенных на мастике (в соответствии с 5.17), либо из крупнозернистой посыпки или металлической фольги на верхнем слое рулонного материала; для эксплуатируемых кровель - в соответствии с 5.18

	Битумный наплавляемый с гибкостью при температуре минус [image: image165.emf]15°С<t≤0°С

 и теплостойкостью в соответствии с 5.16
	3
	2*-3
	2
	1
	То же

	Битумно-полимерный наплавляемый с гибкостью при температуре не выше минус 15°С и теплостойкостью в соответствии с 5.16
	2
	1**-2
	1**-2
	1
	"

	Эластомерный вулканизованный или термопластичный с гибкостью при температуре, соответственно, не выше минус 40°С и минус 20°С, свободно уложенный на основание под кровлю
	1
	1
	1
	0
	Пригрузочный слой из гравия или бетонных плиток; для эксплуатируемых кровель защитный слой в соответствии с 5.18

	* Два слоя допускается в случае, если суммарная прочность на разрыв кровельного ковра не менее 900 Н/5 см;

** Один слой допускается при применении материала толщиной не менее 5 мм с относительным удлинением не менее 30% и прочностью вдоль/поперек полотна не менее 900/700 Н/5 см.

Примечание - Не допускается применение битумных наплавляемых рулонных материалов с армирующей основой из стеклохолста по минераловатным плитам и для нижнего слоя водоизоляционного ковра по выравнивающим стяжкам и сборным железобетонным плитам.


Таблица Д.2 - Кровельный ковер из рулонных материалов, наклеиваемых на мастиках

	Рулонный материал, приклеивающая мастика и ее показатели
	Число слоев в основном водоизоляционном ковре при уклоне кровли, %
	Число слоев в дополнительном водоизоляционном ковре
	Защитный слой

	
	менее 1,5
	более или равно 1,5
	парапет, стена и т.п.
	ендова, воронка
	

	Рулонные материалы, наклеенные на холодных или горячих мастиках с гибкостью не выше минус 5°С и теплостойкостью в соответствии с 5.16
	4
	3
	2
	2
	Из гравия или крупнозернистой посыпки, наклеенных на мастике (в соответствии с 5.17), либо из крупнозернистой посыпки или металлической фольги на верхнем слое рулонного материала; для эксплуатируемых кровель - в соответствии с 5.18

	Битумный наплавляемый с гибкостью при температуре минус [image: image166.emf]15°С<t≤0°С

 и теплостойкостью в соответствии с 5.16
	3
	2*-3
	2
	1
	То же

	Битумно-полимерный с гибкостью при температуре не выше минус 15 °С и теплостойкостью в соответствии с 5.16
	2
	1**-2
	1**-2
	1
	"

	Эластомерный вулканизованный или термопластичный с гибкостью при температурах, соответственно, не выше минус 40°С и минус 20°С, наклеенный, соответственно, на полимерной или горячей мастиках (для термопластичных рулонных материалов с дублирующим слоем из стеклохолста или полиэстера) либо закрепленный механическим способом
	1
	1
	1
	0
	-

	* Два слоя допускается в случае, если суммарная прочность на разрыв кровельного ковра не менее 900 Н/5 см;

** Один слой допускается при применении материала толщиной не менее 5 мм с относительным удлинением не менее 30% и прочностью вдоль/поперек полотна не менее 900/700 Н/5 см.

Не допускается применение битумных наплавляемых рулонных материалов с армирующей основой из стеклохолста по минераловатным плитам и для нижнего слоя водоизоляционного ковра по выравнивающим стяжкам и сборным железобетонным плитам.


Таблица Д.3 - Кровельный ковер из мастичных материалов

	Горячая или холодная мастика и ее показатели
	Число слоев мастик (армирующих прокладок - в скобках) в основном водоизоляционном ковре - в числителе и минимальная толщина ковра из горячих или холодных (в скобках) мастик - в знаменателе при уклоне кровли, %
	Число слоев мастик (армирующих прокладок) в дополнительном водоизоляционном ковре - в числителе и минимальная толщина ковра из горячих или холодных (в скобках) мастик - в знаменателе
	Защитный слой

	
	менее 1,5
	более или равно 1,5
	парапет, стена и т.п.
	ендова, воронка
	

	Мастика с гибкостью при температуре минус [image: image167.emf]15°С<t≤минус 5°С

 и теплостойкостью в соответствии с 5.16
	4(3)

-----

8(6)
	2(2)

-----

4(3)
	1(1)

-----

2(1,5)
	Из гравия или крупнозернистой посыпки, наклеенных на мастиках, или из окрасочного состава в соответствии с 5.17; для эксплуатируемых кровель - в соответствии с 5.18

	Мастика с гибкостью при температуре не выше минус 15°С и теплостойкостью в соответствии с 5.16
	3(2)

-----

6(4,5)
	2(2)

-----

4(3)
	1(1)

-----

2(1,5)
	То же


Приложение Е
(рекомендуемое)
Расчет кровельного ковра на ветровые нагрузки

Е.1 Условия расчета кровельного ковра на ветровые нагрузки зависят от способа его укладки (рисунок Е.1), к которым относятся сплошная приклейка всех слоев ковра; частичная (точечная или полосовая 25-35%-ная) наклейка; механическое крепление нижнего слоя ковра в местах нахлесток полотнищ рулонного материала и свободная укладка ковра с пригрузом.

[image: image168.png]3 4 2 |
L 3 4 5 %
ke 1 K 0
4 7 v ~ SN
[ Wi XY 2 /\/\{ < \\\,‘(\} /J N
P » \\V}\A/ >> . ; Ty
RS N RN \'}\\ XA A o
NN S \\,‘\A \}/’(\"/ o ™.
L] A WOROV s PRI NN \\\\.\1
e N v RO ODOIIRNENE AN AR RN
TN VL0 S0 S I 7 NN NOCONUNAY
9 4 8§ 7 61
,— [_ e
RV SN AN
| RS
I PR U S [
F ! L *
VAV
V Far e \(\\f\/gy \‘\}f
PRI \_\ \\ LN
L W V\f\ AN
NN, N \,’\f’ ’
SN NN IN RN N NS T
5, \\\\ D N PO N
NSO \ S, AN LN v
N OS  TS Far VSN NI

] — tennomzonAuusd; 2 — crnolidas npHkieiina, 3 — koBep; 4 — BHIPAaBHHBAIOWIAN CTAKKA; 5 — vacTHYHAY
npukneiika koBpa, 6 — cBOGOAHO YNOMEHHbIIT koBep, 7 — PasHENUTeNbHbIl ciol; § u 9 — npurpys u3 rpasis
HnH GeTOHHBIX MINTOK (MOHOJHTHBIT LEMEHTHO-TECUaHbli pacTsop, acdaneToGeToH), /0 — MeNaHHYeCkH
3aKkpervieHHbil koBep; /1 — KpenekHblli aneMenT ¢ waiifoi, /2 — npuwielika (cBapha) NPOAONbLHBIX KPOMOK
PYJOHHBIN MaTepHanos, /3 — npodHacTui, [4 — cGopHas CTaKKA

Pucynok E.1 — Crioco0b! yKajKi KpOBEJBLHOrO KOBpa




Е.2 Самым надежным способом крепления кровельного ковра является сплошная приклейка его по всей поверхности плотного (малопористого) основания под кровлю (например, из асфальтобетона, цементно-песчаного раствора или бетона). Однако и в этом случае ветровая нагрузка W, [image: image169.emf]Н/

2

м

, не должна превышать величины адгезии кровельного ковра к основанию под кровлю и между слоями [image: image170.emf]Q

a

, [image: image171.emf]Н/

2

м

, т.е. должно выполняться условие

[image: image172.emf]W<Q

a

. (E.1)

Если при наклейке кровельного материала на волокнистое основание отрыв происходит по волокнистому материалу (когезионный разрыв), то ветровая нагрузка в этом случае не должна быть больше прочности волокнистого материала на растяжение [image: image173.emf]P

p

, [image: image174.emf]Н/

2

м


[image: image175.emf]W<P

p

. (E.2)

Е.3 При точечной или полосовой 25-35%-ной наклейке должны соблюдаться следующие условия:

[image: image176.emf]W=Q

a

25

100

, т.e. [image: image177.emf]W<0,25Q

a

; (Е.3)

[image: image178.emf]W=P

p

25

100

, т.e. [image: image179.emf]W<0,25P

p

. (E.4)

Е.4 При свободной укладке кровельного ковра (с проклейкой швов) с пригрузом, последний выбирают таким, чтобы его вес [image: image180.emf]Р

п

, [image: image181.emf]Н/

2

м

, превышал величину ветровой нагрузки

[image: image182.emf]W<P

n

. (E.5)

Е.5 Расчет шага крепежных элементов в механически закрепленной однослойной кровле.

Рассмотрим карнизный участок покрытия (крыши), над кровельным ковром которого создается отрицательное давление, т.е. подъемная сила (СП 20.13330), приводящая к деформированию ковра. Обозначим ширину полотнищ рулонного материала через b, расстояние между крепежными элементами через [image: image183.emf]l

к

, а высоту подъема кровельного ковра - через h (рисунок Е.2).

Приняв кровельный ковер в сечении в виде нити шириной 5 см, закрепленной по концам и нагруженной распределенной ветровой нагрузкой q (рисунок Е.3), получим, что продольное усилие N состоит из распора H (горизонтальная составляющая) и поперечной силы Q (вертикальная составляющая) и равна

[image: image184.emf]N=

2

H+

2

Q

. (Е.6)

Подъемная сила ветра стремится выдернуть крайнее полотнище из-под крепежных элементов в точках К и М (рисунок Е.3) и соседнее полотнище в точке L, a также сдвинуть по приклеенной нахлестке соседнее полотнище в точке М. Кроме того, во всех точках крепления полотнищ рулонного материала действует выдергивающая крепежный элемент сила.
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Для построения линии подъема нити используется правило построения эпюры моментов для балки. В любом сечении С

[image: image187.emf]h=

М

с

У

с

, (Е.7)

где [image: image188.emf]М

с

 - балочный момент в сечении С;

[image: image189.emf]У

с

 - ордината кривой равновесия нити в сечении С.

Горизонтальную составляющую определяем по формуле

[image: image190.emf]H=

3bD

4h

, (Е.8)

где [image: image191.emf]D=

в

0

∫

Mqd

x

=

2

3

q

2

b

8

bq=

2

q

3

b

12

 - характеристика нагрузки.

Тогда

[image: image192.emf]H=

3b

2

q

3

b

12

4h

=

q

2

b

8h

; (Е.9)

Q=0,5qb. (Е.10)

При ширине кровельных рулонных материалов b=1м, q=W, тогда

[image: image193.emf]H=

W

8h

; (Е.11)

Q=0,5W. (E.12)

Высоту подъема кривой равновесия нити можно найти из прямоугольного треугольника КОС (рисунок Е.З), приняв [image: image194.emf]КС=КО+Δl

, где КО=0,5 м, а [image: image195.emf]Δl

 - удлинение рулонного материала при нагревании в летний период, равное 0,01 м, исходя из нормируемого показателя относительного удлинения - 2% (ГОСТ 30547).

Тогда [image: image196.emf]h=

2

0,51−

2

0,5

=0,1

 м, а формулы (Е.6) и (Е.11) примут следующий вид:

[image: image197.emf]H=

W

8·0,1

=1,25W

; (Е.13)

[image: image198.emf]N=

2

(

1,25W

)

+

2

(

0,5W

)

=1,35W

. (E.14)

Величина нагрузки, действующей на кровельный ковер и на крепежный элемент на базе [image: image199.emf]l

k

 (рисунок Е.2) и равной произведению продольного усилия N в гибкой полоске (нити) на [image: image200.emf]l

k

, должна быть не более прочности ковра [image: image201.emf]F

кр

 (H/5 см), то есть должно выполняться условие [image: image202.emf]N

k

l

k

≤F

кр

, тогда

[image: image203.emf]l

k

=

F

кр

N

=

F

кр

1,35W

. (Е.15)

На рисунке Е.4 приведены графики зависимости шага крепежных элементов от величины продольного усилия в материале однослойного кровельного ковра, полученные по формуле (Е.15): зная прочность кровельного материала и ветровую нагрузку в районе строительства, можно определить шаг крепежных элементов.

У крепежного элемента в точке М (рисунок Е.5) при воздействии ветра происходят следующие процессы: усилие H с одной стороны сдвигает полоску, как механически закрепленного материала по основанию под кровлю, с другой стороны, тоже сдвигает, но уже как склеенного в нахлестке на ширину 100 мм, а поперечная сила [image: image204.emf]Q

м

 выдергивает крепеж. Поэтому для проверки шага крепежных элементов необходимо знать не только ветровую нагрузку на крепежный элемент и его прочность [image: image205.emf]Q

м

 на выдергивание, но и показатели кровельного рулонного материала при вышеуказанных воздействиях: прочность при закреплении гвоздем [image: image206.emf]Н

гв

, склейки нахлестки [image: image207.emf]H

ск

 и прочность при продольном растяжении [image: image208.emf]F

кр

.
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По самому слабому показателю можно уточнять расстояние между крепежами либо заменять рулонный материал другими с лучшими показателями. Если по расчету крепеж не выдерживает ветровую нагрузку, его также меняют на другой или уменьшают расстояние между ними.

Е.6 Величина ветровой нагрузки не одинакова на разных участках кровли; это учитывается разными величинами аэродинамического коэффициента с, приведенными в СП 20.13330.
Для плоской кровли с парапетом и скатной кровли рекомендуется следующая схема распределения коэффициента с (рисунок Е.6):

[image: image211.png]/ ' : :
f , |
i~ 2 Vet
f N N
E!D ﬁ 2 1 2 o
i /
ﬁ[_li {ﬁ /?f; ;};
N A ZIEA
! \/
\/ (g.?;)
b

1 — uentpanbuas 30Ha (¢ = 1,0); 2 — kpaesas 30Ha (¢ = 2,0) u 3 — yrnosas 30Ha (¢ = 2,5)
Jlns xpoBnu ¢ yxioxom Gonee 6 ° (11 %) s yrioBoi 3oubi ¢ = 3,0

Pucynox E.6 — 30Hb1 295p0AHHAMHYECKOr0 K03 dULMEnTa ¢ Ha KPOBJIE C MapareToM
H - BpicoTa 3AaHus; b — WuupHHa 34anus; [ — IJIHHA 30aHMd.

IpuMeuaHue— 3HaueHne 6e3 CkoGOK — juist 30aHus, Yy KOTOpOro H > b/3; 3Hauenus B
ckoGKax — Ans 3auus, y kotoporo H <b/3.




Приложение Ж
(рекомендуемое)
Примеры решения деталей кровли из рулонных и мастичных материалов
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I — xee300eToHHas IIMTa; 2 — OCHOBHOM BOJOH30JIALMOHHBIH KOBEP U3 GUTYMHBIX H GHTYMHO-NOJHMEPHBIX
MaTepUaNoB; 3 — HONOHUTENEHbIE CIOM KOBPA; 4 — KOCTEUIL (Ionoca 4X40 MM); 5 — samuTHei GapTyk;
6 — GOPTHMK M3 LEMEHTHO-TIECYAHOTO PacTBopa; 7 — OIopa W3 jerkoro O6eToHa; 8 — MECTHOE NOHMKEHHE
BOPOHKH; 9 — xoMyT; 10 — crexinoBara; [/ — creHa; J2 ~ xonmnak BOAOOPUEMHOM BOPOHKH, {3 — orpaxieHue;
14 — narpy6ok ¢ GuaHueM; 15 — repMeTU3UPYIOLIAsL MacTUKa, /6 — YIUIOTHUTENb; 17 — JepeBsHHbIH BKNaabILL;
18 — Tenmousonanus; 19 — pazgenurelibHblil cloi
Pucynox JK.1 — BopoHka y npuMbIKaHHs KPOBNH K rapanery
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I ~ mporox; 2 — Hecymul npoQunupoBanHbiif HacTun; 3 — Napou3oNANUs; 4 — TemIoM3oNALMs; 5 — cGopHas
crokka u3 2 cnoes LICTL; 6 — nomomHuUTeNbHbLA COi BOXOHM3ONALMOHHOIO KOBpa (yCHNEHHE €HAOBbI); 7 —
(rnaHeu BOPOHKM U3 OWTYMHO-mOJiMepHOoro wmatepuana unu IIBX-nnemkxu; 8 ~ ocHOBHOM crioi
BOZOM3OMALMOHHOIO KOBpa M3 OMTYMHbIX M OGHTYMHO-TIONMMEDHBIX MaTepHASioB; 9 — repMeTH3MpyIoLas
macTika; /0 — JIMCTBOYIaBNMBAIOLIAs PELIETKA BOPOHKH; /] — 3aLIMTHBI Coii; /2 — yTennenue oGorpenaemoii
BOPOHKHY; 13 — BOONIpHEMHAs BOPOHKa; /4 — anektpokabenb oGorpesa Boporky; 15 — ytenneuye croska; /6 —
BOHOOTBOAALUMH CTOAK
Pucynox X.2 — BopoHka Ha MOKpPHITHY € HECYLIMMHU NPO(MIMPOBAHHBIMHU JTHCTAMH
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1 — xene3obeToRHas IUMTA; 2 — pasyKIOHKa U3 LIEMEHTHO-IIECYAHOrO PAcTBOPa; 3 — AONONHHTEABHBIH CON

BOZOM3OJIALMOHHOTO KOBpa (yYCHIICHHE €HAOBEL); 4 — OCHOBHOHM CIIOj BOJIOM30JIAIUOHHOrO KOBpPA U3 GHTYMHBIX

¥ GUTYMHO-IIONMMEPHEIX MATEPHANIOB; 5 — TEIUIOH30JIAIAA H3 SKCTPYAHPOBAHHEIX NEHONONHCTAPONLHEIX TLIHT;

6 — pasnenuTensHENL ciiol (reoTeXCTHIE); 7 — APeHAKLIH CIIOH; 8 — GWILTPYIOIMif CNOM; 9 ~ HOUBEHHBIH CITOMH;

10 ~ pacrurensustii cioif; 1/ — GoproBoii kamenw; I2 — yrenneHue crosxa; 13 — BOAOCTOUHAA BOPOHKA C

dnanuem; /4 — IpeHaxHOE KONBUO BOPOHKH; 15 — repMETHSUPYIOW@s MacTiKa; 16 — Tpan BopoRku; 17 —
yTelleHse BOpoHKH; /8 — rpaBuiiHas 3aCEIIKa BOKPYr BODOHKH

Pucysnok JXK.3 — BopoHka Ha HHBEPCHOHHOM XIOKPHITHH
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I — wene300eToHHAs MIUTA; 2 — NAPOMBONALIMA; 3 — TEIUIOM3ONALNS; 4 ~ LIeMEHTHO-NIecuaHas CTAHKKA, 5 — oc-
HOBHOI1 BOZIOM3O0ISILIMOHHBLHA KOBEP M3 GUTYMHBIX U GUTYMHO-NOJIMMEPHBIX MAaTEPHANOB; 6 — JONOHUTEbHbIH
BOJOM30IALMORHBIN CI0M; 7 ~ 3aIUTHBIH CIIOH; 8 — GOpTHK U3 LEMEHTHO-NIECYAHOTO pacTBopa; 9 — CTanbHOM
xomneHcaTop; /0 — kocTbuIb (monoca 4x40 Mm); /1 — 3aiuTHBIR GapTYK U3 OUMHKOBAHHOM KPOBEALHOM CTanH;
12 ~ pepesaunbiii GpycOK aHTUCENTUPOBAHHDIYN M AHTHNHPHPOBAHHBIH; /3 — mTykaTypka; [4 — MuHepanbHas
BaTa; 15 - paspenurenpHbid cnol; 16 — nomuoTHAEHOBAA MNEHKA; 17 — KNagxa M3 MHOTOUIEHEBOTrO MW

TOPH30BAHHOro KMpnuya; 18 — nenta ans aeopMauHOHKOTO MIBa; /9 — npukieiika no kpoMxam

#

Pucynox 2.4 — JTedopMauoHHbIH OB



[image: image216.png]a — C repMeTH3aLMeil MacTuKol; 6 — ¢ ycTpoicTBOM GOPTHKOB M3 pacTBopa, | — CGOpHAs Kelle306eTOHHAS
NaHelNb; 2 — NapouM3oNALKs; 3 ~ TEIVION30NALMA, 4 — BHIPABHUBAIOIIAS CTKKA, 5 — GOPTHK M3 LIEeMEHTHO-
TECYAHOr0 PAacTBOPa; 6 — OCHOBHOH BOJOM3ONALMOHHBIA KOBEp W3 GUTYMHBIX U GUTYMHO-TIOIHMEPHBIX
MaTepranos; 7 — NONONHUTE/ILHEIE CIIOH BOXOH3ONALUMOHHOTO KOBPA; 8 ~ 3aIMTHEIA CIOH (KpYNHO3epHHCTAS
nocktika); 9 — xomyT; /10 ~ paMKa U3 CTAJBHOTO yronka; /] ~ 30HT U3 ONMHKOBAHHOM cTaNM; [2 ~ narpy0oxk ¢
$ruanuem; 13 ~ 1py6a; 14 — repMeTHsupyiowmas MacTuka; 15 — crexnosara; 16 ~ PasneNuTeNbHbI ot

Pucynox JK.5 — Iporyck TpyObl Yepes NOKPLITHE C TPATHLHOHHOH Kpogei
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1 — ocHoBHOH crnolt BomoM3ONALMOHHOro xoBpa u3 IIBX- mm TIIO-meMOpanbl; 2 — IBYXCTOPOHHSAA
CaMOKJICIOLIAACS JCHTa JIA QUKCALMH Napou30Luy; 3 — TeJeCKONUIECKH Kpenex; 4 — NONONHUTENbHBIH
Cloif  BOLOM3ONMAMOHHOTO koBpa M3 IIBX- miu TITO-mMeMOpaHel; 5 — MeTauiMveckuii npoduis us
OLMHKOBAHHOM CTalH TOMIMHOM 2 MM; 6 — CTeHa 3e€HUTHOro (OHApA M3 CTany; 7 — HErOPIOUMM TITHTHbI
YTEIUIHTENb; 8 — YIUIOTHUTENb; 9 — 3aumuTHas pama; /0 — Kynon 3eHHTHOro GoHaps; /] — KOMOAHHUTENbHEI
cBapHOM WoB WHpHHOH 20 MM; 12 — KpemexHblif SneMenT; 13 — cBapHO¥ moB WHpUHOH 30 MM; 14 — NIMTHBIH
yTemnutens; 15 — STJIM npoxnanxa; /6 — samutHei# Metammdeckuit Gapryk; 17 — necyias sxene306eTOHHAs
nnuTa; 18 — Hecymuit npodHacTHA; /9 — MporoH

Pucynox .6 — IIpuMbikaHue KpOBJIH K 36HHTHOMY (onapio
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1 —1py6a; 2 — TepMOCTOMNKHMIA
CHJIMKOHOBBIH repMeTHK, 3 — 00XKUMHOM
XOMYT; 4 — 30HT; 5 — MeTaJuyeckas
THNIB3a; 6 — CHKUMAEMBbIii Heroprovuit
YTEIINTENb; 7 — RBYXCTOPOHHSS Kilelikas
JieHTa Ans1 PUKCaliuK apou30NALMM;

& — nonmonANTeNsHBY oM
BOJOM3ONIALMOHHOrO KoBpa U3 IIBX- wu
TTIO-MemOGpanbt; 9 - cBapHO#H LIOB
mupuHoi 30 MM; /0 — 0CHOBHOM cloit
BOJOH3ONIALMOHHOrO KoBpa U3 [1BX- unun
TIIO-MeM6panel; 1] — TEIROU3OAALMS,
12 — Hecymas xenelo0eTonHas ruira; 13 —
napousonsauus; /4 — Teneckonnyeckni
Kpenex; /5 — cTponTeNbHas nexa; 16 —
JONONHUTENBHLIH CBAPHOH WOB WHPHHOMN
20 MM

PucyHox XK.7 — IlpuMbIxaHHe KPOBIH K
«ropsueit» TpyGe




[image: image219.png]! — nnuTHELA YTEMIHTENDb; 2 — OCHOBHOM BOZOM30MAUHOHHBIN koBep W3 [IBX- mnu TTIO-memGpanst; 3 —

cBapHOli 1woB wHprHOH 30 MM; 4 — ONONHUTENBHBIH CNIOH BOXOM3ONALUHOHHOTO Kospa u3 IIBX- unu TIIO-

MeMOpaHbl; 5 — 3alUMTHBLA COH M3 reoTexCTHIA IJIOTHOCTBIO He meHee 350 r/m% 6 ~ Bnarocroiikas
aHTHCENTHpPOBaHHas (aHepa TOMMHON 12 MM; 7 — napousonauus; 8 — Hecyiwii mpodHacTun

Pucynok XK.8 — Xonoras nopoxka
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1 ~ ocHorHOH croit BomowsoNANKMORHOro koBpa 3 [IBX- unu TITO-MemGpanst; 2 ~ Temnousonsums; 3 — cBap-
HO# 1o wupuHoi 30 MM; 4 ~ TemecKOMMYECKRA KPEnex; 5 ~ JOHOIHMTENBHBIN COH BOXOU3OMSLUHOHHORO
KxoBpa u3 [IBX- unu TIIO-MeMOpaHsl; 6 ~ METAINMUECKas NPWKAMHAA peiika; 7 — KpenekHblii anemMeHT; 8§ —
repMeTuK; 9 ~ AOMONHUTENBHb cBapHOH 1WwoB HMpUHOH 20 MM; /0 — Hecyliad creHa; /] — ABYXCTOPOHHAS
CaMOKJIetoascs JIeHTa [UIsl puKCaLu Napou3onsuny; 12 — naponsonauus; /3 ~ BoipaBauBalowmas 3aTHpka 13
LEMEHTHO-TIECHaHOTo pacTBopa; /4 —~ Hecyluas xeNe300eToHHas InTa; 15 ~ WrykaTypHblil cioi

Pucynox X.9 ~ IIpuMbIKaHue KpOBIIKM K CTEHE




[image: image221.png]ne menee 250

E

1 — ocHoBHoil cnoii
BOAOM30JAUHMOHHOTO KoBpa i3 [IBX-
unu TITO-meMOpauel; 2 — cRapHoi tos
mEpAHOii 30 MM; 3 ~ noMONHUTENBHEIH
CBapHOIf mIOB MMpPHNHOH 20 MM; 4 —
KpeHeXHBI# S3MEMENT; 5 — C/IMB Yepe3
napanert; 6 — AOnonHUTeNLH LI cnol
BOAOH3MISIMOHHOrO Kospa u3 [IBX-
unu TIIO-memGpansi;
7 — MeTa/uMHecKas NpwiKHMHas pelixa;
8 — repmeTHK; 9 — WTYKATYPHLII CRO¥;
10 — MecTHOE NOHINKEHHE Y BOPOHKY;
11 — rennonsonsups; 12 — Hecymas
xeyeso0eToHHAs uHTa; 13 —
BBIPaBHUBAIONM CI0H U3 LIEMERTHO-
necuavoro pacTeopa; /4 —
napousongngsd; 75 - TenecKkonngecKuii
Kpernex; 16 — IByXCTOPOHHSA KneiKas
JICHTA JUIx (pUKCAUY NapOH3ONALMHY;
17 — wapyxwuas crena; 18 -
BoaocGopHEIii Gax; /9 — xomyT; 20 —
BOJOCTOYHAN TpyDa

Pucynok JK.10 — TIpumsikanue
KPOBJIH K CJIMBY 4epe3 napaneT
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I — ocHoBRO CI10¥ BONOHM30NAMOHHOrO
xoBpa u3 IIBX- wnu TITO-mem6patbt; 2 —
TETIOU30MIANKS; 3 —~ CBAPHOM LIOB WHPHHOI
30 Mm; 4 — Teneckonuueckuii kpenex; 5 —
KpENEeXHBIH SlEMEHT; 6 — Nepenus uepes
HapaneT; 7 — JONONHUTENbHb Coii
BOIOU3ONALUHOHHOTO KOBpa u3 [TBX- unu
TITO-MemOGpanbl; 8 ~ MeTananueckas
TPIKUMBasA peiika; 9 — repmerux; 70 —
IITYKATYPHBI CNOH; /] — RONOAHUTE BHBI
CBapHOIM MOB mupunoit 20 Mm; 12 —
HApYXHBIHA CTeHa;

13 — nBYXCTOpOHHSIA KNeiikas NeHTa s
duxcanuu napousonsauuy; 14 -
TIAPOM3ONAUKS; [5 — BEIPABHUBAIOIAI CHIOM
H3 LIEMEHTHO-TIECHAHOTO pacTeopa; /6 —
Hecyllas xejie300eTonnas nnura; /7 —
BOXOCGOpHEIT 6aK; /8 — xomyT; 19 —
BOJIOCTOYHAA TPYGa

Pucynok JK.11 - IlpiMbikaHue KpoBmu
K aBapHiHOMY nepennBy 4yepes naparier




Приложение 3
(рекомендуемое)
Покрытия (крыши) с кровлей из штучных материалов и волнистых листов

Таблица З.1 - Схемы крыши
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1 — cOopHas unu MOHONMTHAS Kee306€TOHHAs NnuTa; 2 — oGWMBKA U3 TUICOKAPTOHA WK MPECCOBAHHOTO
XPHU3OTHJILIEMEHTHOFO JIMCTA # T.IL.; 2' — KapKac nojJ o6IIUBKY; 3 — NapOH30JIALKS; 4 — IIIUTHbIH YTeIUTeNb;

5 — BETPO3AWMTHLIH CIOH; 6 — HBYXKaHAIBHLIA BEHTUIALMORHbIH 3a30p; 7 — KoHTpoGpetueTka; 8 — obpelerka;
9 — Meramnuyeckuii BOMHMCTBIH JucT (npoduactun); JO — BONHUCTBIA XPU3OTHILEMEHTHBIA WK
LEMEHTHOBOJNIOKHUCTLIA JivcT; /] ~ OUTYMHBIA BOJTHUCTBIM JMCT; /2 — MeTalouependia Wid KOMIO3UTHAN
yepenuua; 13 — rupposamurHas naerka (tabauua 3.1); 14 — Gurymuad uepenuua; 15 — CIiolIHoOM HacTun; 16 —
cTpomio; /6' — crpomuno u3 TepMonpoduis; /6" — nepeAHHBIA Opyc; /7 — LEMEHTHO-NECYaHas WM
Kepamuyeckas yepenuua; I8 ~ NOMOJHUTENLHAS TEIUIOM3ONALMS; [9 — BETPO- TMAPO3ALUMTHAS TUIEHKA
(rabmuua 3.2); 20 — OmHOKAHANBHBIA BEHTHISUMOHHBI 3a30p; 2] ~ MeTamiudeckas 3y6uaras MNacTUHa,
npuxyieeHdas GuTymom; 22 — GutyM; 23 — GUTYMHBIH PYJOHHMI MaTepuall, NpUOUTEIH K CIOLIHOMY HACTHILY;
24 ~ TennOM3ONAUMA W3 MeHOCTeKNa ¢ Ko3(pduuueHToM nMaponpoHuuaeMocTd paBHbiM 0 Mr/(M-u-Ila); 25 —
Hecyui npoGunupoBatHblit HacTu; 26 — PYJOHHBIH GUTYMHBIH MM GUTYMHO-NONMMEPHLIH MaTepyal; 27 —
34THPKA U3 UEMEHTHO-IIECYaHOro pacTeopa
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1 — xoutpoGpemerka; 2 — obpemerka; 3 — CIJIOWHOH HACTAN; 4 — METAIMMECKMH BONHMCTEIA auCT

(npoduacTi); 5 — BOJHHCTHIA XPH3OTHILEMEHTHBI WIM LEMEHTHO-BOJIOKHHCTBIH NHCT; 6 — GuTyMHBii

BONHHCTHH JHCT, 7 — METAIOYePENHMUA WIH KOMIO3WTHas wuepermuna; 8 — rHApO3AiUMTHAs  IUICHKa

(1a6nuna 3.2); 9— Gurymnas uepemmna; /0 — cTpomuno; 11 — CTPONKIIO M3 JISTKHX CTAJLHEIX TOHKOCTEHHBIX
KORCTpYKImAl; 12 — BeHTHIAIMOHNHEIN KaHan




Таблица З.2 - Показатели диффузионных (подкровельных) пленок

	Наименование показателя, ед. измерения
	Ветро-гидрозащитная пленка (укладывается по утеплителю с одним вентиляционным зазором)
	Гидрозащитная пленка (укладывается только с двумя вентиляционными зазорами)

	1. Паропроницаемость, [image: image225.emf]г/

2

м

 за 24 ч
	>600
	-

	2. Разрывная нагрузка при растяжении (вдоль и поперек полотнища материала), Н/5см
	[image: image226.emf]≥

117,6
	[image: image227.emf]≥

196

	3. Водонепроницаемость, м водяного столба
	>1
	>0,2

	4. Рабочая температура, °С
	-40...+100
	-40...+80

	5. Стойкость к ультрафиолетовым лучам, мес.
	>4
	>4


Приложение И
(рекомендуемое)
Примеры решения деталей кровли из цементно-песчаной черепицы
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I- uepenuua; 2 — obpewerka; 3 — KOHTpOOpeINeTKa; 4 — TMAPO3AIUTHAA WJICHKA; 5 — YTeIUIMTENb; Sa —

BETPO3ALIMTHEIH CIIOH (M3 CTEKIOXO0JCTA), 6 — KAPHU3HAS JIOCKa; 7 — KaNeNbHUK; 8 — KperneHue xenoba; 9 —

BOZIOCTOYHBIH ken06; 10 — momunska kapHu3a; /1 — TpyOKM OrpaXHeHHA W CHerosauepxkaHus; /2 — croiika

orpaxcnenyst; 13 — ykocuHa; 14 — OYIOPHBIN KPOHIUTEHH; /5 — NOCKA KpemeHus, /6 — BEHTUIAUMOHHAS EHTA;

17 — dapryk cBeca; 18 — napousoaius; 19— BHyTpeHHss obwuska; 20 - runponsonsuus; 2/ — [1-o6pasHas
MeTasauyeckas ckoba; 22 — Mayspnat

Pucynok 1.1 — KapHu3s Kpblllu ¢ ABYMst BEHTHIAUHOHHBIMU 3a30paMH
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I -~ vepemuna; 2 ~ ofpemerka; 3 ~ KoHTpoGpeleTka; 4 — BETPOTWAPO3AlUMTHAA IVIEHKA;, 4a —

THIPO3AMIUTHAS TUIEHKA; 5 ~ yTEIUIUTEND; 6 — NapOM3ONALNS; 7 — KOHBKOBAA YepEeNnLa; 8 — a9pOosJIeMEHT

KOHbKa; 9 — KOHbKOBBIH Gpycok; /0 — 3auM KOHBKOBOM uepenuiibl; /] — KpenneHue KOHLKOBOro 6pycka;

12 — kOHBKOBBIi NPOTOH; /3 ~ BHYTPEHHAS OGIIMBKA; /4 — BEHTUIALHOHHBIY 351eMeRT; 15 ~ GoJIToBOe
coeaunenye; 16 — cront; 17 ~ pureib; 18 — npukielika mapousoNILuum

Pucynox 1.2 — KoHek KpblIlii ¢ 0AHUM BEHTWIALNOHHEIM 3330POM (@) ¥ KOHEeK KPOBJIM C
YEePAaKOM M BEHTUIALMOHHLIM 5JIEMEHTOM B FHAPO3aIlUTHOI IUIeHKe (6)




[image: image230.png]1 — yepennua, 2 — ofpemerka; 3 — KOHTpOOpemeTKa; 4 — THAPO3AIMTHAS IUIEHKA, 5 — AMOMUHHEBLIH

OKpAIUEHHBIH XKen060K, 6 — CILIOLIHON JOWAThH HACTHI eHIOBBI, 7 — MOPOJNOHOBas monoca, 8 — ckoba

KpereHus 1xenno6a; 9 — OIMHKOBAHHbL 'Bo3/k; J0 — YTEIUIUTENb C HOKPOBHBIM (BETPO3ALUTHEIM) ciloeM; 11 —
napousoNsALiL; /2 — BHYTPeHHss 061muBKa

Pucysox M.3 — BogooTBoAdmIuiA 5xe/106 Ha YepenHyHON KPOBie HeYTeIUIeHHOH (@)
U yTeIUIeHHOH Kpbiy (6)




[image: image231.png]1 — depenuua; 2 — o6peileTka; 3 ~ KOHTPOGPEIeTKa, 4 — BETPOTHAPO3AIUUTHAS [IEHKA; 5 — yTenuTenb, 5' —

HEroproMyi YTeIUnTenb; 6 — TpyGa; 7 — naponsonsuus; 8 — BHYTpeHH o6nBKa, 9 — ApeHakHbI xenob, 10 —

py/aoHHBIN caMmoKkesuubics mMarepuan; /] ~ kapkac BEHTHIALUOHHOro KaHaja; I2 - pocka; I3 — ¢apryk

(xanenpHuK); 14 — xpenexHslif anemenT; 15 — repMerux; 16 — crera; 17 — [1-o6pasnas metaninueckas ckoba;
18 — rugpousonauus; 19 — 6pyc

Pucynox 1.4 — Conpspxenue Kpbliuy ¢ TpyOoii (a) u creHoit (6)




Приложение К
(рекомендуемое)
Пример расчета шага обрешетки и длины кровли из цементно-песчаной и керамической черепицы

Цементно-песчаная черепица

Для определения числа рядов черепицы на проектируемой кровле вначале рассчитывают шаг [image: image232.emf]Ш

обр

 обрешетки: [image: image233.emf]Ш

обр

=L

чер.

−Н

, где [image: image234.emf]L

чер.

 (длина черепицы) = 420 мм; H (нахлестка черепиц) = 75-108 мм в зависимости от уклона (6.1.2).

Зная длину стропила [image: image235.emf]L

стр

 можно определить количество рядов черепицы n

[image: image236.emf]n=

L

стр

−Ш

карн

−4см

Ш

обр

+1

,

где [image: image237.emf]Ш

карн

 - шаг стропил у карниза; [image: image238.emf]Ш

карн

 = 32-39 см (рисунок К.1) в зависимости от положения водосточного желоба;

4 см - расстояние от конька до верхней грани обрешетки.

На многоскатных кровлях шаг обрешетки и число рядов черепицы рассчитывают для каждого ската.

Длина кровли (длина обрешетки) зависит от длины здания и применяемой боковой черепицы (рисунок К.2). Точная подгонка длины кровли обеспечивается применением половинчатой черепицы и свободной укладкой черепицы (с люфтом 3 мм в каждом стыке черепицы).

[image: image239.png]Pucynox K.I — ITonepeunslii pa3pe3 Yepenu4yHOMH KpOBIIH
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Керамическая черепица

Размеры черепицы, расчет длины ската и кровли приведены на рисунках К.3-К.5.
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‘Pucynox K.3 ~ I1nan yepenuupl, nonepeuHblii 1
NPOIOJIEHEIH pazpesbl

Pexomennyemblii yKIOH KpoBia — 30°,

Pacxon Ha | M* ~ 34 T,

Cpennss JutiHa YepemuLbl B Kposiie ~ 360 mm;
CpeaHsas LIUPUHA Yepenuup! B kposae ~ 180 Mm
(pucynok K.3).




Шаг обрешетки: при двойной укладке - 145-165 мм (рисунок К.4 а) и при корончатой укладке - 290-330 мм (рисунок К.4 б).

[image: image242.png]Pucynok K.4 — ITonepeunsiii pazpes KpoBiu (CKaT KpoBJH) [pu ABOHHOM (a)
Y npy Kopox4aToli (6) ykiaake yepenuupl




LAF - расстояние от конька до обрешетки, равно 100 мм при уклоне кровли до 30°; 90 - 100 мм - от 30 до 45° и 75 - 90 мм - >45°;

LA - шаг обрешетки;

LAT1 и LAT2 - шаг обрешетки на свесе.

Длина ската будет равна L = LAT1+ LAT2+LAF+LAxn, где n - число рядов черепицы.
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Pucynox K.5 — ITpononsHlii paspes kpoeiu ¢ npuMeHeHueM Ha GPOHTOHe GOKOBOI uepenuLbl
() n 6e3 npuMeHeHus Takol yepenuupl (6)




Приложение Л
(рекомендуемое)
Примеры решения деталей кровли из битумной черепицы
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I — OuTymHas uepermua; 2 — MOAKNALOYHBIA CNOM; 3 — crulouwrHOM HacTun;, 4 — xoObuika; 5 — BeTpo-

PUIPO3AIINTHAA TWIEHKA; 5' —~ BETPO3alMTHBIH cloH (M3 cTekiyoxoncra); 6 — obpemwerka; 7 — Mayspnart; 8 —

CTPONUNO; 9 ~ BEHTHNALMOHHbIH Kanal; 10 — TEIIOU3oNsALMs; /] — Mapou3osaLMs; /2 — rUICOKapTOH; /3 —

aHKEp KPEeIUICHHS CTpOmuWl ¥ Maydpinata; /4 — KapKac KapHW3HOro CBeca; /5 — MOAMMBKA; I6 — KaneAbHHK;

17 — Opyckn; 18 — xapHusuas uepenaua; /9 — ckobaixenoba; 20 — xene3oGeToHHas mara; 27 ~
THAPOM3ONALINS; 22 ~ COSAMHUTENBHBIH METANIMYECKHH dIeMeHT

Pucynox JI.1 — Kapuussblii y3e/ Kpbilid MaHCApAHOro 3TaXa (@) ¥ XONOHOro Yephaka (6)
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O - YKIOH KPOBIH, IPit))

1~ Tpy6a; 2 — runcoxapToH; 3 — Napou30oNALUs; 4 — TEIVIOU30NSLHUS; 44 — HETOPIOUMI YTEMNHUTENb, 5 — HACTHIT;

6 — GutymHas uepenuua; 7 — PYJIOHHBINA MaTepuan; 8 — yrojiok ¢o CTOPOHbI KOHbKa; 9 — MeTainueckas riaHka

npumblkanust; 10 - repMeTuk; 11 — mepennuit yrosnok; /2 — 60KoBoii yronok; I3 ~ ctponuno; /4 — KpenexHb i
BJIEMEHT; 15 — BEHTHNAUMOHHLIN Kanan; 16 ~ BeTPOrHAPO3aLIMTHAS MIEHKa

[IpuMeuanue— Yronky U3 OUMHKOBAHHO} CTaAK TOMMWHMHON 1 MM,

Pucynox J1.2 — Tlpumbikanye KPOBIK K KUPNMUHOHA TpyGe




Приложение М
(рекомендуемое)
Примеры решения деталей кровли из плиток

Таблица М.1- Размеры обрешетки [3, 5]
	Расстояние от нижнего края перекрывающей плитки до верхней кромки плитки предыдущего (перед перекрываемым) ряда U (рисунок М.1), мм
	Шаг обрешетки t, мм, для плитки 200x400 мм
	Шаг обрешетки t, мм, для плитки 300x600 мм

	40
	180
	260

	50
	175
	255

	60
	170
	250

	70
	165
	245

	80
	160
	240

	90
	155
	235


[image: image246.png]I — obpemerka; 2 — yutka Tuna «COT»;
3 — xpenexHsId ANEMEHT; 4 — CTPOIUIIO;

S — CIOLIHOM HacTUN HAa KapHH3e C
rMAPOM3ONSIUMONHBIM  croeM; 6 -
NpOTHBOBETPOBAs KHOMKa; ¢ — ar
obpewerkd; U — paccTOSHUE OT HIDKHETO
Kpas  nepekpblBalolEed  IMTKH 10
BEPXHEM KPOMKYM MUIMTKH IPeablIyliero
nepex nepeKkpbiBagMbiM Psaa
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I — ofpewerka; 2 — cTponuno; 3 — nauTka, 4 —
KpETeXXHbIH 37eMeNT; 5 — KpaeBas IInTKa; 6 — ckoba
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PucyHoxk M.2 — Cxema yxnaaxku
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Приложение Н
(рекомендуемое)
Примеры решения деталей кровли из волнистых листов
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Pucynox H.2 — EnjioBa kposnu )
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I — ofpererka; 2 — auct; 3 — reo3ab (Wypyn); 4 — YroaKoBas AeTanb; J — FEPMETHK; 5' — LeMEHTHO-NecyanblH
pacTBop; 6 — CTeHa; 7 — CTPOMAIO; § — FBAPOH30IALKS U3 PYJIOHHOTO Matepuana; 9 — Mayapnar

Pucynox H.6 ~ ITpuMbikaHie KPOBJIH H3 BOJHUCTBIX JIMCTOB
K noniepetHok (@) 1 npooibHoii () creHe
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7 — BONIHUCTHIH JIUCT, 8 — YIUIOTHUTENbHAS Iuaitba; 9 — cranbHas waiiba; J0 — ynioTHUTeNbHAs npoknanka; 1/ —
3aKJienxa, /2 — onopHsti SNEMEHT U3 CTANIbHOM NONOChI

Pucynox H.7 — Konek KpoBiu riyxoii (a); BeHTUNUpyeMbiii (6)
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OTBEPCTHIE; 5 — TBO3ML C 3aKPHIBAIOLLEHCA LUIANIKON; 6 — KOHBKOBBIH aMeMeHT; 7 — BeHTTpY6a; 8 — Berpo-
PHAPO3AIIMTHAS IUIeHKa; 9 — Terulonsonsuus; /0 — mapousousuns; /] — runcokapTon; /2 — 6pycok; /3 -
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MeTaliuyeckas wiauka, I8 — mo6enp; 19 —repmerik; 20 —MuuBata (Heropiouad); 21/ — kupnuyHas TpyGa

Pucynok H.9 — Koubkosblii y3e) (a) ¢ BeHTHILALKEH Yepes BEHTTPYOY W npuMblKaHHe
KPOBJIM K KUpru4Holi Tpy6e (6)




Приложение П
(рекомендуемое)
Примеры решения деталей кровли из металлочерепицы
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Pucynox I1.1 — Kaprususiii y3ei Kposim XoJ104Horo yepaaxa (a) ¥ Kpsluy Mancapapl (6)
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1 — merajutouepenuua; 2 — obpewerka; 3 — KOHTpOOpeleTKa; 4 — rBo3hb C 3aKPLIBAIOIMENC LIANKOH;
5 — KOHBKOBBI}i JIEMEHT; 6 ~ BETPOrHAPO3AIMUTHAA INICHKA; 7 — TeINION30MAUMA; 8 — napousonsauus; 9 —
runcokapton; /0 — 6pycok; /] — WWKILOBOE OKHO; /2 — yIIOTHATEND; /3 ~ BhITSKKA

Pucynok I1.2 — KoHbKOBBIH y3€1 KPORJIM ¢ BEHTHASLMEH
yepe3s KOHbKOBBIH BNEMEHT (@) U YePe3 BRITKHYIO TPYOy ()
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CTUIOWIHOM HACTHN; 6 — MHAPOM3ONAUNMOHHAS TJIEHKA; 7 — NApOM30NALM; 8 — TeIIOU3oNAUMA; 9 — THNICOKAPTOH

Pucynok I1.3 — BoaoorBoaawuit xeno6
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Pucynok I1.4 — ITpumbixaHue KpOBIU K KHPIMUHOM TpyGe




Приложение Р
(рекомендуемое)
Покрытия (крыши) с кровлей из металлических листов

Таблица Р.1- Конструктивные решения покрытия (крыши)
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Cxema HeyTenjeHHoi Kpbiy
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I — pecywias xene306eTOHHAS MIATA;
2 — papousossaLuEs;

2' — GuTyMHbIH pyJioHHBIH MaTepua,
NpUOUTBLH K HACTHILY;

3 — YTEIIUTENb;

4 — BeTpo3awMTHLL cnoit (Hanpumep,
3 CTEKIIOXOJCTa, CTEKJIOTKAHH);

5 — NBYXKaHANbHbIH BEHTHIALHOHHLIN
3a30p;

6 — obpenierka;

6' — CIUIOLUHOM AepeRaHHbIA HACTHIT,

7 — KpOBJI M3 MEJY MM LIMHK-TUTAHA;

7 - KPOBJIA M3 OLIHHKOBaHHBIX JTUCTOB |

7" — KPOBJISl U3 alIIOMUHMA,
8 — KoHTpOOpeIeTKa;
9 - oObeMHas
MeMOpana;

9' — rugpo3alHTHAsN TUICHKA;

9" — CTPYKTYpHBIi1 MaT;

10 - ctponuno;

10" — crponuno — Tepmonpoduib U3
JICTK;

10" — crpornuno u3 JICTK;

A dysnoHHas

1l — runcoxkapToH WM MNOCKUi
XPU3OTHILEMEHTHbI ! JHCT; 1
I1I' - kapkac mnoj oOOWMBKY U3

FUNICOKAPTOHA Wiu
XPU3OTHIILEMEHTHOIO JIHCTA;
12 - npuknetika GUTYMOM;
13 — TermousonAuya M3 NEHOCTEKNA C
K03 GUIIMEHTOM NApPONPOHHLAEMOCTH
pasybiM O (Mr/M - 4 - [1a);

13 TETION30MIA LIS u3
[IEHONOJIHYPETAHOBbIX T c
J€PEBTHHBIMU BKNabILIAMH;

14 — pynouHbiii GuTyMHbil MaTepuan;
15 — oJHOKaHANbHbI
BEHTHISILIMOHHBII 3a30D;

16 — BETPOrUAPO3aILMTHASR [UICHKA;

17 BbIpAaBHMBAIOLIAA 3AaTHPKA U3
LEMEHTHO-JIECYaHOT0 PacTBOpa;

18 MeTanuueckas  3ybuaras
nnactuna 150 x 150 MM, npuxneeHHas
GUTYMOM;

19 — npodmnupoBaHHblii HACTUIT,

20 — pornosHUTeNbHas TENNOU3ONALMAA;
21 - Gpycox

JI0CKOro




Таблица Р.2 - Совместимость металлических материалов для кровли [6]
	Наименование материала
	Медь
	Нержавеющая сталь
	Оцинкованная сталь
	Цинк-титан
	Алюминий

	Медь
	+
	+
	-
	-
	-

	Нержавеющая сталь
	+
	+
	+
	+
	+

	Оцинкованная сталь
	-
	+
	+
	+
	+

	Цинк-титан
	-
	+
	+
	+
	+

	Алюминий
	-
	+
	+
	+
	+

	Свинец
	+
	+
	+
	+
	+


Таблица Р.3 - Физико-механические показатели металлических материалов для кровли [6]
	Наименование материала
	Медь
	Нержавеющая сталь
	Оцинкованная сталь
	Цинк-титан
	Алюминий

	1. Плотность, [image: image262.emf]т/

3

м


	8,93
	7,7-7,9
	7,8
	7,2
	2,7

	2. Коэффициент линейного расширения, [image: image263.emf]мм/

(м·°С

)


	0,017
	0,011-0,016
	0,012
	0,022
	0,024

	3. Временное сопротивление растяжению, МПа
	220-260
	530-700
	255-490
	120-140
	80-120

	4. Относительное удлинение, %
	33
	45-50
	21-26
	30
	30-40


Приложение С
(рекомендуемое)
Примеры решения деталей кровли из металлических листов
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Pucynok C.1 — Cronp3suuii kisimmep
KPOBJIM M3 MEJM H UMHK-THTaHa
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Pucynok C.5 — BojooToasiumii sxenod




Приложение Т
(рекомендуемое)
Примеры решения деталей кровли из железобетонных лотковых панелей
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