 

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА И АСФАЛЬТОБЕТОНА

Благоустройство

УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА И АСФАЛЬТОБЕТОНА

     

Состав операций и средства контроля
	
	
	
	

	Этапы работ
	Контролируемые операции
	Контроль
(метод, объем)
	Документация

	Подготовительные работы
	Проверить:
	 
	Паспорт (сертификат), общий журнал работ, акт освидетельствования скрытых работ

	 
	- наличие документа о качестве на асфальтобетонную (бетонную) смесь;
	Визуальный
	 

	 
	- качество уплотнения и ровность основания;
	Визуальный, измерительный
	 

	 
	- качество асфальтобетонной смеси
	Лабораторный
	 

	Устройство покрытия отмостки
	Контролировать:
	 
	Общий журнал работ

	 
	- температуру смеси при укладке;
	Измерительный
	 

	 
	- толщину, ровность, уклон, достаточность уплотнения укладываемого слоя
	То же
	 

	Приемка выполненных работ
	Проверить:
	 
	Акт приемки выполненных работ

	 
	- ширину отмостки;
	Измерительный
	 

	 
	- уклон отмостки, водоотводящих лотков;
	То же
	 

	 
	- качество поверхности отмостки;
	Технический осмотр
	 

	 
	- примыкание отмостки к цоколю
	То же
	 

	Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, шаблон, уровень, 2-метровая рейка.


	Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ.


Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.



     
     

Технические требования
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Допускаемые отклонения:
- уклона покрытия от заданного - 0,2% от ширины отмостки;


- поверхности асфальтового или бетонного покрытия от плоскости при проверке двухметровой рейкой - 5 мм;


- поверхности щебеночной подготовки от плоскости при проверке двухметровой рейкой - 15 мм;


- толщины покрытия отмостки от проектной - -5% - +10%.


Отмостки по периметру здания должны плотно примыкать к цоколю.


Уклон отмостки от здания должен быть не менее 1% и не более 10%.


Ширина отмостки должна быть:


- при глинистых грунтах - не менее 100 см;


- при песчаных грунтах - не менее 70 см.


Не допускается:
- наличие трещин, раковин и впадин.


На подготовку основания (ровность, качество уплотнения) под отмостку следует оформлять акт освидетельствования скрытых работ.



Требования к качеству применяемых материалов
ГОСТ 9128-2009. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.


ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. Технические условия.


Бетонные смеси характеризуют следующими технологическими показателями качества:


- удобоукладываемость;


- средняя плотность;


- расслаиваемость;


- пористость;


- температура;


- сохраняемость свойств во времени;


- объем вовлеченного воздуха.


Бетонные смеси доставляют потребителю транспортом специализированных видов, предназначенных для перевозки бетонных смесей. По согласованию производителя с потребителем допускается транспортировать жесткие бетонные смеси автосамосвалами.


Максимальная продолжительность транспортирования бетонной смеси не должна быть более времени сохраняемости ее свойств, указанных в договоре на поставку.


Применяемые способы транспортирования бетонных смесей должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, нарушения однородности, потери цементного раствора.


В процессе транспортирования введение в бетонную смесь дополнительного количества компонентов (цемента, заполнителей, воды и добавок) не допускается.


При использовании в качестве транспортного средства автобетоносмесителей на строительной площадке для восстановления удобоукладываемости (повышения подвижности с целью приведения к нормируемому значению) или в случае, если данная операция предусмотрена в технологическом регламенте, согласованном с потребителем, допускается введение в бетонную смесь раствора пластифицирующей добавки.


Восстановление удобоукладываемости в обязательном порядке должно проводиться службой контроля качества потребителя, а количество добавляемого при этом раствора добавки, а также время дополнительного перемешивания смеси в автобетоносмесителе должны соответствовать технологическому регламенту и быть зафиксированы и оформлены актом.


На каждую партию отгруженной асфальтобетонной смеси потребителю выдают документ о качестве, в котором указывают обозначение настоящего стандарта и результаты испытаний, в том числе:


- наименование изготовителя;


- номер и дату выдачи документа;


- наименование и адрес потребителя;


- вид, тип и марку смеси;


- массу смеси;


- срок хранения холодной смеси;


- водостойкость для горячих смесей;


- слеживаемость для холодных смесей;


- водонасыщение;


- водостойкость при длительном водонасыщении для горячих смесей;


- пределы прочности при сжатии:


при 20 °С до прогрева и после прогрева для холодных смесей,


при 50 °С и 0 °С для горячих смесей;


- остаточную пористость и пористость минеральной части;


- сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения и сцеплению при сдвиге;


- трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформирования 50 мм/мин;


- удельную эффективную активность естественных радионуклидов.


При отгрузке смеси потребителю каждый автомобиль сопровождают транспортной документацией, в которой указывают:


- наименование предприятия-изготовителя;


- адрес и наименование потребителя;


- дату и время изготовления;


- температуру отгружаемой смеси;


- тип и количество смеси.



Указания по производству работ
СНиП III-10-75 п.3.26

Основание под отмостку из асфальтобетона должно быть уплотнено щебнем или гравием крупностью 40-60 мм с вдавливанием его в грунт катком или трамбовкой.


Отмостку из монолитного бетона следует устраивать по песчаному основанию, уплотненному до коэффициента плотности не ниже 0,98.


Асфальтобетонные отмостки следует устраивать из горячей смеси заводского приготовления с температурой не менее 120 °С при ее укладке.


Бетон, используемый для отмостки, по морозостойкости должен соответствовать дорожному бетону и марка должна быть не менее F200.


Асфальтобетонные смеси допускается укладывать только в сухую погоду.


Основания под покрытия должны быть очищены от грязи.


Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих смесей должна быть не ниже +5 °С весной и летом, а осенью не ниже +10 °С


Для отвода влаги от водосточных труб должны быть сделаны специальные бетонные или асфальтобетонные лотки с уклоном не менее 15%.


