     
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ЗАБУТОВКА СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРОВ СЕТИ ВОДОПРОВОДА


1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Данный проект производства работ разработан на забутовку стальных футляров сети водопровода

1.2 Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство" п.п.3.3, до начала строительства объекта генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:

- устройство ограждения территории стройплощадки;


- расчистку территории;


- устройство временных автомобильных дорог, оборудовать въезды пунктами мойки колес, стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения;


- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;


- завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;


- очистку места производства работ от валунов, деревьев, строительного мусора.


Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


1.3. Основные нормативы и указания, используемые для разработки проекта производства работ


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.


- СП 48.13330.2011 "Организация строительства". Актуализированая версия СНиП 12-01-2004.


- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин (Госгортехнадзор России)ПБ 10-382-00 Росгортехнадзор РФ.


- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007.


- СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Актуализированная редакцияСНиП 3.02.01-87.


- СП 126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве". Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84.


- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".


- ПП-390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".


- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".


- Постановление Правительства г.Москвы N 857-ПП от 7 декабря 2004 года "Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве".


- СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".


- СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение Наружные сети и сооружения".


- СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".


2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
Перед началом забутовки в рабочей трубе необходимо создать давление 3 кг/см[image: image1.png]


 и заглушить заглушками. Работа бетононасоса должна осуществляться в строгом соответствии с паспортом и инструкцией по эксплуатации. Перед нагнетанием, через бетоновод, необходимо пропустить цементный раствор пластичной консистенции состава из расчета 10 л раствора на 1 п.м. бетоновода. Нагнетание раствора следует производить непрерывно. После окончания нагнетания бетоновод отсоединяется от бетононасоса, к нему присоединяется продувочный патрубок с двумя пыжами, разделенными слоем воды. Затем подается сжатый воздух и происходит вытеснение цементной смеси из бетоновода и его очистка. Все работы производить в соответствии с требованиями СНиП 12.03.01 "Безопасность труда в строительстве" и "Правил безопасности при строительстве подземных гидротехнических сооружений" и в соответствии со схемой нагнетания цементного раствора в межтрубное пространство.


Все автобетононасосы должны быть оборудованы манометрами для измерения рабочего давления и иметь заводские паспорта. Давление в подающей магистрали не должно превышать установленного паспортом. Бетононасосы должны быть заземлены.


Работы по забутовке проводятся методом нагнетания раствора бетононасосом. На конце забутовывающегося футляра устанавливаются воздушники - трубы d 159 мм.


Насосом по подающим трубам автобетононасосов начинает подаваться раствор с переменным давлением. Подача раствора осуществляется непрерывно до появления раствора в верхней части воздушников. Доставка на строительную площадку раствора производится автобетоносмесителями на базе КАМАЗ 55235. Обеспечить площадку для установки бетононасоса и подачи автобетоносмесителей, площадку для технологической помывки по окончанию работ.


Во время приема цементно-песчаной смеси обеспечить разнорабочих на приемном бункере бетононасоса. 


При отрицательной температуре обеспечить площадку горячей водой.


Обеспечить следующие требования к цементно-песчаной смеси:


- ОК-12-16;


- обязательное применение пластификатора.


Обеспечить непрерывность подачи цементно-песчаной смеси (интервал подачи бетоносмесителей - не более 30 минут). При необходимости обеспечения непрерывного бетонирования - заказывать второй бетононасос для страховки.


До начала приема обеспечить прокачку бетоноводов раствором или цементным молочком.


Марка раствора М-200. Объем цем.песч. раствора 17,5 м[image: image2.png]


.


Работы вести при помощи автобетононасоса MECBO AUT P4.65-28-4 (возможна замена на аналогичный по характеристикам). Работу автобетононасоса см. лист N 1 графической части настоящего ППР.
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Расчет количества раствора

Участок N 1. Рабочая труба 2 d 150, ст.ф-р 426[image: image5.png]


6 мм. Протяженность участка водопровода в ст. футляре подлежащего забутовке составляет 55,1 м.


Расчет необходимого объема цементно-песчаного раствора на 1 п.м.:


[image: image6.png]Vi = (ax(D? - d2))4 = (3,14x(0,1815— 0,0225)/4 = 0,125



м[image: image7.png]


*

_______________

* Формула и экспликация соответствует оригиналу здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.


[image: image8.png]Vobm = 2x0,125x 55,1

3,775
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Участок N 2. Рабочая труба d 80, ст.ф-р 325[image: image10.png]


6 мм. Протяженность участка водопровода в ст. футляре подлежащего забутовке составляет 47,4 м.


Расчет необходимого объема цементно-песчаного раствора на 1 п.м.:


[image: image11.png]Vi = (ax (D2 - d2))4 = (3,14 (0,1056 — 0,0064))/4 = 0,078



м[image: image12.png]





[image: image13.png]Vobm = 0,078x 47,4 =3,6972
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3. УКАЗАНИЯ О МЕТОДАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НАД ПРОИЗВОДСТВОМ И КАЧЕСТВОМ РАБОТ

Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего монтажные работы.


ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ЗАБУТОВКИ ТРУБ
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве работ должны соблюдаться требования охраны труда согласно СНиП 12-03-01, государственных стандартов ССБТ, проекта производства работ, технологических карт, карт трудовых процессов и инструкций, утвержденных главным инженером строительной организации, производящей указанные работы.


Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации электро- и пневмоинструмента и технологической оснастки возлагается:


- за техническое состояние инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты, - на организацию (лицо), на балансе (в собственности) которой они находятся, а при их передаче во временное пользование (аренду) - на организацию (лицо), определенную договором;


- за выполнение требований безопасного производства работ - на организации, выполняющие работы в штате которых состоят работающие или которыми привлекаются к работе.


Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90.


Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их ознакомления (под роспись) с проектом производства работ и, в случае необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-допуске на производство работ повышенной опасности.


К самостоятельным работам расположенным ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более допускаются лица (рабочие и инженерно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го. Рабочие, впервые допускаемые к работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации. При выполнении работ основным средством, предохраняющим работающих от падения с высоты, является предохранительный пояс.


При организации производства работ в темное время суток или в затемненных местах администрация должна обеспечить освещение рабочих мест, проездов и проходов к ним в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих.


Рабочие места, в зависимости от условий работ и принятой технологии производства работ, должны быть обеспечены технологической оснасткой, а также средствами связи и сигнализации.


Подача материалов на рабочие места должна осуществляться в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.


Складировать материалы на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.


Нахождение рабочих, работающих в местах, расположенных ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более, допускается при условии использования страховочных поясов. 


Электропроводка должна иметь исправную изоляцию и быть подвешена в помещениях не ниже 2,5 м от пола. При прокладки электропроводки в зоне проезда техники ее необходимо проложить в трубах или защитить от механических повреждений специальными кожухами.


Все опасные зоны на площадке должны быть обозначены хорошо видимыми предупредительными знаками по ГОСТ 12.4.026-2001 "ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная".


При производстве электросварочных работ на открытом воздухе во время дождя или снегопада - работы должны быть прекращены.


Машинист, обслуживающий электрическую часть оборудования напряжением до 1000 V должен пройти специальное обучение и проверку знаний с присвоением ему не ниже II квалификационной группы по технике безопасности.


Рабочие места и проходы к ним, расположенные на площадке для сборки арматурных каркасов, на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов.


Запрещается:


- приступать к работе без спецодежды и индивидуальных средств защиты;


- изменять установленную технологию выполнения работ;


- передвигаться на транспортных средствах, не предназначенных для перевозки людей;


- использовать машины и механизмы не по прямому назначению;


- загромождать материалами и оборудованием рабочие места и проходы;


- работать на высоте более 1,3 м в местах, где невозможно устройство подмостей, без предохранительных поясов.


4.1 Техника безопасности при работе автобетононасоса


Категорически запрещено нахождение лиц, не связанных с производством работ с бетононасосом, в пределах опасной зоны (максимальный радиус поворота стрелы плюс 5 м) и в зоне 3-х метров по обе стороны приемного бункера. 


Вокруг бетононасоса должен быть обеспечен свободный проход шириной не менее 1 м.


При работе автобетононасоса ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


- использовать стрелу автобетононасоса для подъема и опускания груза;


- передвижение автобетононасоса с поднятой стрелой;


- осуществлять маневрирование стрелой при нахождении людей в опасной зоне или при наличии препятствий в направлении движения стрелы;


- нахождение машиниста в кабине водителя и на верхних площадках автобетононасоса во время подачи бетона;


- перегибать шланг при подаче бетонной смеси;


- работать без выносных опор (в случае их проседания уложить дополнительные деревянные плашки).


При манипуляции со стрелой бетононасоса бетонщики, осуществляющие приемку бетонной смеси, должны выйти за пределы опасной зоны (на расстояние 5 м от возможного положения стрелы). Возвращение бетонщиков к рабочим местам допускается после установки стрелы в рабочее положение (по сигналу машиниста оператора).


После завершения работ по бетонированию конструкций необходимо произвести промывку автобетононасоса. Перед промывкой автобетононасоса посторонние лица должны быть удалены из рабочей зоны на расстояние не менее 10 м. Слив отходов после промывки осуществляется через отстойник в существующую канализацию или в сливную емкость.


5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожарная безопасность на строительной площадке и местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с ПП-390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".


Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, за соблюдение требований, за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник строительного участка, назначенный приказом по фирме.


На объекте должны быть выполнены следующие требования:


- места производства работ обеспечить первичными средствами пожаротушения,


- водоснабжение осуществляется от существующих сетей;


- места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров.


Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.


Хранение горючесмазочных материалов и газовых баллонов на стройплощадке не предусмотрено. Завозить по мере надобности в соответствии с технологической потребностью.


Производителю работ:


- провести на рабочем месте инструктаж с обслуживающим персоналом об особенностях работы кранов;


- установить на объекте согласно стройгенплана знаки безопасности;


- выдать наряд-допуск на производство работ повышенной опасности;


- работы в местах ограничения при монтаже изделий производить под непосредственным руководством производителя работ;


- обеспечить стропальщиков гибкими страховочными приспособлениями длиной не менее 6,0 м, диаметром 12 мм, в количестве не менее 2-х на изделие.


Ознакомить под роспись с данным ППР крановщиков, стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ.


6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ

При производстве работ необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды.


Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкций запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.


Запрещается сведение древесно-кустарниковой растительности, не предусмотренной проектной документацией.


Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.


Также должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от зарязнения", ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почва. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ", ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель",ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин" и разделе 10СНиП 3.01.01-85.


7. ЗАЩИТА ОТ ШУМА

При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться требованиямиСП 51.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".


В период строительства установить постоянный контроль содержания предельных величин вибрации и шума.


Работы, связанные с применением таких строительных машин, как экскаваторы, бульдозеры, краны, компрессорные установки и т.п. вести с 8.00 до 21.00 часа.



