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3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Решением Совета Национального объединения строителей, протокол от 15 марта 2013 г. N 40 



4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ


Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей, утвержденной Советом Национального объединения строителей 20 апреля 2011 г., протокол N 18.


Целью разработки данного стандарта является создание обобщающего нормативного документа, учитывающего прогрессивный опыт применения стальных профилированных настилов для устройства покрытий в строительстве и при реконструкции объектов промышленного и гражданского назначения в соответствии с требованиями их безопасной эксплуатации.


Авторский коллектив: канд. техн. наук Н.И.Пресняков, канд. техн. наук Э.Л.Айрумян, канд. техн. наукВ.Ф.Беляев, С.И.Бочкова, Н.И.Каменщиков (ЗАО "ЦНИИПСК" им.Мельникова).


     1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения монтажа профилированных настилов для устройства покрытий зданий и сооружений, требования к результатам выполняемых монтажных работ и к системе контроля качества их выполнения.



1.2 Стандарт распространяется на профилированные настилы в прогонных и беспрогонных системах покрытий, в том числе на настилы, работающие как диафрагмы жесткости в плоскости их закрепления на опорах.



1.3 Объектом стандартизации являются профилированные настилы покрытий зданий и сооружений, выполненные из холодногнутых профилей по ГОСТ 24045, из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 1,5 мм поГОСТ 14918, ГОСТ Р 52146 и ГОСТ Р 52246.



1.4 Настоящий стандарт дополняет требования к монтажу профилированных стальных настилов покрытий, указанные в [1].


     2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:


ГОСТ 9.307-89 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля


ГОСТ 9.401-91 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов


ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования


ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление


ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация


ГОСТ 12.4.035-78* Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия     

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р 12.4.238-2007, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

        

ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия


ГОСТ 12.4.107-82* Система стандартов безопасности труда. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 12.4.107-2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 21.502-2007 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций


ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение


ГОСТ 3134-78* Уайт-спирит. Технические условия


ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств


ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия


ГОСТ 7948-80 Отвесы стальные строительные. Технические условия


ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия


ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия


ГОСТ 15150-69* Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды


ГОСТ 17475-80* Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры


ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент


ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия


ГОСТ 24045-2010 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия


ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений


ГОСТ Р 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты


ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний


ГОСТ Р 50849-96* Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия. Методы испытаний


ГОСТ Р 51694-2000 Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия


ГОСТ Р 52146-2003 Прокат тонколистовой холоднокатаный и горячекатаный оцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий


ГОСТ Р 52246-2004 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия


ГОСТ Р 52953-2008* Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения     

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 31913-2011, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.    


СП 17.13330.2011 "СНиП II-26-76 Кровли"


СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" 


СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии" 


СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции" 


СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования 


СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство


СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 "Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство"


СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 "Организация строительного производства. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ"


Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.


     3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:



3.1 покрытие: Верхняя конструкция здания или сооружения, в которой настил выполняет несущие и ограждающие функции от атмосферных осадков.



3.2 гофрированный листовой профиль (далее - профиль): Стальной лист с регулярно расположенными продольными гофрами, образованными в процессе холодной прокатки листа на профилегибочном стане.



3.3 защитное покрытие профиля: Цинковое покрытие листовой стали по ГОСТ Р 52246, из которой изготавливается профиль, с дополнительным полимерным покрытием по ГОСТ Р 52146 или без него.



3.4 стальной профилированный настил (далее - настил): Гофрированные листовые профили, соединенные между собой по продольным краям и закрепленные на опорных конструкциях покрытия, расположенных поперек гофров настила.



3.5 прогон: Стальной или деревянный элемент несущих конструкций покрытия, выполняющий функцию опоры настила.



3.6 диафрагма из профилированного настила: Настил, выполняющий функцию горизонтальных связей покрытия в плоскости его закрепления на опорах.


Примечание - В диафрагмах настил должен крепиться на опорах в каждой волне, причем соединения профилей настила между собой и на опорах являются расчетными.


3.7 самонарезающий винт: Крепежное изделие для крепления настила к стальным конструкциям покрытия, установленное в просверленное отверстие меньшего диаметра или в сплошной металл, благодаря самосверлящей конструкции винта с наконечником в виде сверла.



3.8 дюбель-гвоздь: Крепежное изделие в виде стального гвоздя с шайбой для крепления настила к стальным конструкциям покрытия с помощью пристрелки пороховым монтажным пистолетом.



3.9 комбинированная (вытяжная) заклепка: Крепежное изделие для соединения профилей настила между собой внахлест, состоящее из трубчатого алюминиевого (стального) корпуса и вставленного в него стального калиброванного стержня.



3.10 сварная электрозаклепка: Точечное сварное соединение настила со стальными конструкциями покрытия, выполняемое методом его проплавления с помощью дуговой сварки порошковой проволокой.


