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Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установленыГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009"Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"


Сведения о стандарте



1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона "НИИЖБ" - филиалом ФГУП "НИЦ "Строительство"



2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"



3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (приложение Д к протоколу от 4 июня 2012 г. N 40)


За принятие стандарта проголосовали:


	
	
	

	Краткое наименование страны поМК (ИСО 3166) 004-97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97
	Сокращенное наименование национального органа государственного управления строительством

	Азербайджан
	AZ
	Государственный комитет градостроительства и архитектуры

	Армения
	AM
	Министерство градостроительства

	Беларусь
	BY
	Министерство архитектуры и строительства

	Казахстан
	KZ
	Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

	Киргизия
	KG
	Госстрой

	Молдова
	MD
	Министерство строительства и регионального развития

	Россия
	RU
	Министерство регионального развития

	Таджикистан
	TJ
	Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве

	Узбекистан
	UZ
	Госархитектстрой


4 Настоящий стандарт соответствует основным нормативным положениям в части изготовления и испытания образцов бетона, приведенным в следующих европейских региональных стандартах*:

________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым здесь и далее по тексту, можно получить, перейдя по ссылке на сайт http://shop.cntd.ru. - Примечание изготовителя базы данных.  

          

EN 12390-1:2009 Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements of specimens and moulds (Испытание затвердевшего бетона. Часть 1: Форма, размеры и другие требования к испытуемым образцам и формам);



EN 12390-2:2009 Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests (Испытание затвердевшего бетона. Часть 2: Изготовление и выдерживание образцов для испытания на прочность);



EN 12390-3:2009 Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of tests specimens (Испытание затвердевшего бетона. Часть 3: Прочность на сжатие испытуемых образцов);



EN 12390-4:2009 Testing hardened concrete - Part 4: Compressive strength - Specification for testing machines (Испытание затвердевшего бетона. Часть 4: Прочность на сжатие. Технические условия для испытательных установок);



EN 12390-5:2009 Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of tests specimens (Испытание затвердевшего бетона. Часть 5: Прочность на растяжение при изгибе испытуемых образцов);



EN 12390-6:2009 Testing hardened concrete - Part 6: Tensile splitting strength of tests specimens (Испытание затвердевшего бетона. Часть 6: Прочность испытуемых образцов на растяжение при раскалывании).


Перевод с английского языка (en).


Степень соответствия - неэквивалентная (NEQ)



5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 2071-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 10180-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2013 г.



6 ВЗАМЕН ГОСТ 10180-90


Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет


     1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бетоны всех видов по ГОСТ 25192, применяемые во всех областях строительства, и устанавливает методы определения предела прочности (далее - прочность) бетонов на сжатие, осевое растяжение, растяжение при раскалывании и растяжение при изгибе путем разрушающих кратковременных статических испытаний специально изготовленных контрольных образцов бетона.


Настоящий стандарт не распространяется на специальные виды бетонов, для которых предусмотрены другие стандартизованные методы определения прочности.


     2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:


ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы


ГОСТ 8.326-89* Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая аттестация средств измерений

_______________

* В Российской Федерации действуют ПР 50.2.006-94**.


** Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: ПР 50.2.009-94. Документ утратил силу на основании приказа Минпромторга России от 30 ноября 2009 года N 1081. Действуют Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядок выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, Требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения. - Примечание изготовителя базы данных.     


ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия


ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия


ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия


ГОСТ 577-68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия


ГОСТ 6659-83 Картон обивочный водостойкий. Технические условия


ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия


ГОСТ 7950-77 Картон переплетный. Технические условия


ГОСТ 9542-89 Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия


ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний


ГОСТ 10905-86 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия


ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности


ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности


ГОСТ 22685-89 Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия


ГОСТ 24104-2001** Весы лабораторные. Общие технические требования

_______________

** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228-2008.


ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования


ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций


ГОСТ 28840-90 Машины для испытаний материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования


Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.


     3 Сущность методов

Определение прочности бетона состоит в измерении минимальных усилий, разрушающих специально изготовленные контрольные образцы бетона при их статическом нагружении с постоянной скоростью нарастания нагрузки, и последующем вычислении напряжений при этих усилиях.


     4 Контрольные образцы

4.1 Форма, размеры и число образцов



4.1.1 Форма и номинальные размеры образцов в зависимости от метода определения прочности бетона должны соответствовать указанным в таблице 1.


Таблица 1 - Форма и номинальные размеры образцов

	
	
	

	Метод
	Форма образца
	Номинальные размеры образца, мм

	Определение прочности на сжатие и на растяжение при раскалывании
	Куб
	Длина ребра: 100; 150; 200; 250; 300

	
	Цилиндр
	Диаметр [image: image1.jpg]


: 100; 150; 200; 250; 300

Высота [image: image2.jpg]




	Определение прочности на осевое растяжение
	Призма квадратного сечения
	100x100x400; 150x150x600; 200x200x800; 250x250x1000; 300x300x1200

	
	Цилиндр
	Диаметр [image: image3.jpg]


: 100; 150; 200; 250; 300

Высота [image: image4.jpg]


, равная 2[image: image5.jpg]




	Определение прочности на растяжение при изгибе и при раскалывании
	Призма квадратного сечения
	100x100x400; 150x150x600; 200x200x800; 250x250x1000; 300x300x1200


Допускается применять следующие образцы:


- кубы (далее - образцы-кубы) с ребром длиной 70 мм;


- призмы (далее - образцы-призмы) размером 70x70x280 мм;


- цилиндры (далее - образцы-цилиндры) диаметром 70 мм;


- половинки образцов-призм, полученных после испытания на растяжение при изгибе образцов-призм, для определения прочности бетона на сжатие;


- образцы-кубы, изготовленные в неразъемных формах с технологическим уклоном;


- образцы по приложению К.


За базовый образец при всех видах испытаний следует принимать образец-куб или образец-призму с размером рабочего сечения 150х150 мм.


Примечание - Допускается применение образцов других форм и размеров, если они предусмотрены в действующих нормативных или технических документах.


