

Министерство здравоохранения Российской Федерации
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2003 года N 111


О введении в действие "Санитарных правил по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта. СП 2.5.1334-03"

(с изменениями на 30 апреля 2010 года)

Документ с изменениями, внесенными:

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2010 года N 47 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 28, 12.07.2010) (введено в действие с 3 августа 2010 года).



           

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295),


постановляю:

Ввести в действие с 30 июня 2003 года "Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта. СП 2.5.1334-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 мая 2003 года.


Г.Г.Онищенко

     
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
16 июня 2003 года,
регистрационный N 4688

     
     

УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации - 
первый заместитель Министра
здравоохранения
Российской Федерации
Г.Г.Онищенко
29 мая 2003 года

Дата введения: 30 июня 2003 года


Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта

Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.5.1334 - 03

(с изменениями на 30 апреля 2010 года)

В документе учтено:

Изменения и дополнения N 1 от 30 апреля 2010 года (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2010 года N 47) (введено в действие с 3 августа 2010 года).


1. Область применения

1.1. Настоящие Санитарные правила распространяются на депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта и определяют санитарно-гигиенические требования к их проектированию, планировке, оборудованию и работе.



1.2. Настоящие Санитарные правила разработаны на основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650), Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295), Положения о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора на объектах железнодорожного транспорта ЦУВС-782 от 14 сентября 2000 года (зарегистрировано Минюстом России 10 ноября 2000 года, регистрационный N 2447).

           


2. Общие положения

2.1. Настоящие Санитарные правила устанавливают основные санитарно-гигиенические требования к проектированию, планировке, оборудованию депо по ремонту подвижного состава, организации трудового процесса, обеспечению безопасных и здоровых условий труда и являются обязательными для всех юридических и физических лиц, связанных с работой депо по ремонту подвижного состава.



2.2. Проектная документация на строительство новых депо по ремонту подвижного состава, а также на реконструкцию и модернизацию существующих депо должна иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в установленном порядке.



2.3. Для всех видов отделочных и конструкционных материалов, сырья и продукции, используемых при строительстве и эксплуатации депо, обязательно наличие санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Главным государственным санитарным врачом по железнодорожному транспорту - заместителем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации (заместителем Главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту) на основании экспертных заключений испытательных лабораторных центров при центрах Госсанэпиднадзора МПС России согласно области их аккредитации.



2.4. При размещении депо в зданиях, построенных по устаревшим проектам, отступления от нормативных положений по площадям участка, составу и площадям помещений допускаются только при согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора на железнодорожном транспорте.



2.5. Контроль за соблюдением настоящих Санитарных правил осуществляется органами Госсанэпиднадзора на железнодорожном транспорте.


3. Требования к размещению зданий, сооружений и содержанию территории

3.1. Санитарно-защитная зона депо от границы территории (или источника выбросов) до жилой застройки устанавливается на основании санитарных правил и норм для санитарно-защитных зон, но не менее 100 м. Ее размеры в каждом конкретном случае должны быть скорректированы (или обоснованы) расчетным путем с учетом характера химического загрязнения атмосферы, создаваемого оборудованием шума, инфразвука, электромагнитных излучений.



3.2. Промышленную площадку депо по отношению к жилой застройке следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего направления.



3.3. Застройка в пределах промышленной площадки должна быть компактной.



3.4. Производственные здания и сооружения следует объединять с учетом производственных, санитарных и противопожарных требований.



3.5. Санитарные разрывы между зданиями и сооружениями, освещаемыми через оконные проемы, должны быть не менее наибольшей высоты до верха карниза противостоящих зданий и сооружений.



3.6. На территории депо следует предусматривать следующие зоны: производственную, подсобную, административно-хозяйственную, складскую, зону отдыха.



3.7. Цеха и участки, выделяющие в атмосферу вредные вещества, следует располагать на территории депо с учетом направления преобладающих ветров (с подветренной стороны).



3.8. Объекты, являющиеся источниками шума, необходимо сосредоточить в одной зоне, предусмотрев зонирование территории по допустимым уровням шума и оградив эти объекты плотными барьерами из зеленых насаждений и шумозащитными экранами.



3.9. Взаимное расположение зданий, сооружений и транспортных путей должно обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда, безопасное следование транспортных средств и передвижение рабочих. Пешеходные дорожки следует предусматривать по наиболее коротким путям следования и отделять от путей автомобильного и железнодорожного транспорта и других источников повышенной опасности.



3.10. Автомобильные дороги, тротуары и пешеходные дорожки должны иметь твердое покрытие.



3.11. Территория депо и санитарно-защитная зона предприятия должны быть благоустроены и озеленены. Озеленение следует проводить с учетом защиты от пыли, шума, солнечных лучей.



3.12. На территории депо следует предусматривать благоустроенные площадки для отдыха работающих. Их следует размещать с наветренной стороны по отношению к зданиям с производствами, выделяющими вредные выбросы в атмосферу.



3.13. Необходимо предусмотреть раздельные площадки с твердым покрытием для тарного хранения мусора и бытовых отходов и систему шламоудаления из локальных очистных сооружений.


4. Требования к производственным зданиям

4.1. Не разрешается застраивать продольные фасады зданий основных цехов административно-бытовыми помещениями. Пристройка допускается в случае обеспечения достаточного воздухообмена и соответствия нормам естественного освещения.



4.2. Административно-хозяйственные и вспомогательные помещения целесообразно блокировать и размещать у торцевых частей основных цехов.



4.3. Не допускается застройка наружных стен производственных зданий с избытками явного тепла (термическое, сушильное, кузнечное отделения) и со значительным выделением вредных газов, паров, пыли (сварочные участки, аккумуляторные, малярные).



4.4. Объемно-планировочные решения производственных помещений депо следует предусматривать с учетом эффективного расположения рабочих мест, поточности производственных операций.



4.5. Планировка помещений должна учитывать максимальную возможность использования естественного освещения и естественной вентиляции, а также минимальное пересечение пешеходных и грузовых потоков.



4.6. Цеха и участки мойки, окраски, сушки, пропитки, обдувки сжатым воздухом должны быть вынесены в отдельно стоящие здания или изолированные участки с механической приточно-вытяжной вентиляцией.



4.7. Наиболее неблагоприятные с гигиенической точки процессы и участки следует локализовать и заключать в специальные камеры, оборудованные механической вентиляцией.



4.8. При размещении в одном производственном здании цехов и участков с различными по характеру воздействия на работающих вредными факторами, следует предусмотреть мероприятия, предотвращающие распространение этих факторов с одного участка на другой, путем устройства специальных ограждений, тамбуров, воздушных завес, легких ворот шторного типа и т.п.



4.9. Оконные блоки в депо должны быть оборудованы форточками и фрамугами, световые фонари - приспособлениями для открывания фрамуг с целью обеспечения естественного проветривания. В стойловой части депо зенитные фонари следует устраивать открывающимися для удаления вредных газов от непостоянной рассеянной электросварки.



4.10. Производственные помещения в северной строительно-климатической зоне должны иметь непосредственную связь со вспомогательными и складскими помещениями путем оборудования крытых переходов. В отапливаемых зданиях следует оборудовать двойные тамбуры, устроенные по типу шлюзов, а в стойловой части депо - одинарный тамбур шириной 6 м с воздушными завесами у каждых ворот. Оконные проемы должны иметь двойные рамы. Не рекомендуется устройство светоаэрационных фонарей. Для верхнего освещения следует применять светопрозрачные кровли.


12.2. Здравпункт должен располагаться на первом этаже и находиться ближе к производственным цехам.



12.3. Непосредственно в здании медицинского подразделения в депо должны быть организованы реадаптационные центры с целью проведения восстановительных и профилактических мероприятий для здоровых работающих лиц, а также лиц, состоящих на диспансерном учете по поводу различных заболеваний и функциональных расстройств.



12.4. При депо рекомендуется устройство санатория-профилактория и спортивно-оздоровительных сооружений.



12.5. Помещения для кратковременного отдыха в рабочее время рассчитываются для лиц, работающих в неблагоприятных микроклиматических условиях, в неудобной позе, с вредными веществами, в условиях шума и других вредных факторов.



12.6. В комнате отдыха необходимо предусмотреть возможность проведения производственной гимнастики, особенно для лиц, работающих в неудобной позе и с физическим перенапряжением. Производственная гимнастика может проводиться только в помещении, в котором отсутствуют вредные факторы.



12.7. На основных рабочих участках должны быть организованы санитарные посты, укомплектованные аптечками первой помощи, носилками и санитарно-просветительной литературой.



12.8. В каждом самостоятельном подразделении и в каждой смене следует выделить специально обученного работника (санинструктора), ответственного за оказание первой помощи, а также за содержание аптечки и приспособлений по оказанию первой помощи. Наставления по оказанию первой помощи должны храниться в аптечке или быть вывешены в цехе. На видных местах должны быть вывешены плакаты с правилами оказания первой помощи.



12.9. Работники депо должны быть обучены приемам оказания первой помощи при несчастных случаях (электро- и механические травмы, ожоги, обморожения).

12.10. Работники депо при приеме на работу должны быть ознакомлены с условиями труда на своих рабочих местах, возможным влиянием производственных факторов на здоровье, необходимыми средствами защиты и правилами соблюдения личной и производственной гигиены.



12.11. Рекомендуется предусмотреть в депо специальную комплексную оздоровительную пролонгированную программу, включающую комплекс лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических, санитарно-технических и оздоровительных мероприятий, а также гигиеническое обучение работающих.


13. Требования к организации производственного контроля за условиями труда

13.1. Ответственным за организацию и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-гигиенических требований к условиям труда работающих, организации рабочих мест и производственного процесса, факторам производственной среды, санитарному состоянию производственных помещений является руководство депо.



13.2. В организации должна быть разработана рабочая программа производственного контроля, которая должна включать:


перечень контролируемых показателей производственной среды и их гигиенические нормативы, в том числе показатели химического загрязнения воздуха рабочей зоны, параметры микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха), параметры шума, вибрации, освещенности;


методики определения контролируемых показателей;


подробный план контрольных стационарных точек отбора проб воздуха и проведения инструментальных замеров;


количество проводимых исследований в каждой точке и периодичность их проведения;


календарные графики отбора проб и проводимых исследований и замеров.



13.3. В рабочей программе должна быть предусмотрена периодичность анализа результатов производственного контроля и определен порядок предоставления информации в центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора на железнодорожном транспорте и другие заинтересованные инстанции.



13.4. Рабочая программа должна быть согласована с центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора на железнодорожном транспорте и утверждена в установленном порядке.



13.5. Рабочая программа утверждается на срок не более 5 лет. В течение указанного срока в рабочую программу могут вноситься изменения и дополнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора на железнодорожном транспорте.



13.6. В проектной документации на строительство депо должны быть предусмотрены согласованные с органами госсанэпиднадзора на железнодорожном транспорте меры по обеспечению охраны окружающей природной среды с учетом радиационной обстановки.



13.7. При организации мест хранения, приготовления и использования горючесмазочных материалов, моющих веществ, кислот, щелочей и других химических веществ, должны быть предусмотрены эффективные меры по охране водоемов, почвы и воздушной среды от загрязнения ими, а также по их сбору и утилизации.



13.8. На территории депо должны быть отдельные емкости для сбора и хранения остатков нефтепродуктов, загрязненных и пропитанных нефтепродуктами балласта, обтирочных материалов и других отходов. Емкости должны своевременно обезвреживаться и вывозиться в специально отведенные места.


13.9. Загрязненные этилированным бензином шпалы, рельсы, площадки с твердым покрытием и другие участки территории депо должны обезвреживаться кашицей хлорной извести или керосином.



13.10. Балластный слой и земляная поверхность, а в зимнее время и снежный покров, загрязненные этилированным бензином, должны быть сняты на всю глубину пропитки, вывезены на специальные бетонированные площадки, согласованные с центрами Госсанэпиднадзора железной дороги и пожарного надзора, облиты керосином и прожжены. Очищенное место должно быть засыпано чистым песком или щебнем.



13.11. Захоронение неутилизированных отходов, содержащих токсические вещества, необходимо осуществлять в местах, отвод которых согласован с территориальными органами Госсанэпиднадзора. Запрещается сжигать на территории депо остатки материалов, содержащих токсические вещества.



13.12. Промывные воды при мойке вагонов, их деталей и узлов должны собираться и обезвреживаться. Спуск с территории депо загрязненных нефтепродуктами производственных вод должен осуществляться на очистные сооружения.



13.13. Места сброса промывных вод, прошедших нейтрализацию, должны быть согласованы с органами госсанэпиднадзора на железнодорожном транспорте.



13.14. Комплекс очистных сооружений должен обеспечивать очистку промывных вод до установленных норм. Использование промывочной воды должно быть замкнутое (бессточное). Нефтеловушки должны регулярно очищаться от шлама, грязи и нефтепродуктов механизированным способом.



13.15. Бытовой мусор следует регулярно удалять с территории депо в установленном порядке и в соответствии с требованиями санитарии.


Приложение N 1
к СП 2.5.1334-03

     
НОРМИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
КЕО для совмещенного освещения производственных помещений депо
 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Цехи, производственные участки и отделения
	Плоскость поверхности нормирования
	Характе-
ристика зрительной
	Раз-
ряд зри-
	Значение коэффициента естественной освещенности, ен % при освещении:

	 
	освещенности
	работы
	тель-
	естественном
	совмещенном

	 
	(Г -горизонталь-
ная.После тире цифра означает высоту над уровнем пола, м)
	 
	ной рабо-
тверх-
нее
	боко-
вое или верх-
нее и
боковое
осве-
щение
	верх-
нее осве-
щение
	боковое
или верх-
нее и боко-
вое осве
щение
	осве-
щение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Стойловая часть

	1. Производственные участки всех видов технического обслуживания и ремонта вагонов
	Рабочая поверхность
	Средней точности
	V
	3,0
	1,0
	1, 8
	0,6

	2. Участки экипировки вагонов
	То же
	Грубая (очень малой точности)
	VI
	3,0
	1,0
	1, 8
	0,6

	Мастерские

	Контрольно-
испытательные пункты автосцепок
	Г-0,8
	Средней точности
	IV
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	Электросварочное отделение
	Г-0,8
	Малой точности
	V
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	Механический цех
	Г-0,8
	Высокой точности
	III
	-
	-
	3,0
	1, 2

	Тележечное отделение
	Рабочая поверхность
	Малой точности
	V
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	Колесное отделение, цех ремонта деталей буксового узла
	Рабочая поверхность
	Высокой точности
	III
	-
	-
	3,0
	1, 2

	Электроаппаратное отделение
	Г-0,8
	Высокой точности
	III
	-
	-
	3,0
	1, 2

	Отделение секций холодильников
	Рабочая поверхность
	Малой точности
	V
	3,0
	1,0
	1, 8
	0,6

	Автотормозное отделение
	Г-0,8
	Высокой точности
	III
	-
	-
	3,0
	1,2

	Цех отопительной аппаратуры
	Г-0,8
	Малой точности
	V
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	Дизель-агрегатное отделение
	Г-0,8
	Средней точности
	IV
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	Малярный цех и отделения
	По высоте боковых стенок подвижного состава
	Малой точности
	V
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	Отделение ремонта щелочных и кислотных аккумуляторных батарей
	Г-0,8
	Грубая (очень малой точности)
	VI
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	Деревообрабаты-
вающее отделение (деревообрабаты-
     вающие станки: строгальные, фрезерные, шлифовальные, сверлильные)
	Обрабатываемая поверхность
	Высокой точности
	III
	-
	-
	3,0
	1,2

	Электроцех. Отделение ремонта электрооборудования и электрических машин
	Г-0,8
	Высокой точности
	III
	-
	-
	3,0
	1,2

	Роликовое отделение
	Г-0,8
	Малой точности
	V
	3,0
	1,0
	1, 8
	0,6


     

     
Приложение N 2
к СП 2.5.133-03

     
НОРМЫ 
освещенности открытых территорий депо 

	
	
	
	

	N п/п
	Объекты
	Освещенность лк, не менее
	Плоскость, поверхность нормирования

	1.
	Ремонтный путь цеха текущего ремонта*
	20
	Поверхность земли

	________________

* Требуется дополнительное переносное освещение при напряжении 12 В.


	2.
	Ремонтный путь цеха текущего ремонта в местах сварочных работ
	50**
	Обрабатываемая поверхность

	________________

** Норма освещенности должна быть обеспечена переносными светильниками.


	3.
	Эстакада для промывки вагонов
	20
	Поверхность настила эстакады

	4.
	Пункты экипировки и деэкипировки вагонов
	10
	Поверхность земли или настила эстакады.

	5.
	Площадки для раздела вагонов на металлолом.
	20
	Вертикальная по высоте боковой стенки вагона и горизонтальная на поверхности земли

	6.
	Пешеходные мосты с лестницами, настилы для переходов
	3
	Поверхность настила, ступени

	7.
	Главные открытые проходы, проезды, дороги на территориях депо
	2
	Поверхность полотна переезда, проезда, дорог


     
     
     

