
ВСН 199-84
----------------------
Минтрансстрой


ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ПОСЕЛКОВ
ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

          
Дата введения 1984-03-01

           

РАЗРАБОТАНЫ  отделением транспортных зданий Всесоюзного научно-исследовательского института транспортного строительства (ЦНИИС) при участии отдела типового проектирования Государственного проектно-изыскательского института "Гипропромтрансстрой", специального конструкторско-технологического бюро Главбамстроя (СКТБ Главбамстроя) и Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожной гигиены Главсанупра МПС (ВНИИЖГ) на основе научных исследований, изучения и обобщения опыта проектирования, строительства и эксплуатации временных поселков транспортных строителей.


Авторы: инж. М.С.Собченко (руководитель), кандидаты техн. наук К.И.Хабибулин, И.Б.Каспэ, А.Н.Черемисова, инженеры Н.К.Куракина, Г.Н.Балакина (ЦНИИС); инж. В.А.Одиноков (Гипропромтрансстрой); кандидаты медицин. наук О.И.Грибанов, Л.А.Кожинова (ВНИИЖГ МПС); канд. техн. наук Я.Д.Пекер (СКТБ Главбамстроя). В разработке отдельных положений Норм принимали участие инженеры А.В.Осмоловский, С.П.Петров (Гипропромтрансстрой); канд. медицин. наук А.М.Ратнер (ВНИИЖГ).


ВНЕСЕНЫ Всесоюзным научно-исследовательским институтом транспортного строительства.


ПОДГОТОВЛЕНЫ к утверждению Отделом научно-исследовательских работ Главного технического управления Министерства транспортного строительства.


СОГЛАСОВАНЫ:


с Госстроем СССР 25.05.84, N ДП-2518-1;


с Центральным комитетом профсоюза рабочих железнодорожного транспорта и транспортного строительства 10.09.82, N 2/48-1538;


с Главным санитарным врачом железнодорожного транспорта 22.12.82, N ЦУВСС-6;


с Главным управлением пожарной охраны Министерства внутренних дел СССР 15.10.82, N 7/6/3729;


с Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды от 09.09.82;


с Главным управлением землепользования и землеустройства Министерства сельского хозяйства от 16.07.82;


с Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР от 26.08.82;


с Главным управлением проектно-изыскательских работ "Главтранспроект" Министерства транспортного строительства от 30.11.82;


с Главным управлением по строительству Байкало-Амурской железнодорожной магистрали от 15.09.82.


УТВЕРЖДЕНЫ Министерством транспортного строительства от 13.11.84 N БВ-1518.

           


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Нормы распространяются на проектирование и строительство временных поселков транспортных строителей, а также их эксплуатацию в различных природно-климатических районах страны.


Примечание. Временный поселок транспортных строителей - это населенный пункт, создаваемый при строительстве транспортных объектов, особенность которого заключается в ограничении сроков функционирования на одном месте в связи с передислокацией производственных подразделений, размещаемых в поселке.



1.2. Выбор площадки под застройку поселка и полигона для обезвреживания бытовых отходов производится комиссией, состав которой определяется в соответствии с "Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений". В состав комиссии должны входить представители организаций, для которых предназначается поселок, генподрядчика, заказчика, проектной организации, органов землеустройства, местных Советов народных депутатов, профсоюзной отраслевой организации, местных органов санитарного и пожарного надзора, бассейновой и рыбной инспекции.



1.3. В случае одновременного размещения на одной строительной площадке (например, в районе одного остановочного пункта) нескольких строительных подразделений для них должен предусматриваться объединенный временный поселок. При этом учреждения обслуживания следует объединять. Производственная зона объединенного поселка также должна быть единой. Организация работы комиссии по выбору площадки, подготовка всех необходимых документов для строительства объединенных временных поселков осуществляется генподрядчиком.


Ответственность за проектирование и строительство объединенных временных поселков возлагается на генподрядчика.



1.4. При проектировании и строительстве временных поселков наряду с положениями настоящих Норм необходимо также руководствоваться требованиями соответствующих нормативных документов (приложение 1, обязательное).

           

2. ТИПЫ ВРЕМЕННЫХ ПОСЕЛКОВ ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ.
ВЫБОР ПЛОЩАДОК ДЛЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ
     

2.1. В зависимости от назначения, размеров, места расположения и расчетных сроков эксплуатации в одном пункте временные поселки транспортных строителей подразделяются на базовые и вахтовые (притрассовые жилищно-производственные комплексы).



2.2. Базовые поселки предназначены для работников и членов их семей одного или нескольких производственных подразделений и должны быть рассчитаны на проживание 500 и более человек. Время пребывания производственных подразделений в базовом поселке определяется проектом организации строительства участка железной дороги (объекта). Общий расчетный срок существования такого поселка на одном месте не менее 3 лет.


В состав базового поселка входит комплекс жилых и общественных мобильных зданий. Поселок должен быть обеспечен комплексом инженерного оборудования (отоплением, водоснабжением, канализацией, электроснабжением, радио, местной телефонной связью и, по возможности, телевещанием).


Базовые поселки на железнодорожных новостройках следует размещать в соответствии с проектом организации строительства железной дороги, как правило, на железнодорожных станциях в увязке с местоположением проектируемых и существующих населенных пунктов и с учетом вахтового метода производства работ.


В проектах базовых поселков необходимо предусматривать (в целях сокращения объемов временного строительства) использование для нужд строителей возводимых постоянных зданий и сооружений инженерного обеспечения: артезианских скважин, насосных станций, очистных сооружений, котельных, электростанций, ЛЭП и др., а также зданий общественного и жилого назначения.


Для работников и членов их семей специализированных организаций (мосто-, тоннелестроительных, по производству земляных работ) в некоторых случаях при объектах создают базовые поселки вблизи (в пределах пешеходной доступности) строящихся крупных сооружений (большие и средние мосты, тоннели, карьеры стройматериалов, подсобные производственные предприятия и т.п.). Срок существования на одном месте таких поселков определяется временем строительства (эксплуатации) объекта.


2.3. Вахтовые поселки следует размещать непосредственно у возводимого объекта и предназначаются для кратковременного (до 1,5 лет) проживания работников (без членов их семей) прорабских или бригадных участков. Место расположения и сроки существования поселков определяются проектом организации строительства и уточняются при разработке проектов производства работ.


Применение вахтовых поселков должно предусматриваться при технико-экономическом обосновании вахтового метода производства работ (сопоставление затрат на вахтовый метод и ежедневную доставку работников к месту производства работ).


Организация работ вахтовым методом и доставка работников от места нахождения подразделения к вахтовому поселку определяются в соответствии с "Положением о вахтовом методе организации работ в Минтрансстрое".


В общем виде условием организации работ по вахтовому методу является сопоставление общих затрат при этом методе 
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       с затратами по ежедневной доставке работников , т.е. выполнение неравенства 
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Общие затраты, связанные с производством работ по вахтовому методу, включают в себя помимо затрат на устройство вахтового поселка [image: image3.jpg]


 также и затраты на смену работников на вахте [image: image4.jpg]


 и эксплуатационные затраты по обслуживанию вахтового поселка [image: image5.jpg]


 по формуле
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Затраты [image: image7.jpg]


 на доставку к месту работ [image: image8.jpg]


 работников на расстояние[image: image9.jpg]


, км, в течение какого-либо промежутка времени [image: image10.jpg]


, рабочих дней, следует определять по формуле
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где  [image: image12.jpg]


 - вместимость транспортного средства, чел.;

        [image: image13.jpg]


 - скорость движения транспортного средства, км/ч;

       [image: image14.jpg]


 - стоимость 1 маш.-ч транспортного средства, руб.

   

2.4. Территория поселка должна отвечать следующим требованиям:


уклон рельефа местности должен быть не более 10%;


уровень грунтовых вод, как правило, не должен препятствовать возведению фундаментов и прокладке инженерных сетей без проведения дополнительных работ (водопонижения);


не должно быть заболоченности, оврагов, оползней и активного карста;


участки не должны затапливаться паводковыми водами (повторяемость уровня высоких вод 1 раз в 100 лет).



2.5. Инженерно-геологические условия участка поселка должны обеспечивать возможность применения простейших способов прокладки инженерных сетей и строительство зданий и сооружений без устройства сложных оснований.



2.6. При определении пригодности территории под застройку поселков в районах, подверженных землетрясениям, следует руководствоваться Нормами по строительству в сейсмических районах.



2.7. Не допускается размещение базовых поселков:


в первом и втором поясах зоны санитарной охраны источников водоснабжения;


в санитарно-защитных и специальных зонах промышленных предприятий;


на участках, расположенных в зонах воздействия селевых потоков, снежных лавин, камнепада и осыпей;


на подрабатываемых территориях;


на участках, загрязненных органическими отбросами.



2.8. При размещении временных поселков строителей в труднодоступных районах при каждом поселке следует предусматривать посадочные площадки для вертолетов и автодорожные подъезды к ним.

           


3. РАСЧЕТНЫЕ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОСЕЛКОВ

3.1. Расчет объемов строительства жилых и общественных зданий в поселках производится по общей численности их населения, определяемого в зависимости от численности градообразующей группы населения (численности работников основных производственных подразделений, размещаемых во временном поселке).


Расчетная численность населения базовых поселков определяется умножением численности [image: image15.jpg]


градообразующей группы населения на коэффициент перехода от штатной численности работников к населению [image: image16.jpg]


, определяемый по формуле


[image: image17.jpg]
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	где [image: image19.jpg]


 и [image: image20.jpg]


 -
	коэффициенты, учитывающие удельное значение работников вспомогательных хозяйств [image: image21.jpg]


 и сферы обслуживания [image: image22.jpg]


 по отношению к численности работников основных производственных подразделений;

	[image: image23.jpg]


 -
	коэффициент, учитывающий долю несамодеятельной группы населения.


Значения коэффициентов [image: image24.jpg]


, [image: image25.jpg]


 и [image: image26.jpg]


 приведены в табл.1.


Таблица 1

	
	
	

	Численность населения в поселке
	Значения коэффициентов
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	До 1000 чел. (при [image: image29.jpg]


 чел.)
	0,20-0,22
	1,48-1,54

	От 1000 до 1500 чел. (при [image: image30.jpg]


 чел.)
	0,22-0,24
	1,54-1,70

	Свыше 1500 чел. (при [image: image31.jpg]


 чел.)
	0,24-0,26
	1,70-1,88


           

Примечания. 1. Значения коэффициентов в указанных пределах зависят от видов строительных организаций района строительства. Нижний предел - для базовых поселков специализированных строительных организаций, верхний - для базовых поселков общестроительных организаций, объединенных базовых поселков, а также поселков специализированных организаций, размещающихся в районах Казахстана и Средней Азии.


     

     
Приложение 7
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ
комплектно-блочных, сборно-разборных и передвижных котельных
полной заводской готовности

	
	
	

	N пп
	Типы котельных
	Производительность, Гкал/ч

	1
	Котельная с механизированными котлами "Братск-1"
	5,4

	2
	Котельная типа 2БВКМ с двумя котлами ВВД-1,8
	3,5

	3
	Транспортабельная котельная типа ПАКУ-3,72
	3,2

	4
	Комплектно-блочная котельная типа АБВК-1,5
	1,5

	5
	Транспортабельная котельная с тремя котлами Е-1/9Г
	1,5

	6
	Котельная с котлами КСЖ
	0,35-1,4

	7
	Передвижная котельная установка ПКУ1М с котлами КСГМ
	0,35-1

	8
	Полносборная котельная с котлами типа "Универсал-6М"
	0,3-0,8


     

     
Приложение 8
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ
передвижных электростанций и энергокомплексов

	
	
	

	N пп
	Типы электростанций и энергокомплексов
	Мощность,
кВт

	1
	Дизельная электростанция ПЭС-100 (передвижная)
	100

	2
	Автоматизированный дизель-агрегат АСДА-100
	100

	3
	Автоматизированный дизель-агрегат ПСДА-200 (4-36/50)
	200

	4
	Электростанция 420-04-24
	2[image: image32.jpg]


100

	5
	Передвижная дизельная электростанция ЭСД-300-30-Т/400м в кузове КУНТ-П-10, установленном на шасси автомобильного прицепа МАЗ-5224В
	200

	6
	Дизельные электростанции КАС-500 БАМ и АЭС-500 БАМ
	500

	7
	Дизельная электростанция ПЭ-5 (вагон)
	1050

	8
	Автоматизированная газотурбинная электростанция ПАЭС-1600
	1600

	9
	Газотурбинная электростанция ГТЭ-2500
	2500

	10
	Газотурбинная электростанция ГТЭ-4000
	4000

	11
	Энергокомплекс 504-34М
	465

400

	12
	Энергокомплекс 420-09-6
	4,5 т пара/ч


     

     
Приложение 9
Обязательное
     
     
Утверждаю.
Гл. инженер треста
     
________________________

"_____"________________19___г.

     
     
ПАСПОРТ
на временный поселок

1. Наименование административно-территориального центра месторасположения поселения временного

типа (край, область, район)_______________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________



2. Наименование организации, в ведении которой находится поселение временного типа ___________


______________________________________________________________________________________



3. Наименование вышестоящей организации, министерства, ведомства___________________________


   _______________________________________________________________________________________


4. Почтовый адрес вышестоящей организации_______________________________________________


______________________________________________________________________________________



5. Ориентировочный срок существования поселения на одном месте ____________________________


______________________________________________________________________________________



6. Ориентировочная продолжительность проживания основной массы населения в поселении

           временного типа

_____________________________________________________________________________________

           

7. Тип временного поселка______________________________________________________________



8. Численность населения_______________________________________________________________



9. Назначение временного поселка_______________________________________________________



10. Характеристика территории, занимаемой поселением временного типа, отношение к имеющимся жилым

образованиям, промышленным предприятиям ______________________________________________


        _____________________________________________________________________________________
          

11. Природная характеристика участка: рельеф, наличие заболоченности, водоема, преобладающая

растительность и др.


______________________________________________________________________________________



12. Зонирование территории поселка. Наличие жилой, складской, транспортной зоны, зоны отдыха

и т.п. __________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________



13. Характеристика жилой зоны: Тип жилых зданий____________________________________________


_________________________ . Количество жилых зданий________и их этажность___________________


Наличие в поселке объектов здравоохранения________________________________________________


детских школьных и дошкольных учреждений_________________________________________________


предприятий торговли и общественного питания_______________________________________________


_______________________________________________________________________________________


культурно-просветительных сооружений______________________________________________________


спортивных сооружений


коммунальных предприятий (баня, прачечная, общественные уборные) ___________________________



14. Характеристика водоснабжения поселения временного типа:


Характеристика водоисточника_____________________________________________________________


Заключение территориальной СЭС о возможности его использования_____________________________


_____________дата______________________колититр___________________колииндекс_____________


________________микробное число_________________________________________________________


Рекомендации СЭС по обработке воды______________________________________________________


_______________________________________________________________________________________


При отсутствии местного водоисточника указать: пункт забора воды______________________________


_______________________способ доставки__________________________________________________


______________________________________________________________________________________


количество емкостей и их объем, пригодность________________________________________________


______________________________________________________________________________________


Система распределения питьевой воды в поселке (водопровод с вводом в здания, водопровод с уличными колонками,

децентрализованная система распределения воды). При децентрализованной системе распределения указать наличие

запасных емкостей, их количество, объем, пригодность _______________________________________


______________________________________________________________________________________


15. Способы и системы сбора и отведения сточных вод (канализирование объектов с отведением стоков в

водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом нечистот, сброс стоков в поглощающие колодцы)

______________________________________________________________________________________



16. Мощность очистных сооружений, способ обеззараживания нечистот, удаленность от жилой зоны

______________________________________________________________________________________



17. Характеристика санитарного благоустройства:


Замощение территории, наличие тротуаров __________________________________________________


_______________________________________________________________________________________


Озеленение территории (естественное, специальные насаждения) _______________________________


_______________________________________________________________________________________


Способ сбора, удаления и обезвреживания твердых нечистот (контейнерный способ очистки с вывозом на

усовершенствованную свалку, помойные ямы и др.). Удаленность свалки, правильность ее эксплуатации, правильность

устройства и эксплуатации помойных ям ____________________________________________________


______________________________________________________________________________________



18. Характеристика складской и транспортной зон: ____________________________________________


_______________________________________________________________________________________


Назначение складской зоны:_______________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________


Удаленность от жилья и объектов общественного питания складской и транспортной зон

_________________________________________________________________________________________


Характеристика транспортной зоны (марки автомашин, общее количество, наличие противопожарного оборудования)

_________________________________________________________________________________________


