 

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Монтажные работы

УСТАНОВКА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ

     
Состав операций и средства контроля
	
	
	
	

	Этапы работ
	Контролируемые операции
	Контроль
(метод, объем)
	Документация

	Подготовительные работы
	Проверить:
	 
	Паспорта (сертификаты), акт приемки выполненных работ, журнал работ

	 
	- наличие документов о качестве на сан. приборы;
	Визуальный
	 

	 
	- качество керамических унитазов, писсуаров и моек;
	Технический
	 

	 
	- готовность помещений для выполнения санитарно-технических работ;
	То же
	 

	 
	- разметку мест установки писсуаров и унитазов кронштейнов под мойки
	Визуальный, измерительный
	 

	Установка унитазов, писсуаров и моек
	Контролировать:
	 
	Журнал работ, акты на скрытые работы

	 
	- правильность установки унитазов и писсуаров с подключением их к канализации;
	Визуальный, измерительный
	 

	 
	- правильность установки кронштейнов под мойки;
	То же
	 

	 
	- установку моек с присоединением их к канализации;
	"
	 

	 
	- установку водоразборной арматуры
	Визуальный
	 

	Приемка выполненных работ
	Проверить:
	 
	Акт приемки выполненных работ

	 
	- качество установки писсуаров, унитазов и моек;
	Визуальный
	 

	 
	- качество установки водоразборной арматуры
	Измерительный
	 

	Контрольно-измерительный инструмент: металлический метр, строительный уровень.


	Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб).


Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.



     
     
Технические требования
СНиП 3.05.01-85* п.3.15, табл.3

________________
     * СНиП 3.05.01-85 признан недействующим с 01.01.2013 Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/17. Утвержден и введен в действие СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85". - Примечание изготовителя базы данных.
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Допускаемые отклонения:
- высоты установки санитарных приборов:


- для отдельно стоящих - ±20 мм;


- для группы однотипных - ±5 мм.


Санитарные приборы должны быть установлены по отвесу и уровню.


Высота установки санитарных приборов от уровня чистого пола должна соответствовать размерам, указанным в таблице.


	
	
	
	

	N
пп
	Санитарные приборы
	Высота установки от уровня чистого пола, мм

	 
	 
	в жилых, общественных и промышленных зданиях
	в школах

	1
	Умывальники (до верха борта)
	800
	700

	2
	Раковины, мойки (до верха борта)
	850
	850

	3
	Высокорасполагаемые смывные бачки к унитазам (до низа бачка)
	1800
	1800

	4
	Писсуары настенные (до борта)
	650
	450

	5
	Смывные трубы к лотковым писсуарам (от дна лотка до оси трубы)
	1500
	1500

	6
	Питьевые фонтанчики подвесного типа (до борта)
	900
	750


     
     
Требования к качеству применяемых материалов
 
     ГОСТ 15167-93*. Изделия санитарные керамические. Общие технические условия.

     ГОСТ 18297-96. Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Общие технические условия.

     ГОСТ 30493-96. Изделия санитарные керамические. Основные типы, размеры.

Писсуары керамические настенные (фаянсовые, полуфарфоровые или фарфоровые) предназначены для установки в туалетах общественных или промышленных зданий.


Писсуары изготавливают трех типов:


1) писсуар с цельноотливным керамическим сифоном;


2) писсуар без цельноотливного керамического сифона;


3) писсуар удлиненный с цельноотливным керамическим сифоном.


Писсуары типов 1 и 3 должны поставляться с установленными в сифонах латунными или пластмассовыми пробками, а писсуары типа 2 должны поставляться в комплекте с чугунными, пластмассовыми или латунными сифонами.


Бачок смывной керамический с верхним пуском, с непосредственным присоединением к унитазу поставляется в комплекте с поплавковым клапаном, спускной арматурой и резиновой прокладкой для установки между бачком и унитазом.


Бачок смывной керамический с боковым пуском, с непосредственным присоединением к унитазу поставляется заводами-изготовителями в комплекте.


Заводы-изготовители комплектуют каждый умывальник выпуском, сифоном (двухоборотным или бутылочным) и кронштейнами.


Умывальники керамические (фаянсовые, полуфарфоровые и фарфоровые) предназначаются для установки в жилых, общественных и производственных зданиях.


Полукруглые, овальные и прямоугольные умывальники изготовляются пяти величин: первой, второй, третьей, четвертой и пятой.


Унитазы керамические (фаянсовые, полуфарфоровые и фарфоровые) предназначены для установки в санитарных узлах зданий различного назначения.


Унитазы изготовляются тарельчатые, козырьковые, с цельноотливными или приставными полочками для присоединения высоко- и низкорасположенных смывных бачков с прямыми или косыми (под углом 60°) выпусками.


Указания по производству работ
СНиП 3.05.01-85 пп.1.4, 3.13, 3.14, 3.16

Общестроительные и санитарно-технические работы следует выполнять в санитарных узлах в следующей очередности:


- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков, устройство маяков для установки трапов;


- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания;


- гидроизоляция перекрытий;


- огрунтовка стен, устройство чистых полов;


- установка ванн, кронштейнов под умывальники и деталей крепления смывных бачков;


- первая окраска стен и потолков, облицовка плитками;


- установка умывальников, унитазов и смывных бачков;


- вторая окраска стен и потолков;


- установка водоразборной арматуры.


К деревянным конструкциям санитарные приборы следует крепить шурупами.


Выпуск унитаза следует соединять непосредственно с раструбом отводной трубы или с отводной трубой с помощью чугунного, полиэтиленового патрубка или резиновой муфты.


Раструб отводной трубы под унитаз с прямым выпуском должен быть установлен заподлицо с полом.


Унитазы следует крепить к полу шурупами или приклеивать клеем. При креплении шурупами под основание унитаза следует устанавливать резиновую прокладку.


Приклеивание должно производиться при температуре воздуха в помещении не ниже 5 °С.


Для достижения необходимой прочности приклеенные унитазы должны выдерживаться без нагрузки в неподвижном положении до набора прочности клеевого соединения не менее 12 ч.


В бытовых помещениях общественных и промышленных зданий установку группы умывальников следует предусматривать на общей подставке.

           

