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Предисловие

Пособие разработано Государственным предприятием - Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве Госстроя России с участием специалистов АО "Гипромез" и ГПКНИИ "СантехНИИпроект" в 1995 году.

Настоящее издание является результатом пересмотра, осуществленного специалистами ГП ЦНС, с учетом требований новых нормативных документов.

Введение

Настоящее Пособие разработано в целях унификации порядка составления исходных требований к разработке конструкторской документации на оборудование индивидуального изготовления (далее - исходные требования), выполнение которых предусмотрено СНиП 11-01.

При составлении исходных требований проектная организация учитывает те требования к оборудованию, которые должны быть взаимоувязаны с проектными решениями.

Остальные требования устанавливает заказчик совместно с разработчиком конструкторской документации на изготовление оборудования при составлении технического задания в соответствии с действующими системами разработки и постановкой оборудования на производство.

Проектная организация передает исходные требования заказчику для их включения в состав технического задания.

В Пособии приведен максимальный объем возможных исходных требований.

Объем исходных требований для конкретного оборудования уточняется в зависимости от его специфики.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Пособие разработано с учетом требований и в развитие СНиП 11-01, ГОСТ 21.401 и ГОСТ 21.114 и содержит рекомендательный состав, правила оформления и пример выполнения исходных требований на разработку конкретного оборудования.

Пособие применяется при составлении исходных требований, выполняемых проектными организациями в составе предпроектной или проектной документации, при проектировании объектов строительства производственного назначения.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем Пособии приведены ссылки на следующие нормативные документы и стандарты:

СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений

ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы

ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 15.001-88. Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения

ГОСТ 15.005-86. Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации

ГОСТ 21.101-97. СПДС. Общие требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 21.114-95. СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий

ГОСТ 21.401-88. СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам

ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 27.004-85. Надежность в технике. Системы технологические. Термины и определения.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Пособии применены следующие термины и определения:

───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────

    Термин     │                        Определение

───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────

Оборудование   │Изделия, применяемые в функциональных системах предприятий,

               │зданий и сооружений. Например, оборудование

               │технологическое, оборудование энергетическое, оборудование

               │санитарно-техническое и др.

Оборудование   │Оборудование, в котором применение изделий единичного

индивидуального│и мелкосерийного производства предусматривает разработку

изготовления   │конструкторской документации

Изделие        │Единица промышленной продукции, количество которой может

               │исчисляться в штуках или экземплярах

Безотказность  │Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное

               │состояние в течение некоторого времени или наработки

               │(ГОСТ 27.002)
Долговечность  │Свойство объекта сохранять работоспособное состояние

               │до наступления предельного состояния при установленной

               │системе технического обслуживания и ремонта (ГОСТ 27.002)
Ремонто-       │Свойство объекта, заключающееся в приспособленности к

пригодность    │поддержанию и восстановлению работоспособного состояния

               │путем технического обслуживания и ремонта (ГОСТ 27.002)
Срок службы    │Календарная продолжительность эксплуатации от начала

               │эксплуатации объекта до перехода в предельное состояние

               │(ГОСТ 27.002)
Ресурс         │Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации

               │до перехода в предельное состояние (ГОСТ 27.002)
Наработка      │Продолжительность или объем работы объекта

               │(ГОСТ 27.002)
Предельное     │Состояние объекта, при котором дальнейшая эксплуатация

состояние      │недопустима или нецелесообразна (ГОСТ 27.002)
Коэффициент    │Отношение средней продолжительности пребывания

использования  │оборудования в работоспособном состоянии к значению

технологической│номинального фонда времени за рассматриваемый период

системы        │времени (ГОСТ 27.004)
(оборудования) │

Работоспособное│Состояние, при котором значения параметров и показателей

состояние      │качества изготовляемой продукции, производительности,

технологической│материальных и стоимостных затрат на изготовление

системы        │продукции соответствуют требованиям, установленным

(оборудования) │в документации (ГОСТ 27.004)
Безопасность   │Состояние условий труда, при котором исключено воздействие

труда          │на работающих опасных и вредных производственных факторов

Пожарная       │Состояние объекта, при котором с установленной вероятностью

безопасность   │исключается возможность возникновения и развития пожара и

               │воздействия на людей опасных факторов пожара, а также

               │обеспечивается защита материальных ценностей

Взрыво-        │Состояние производственного процесса, при котором

безопасность   │исключается возможность взрыва, или в случае его

               │возникновения предотвращается воздействие на людей

               │вызываемых им опасных и вредных факторов и обеспечивается

               │сохранение материальных ценностей (ГОСТ)

Охрана         │Система мер, направленных на предотвращение и устранение

атмосферного   │последствий загрязнения воздуха, воды и почвы

воздуха, воды  │

и почвы        │

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Исходные требования разрабатывают на сложное в изготовлении оборудование.

Сложное оборудование подразделяется на два вида:

- оборудование с длительным циклом изготовления;

- оборудование с непродолжительным циклом изготовления.

На сложное технологическое оборудование с длительным циклом изготовления исходные требования разрабатывают в составе предпроектной документации и уточняют на начальных стадиях проектирования. Конструкторскую документацию на это оборудование разрабатывают на основании технического задания, требования к которому установлены ГОСТ 15.005. Сложное технологическое оборудование собирают на месте эксплуатации.

На сложное оборудование с непродолжительным циклом изготовления исходные требования разрабатывают на начальных стадиях проектирования. Конструкторскую документацию на это оборудование выполняют на основании технического задания, требования к которому установлены ГОСТ 15.001. Такое оборудование поставляют на место эксплуатации в собранном виде.

Несложные в изготовлении технологические, энергетические, санитарно-технические и др. нетиповые изделия, конструкции, устройства, предусмотренные соответствующими рабочими чертежами, выполняют в виде эскизных чертежей общих видов по ГОСТ 21.114.

4.2. Исходные требования на каждую единицу оборудования выполняют в виде самостоятельного документа, которому присваивают обозначение по ГОСТ 21.101, состоящее из базового обозначения, после которого через дефис указывают марку или шифр раздела, через точку код "ИТ" и порядковый номер оборудования в пределах соответствующего раздела проекта.

   Пример: 2345-11-ТХ.ИТ 1;

           2345-11-ТХ.ИТ 2.

4.3. ИТ выполняют, как правило, на листах форматов А4 или А3 с основными надписями по форме 5 на первых листах и форме 6 на последующих листах в соответствии с ГОСТ 21.101.

5. СОСТАВ ИСХОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

5.1. ИТ в общем случае содержат вводную часть и разделы, располагаемые в следующей последовательности:

- общие сведения по оборудованию;

- технические требования;

- требования к исходным данным по оборудованию;

- строительные требования;

- требования к поставке оборудования;

- требования к монтажу оборудования.

Состав разделов и их содержание определяет разработчик в соответствии с особенностями оборудования.

При необходимости состав ИТ может быть дополнен другими разделами (подразделами).

Отдельные разделы (подразделы) ИТ могут быть объединены или исключены.

5.2. Вводная часть ИТ должна содержать следующие сведения:

- наименование оборудования;

- основание для разработки документации на создание оборудования;

- назначение оборудования;

- цель разработки оборудования;

- ссылки на проведенные научно-технические и опытно-конструкторские работы, утвержденную технологию.

5.3. В раздел "Общие сведения по оборудованию" ИТ включают следующие подразделы:

- намечаемые проектные решения;

- перечень оборудования;

- перечень технологических операций и производственных функций;

- условия эксплуатации оборудования;

- стадии и этапы разработки конструкторской документации;

- требования к патентной чистоте.

5.3.1. В подразделе "Намечаемые проектные решения" указывают основные задачи, решаемые при использовании оборудования (например, выпуск новой продукции, снижение себестоимости, повышение качества выпускаемой продукции), а также приводят программу и объем производства, параметры готовой продукции, требования к ее качеству.

5.3.2. В подраздел "Перечень оборудования" включают основное и вспомогательное оборудование, в том числе подъемно-транспортные средства, их составные части и системы, входящие в комплект поставки.

5.3.3. В подразделе "Перечень технологических операций и производственных функций" перечисляют производственные функции и технологические операции, подлежащие выполнению на разрабатываемом оборудовании и обеспечивающие оптимальное выполнение технологического процесса.

5.3.4. В подразделе "Условия эксплуатации оборудования" указывают:

- режимы работы оборудования;

- виды обслуживания оборудования (постоянное или периодическое);

- параметры климатических условий (температура, влажность, атмосферное давление, сейсмичность, агрессивность среды, запыленность и другие параметры);

- внешние воздействующие факторы, продолжительность и интенсивность их воздействия.

5.3.5. В подразделе "Стадии и этапы разработки конструкторской документации" указывают, на каких стадиях или этапах заказчик передает проектной организации исходные данные по оборудованию, необходимые для разработки проектной документации.

5.4. В разделе "Технические требования" ИТ в общем случае указывают и приводят:

- параметры и характеристики оборудования;

- параметры энергоносителей;

- требования к надежности оборудования;

- требования к эксплуатационной безопасности;

- требования к экологической безопасности;

- требования к автоматизации;

- требования к метрологическому обеспечению.

5.4.1. В составе подраздела "Требования к параметрам и характеристикам оборудования" приводят:

- основные параметры оборудования (мощность, производительность, удельные расходы сырья, энергоносителей) и его упрощенное изображение с габаритными, установочными и присоединительными размерами, а также характеристики составных частей оборудования, определяющие возможность достижения заданных показателей качества намечаемой к выпуску продукции и обеспечивающие:

- полную механизацию трудоемких работ;

- максимальную унификацию узлов оборудования;

- оптимальное ведение технологического процесса;

- обслуживание минимальным штатом персонала.

5.4.2. В составе подраздела "Требования к параметрам энергоносителей" приводят:

- основные технические параметры энергоносителей;

- требования к экономному использованию топливно-энергетических ресурсов, в том числе вторичных;

- требования к снижению удельных расходов энергоносителей (приводят прогрессивные показатели энергоемкости производства продукции).

5.4.3. В составе подраздела "Требования к надежности", в зависимости от назначения оборудования и условий его применения, указывают:

- по оборудованию с длительным циклом изготовления - коэффициент использования оборудования и показатели долговечности (срок службы или ресурс до капитального ремонта). Допускается устанавливать значения средней продолжительности пребывания оборудования в работоспособном состоянии без учета времени на обслуживание и текущие ремонты;

- по оборудованию с непродолжительным сроком изготовления - требования по улучшению показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности относительно лучших отечественных и зарубежных аналогов.

5.4.4. В составе подраздела "Требования к эксплуатационной безопасности" приводят:

- требование к применению встроенных в оборудование средств защиты работающих (ограждений, экранов и др.), а также средств информации, предупреждающих о возникновении опасных (в том числе пожаро- и взрывоопасных) ситуаций и аварийное отключение оборудования;

- требование к применению средств механизации, автоматизации, дистанционного управления и контроля при наличии опасных и вредных производственных факторов;

- требования к герметизации оборудования от выделения вредных веществ и своевременному удалению их из рабочей зоны;

- требования к защите персонала от действия опасных и вредных производственных факторов, сопутствующих принятой технологии или возникающих при нарушении технологического процесса;

- требования к сигнальной окраске оборудования и знакам безопасности;

- требования к снижению уровня вредных факторов до величины, установленной санитарными нормами;

- требования к защите оборудования от перегрузок и ошибочных действий обслуживающего персонала;

- требования к защите оборудования и коммуникаций от распространения пламени и от разрушения при взрыве (установка клапанов, мембран и других огнепреграждающих устройств);

- требования к электростатической искробезопасности;

- требования к обеспечению возможности прохода и доступа к механизмам для обслуживания за счет устройства площадок, лестниц и переходных мостиков.

5.4.5. В состав подраздела "Требования к экологической безопасности" (охрана атмосферного воздуха, воды и почвы от выбросов загрязняющих веществ) включают:

- требования к снижению уровня шума и вибрации;

- требования к наличию встроенных местных отсосов и устройств для отвода газопылевыделений, протечек жидкостей и встроенных устройств газопылеочистки;

- требования к предотвращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водоемы в аварийных ситуациях и к ликвидации их последствиЙ;

- требования по регулированию выбросов (режимов работы оборудования) в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

5.4.6. Состав подраздела "Требования к автоматизации"

Средства и системы автоматизации должны быть составной частью комплексного проектирования оборудования и входить в комплект поставки оборудования.

В состав подраздела включают:

- требования к оснащению оборудования электроприводами, бесконтактными приборами, датчиками, регуляторами, программируемыми контроллерами, обеспечивающими автоматическое управление механизмами и технологическими операциями в заданной последовательности, а также требования по установке встроенных средств технического диагностирования для оценки технического состояния элементов оборудования и прогнозирования сроков его отказа;

- требования к режимам работы оборудования, а также технологическим процессам и операциям;

- требования к возможности перехода к ручному управлению при ремонтных и пусконаладочных работах;

- требования к управляющим вычислительным комплексам по осуществлению ими основных функций.

К основным функциям управления вычислительными комплексами относятся:

- централизованный контроль параметров технологического процесса и оборудования с индексацией и регистрацией отклонений от заданных значений;

- сбор, обработка и представление технологической и производственной информации о ходе технологического процесса, состоянии оборудования и средств контроля и автоматизации;

- регистрация и учет расходов энергоносителей;

- диагностика состояния и неисправностей оборудования и средств контроля и автоматизации;

- регистрация и учет качества продукции;

- связь и обмен информацией с автоматизированными системами управления производством (АСУП).

5.4.7. Состав подраздела "Требования к метрологическому обеспечению"

Основной задачей метрологического обеспечения при проектировании объектов строительства производственного назначения является обеспечение достоверных результатов измерения технологических и энергетических параметров для надлежащего контроля качества сырья, материалов и готовой продукции, а также точного учета расхода материалов и энергии.

Метрологические требования к оборудованию должны содержать:

- требования к оптимальной номенклатуре контролируемых параметров и периодичности их измерений;

- требования к регистрации основных технологических и энергетических параметров в нормальных режимах работы, а также необходимых для анализа параметров в аварийных ситуациях;

- требования к технологически допустимым пределам погрешностей измерений контролируемых параметров и пределам запаздывания информации;

- требования к обеспечению единства и требуемой точности измерений, а также единообразию средств измерений с максимально возможным сокращением парка приборов за счет централизации контроля и использования вычислительной техники;

- требования к возможности поверки встроенных в оборудование датчиков и приборов без их демонтажа;

- требования по поддержанию заданных режимов работы оборудования посредством использования средств измерений и вычислительной техники;

- требования к метрологическому обеспечению как информационной базе автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП).

5.5. Состав раздела "Строительные требования"

В состав строительных требований включают:

- требования по условиям крепления оборудования к фундаментам (фундаментные болты, закладные изделия и др.);

- требования по оснащению опорных частей оборудования конструктивными элементами, уменьшающими воздействие оборудования на фундаменты (виброизоляторы, специальные опоры и др.);

- требования по упрощению конфигураций фундаментов и ограничению их заглубления;

- требования к расположению оборудования в здании для обеспечения возможности маневрирования грузоподъемных средств и транспорта при монтаже, обслуживании и ремонте оборудования с исключением "мертвых зон".

5.6. Состав раздела "Исходные данные по оборудованию"

Исходные данные по оборудованию индивидуального изготовления выдаются заказчиком проектной организации в общем случае в следующем объеме:

1) Исходные данные для проектирования строительной части

Исходные данные для проектирования строительной части должны содержать:

- габариты оборудования с учетом обслуживающих площадок;

- габариты проемов в стенах и проездов в зданиях с учетом возможности подачи крупногабаритного оборудования или укрупненного блока к месту установки;

- нагрузки на перекрытия с учетом нагрузок от монтажных механизмов и транспортных средств при установке оборудования на фундаменты и другие данные;

- отметки фундаментов;

- заглубления каналов, туннелей;

- данные по установке закладных изделий, настилов, ограждений;

- данные о нагрузках на фундамент;

- обозначение и привязка фундаментных болтов к оборудованию;

- расположение обслуживающих площадок, ограждений и других металлоконструкций;

2) Исходные данные для проектирования коммуникаций воды, сжатого воздуха, пара и других энергоносителей;

3) Исходные данные для проектирования электрической части;

4) Исходные данные для проектирования КИП и А;

5) Исходные данные для проектирования противопожарных мероприятий;

6) Исходные данные для проектирования ремонтно-инструментального хозяйства;

7) Исходные данные об уровне шума и вибрации, создаваемых разрабатываемым оборудованием;

8) Режим работы оборудования;

9) Численность обслуживающего персонала;

10) Исходные данные по экологической безопасности оборудования

Исходные данные по экологической безопасности оборудования должны содержать:

- данные по всем видам выбросов, отходов и случайных стоков с их характеристикой;

- данные по условиям присоединения к отсосу;

- данные по объему газов, который должен отводиться от встроенного местного отсоса, требуемому разрежению на входе;

- данные по составу вредных веществ, содержащихся в отсасываемом газе, с учетом нестационарности образования отходов газов и вредных веществ;

- рекомендации по утилизации и захоронению вредных веществ после их улавливания в газоочистке (для встроенных устройств газоочистки);

- данные по объему выделения газа и пыли (вне встроенных местных отсосов), их объем и температура, состав и количество вредных веществ;

- данные по объему выбросов загрязняющих веществ в аварийных ситуациях и мероприятиях по ликвидации последствий их воздействия на окружающую среду;

- данные по показателям других вредных воздействий (теплового воздействия, высокочастотных полей и т.п.);

- данные по мерам и средствам защиты природной среды от вредных воздействий;

- другие данные, необходимые для проектирования.

5.7. В составе раздела "Требования к поставке оборудования" указывают очередность и сроки поставки оборудования, а также приводят:

1) Требования к комплектности поставки, в том числе по включению в комплект поставки:

- электрооборудования;

- систем смазки оборудования, гидравлики и пневматики;

- средств и систем автоматизации;

- приборов технологического контроля;

- вспомогательного оборудования, необходимого для его монтажа и обслуживания, включая подъемно-транспортные средства и грузозахватные устройства;

- сменного оборудования и запасных частей, необходимых для обеспечения работы оборудования в течение гарантийного срока;

- систем пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации;

- фундаментных болтов и закладных деталей;

2) Требования к оборудованию, собираемому на месте монтажа, по проведению контрольной сборки и обкатке частей оборудования на заводе-изготовителе;

3) Требования к консервации оборудования;

4) Требования к маркировке оборудования (указывают с учетом требований пригодности к монтажу).

Монтажная маркировка оборудования должна содержать следующие данные:

- обозначение сборочных единиц (для негабаритных в сборе блоков);

- места строповки;

- центр тяжести;

- базовые поверхности для выверки;

- стрелку, указывающую направление вращения (движения);

- массу блока или сборной единицы.

Маркировка должна выполняться на нерабочих поверхностях оборудования (изделий) способами, обеспечивающими четкость надписи и ее сохранность на весь период хранения и монтажа. Способы и места нанесения маркировки, а также ее содержание для каждого конкретного вида оборудования определяют при разработке конструкторской документации.

Монтажные и сборочные риски должны быть обведены яркой несмываемой краской.

5.8. Состав раздела "Требования к монтажу оборудования"

Монтаж оборудования осуществляется на основе комплектно-блочного метода монтажа, предусматривающего максимальный перенос работ со строительной площадки на предприятия - изготовители этого оборудования, с агрегированием оборудования, трубопроводов и конструкций в блоки на предприятиях-поставщиках, поэтому должны быть отражены требования о делении оборудования на комплектные блоки и сборочные единицы, а также о составлении перечня поставляемых блоков и сборочных единиц, которые должны быть согласованы заказчиком и организацией, осуществляющей монтаж оборудования.

Монтажные требования к оборудованию должны содержать:

- требования к обеспечению поставки на стройку оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности;

- требования к оборудованию, собираемому на месте монтажа, по проведению пусконаладочных работ и испытанию оборудования на месте эксплуатации;

- требования к монтажной оснастке оборудования (специальным монтажным приспособлениям, подъемным и захватывающим устройствам и другим приспособлениям, необходимым для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);

- требования к выполнению монтажных работ с привлечением предприятий - изготовителей оборудования;

- требования к расконсервации поставляемого на монтажную площадку оборудования;

- требования к конструкции комплектных блоков.

Требования к конструкции комплектных блоков должны обеспечивать:

- компактное расположение оборудования в блоке при минимальном количестве сборочных единиц, входящих в состав блока;

- максимальную массу блока, исходя из габаритов железнодорожного, водного, автомобильного транспорта, а также обеспечение жесткости конструкции;

- наличие на оборудовании выносных баз для выверки и обеспечения проектной точности установки оборудования;

- доступность мест соединения сборочных единиц для механизации работ и контроля качества соединения;

- разработку блоков совместно с входящими в них комплектующими изделиями (электродвигателями, приборами и средствами автоматизации, трубопроводами и обслуживающими металлоконструкциями);

- наличие в блоке обслуживающих конструкций и возможность использования этих конструкций для безопасного производства работ при установке оборудования в проектное положение.

Приложение А

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ИСХОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НА РАЗРАБОТКУ

ПЕРЕДВИЖНОГО ПЫЛЕОТСАСЫВАЮЩЕГО АГРЕГАТА
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1 BBELEHWE

1.1 Nepenvuxnoir  nuineotcacewsaloumin  arperat  (FNA).  PaspabGaruisaertcs

BneEpBLIe.

1.2 Ocxosanuem ana paspabortu [f1A nenserca NPOTOKOJ TEXHNUYECKOIO COBE-

a8 (yralate HauMeosative opraHuaagmn, HOMEp AoKyMeHTa).

1.3 Uensio puspaboiku nensetca cosparne 6asosoro ofpaaua nepeaBMKHOIO
NuineorcaceiBatowero arperara. [HA noasonur peumts npobnemy y6opku nbinv 8 yexax

METANNYPrUiECKONA NPOMBILUNEHHOCTU U YNyULLNTL CAHUTAPHO-FUIMEHWIECKNE YCAOBUS B
NOMELYEHUAX.

1.4 UcTouHvkamu nHGOpMauuu asnsioTes: (NepeymcnnTL HauMeHoBaHusa u 060-
3Ha4YeHus OKYMEHTOB)

2 OBWWE CBEAEHUS NO OBOPYAOBAHUIO

2.1 MNA npeaHasHaueH ANA NOAKIMOMEHNA K CTALMOHAPHON CUCTeMe BaKyyMHOW
neineyBopkk NomeuleHuit, nosepxHoCTelh o6opyAcBaHus 1 MeTansIOKOHCTPYKUUIA B Lie-
Xax  MeTannypruieckoil NPoMBILINEHHOGTU B KauecTBe nobyawuTENa TamM, ycTpoiicsa

ANA OHUCTKU BO3AYXA OT by U COOPHUKA YNOBIEHHOR NbINW.

2.2 TIMA cocTont K3 cAMOXOQHOTO 1L1accy U nbineoTcacsIBaloWel ycraHoBku (pu-
cynox 1).

2.3 Hexodupie mpeBosanun Ha paspaboniky camMoxodHo20 waccu swidaem 3a-

Ka3yuk. CaMOXOAHOB waccu A0IKHO obecneunsarb BO3IMOXHOCTL nepeastXxenun arpe-
rara no yexy, He sBNATLCA UCTOUYHUKOM BblaeneHus BpeaHbLIX Beu{eCTB b Liex B Konuue-

creax, nNpesblualolx CaHuTapHbie HOPMb), UMETb rpy3aonoabemMHOCTs, obecneynsaio-

wyio nepeaBvXeHue arperata NPy NONHOR 3arpy3Kke Nbineio.

2345 -11-0B.MT 1
Ham. [Konyu | Nwer {te gox | Mopn. flava
Crvaaus | Iucr Nuctos
n 1 8

Mcxoarble Tpebosannsa va [

B paapaborky MMNA Haumenosauue opranmaayum
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2

3

NobyanTens TAMM ¢ WyMOrNYWMTENSMN W WYMOV3ONUPYIOLLIUM YKDBLITUEM;

KaGenbHuii Gapaban ¢ rmbkium coegunmTentHbiM kabenem gnvHom 25 m.;

PykaaHbiii MNbTP ¢ UMNYNLCHOIR NPOAYBKOM CKATLIM BO3/1yXOM W aBTOMAaTU-
YECKOIt pereHepauue;
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4  [Ipynnaws 4-x yyknoHos ¢ GyHkepowm;

5 Ycrpoicteo ans npucoeavHenus MINA k cuctemMe BakyymHoii Nbineybopku;

6  Komnpeccop c pecusepoM U NpeaoxpanuteribHbIM KNanaHoM;

7 3neKrpudecknin pacnpeenuTenbHbIfA WKad C CUCTEMON yRpaBneHus;

8  OcHogHas pama € rmapaBNUYECKVM YCTPOWCTBOM OfPOKW/iLIBEHNS,

9 BenomoratensHan pama,

10 lWymMousonupyiolee ykpbiTue;

11 Tpybuartsih rywmrens wyma;

12 KaccetHbin hunerp;

13 WapumpHoe coepunenne;

14 Bynkep ans cbopa nbinu.
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3.3.2 MoGydumesns mazu (No3. 1) npeaHasHadeH ANA CO3AHNA paspexeHun 8
cucTeme BakyymHon neineybopku. B kauecrse noByaurens Taru moxet 6biTb WCNONb30-
BaH KOMNPeccop wecTepeHyaTeii TUNa (ykasate 0603HaYeHue AOKYMEHTa, HaUMEHoBa-
HWUe 338008-M3roTOBUTENS, XapakTepucTuky 3nexkTpoasuratens). Komnpeccop (C Beptu-
KaneHeIM HanpasneHvuem NoToka) CAeAyeT YCTAaHOBUTL Ha CreLyuantHoil paMe ¢ aMmopTu-
3aropamu, KoTopasi AOIMKHA KPenuTLCA K BenomorarensHon pame (A, [ns Gopubul ©
LYMOM KOMAPECCOpP YCTaHOBUTL B LUYMOU3ONMPYIoweM ykpsituu (no3. 10) 1 Ha Harera-
TENLHON CTOpOHEe KoMNpeccopa npepycMoTpeTs Tpybuatele. ryumreny wyma {(nos. 11).
Ha BCacbigalow|et CTOpoHe NpeAycMoTpeTs TMOKyto BCTasky. fipeiycMoTpeTs MacnsHoe
oxnaxaexne nobypurens Tam. PexomeHpyemMoe Macno Ans wWecrepHn (ykasaTs Haume-
HOBaHu1e, Mapky), ANA NOAUMIHWKOB - KOHCUCTEHTHAA CMa3ka (ykalaTb HauMeHoBaHue
mapky).

OcHoBHbie napameTpe) noGyauTena Tar;

FIPOM3BOAUTENBHOCTD ..ottt et et e e e e 1400,0 MY
Paspemenmne. .......... ..o e e AD K
[onycTUMBIA ypoBEHb WIYMA... ..ol ...80 BB
Macca naBGyauTens TAM C lWyMouaonu-

PyioWyiM yKpLITUEM U FNYLUMTeNAIMU WyMa... ... ... .......He Gonee... 1500 kr

3.3.3 KaGenwHeril GapaGan ¢ rbxvum coepumHnTeNbHbM Kabenem AnuHoi 25
MeTpoB (no3. 2) npegHaidaueH AN NOAKMIOYeHNA NOOyAWTeNs TAM, KOMNpeccopa

CuUCTEMbI ynpasneHus Kk anektpudeckon cetu. KabBenwHbii GapabaH ycraHoBute Ha
BCNOMOraresnsHoi pame.

3.3.4 Pyxaenbii hunbmp ¢ MNYNbCHOR RPOAYBKO OKaTkIM BO3AYXOM W 88T0-
Maruyeckoi perenepaiueit (no3. 3) npeHasHadeH ANA OYACTKU OTCACLIBAEMOrD B803ay-

Xa o7 NibiNv B KavecTsBe BTOpOﬁ CTyneHu Q4YUCTKI.

PykasHbih puasTp cocTouT 13 kopnyca, hunLTPYIoWMX PYKABOB, 3aKPERNEHHLIX
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"f1a pyKaBHOW MymTe, CeKUUR KNanaHos v npubopos yrpasneHus UMy NbCHOM NPOAYBKOR,
ofecneunBaloumx pereHepauuio pykasos B astoMatudeckoM pexume. B kopnyce
hunsTpa NPelycMoTpeTs MoK Ans ocMoTpa. B KoucTpykuun pykaeHoro dunstpa npeny-
CMOTPETb BO3MOXHOCTb 3amennl pykasos. B Bo3pyusHOM KonnekTope OYUILEHHOro BO3-
Alyxa ycTaHoBnuTe kacceTHbit hunbTp (no3. 12) Ana aawmTsl KOMAPeccopa OT NoNafaHun
neiny B8 Criyuae paspbisa pykasos. [IpeayCcMOTpeTh niokM ANA AEMOHTaXa u OCMOTpa
KacceTHOro hunbTpa. YCTaHoBWTL AaTUMKW Nepenaaa AaBneHus 40 v nocne dunsTpa
Ana KoHtpona 3a paGotoft dunetpa. Ha TpyBonposoge OWMUIEHHOrO BO3alyxa npepy-
CMOTpeTL HakugHoe padhemHoe coeguHeHue aunamerpom 175 mm, obecneuvsaroulee
pasbefviHeHWe NOABWXHOW YACTU YCTaHOBKW OT CTauuoHapHoW. HakuaHoe pasnemnoe

coefiuHeHne NormKHoO obecneunts repmeTuvHOCTL coefuHeHns nNpwu pa607e YCTaHOBKU,

bytkep pykasHoro cdunetpa u GyHkep YUKIIOHOB KOMKeH uMeTb oBLLy10 cTeHky, B
KOTOPOW chnepyeT NpeAycMoTpeTb OTeepcTue pasmepom 1400 X 400 mm ans cBpoca
Nbiny 3 ByHkepa pykasHOro unbTpa 8 GyHKkep yyiknoHos. QTBEPCTHE AOMKHO 3aKPbI-
BaTLCA KNaNaHoM, KOTOPbI CneAyeT yCTaHoBUTL CO CTOPOHL! ByHkepa yukroHos. Kna-
nax HeobxoauMo 3akpeniTs wapHupHo ceepxy. fpu paboTe nsineotcackieatoilleit yora-
HOBKW KIanaH fOoSbKeH NPWKUMaTLECA K CTeHKe 6y'HKepa pykaBHoro unbTpa 3a cyet pas-

HOCTU AasrieHun B ByHkepax.

Mpyu oNpokuABIBaHYNU PYKEBHOIO (hMMNbTPa Y LWKNOHOB ANSt BbIrPY3KU NbNU KNanNaH

IAOIMKeH OTKUAbIBATLCH B 6yHK€p L{UKNOHOB.

.. OcHogHble NapaMeTps! pykasHoro dunbypa

fononuurensHele rpads no FOCT 21.101

Viam. |Konyw| Mucr |Ne pox.| Toan. Nara 4

Mnow@aas GUALTPYIOWER NOBEPXHOTTU. .. ... ....ooevenes e ie e as e e 2021 M2
Konuyectso (oUNLTPYIOWMX PYKABOB... .. ccvveetee v e e ee e AB=50 WT,
IMaMeTp PpYKaBa...... ... e 435 MM
Paspexxenne s punbrpe............................. .. ..........He Bonee... 60 kMa
TemniepaTypa O4MILEEMOro BO3AYXA. .. ...........................He Gonee... .BO° C
KoHUeHTpauya Nbiny B OUNLLIAEMOM BO3AYXE.................. He 6onee... .300r/M’
CreneHb OUUCTKM BOBAYXA... ... ..o oo i 99%
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lpoussogurenstiocro i 1400 My

Nonycrumewt yposens wyma..... . oo ne Bonee... B0 b
faGapurHbie paamepbl, MM.............. . .. He Gonee 1600 X 1400 X 2400

Pacxog ckartoro soanyxa Ha pereHepanwmo... ... I

3.3.5 Mpynna 13 4-x UMKNOHOR ¢ 6yHkepom  (no3. 4) npeanasHayeHa AnA ouM-

CTku 3aNLINEHHOTo BO3AYXa B KaYeCTBe NEPBO CTYNEHW OUUCTKU. K ycraldoske cnegyer
NPUHATL YUKNOHLE C 06paTHBLIM KOHYCOM (0B03aHaueHue Aokymerta). [Ina BuIrpysku nbiny

13 ByHkepa NpeaycMoTpeTs Niok pasmepom 2400x500 mm.

OcHoBHbIE napaMeTpbi yCTaHoBKku

IPONIBOAVTENLHOCTS ... ... 1400 MY

Paspexenne 8 UMIIONEX.................................._ .. . ne6onee. 60 klla

OGvem Gynkepa.......ooc e e v BT M
l'aGaputHile pasmeps! Gyikepa, MM...... ... .He Gonee. .. .. 2000 X 2400 X 1200
FaGaputtbie pasmepst rpyrinist ns 4-x LUKNOHOB, MM:

AmnvHa — 2000

wpuna - 2400

BbiCOTa — 2400

Macca rpynnet 13 4-X UMKINOHOB ¢ Bytkepom (Bea noinm), kr. He Gonee .. 1500

3.3.6 Komnpeccap ¢ pecusepom u NPEAOXpaHWTENLHLIM Knanatom  (no3s. 6)

npepHal3HadveH yqnn nonyvYeHnn cxaroro 8034yxa, MCNoNLIYEMOIO B CUCTEME “Mnynoc-

HOTA NPOAYBKM pykaBHbIX PUNLTPOB. Komnpeccop ¢ pecuBepom criefyert ycTaHOsuTL Ha
BCOMOraTenbHyo pamy.
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3.3.7 JnexTpudeckvii pacnpenenuTenbHbLI uikad ¢ CUCTeMon ynpasneuus
(no3. 7) npepHa3nauen Ans pasMeleHus KOHTPOrLHO-U3MepUTENbHLIX NPUBoPOE 1

cucTem ynpasneHun paboTon NbINeoTcackigalowen yCTasoaku.

3.3.8 OcHoBHas pama ¢ ruapasnmyeckum YCTPOWCTROM ONPOKUALIBAHUA
(r03. 8} npeaycMoTpeha ANR KPENNEeHUA PyKaBHOTO PUNLTpa U rpynnet U3 4-x UUKno-
HoB. OCHOBHAR pamMa OfHVIM KOHLIOM 10MKHA WAPHUPHO CORANHATLESA € BCHOMOTaTe b
HOVi pamon, ApyrvimM — ONMPaTthCA HA BCIOMOTATESNLHYIO PaMy uepes Pe3VHOBLIE aMOPTHI-

3a70pbt K KPerMTECA K TAPaBIUYECKOMY YCTPOWCTBY onpokuabieatua. Yron rnogbema

- 0
OCHOBHOU pambl fomkeH BbITb He MeHee 60°.

3.3.9 BcnomoratensHas paMa (no3. 9) npepHasHadeHa ang pasmeuieHUs Bcex
COCTaBHbIX YacTeN NbINEOTCACckIBaOUIEH YeTanoBku. Benomorarenshan pama pomyHa
KPenUTLCH K paMe CamMoxoHOrG LAaccH,

3.3.10 [inr ynpaeneHus u kOHTpons 3a paboTof NbINeoTCacLIBaoUIeR YyCTaHoBKN
CHEARYeT NPEeARYCMOTPeTs NPUBaps! KOHTPOrs:

~ iepenana faBneHns § pyKkasHbIx dunsTpax;
-~ paspexeHus Ha BCacbisalouwlei cTopoHe nobyaurens Taru:
—  YPOBHS bt 8 ByHKkepax pykasHOro unbTPa u rpynibl Ma 4-X UMKICHOB,

Heobxodumsie npubopst ynpaenenus u KOHmMpons 3a pabomod komnpeccopa ¢

pecusepom, cucmem nodaqu cxamozo 8030yXa U CMAIKL 8b1088M IaKa3HUK

DononuutensHsle rpadsi no FOCT 21.101
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