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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила разработки - постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил".


Сведения о своде правил



1 ИСПОЛНИТЕЛИ - Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений им. Н.М.Герсеванова - институт ОАО "НИЦ "Строительство" (НИИОСП им. Н.М.Герсеванова)



2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации (ТК 465) "Строительство"



3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики



4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. N 786 и введен в действие с 20 мая 2011 г.



5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 24.13330.2010


Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет


ВНЕСЕНЫ опечатки, опубликованные в Информационном Бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации N 6, 2011 г.


Опечатки внесены изготовителем базы данных

Введение

Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию фундаментов из разных типов свай в различных инженерно-геологических условиях и при любых видах строительства.


Разработан НИИОСП им. Н.М.Герсеванова - институтом ОАО "НИЦ "Строительство": д-ра техн. наук Б.В.Бахолдин, В.П.Петрухин и канд. техн. наук И.В.Колыбин - руководители темы; д-ра техн. наук: А.А.Григорян, Е.А.Сорочан, Л.Р.Ставницер; кандидаты техн. наук: А.Г.Алексеев, В.А.Барвашов, С.Г.Безволев, Г.И.Бондаренко, В.Г.Буданов, A.M.Дзагов, О.И.Игнатова, В.Е.Конаш, В.В.Михеев, Д.Е.Разводовский, В.Г.Федоровский, О.А.Шулятьев, П.И.Ястребов, инженеры Л.П.Чащихина, Е.А.Парфенов, при участии инженера Н.П.Пивника.


     1 Область применения

Настоящий свод правил распространяется на проектирование свайных фундаментов вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений (далее - сооружений).


Свод правил не распространяется на проектирование свайных фундаментов сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах, свайных фундаментов машин с динамическими нагрузками, а также опор морских нефтепромысловых и других сооружений, возводимых на континентальном шельфе.


     2 Нормативные ссылки

В настоящем СП приведены ссылки на следующие документы:


Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"


Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"


СП 14.13330.2011 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах"


СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* Стальные конструкции"


СП 64.13330.2011 "СНиП II-25-80 Деревянные конструкции"


СП 20.13330.2011  "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

           

СП 21.13330.2010
_________________

[image: image1.jpg]


Действует СП 21.13330.2012,  здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.


СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений"


СП 28.13330.2010[image: image2.jpg]


 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии"

________________

[image: image3.jpg]


Действует СП 28.13330.2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных. 


СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы"


СП 38.13330.2010[image: image4.jpg]


 "СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)"

_______________
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Действует СП 38.13330.2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

СП 40.13330.2010[image: image6.jpg]


 "СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные"

________________
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Действует СП 40.13330.2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.


СП 41.13330.2010[image: image8.jpg]


 "СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений"

_______________
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Действует СП 41.13330.2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

           

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия


СП 47.13330.2010[image: image10.jpg]


 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения"

_______________
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Действует СП 47.13330.2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

               

СНиП 23-01-99* Строительная климатология


СП 58.13330.2010[image: image12.jpg]


 "СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения"

________________

[image: image13.jpg]


Действует СП 58.13330.2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.      


СП 63.13330.2010[image: image14.jpg]


 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения"

_______________
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Действует СП 63.13330.2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

          

ГОСТ 5686-94[image: image16.jpg]


 Грунты. Методы полевых испытаний сваями

________________
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На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 5686-2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

           

ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия


ГОСТ 12248-96[image: image18.jpg]


 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

________________

[image: image19.jpg]


На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 12248-2010, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.


ГОСТ Р 53231-2008[image: image20.jpg]


 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

________________
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На территории Российской Федерации документ не действует. Действует  ГОСТ 18105-2010. - Примечание изготовителя базы данных.


ГОСТ 19804-91[image: image22.jpg]


 Сваи железобетонные. Технические условия

________________
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На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 19804-2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

           

ГОСТ 19804.6-83 Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры


ГОСТ 19912-2001[image: image24.jpg]


 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

________________
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На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 19912-2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

           

ГОСТ 20276-99[image: image26.jpg]


 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости

________________
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На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 20276-2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.


ГОСТ 20522-96[image: image28.jpg]


 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

________________
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На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 20522-2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.


ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация


ГОСТ 26633-91[image: image30.jpg]


 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

________________
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На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 26633-2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

           

ГОСТ 27751-88[image: image32.jpg]


 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету

________________
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На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р 54257-2010, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.


ГОСТ Р 53778-2010[image: image34.jpg]


 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

________________

[image: image35.jpg]


На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 31937-2011, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.


Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.


     3 Термины и определения

Термины с соответствующими определениями, используемые в настоящем СП, приведены в приложении А.


Наименования грунтов оснований зданий и сооружений приняты в соответствии с ГОСТ 25100.


     4 Общие положения

4.1 Свайные фундаменты должны проектироваться на основе и с учетом:



а) результатов инженерных изысканий для строительства;



б) сведений о сейсмичности района строительства;



в) данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения и условия их эксплуатации;



г) действующих на фундаменты нагрузок;


д) условий существующей застройки и влияния на нее нового строительства;



е) экологических требований;



ж) технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений.



4.2 При проектировании должны быть предусмотрены решения, обеспечивающие надежность, долговечность и экономичность сооружений на всех стадиях строительства и эксплуатации.



4.3 При проектировании следует учитывать местные условия строительства, а также имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений в аналогичных инженерно-геологических, гидрогеологических и экологических условиях.


Данные о климатических условиях района строительства должны приниматься в соответствии со СНиП 23-01.



4.4 Работы по проектированию свайных фундаментов следует вести в соответствии с техническим заданием на проектирование и необходимыми исходными данными (4.1).



4.5 При проектировании следует учитывать уровень ответственности сооружения в соответствии с ГОСТ 27751.



4.6 Свайные фундаменты следует проектировать на основе результатов инженерных изысканий, выполненных в соответствии с требованиями СП 47.13330, СП 11-104 [2] и раздела 5 настоящего СП.


Выполненные инженерные изыскания должны обеспечить не только изучение инженерно-геологических условий нового строительства, но и получение необходимых данных для проверки влияния устройства свайных фундаментов на существующие сооружения и окружающую среду, а также для проектирования в случае необходимости усиления оснований и фундаментов существующих сооружений.


Проектирование свайных фундаментов без соответствующих достаточных данных инженерно-геологических изысканий не допускается.



4.7 При использовании для строительства вблизи существующих сооружений свай необходимо производить оценку влияния динамических воздействий на конструкции существующих сооружений, а также на находящиеся в них чувствительные к колебаниям машины, приборы и оборудование и в необходимых случаях предусматривать измерения параметров колебаний грунта, сооружений, а также подземных коммуникаций при опытном погружении и устройстве свай.



4.8 В проектах свайных фундаментов необходимо предусматривать проведение натурных измерений (мониторинг). Состав, объем и методы мониторинга устанавливают в зависимости от уровня ответственности сооружения и сложности инженерно-геологических условий (СП 22.13330).


Натурные измерения деформаций оснований и фундаментов должны предусматриваться при применении новых или недостаточно изученных конструкций сооружений или фундаментов, а также в случае если в задании на проектирование имеются специальные требования по проведению натурных измерений.



4.9 Свайные фундаменты, предназначенные для эксплуатации в условиях агрессивной среды, следует проектировать с учетом требований СП 28.13330, а деревянные конструкции свайных фундаментов - с учетом требований по защите их от гниения, разрушения и поражения древоточцами.



4.10 При проектировании и возведении свайных фундаментов из монолитного и сборного бетона или железобетона следует дополнительно руководствоваться СП 63.13330, СП 28.13330 и СНиП 3.04.01, а также соблюдать требования нормативных документов по устройству оснований и фундаментов, геодезическим работам, технике безопасности, правилам пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и охране окружающей среды.


     5 Требования к инженерно-геологическим испытаниям

5.1 Результаты инженерных изысканий должны включать информацию о геологии, геоморфологии, сейсмичности, а также содержать все необходимые данные для выбора типа фундамента, определения вида свай и их размеров, расчетной нагрузки, допускаемой на сваю, и проведения расчетов по предельным состояниям с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических, гидрогеологических и экологических условий площадки строительства, а также вида и объема инженерных мероприятий по ее освоению.



5.2 Изыскания для свайных фундаментов в общем случае включают следующий комплекс работ:


бурение скважин с отбором образцов и описанием проходимых грунтов;


лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и подземных вод;


зондирование грунтов - статическое и динамическое;


прессиометрические испытания грунтов;


испытания грунтов штампами (статическими нагрузками);


испытания грунтов эталонными и (или) натурными сваями;


опытные работы по исследованию влияния устройства свайных фундаментов на окружающую среду, в том числе на расположенные вблизи сооружения (по специальному заданию проектной организации).



5.3 Обязательными видами работ, независимо от уровня ответственности объектов строительства и типов свайных фундаментов, являются бурение скважин, лабораторные исследования и статическое или динамическое зондирование. При этом наиболее предпочтительным методом зондирования является статическое, в процессе которого помимо показателей статического зондирования грунтов определяют их плотность и влажность с помощью радиоактивного каротажа (ГОСТ 19912).


