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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ


МАКЕТЫ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Пособие разработано в развитие СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда" и содержит макеты инструкций по охране труда для работников строительства 75 наименований, предназначенные для подготовки инструкций по охране труда в строительных организациях.


Макеты инструкций по охране труда подготовлены на основе приведения типовых отраслевых и межотраслевых инструкций по охране труда в соответствие с новыми нормативными правовыми актами, введенными в действие после утверждения типовых инструкций по охране труда. В целях удобства пользования макеты инструкций по охране труда систематизированы в виде следующих трех разделов Пособия:


Раздел 1. Профессии, отнесенные к строительным, монтажным и ремонтно-строительным работам (48 наименований);


Раздел 2. Сквозные профессии всех отраслей экономики (15 наименований);


Раздел 3. Виды работ, общие для различных профессий работников (12 наименований).


Кроме того, по заявкам организаций издаются отдельные макеты инструкций в виде извлечения из Пособия, которые должны применяться совместно с разделом "Общие положения", издаваемым также в виде извлечения из Пособия отдельной брошюрой.


С учетом специфических особенностей конкретной организации макеты инструкций могут быть дополнены требованиями безопасности, изложенными в эксплуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей применяемого на рабочем месте оборудования и оснастки, а также другой технической документации, и введены в действие в установленном порядке.


На договорной основе ОАО "ЦПП" оказывает строительным организациям следующие услуги по подготовке инструкций по охране труда:


предоставляет на электронных носителях необходимые заказчику макеты инструкций по охране труда;


проводит экспертизу проектов и действующих редакций инструкций по охране труда, а также издает их необходимым заказчику тиражом.


Сборник макетов инструкций подготовлен канд. техн. наук В.А.Алексеевым - начальником Отдела охраны труда в строительстве ОАО "ЦПП".


ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации работодатели обязаны обеспечить разработку и утверждение, с учетом мнения выборного профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа, инструкций по охране труда для работников, а работники обязаны соблюдать требования этих инструкций.


Согласно действующим нормативным правовым актам инструкции по охране труда следует разрабатывать на основе межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда. При отсутствии типовых инструкций по охране труда инструкции по охране труда должны разрабатываться на основе действующих нормативных правовых актов по охране труда, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.


Пересмотр инструкций следует осуществлять не реже одного раза в 5 лет. Инструкции по охране труда досрочно пересматриваются:


при изменении законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;


при изменении новой техники и технологии;


по результатам анализа производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварий и катастроф, происшедших в организации.


Проверку и пересмотр инструкций по охране труда организует работодатель.


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда в строительной организации определяетсяСП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда", утвержденным постановлением Госстроя России от 08.01.2003 N 2 и зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 N 4321, а также рекомендациями Минтруда России, утвержденными постановлением от 17 декабря 2002 г. N 80, извлечения из которых приводятся в приложениях 1 и 2.



2. Согласно указанным нормативным актам инструкции по охране труда в организации должны соответствовать действующим законодательным и иным нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные требования охраны труда.


Номенклатура нормативных правовых актов, а также порядок их разработки, утверждения и пересмотра определяются постановлением Правительства РФ от 23 мая 2000 г. N 399*, приведенным в приложении 3. Типовые инструкции по охране труда должны разрабатываться и утверждаться федеральными органами исполнительной власти в рамках этого постановления. При этом все нормативные правовые акты должны вводиться на срок не более 5 лет.

_______________

* На основании постановления Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 настоящий документ признан утратившим силу. - Примечание изготовителя базы данных.



3. Учитывая, что все действующие отраслевые и межотраслевые типовые инструкции по охране труда были утверждены и введены в действие более 5 лет назад, некоторые нормативные правовые акты, на основе которых типовые инструкции были разработаны, претерпели изменения.


В частности, в Трудовой кодекс РФ были внесены многочисленные изменения и дополнения, а Федеральный закон "Об основах охраны труда в Российской Федерации" был отменен.


Также были отменены и заменены новыми следующие нормативные правовые акты:


Приказ Минздрава России от 10.12.96 N 405 "О проведении предварительных и периодических осмотров работников";


ППБ 01-93** "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации".

В связи с этим указанные типовые инструкции по охране труда должны применяться с учетом обновленных государственных нормативных требований охраны труда.



4. Приведенные в разделах 1, 2, 3 Пособия макеты инструкций по охране труда подготовлены на основе типовых отраслевых инструкций по охране труда, представленных в СП 12-135-2003 (60 наименований), с добавлением 15 наименований Межотраслевых типовых инструкций по охране труда.


При этом номенклатура и название инструкций приведены в соответствие с наименованием профессий по ЕТКС. В целях удобства пользования макеты инструкций по охране труда систематизированы в виде следующих трех разделов Пособия:


Раздел 1. Профессии, связанные с выполнением строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ (48 наименований);


Раздел 2. Сквозные профессии всех отраслей экономики (15 наименований);


Раздел 3. Виды работ, общие для различных профессий работников (12 наименований).


Учитывая, что СП 12-135-2003 прошел регистрацию в Минюсте России, а межотраслевые типовые инструкции регистрацию не проходили, стиль их изложения приведен к стилю изложения отраслевых типовых инструкций по охране труда в СП 12-135-2003.



5. При подготовке макетов инструкций типовые инструкции по охране труда были приведены в соответствие с новыми нормативными правовыми актами, введенными в действие после их утверждения. К числу этих актов относятся:


Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций. Утвержден постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/9;


Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Утверждены приказом МЧС России от 18.06.2003 г. N 313;


СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11.06.2003 г. N 141;


Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Утверждены постановлением Минтруда России от 18.11.98 г. N 51 (в редакции от 03.02.2004);


Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и(или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. Утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 16 июля 2007 г. N 477;


Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". Утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 6 апреля 2007 г. N 243.


Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, которые учитывались при подготовке каждого макета инструкции, приводится в приложении 4.



6. Согласно нормативным актам, указанным в п.1, с учетом специфических особенностей конкретной организации макеты инструкций могут быть дополнены требованиями безопасности, изложенными в эксплуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей применяемого на рабочем месте оборудования и оснастки, а также другой технической документации и введены в действие в установленном порядке.


На договорной основе ОАО "ЦПП" оказывает строительным организациям следующие услуги по подготовке инструкций по охране труда:


предоставляет на электронных носителях необходимые заказчику макеты инструкций по охране труда;


проводит экспертизу проектов и действующих редакций инструкций по охране труда, а также издает их необходимым заказчику тиражом.


Раздел 1. МАКЕТЫ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОФЕССИИ КОТОРЫХ СВЯЗАНЫ С ВЫПОЛНЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ


1. Макет инструкции по охране труда для арматурщиков МИ-1-1-2009

Макет инструкции по охране труда для арматурщиков МИ-1-1-2009 подготовлен на основе СП 12-135-2003"Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда", содержащего отраслевую типовую инструкцию по охране труда - ТИ РО 002-2003, с учетом требований действующих законодательных и нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, указанных в приложении 4.


Макет предназначен для подготовки инструкции по охране труда для арматурщиков, выполняющих работы по заготовке арматуры и сборке и монтажу арматурных стержней, сеток и каркасов согласно профессии и квалификации непосредственно на стройплощадке.


Общие требования безопасности
1. Мужчины не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки для выполнения арматурных работ, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:


обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравсоцразвития России;


обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.


К работе на станках с электроприводом допускаются арматурщики, имеющие II группу по электробезопасности.


2. Арматурщики обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:


расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;


острые кромки, углы, торчащие штыри;


движущиеся машины, механизмы и их части;


повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;


самопроизвольное обрушение элементов конструкций и падение вышерасположенных материалов и конструкций.



3. Для защиты от механических воздействий арматурщики обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно:


костюмы из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий;


фартуки брезентовые;


ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные или резиновые с жестким подноском;


рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием;


нарукавники;


жилеты сигнальные 2-го класса защиты.


На наружных работах зимой следует использовать предоставляемые дополнительно:


костюмы сигнальные на утепляющей прокладке 3-го класса защиты;


валенки;


перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами.


При нахождении на территории стройплощадки арматурщики должны носить защитные каски.


Кроме этого, в зависимости от условий работы арматурщики должны использовать дежурные средства индивидуальной защиты, в том числе:


при работах на уклонах более 20°, а также вблизи неогражденного перепада по высоте 1,3 м и более - предохранительный пояс;


при очистке от ржавчины арматурных стержней для защиты глаз - защитные очки;


при работе со сварщиком для защиты глаз - очки со светофильтрами.



4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, арматурщики обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.


Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.



5. В процессе повседневной деятельности арматурщики должны:


выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ;


применять в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;


поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;


быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.



6. Арматурщики обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).


Требования безопасности перед началом работы
7. Перед началом работы арматурщики обязаны:



а) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца;



б) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ, получить задание с указанием по обеспечению безопасности труда исходя из специфики выполняемой работы.



8. После получения задания у бригадира или руководителя работ арматурщики обязаны:



а) при необходимости подготовить средства индивидуальной защиты и проверить их исправность;



б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;



в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности;



г) проверить целостность опалубки и поддерживающих лесов.


В случае непрерывного технологического процесса арматурщики осуществляют проверку исправности оборудования и оснастки во время приема и передачи смены.



9. Арматурщики не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:



а) нарушении целостности или потере устойчивости устанавливаемых каркасов;



б) отсутствии ограждения рабочего места при выполнении работ на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте 1,3 м и более;



в) неисправностях технологической оснастки и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;



г) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;



д) несоответствии параметров имеющейся арматуры требованиям инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемого оборудования.


Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это арматурщики обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ.


7. Перед началом работы асфальтобетонщики обязаны:



а) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ;



б) надеть спецодежду, спецобувь, сигнальный жилет и каску установленного образца;



в) получить задание у бригадира или руководителя работ и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;



г) определить места установки дорожных знаков и ограждений.



8. После получения задания у бригадира или руководителя работ асфальтобетонщики обязаны:



а) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности, наличие ограждений и предупредительных знаков;



б) подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимые для выполнения работы, проверить их на соответствие требованиям безопасности.



9. Асфальтобетонщики не должны приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:



а) неисправностях технологической оснастки, оборудования, средств защиты работающих и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;



б) отсутствии ограждений места производства работ и предупредительных знаков;



в) загроможденности или недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему.


Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это асфальтобетонщики обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю работ.


Требования безопасности во время работы
10. Во время работы асфальтобетонщики обязаны:



а) соблюдать порядок на рабочем месте, не допускать его загромождения отходами производства, материалами, различными предметами;



б) ограждать рабочее место и обозначать соответствующими дорожными знаками: запрещающими - "Въезд запрещен", "Ограничение максимальной скорости"; предупреждающими - "Дорожные работы". Включать сигнальное освещение в темное время суток;



в) включать светильники для освещения рабочих мест в темное время суток. Светильники должны быть расположены так, чтобы исключалось слепящее действие светового потока.



11. При нахождении строительных материалов и отходов в местах выполнения работы асфальтобетонщики обязаны размещать их на обочине или обрезе дороги, прилегающих к ремонтируемой или строящейся ее части. При складировании материалов и отходов на обочине дороги перед ними на расстоянии 5-10 м по ходу движения транспорта должен быть установлен барьер с предупреждающим знаком, освещаемым в темное время суток. Размещать материалы на обрезе дороги, проходящей по насыпи, допускается не ближе 1 м от бровки насыпи. Песок, складируемый в штабелях, должен иметь откосы крутизной, соответствующей углу естественного откоса для данного вида материала.



12. При применении отбойного молотка необходимо выполнять следующие требования:



а) перед началом работы проверить исправность молотка, исправность шлангов, подающих к нему сжатый воздух, а также узлов их соединения;



б) подключать шланги к воздуховодам сжатого воздуха следует только через вентили, установленные на воздухораспределительных коробках или отводах от магистрали. Подключать или отсоединять шланги допускается только после выключения подачи воздуха;



в) работать в небьющихся защитных очках или защитном щитке.



13. При вырубке дефектных мест в дорожном покрытии необходимо следить за тем, чтобы в зоне разлетающихся осколков не находились другие рабочие.



14. При приемке доставленной автосамосвалом асфальтобетонной смеси в бункер асфальтобетоноукладчика или на подготовленное основание асфальтобетонщики обязаны выполнять следующие требования:



а) находиться во время подъезда автосамосвала на обочине дороги в поле зрения водителя;



б) подходить к автосамосвалу для его разгрузки только после его остановки и поднятия кузова;



в) очищать кузов автосамосвала от асфальтобетонной смеси следует скребком или лопатой с удлиненной рукояткой в положении стоя на земле;



г) загружать смесь в бункер асфальтобетоноукладчика, выпавшую при разгрузке автосамосвала, следует после полной разгрузки автосамосвала.



15. При укладке асфальтобетонной смеси не допускается:



а) становиться на свежеуложенное горячее дорожное покрытие;



б) прикасаться к кожуху выравнивающей плиты асфальтобетоноукладчика;



в) находиться перед движущимся катком.



16. При укладке асфальтобетонной смеси вручную следует выполнять следующие требования:



а) подносить горячую смесь совковыми лопатами допускается на расстояние не более 8 м;



б) перемещать горячую смесь на расстояние свыше 8 м следует на носилках, огражденных бортами с трех сторон, или тачками с разгрузкой опрокидыванием вперед;



в) подавать горячую смесь к месту укладки переброской не допускается.



17. При устройстве дорожного полотна из материалов, обрабатываемых черными вяжущими веществами, следует выполнять следующие требования:


а) проверять уровень уложенного дорожного покрытия, отсыпать или снимать лишний объем материалов после окончания механизированной укладки материалов на данном участке или после остановки работы машины;



б) при заливке дорожного покрытия черными вяжущими веществами не допускается нахождение посторонних лиц на расстоянии ближе 10 м от места заливки. Площадки заливки должны быть ограждены.


Требования безопасности в аварийных ситуациях
18. Работы должны быть приостановлены:



а) при грозе, дожде, а также тумане и снегопаде, исключающих видимость в пределах фронта работ;



б) при неисправности асфальтобетоноукладчика или ручного инструмента;



в) при утечке битума из автогудронатора;



г) при опрокидывании или повреждении транспортными средствами дорожных знаков и ограждений места производства работ;



д) при дорожно-транспортном происшествии, связанном с заездом транспортных средств на место работ.


Требования безопасности по окончании работы
19. По окончании работы асфальтобетонщики обязаны:



а) отключить от сети механизированный инструмент;



б) инструмент и технологическую оснастку, применяемые во время работы, перенести в места, отведенные для их хранения;



в) навести порядок на рабочем месте;



г) сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, возникших во время работы.


3. Макет инструкции по охране труда для бетонщиков МИ-1-3-2009

Макет инструкции по охране труда для бетонщиков МИ-1-3-2009 подготовлен на основе СП 12-135-2003"Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда", содержащего отраслевую типовую инструкцию по охране труда - ТИ РО 004-2003, с учетом требований действующих законодательных и нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, указанных в приложении 4.


Макет предназначен для подготовки инструкции по охране труда для бетонщиков при выполнении ими работ (приготовлении, доставке и укладке бетонной смеси, разборке опалубки, механической обработке бетонных конструкций) согласно профессии и квалификации.


Общие требования безопасности
1. Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки по выполнению бетонных работ, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:


обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравсоцразвития России;


обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.



2. Бетонщики обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:


расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;


острые кромки, углы, торчащие штыри;


вибрация;


движущиеся машины, механизмы и их части;


повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;


самопроизвольное обрушение элементов конструкций и падение вышерасположенных материалов и конструкций.



3. Для защиты от механических воздействий, воды, щелочи бетонщики обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно:


костюмы брезентовые или костюмы для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием;


сапоги резиновые с жестким подноском или ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском;


рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием;


жилеты сигнальные 2-го класса защиты.


На наружных работах зимой следует использовать предоставляемые дополнительно:


костюмы на утепляющей прокладке или костюмы для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани;


валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с жестким подноском;


перчатки с защитным покрытием морозостойкие, с шерстяными вкладышами;


жилеты сигнальные 2-го класса защиты.


Помимо этого в зависимости от условий работы бетонщики обязаны использовать дежурные средства индивидуальной защиты, в том числе:


при работах на уклонах более 20°, а также отсутствии ограждений рабочего места на высоте - предохранительные пояса;


при работе с отбойными молотками - антивибрационные рукавицы и защитные очки;


при работе с электровибраторами, а также работах по электропрогреву - диэлектрические перчатки и сапоги.


При нахождении на территории стройплощадки бетонщики должны носить защитные каски.



4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, бетонщики обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.


Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.


Требования безопасности перед началом работы
8. Перед началом работы машинисты обязаны:


надеть спецодежду, спецобувь установленного образца;


предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ и получить задание с учетом обеспечения безопасности труда исходя из специфики выполняемой работы.



9. После получения задания на выполнение работы машинисты обязаны:



а) проверить исправность конструкций и механизмов крана, в том числе:


осмотреть механизмы крана, их крепление и тормоза, а также ходовую часть и противоугонные устройства;


проверить наличие и исправность ограждений механизмов и электрооборудования;


проверить смазку передач, подшипников и канатов, а также состояние смазочных приспособлений и сальников;


осмотреть в доступных местах металлоконструкции крана (башню, стрелу, портал) и соединения отдельных секций башни, стрелы и элементов ее подвески;


осмотреть крюк и его крепление в обойме и замыкающее устройство;


проверить исправность противовеса и надежность крепления его элементов;


проверить наличие и исправность приборов и устройств безопасности на кране (концевых выключателей, указателя грузоподъемности в зависимости от вылета, анемометра, ограничителя грузоподъемности и др.);


проверить исправность освещения крана и рабочей зоны;


осмотреть крановые пути и тупиковые упоры;


осмотреть гибкий токопроводящий кабель, а также заземляющие проводники;


проверить наличие проходов шириной не менее 700 мм между краном и строящимся зданием или другими сооружениями и предметами на всем пути передвижения крана;



б) совместно со стропальщиком проверить соответствие съемных грузозахватных приспособлений массе и характеру груза, их исправность и наличие на них клейм или бирок с указанием грузоподъемности, даты испытания и номера;



в) осмотреть место установки и зону работы крана и убедиться, что грузоподъемность крана и вылет стрелы соответствуют характеру выполняемой работы, а в зоне работы крана отсутствуют места временного или постоянного нахождения людей.


После осмотра крана машинист обязан проверить вхолостую все механизмы крана, работу тормозов, приборов безопасности, радиопереговорной связи.



10. Машинисты обязаны не приступать к работе в случае наличия следующих нарушений требований безопасности:



а) при неисправностях или дефектах, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается эксплуатация;



б) наличии дефектов грузозахватных приспособлений или несоответствии их характеру выполняемых работ;



в) несоответствии характеристик крана по грузоподъемности и вылету стрелы условиям работ;



г) наличии людей, машин или оборудования в зоне работ.


Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это машинисты обязаны незамедлительно сообщить о них лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами, а также лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию крана.


Требования безопасности во время работы
11. Машинисты во время управления краном не должны отвлекаться от своих прямых обязанностей, а также производить чистку, смазку и ремонт механизмов.


Входить на кран и сходить с него во время работы механизмов передвижения, поворота или подъема не разрешается.



12. При обслуживании крана двумя лицами - машинистом и его помощником или при наличии на кране стажера ни один из них не должен отходить от крана даже на короткое время, не предупредив об этом остающегося на кране.


При необходимости ухода с крана машинист обязан остановить двигатель. При отсутствии машиниста его помощнику или стажеру управлять краном не разрешается.



13. Перед включением механизмов перемещения груза машинисты обязаны убедиться, что в зоне перемещения груза нет посторонних лиц, и дать предупредительный звуковой сигнал.



14. Машинистам не разрешается производить совмещение работы отдельных механизмов перемещения груза, если это не допускается руководством по эксплуатации крана завода-изготовителя, а также изменение вылета стрелы во время строповки груза или его расстроповки.



15. Включение и остановку механизмов крана следует производить плавно, без рывков. Быстрое опускание груза, а также его спуск путем принудительного растормаживания запрещаются, за исключением случая несанкционированного отключения питания и нахождения груза в поднятом положении.



16. Машинисты не должны производить перевод работы механизмов с прямого хода на обратный до полной их остановки, за исключением случаев, когда необходимо предотвратить аварию или несчастный случай.



17. Работу механизмов крана вблизи конечных выключателей необходимо осуществлять на минимальной скорости.


Использование конечных выключателей в качестве средств для отключения механизмов не разрешается.


18. Во время подъема стрелы машинисты должны следить, чтобы она не поднялась выше положения, соответствующего наименьшему рабочему вылету.



19. Машинисты должны перемещать груз только при отсутствии людей в зоне его возможного падения.


Запрещаются подъем и перемещение груза над жилыми, служебными, производственными зданиями и сооружениями, транспортными магистралями, пешеходными тротуарами и другими местами временного или постоянного нахождения людей.


При наличии в зоне работы крана указанных мест кран должен быть оборудован средствами ограничения зоны работы, которые должны принудительно воспрепятствовать возникновению опасных зон в местах нахождения людей.



20. При работе на строительной площадке нескольких башенных кранов с пересекающимися зонами работ должны быть разработаны специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность их работы.


Машинисты обязаны осуществлять работу с выполнением указанных мероприятий.



21. При подъеме и перемещении груза машинисты обязаны выполнять следующие требования безопасности:



а) выполнять работу по сигналу стропальщика. Обмен сигналами между стропальщиком и крановщиком должен производиться по установленному в организации порядку. Сигнал "Стоп" машинист обязан выполнять независимо от того, кто его подал;



б) перед подъемом груза следует предупреждать звуковым сигналом стропальщика и всех находящихся около крана лиц о необходимости уйти из зоны перемещения груза. Подъем груза можно производить, после того как люди покинут указанную зону. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки;



в) определять грузоподъемность крана с учетом вылета стрелы по указателю грузоподъемности;



г) производить погрузку и разгрузку автомашин, железнодорожных полувагонов и платформ только при отсутствии людей на транспортных средствах;



д) установка крюка подъемного механизма над грузом должна исключать косое натяжение грузового каната;



е) производить фиксацию груза при его подъеме на высоте 200-300 мм для того, чтобы убедиться в правильности его строповки, устойчивости крана и исправности действия тормозов, после чего груз можно поднимать на нужную высоту;



ж) при подъеме груза выдерживать расстояние между обоймой крюка и оголовком стрелы не менее 0,5 м;



з) при горизонтальном перемещении груза предварительно поднимать его на высоту не менее 0,5 м над встречающимися на пути предметами;



и) при подъеме стрелы необходимо следить, чтобы она не поднималась выше положения, соответствующего наименьшему рабочему вылету;



к) перед подъемом или опусканием груза, находящегося вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона, автомашины, необходимо предварительно убедиться в отсутствии стропальщика и других людей между поднимаемым грузом и указанным препятствием, а также в возможности свободного прохождения стрелы крана и груза вблизи этих препятствий;



л) подъем кирпича на поддонах без ограждения разрешается производить только при разгрузке транспортных средств на место складирования;



м) перед подъемом груза из колодца, траншеи, котлована или перед опусканием туда груза следует убедиться в том, что при низшем положении на барабане остаются не менее полутора витков каната, не считая витков, находящихся под зажимным устройством;



н) строповка груза должна производиться в соответствии со схемами строповки. Для строповки должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза с учетом числа ветвей и угла их наклона;



о) опускать перемещаемый груз следует на предназначенное для этого место, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза. На место установки груза должны быть предварительно уложены подкладки соответствующей прочности. Укладку и разборку грузов следует производить равномерно, не нарушая установленные для складирования грузов габариты и не загромождая проходы.



22. Машинистам запрещается включать механизмы крана, когда на поворотной его части или у механизмов находятся люди, кроме случаев осмотра крана лицом, осуществляющим его техническое обслуживание; в этом случае машинист может включать механизмы крана только по сигналу этого лица.



23. При подъеме и перемещении грузов машинистам запрещается:



а) производить работу при осуществлении строповки случайными лицами, не имеющими удостоверения стропальщика, а также применять грузозахватные приспособления, не имеющие бирок и клейм. В этих случаях машинист должен прекратить работу и поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами;



б) поднимать или кантовать груз, масса которого превышает грузоподъемность крана для данного вылета стрелы. Если машинист не знает массы груза, то он должен получить в письменном виде сведения о фактической массе груза улица, ответственного за безопасное производство работ кранами;


в) опускать стрелу с грузом до вылета, при котором грузоподъемность крана становится меньше массы поднимаемого груза;



г) производить резкое торможение при повороте стрелы с грузом;



д) подтаскивать груз по земле, рельсам и лагам крюком крана при наклонном положении канатов, а также передвигать железнодорожные вагоны, платформы, вагонетки или тележки при помощи крюка;



е) отрывать крюком груз, засыпанный или примерзший к земле, заложенный другими грузами, закрепленный болтами или залитый бетоном, а также раскачивать груз в целях его отрыва;



ж) освобождать краном защемленные грузом съемные грузозахватные приспособления;



з) поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями, груз, неправильно обвязанный или находящийся в неустойчивом положении, а также в таре, заполненной выше бортов;



и) опускать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также ближе 1 м от края откоса или траншей;



к) поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также неуравновешенный и выравниваемый массой людей или поддерживаемый руками;



л) передавать управление краном лицу, не имеющему на это соответствующего удостоверения, а также оставлять без контроля учеников или стажеров при их работе;



м) осуществлять погрузку или разгрузку автомашин при нахождении шофера или других лиц в кабине;



о) поднимать баллоны со сжатым или сжиженным газом, не уложенные в специально предназначенные для этого контейнеры;



п) проводить регулировку тормоза механизма подъема при поднятом грузе;



р) выводить из действия приборы, ограничивающие зону работы или грузоподъемность крана, а также производить работы при их неисправности.



24. При техническом обслуживании крана машинисты обязаны принять меры, исключающие случайную подачу напряжения. Рубильник на портале башенного крана в отключенном состоянии должен быть заперт на замок на все время обслуживания. При осмотре гибкого кабеля должен быть отключен рубильник на вводе и вывешен плакат "Не включать - работают люди!".



25. При осуществлении технического обслуживания крана машинисты обязаны:



а) содержать механизмы и металлоконструкции крана в чистоте и исправном состоянии;



б) своевременно смазывать все механизмы крана и канаты согласно указаниям инструкции по эксплуатации;



в) хранить смазочные и обтирочные материалы в закрытой металлической таре, удалять с крана используемый обтирочный материал;



г) следить, чтобы на кране не было незакрепленных предметов;



д) не оставлять на площадках и механизмах крана инструменты, детали и другие предметы.


Требования безопасности в аварийных ситуациях
26. Машинисты обязаны прекратить эксплуатацию крана и сообщить лицу, ответственному за безопасное производство работ, о возникших ситуациях в следующих случаях:



а) при поломке механизмов или металлоконструкций крана;



б) при нахождении под электрическим напряжением корпуса электродвигателя, контроллера, крюка или металлоконструкций крана;



в) при закручивании канатов грузового полиспаста;



г) при неисправности рельсового пути;



д) при изменении погоды, приводящей к резкому ухудшению видимости;



е) сильном ветре, скорость которого превышает максимально допустимую, указанную в паспорте крана, когда машинист должен принять меры против угона крана ветром;



ж) при частом срабатывании электрической, тепловой или иной защиты.



27. При внезапном прекращении подачи электроэнергии или остановке крана из-за неисправности машинисты обязаны поставить рукоятки контроллеров в нулевое положение и выключить рубильник в кабине. Если груз в это время находится в поднятом положении, машинисты обязаны вызвать лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, и в его присутствии опустить груз расторможением.



28. При возникновении на кране пожара машинистам необходимо обесточить его и приступить к тушению пожара собственными силами, одновременно сообщив через стропальщика об этом руководителю работ, который при необходимости осуществит вызов пожарной охраны.


Требования безопасности по окончании работы
29. По окончании работы машинисты обязаны:



а) опустить груз на землю и поднять крюк в верхнее положение;



б) установить стрелу в положение, определяемое инструкцией завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана;



в) отвести кран в предназначенное для стоянки место;



г) выключить рубильник в кабине;



д) закрыть окна в кабине и запереть дверь на замок;



е) выключить рубильник на распределительном щите и запереть щит на замок;



ж) закрепить кран противоугонными захватами;



з) сообщить сменщику, а также лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами, обо всех неполадках, возникших во время работы крана, и сделать в вахтенном журнале соответствующую запись.


16. Макет инструкции по охране труда для машинистов бульдозеров МИ-1-16-2009

а) подготовить предохранительный пояс и страховочное устройство и проверить их на соответствие требованиям безопасности;



б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;



в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить их на соответствие требованиям безопасности;



г) проверить целостность конструкций и их закрепление.



10. Верхолазы не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:



а) неисправности предохранительного пояса, страховочного устройства или трапов, лестниц или мостиков, при которых согласно инструкциям заводов-изготовителей запрещается их эксплуатация;



б) повреждении целостности или потере устойчивости строительных конструкций на участке работы;



в) неисправностях технологической оснастки и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;



г) несвоевременности проведения очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты, установленного заводами-изготовителями;



д) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;



е) нахождении рабочего места или подходов к нему в пределах опасной зоны от перемещаемого краном груза или вышерасположенных рабочих мест других верхолазов;



ж) нахождении людей в местах, над которыми будут производиться работы.


Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это верхолазы обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ.


Требования безопасности во время работы
11. Для прохода на рабочие места, а также перехода в процессе работы с одного рабочего места на другое верхолазы должны использовать оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики).



12. В процессе работ верхолазы должны находиться на установленных и закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.


Запрещается пребывание на незакрепленных или неустойчивых конструкциях или средствах подмащивания.



13. При необходимости перехода по фермам, балкам, ригелям и другим аналогичным конструкциям, находящимся на высоте более 2 м, верхолазы обязаны пользоваться предохранительными поясами, закрепленными за страховочные канаты. Места и способ закрепления каната определяются руководителем работ.



14. При выполнении работ, имеющих ограниченную зону работы, предохранительный пояс следует закреплять к элементам строительных конструкций одним из следующих способов:


стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за строп;


стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за боковое кольцо на предохранительном поясе;


карабином за монтажную петлю или страховочный канат.


Во всех случаях закрепление предохранительного пояса следует осуществлять таким образом, чтобы высота возможного падения работника была минимальной.



15. При выполнении работ, требующих перемещения в процессе работы, предохранительный пояс следует применять в комплекте со страховочным приспособлением. Порядок применения и крепления страховочного устройства должен быть указан в ППР.



16. До начала работы необходимо убедиться в отсутствии людей внизу, в зоне возможного падения предметов.


Не допускается совмещение работ по вертикали при отсутствии оборудования нижерасположенных мест защитными настилами, сетками, козырьками.



17. В процессе работы материалы и конструкции следует поднимать к месту работ веревкой или краном.


Складирование материалов и конструкций следует осуществлять на специально отведенных местах в соответствии с ППР с применением мер против их падения, в том числе от воздействия ветра.



18. Необходимые для работы инструмент и материалы следует переносить в специальных сумках весом до 10 кг.


Во время перерывов в работе материалы и инструмент должны быть убраны в сумку.



19. Работу в зоне действия грузоподъемного крана или линии электропередачи следует выполнять по наряду-допуску, определяющему безопасные методы выполнения работ и оформленному в установленном порядке.



20. Приставные лестницы без рабочих площадок следует применять только для подъема к месту работ. В отдельных случаях допускается выполнение с них работ, не требующих упора. Масса инструмента или материалов, применяемых при выполнении работ в положении стоя на лестнице, не должна превышать 5 кг.


Требования безопасности в аварийных ситуациях
21. При изменении погодных условий (снегопад, туман или дождь), ухудшающих видимость в пределах фронта работ, а также усилении ветра до скорости 15 м/с и более верхолазы обязаны прекратить верхолазные работы и перейти в безопасное место.



22. При возникновении неисправности инструмента, оснастки, а также повреждении целостности или потере устойчивости конструкций верхолазы обязаны приостановить работу и сообщить об этом руководителю работ.


23. В случае падения верхолаза и нахождения его в труднодоступном месте работающие рядом должны сообщить об этом руководителю работ и вызвать службу спасения.


Требования безопасности по окончании работы
24. После окончания верхолазных работ работники обязаны:


очистить рабочее место от отходов строительных материалов и мусора, образовавшихся при выполнении работы;


собрать ручной инструмент, приспособления и неиспользованные материалы, применявшиеся в процессе работы, и поместить их в отведенное для хранения место;


сообщить руководителю работ обо всех неполадках, имевших место во время работы.


2. Вулканизационные и шиноремонтные работы МИ-3-2-2009

Макет инструкции по охране труда для работников, выполняющих вулканизационные и шиноремонтные работы, МИ-3-2-2009 подготовлен на основе Отраслевой типовой инструкции по охране труда ТИ РО 005-2003, представленной в СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда", с учетом требований действующих законодательных и иных нормативных правовых актов, введенных в действие после принятия СП 12-135-2003, перечень которых приводится в приложении 4*.

________________

* Дополнительно - ПОТ РМ-027-2003. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. Утверждены постановлением Минтруда России от 12 мая 2003 г. N 28.


Макет предназначен для подготовки инструкции по охране труда для работников, допущенных к выполнению работ в качестве водителей грузовых автомобилей и выполняющих вулканизационные и шиноремонтные работы (далее - вулканизаторщики).


Общие требования безопасности
1. Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки для работы вулканизаторщиками, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:


обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравсоцразвития России;


обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.



2. Вулканизаторщики обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:


повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;


повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;


повышенный уровень шума на рабочем месте;


повышенная или пониженная подвижность воздуха;


повышенная или пониженная влажность воздуха;


отсутствие или недостаток естественного освещения;


недостаточная или повышенная освещенность рабочей зоны (места);


движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования;


повышенная влажность и агрессивная среда.



3. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий вулканизаторщики обязаны использовать предоставляемую работодателями бесплатно спецодежду по основной профессии.


В случае выполнения только вулканизационных работ вулканизаторщики обязаны использовать предоставляемые бесплатно:


полукомбинезоны хлопчатобумажные;


нарукавники;


рукавицы комбинированные.


При нахождении на территории производственной площадки вулканизаторщики должны носить защитные каски.



4. Находясь на территории производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, вулканизаторщики обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, принятые в данной организации.


Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.



5. В процессе повседневной деятельности вулканизаторщики должны:


применять в процессе работы механизмы и инструменты по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;


поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;


выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ;


быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.



6. Вулканизаторщики обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).


Требования безопасности перед началом работы
7. Перед началом работы вулканизаторщики обязаны:



а) надеть спецодежду, спецобувь установленного образца, застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов; надеть плотно облегающий головной убор и подобрать под него волосы;


б) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работы;



в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.



8. После получения задания у бригадира или руководителя работ вулканизаторщики обязаны:



а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их исправность;



б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности, убрать все мешающие в работе предметы;



в) подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работы, расположить их в удобном и безопасном для пользования порядке, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности;



г) проверить наличие на паровом вулканизаторе контрольно-измерительных приборов (манометра, термометра и др.); убедиться, что они поверены и опломбированы;



д) проверить работу общеобменной вентиляции и местных отсосов.



9. Вулканизаторщики не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:



а) неисправностях механизмов и систем, при которых запрещается их эксплуатация;



б) неисправности или отсутствии контрольно-измерительных приборов;



в) неисправности вентиляции.


Обнаруженные нарушения следует устранять собственными силами, а при невозможности сделать это вулканизаторщики обязаны сообщить о них лицу, ответственному за содержание автомобиля в исправном состоянии, а также лицу по надзору за безопасной эксплуатацией вездехода.


Требования безопасности во время работы
10. Приготовление резинового клея и разлив бензина разрешаются только в специально оборудованных помещениях. Производить эти операции в других производственных помещениях не допускается.


При выполнении ремонтных работ в помещениях, где используется бензин или резиновый клей (участки сушки, намазки, вулканизации и др.), следует применять только медный, латунный или деревянный инструмент, что исключает возможность возникновения искры. Затачивать ножи и другой инструмент в этих помещениях не разрешается.



11. Емкости с бензином и клеем следует держать закрытыми, открывая по мере необходимости. На рабочем месте вулканизаторщикам разрешается хранить клей и бензин в количестве, не превышающем сменной потребности. Бензин и клей должны находиться на расстоянии не ближе 3 м от топки парогенератора.


Случайно пролитые легковоспламеняющиеся жидкости необходимо немедленно засыпать песком, затем осторожно собрать его деревянной лопаткой. Применять стальные лопатки или совки не разрешается.



12. Тару из-под бензина следует промывать горячим мыльным раствором (1 л раствора на каждые 20 л объема посуды) в течение 20-30 мин или водным раствором каустиковой соды. Концентрация раствора должна быть 80-120 г на 1 л воды.



13. Вырезать поврежденные места автопокрышек допускается только после тщательной очистки их от пыли, грязи и льда.


Очищать автопокрышку от грязи следует струей воды в специальной ванне, а ото льда - отогреванием в специальном помещении.


Запыленные автопокрышки необходимо чистить пылесосом в специальном помещении или щеткой под вытяжным зонтом.



14. Для вырезки повреждений на автопокрышке следует пользоваться специальными ножами:


для вырезки "встречным конусом" - узким тонким ножом;


для вырезки "в рамку" - ножом со шпорой;


для вырезки внутри покрышки - изогнутым ножом с двусторонней заточкой;


для других вырезок - ножом с длинным лезвием.



15. При ремонте покрышек лезвие ножа следует передвигать от себя (от руки, в которой зажат материал).


Зачищать поврежденные места покрышек и камер на шероховальных станках необходимо только в защитных очках и при включенном местном отсосе.



16. Зачищенное место следует промазывать резиновым клеем на стенде при действии вытяжной вентиляции.



17. При подъеме и опускании груза (покрышек) тельфером необходимо следить, чтобы трос ложился в канавки барабана, а поднимаемый и опускаемый груз был надежно закреплен на крюке тельфера или в захватах подъемника.



18. При работе на прикаточном станке необходимо следить за тем, чтобы обрабатываемая покрышка была надежно закреплена, а руки находились на расстоянии не менее 20 см от прикаточных роликов.


При работе на прикаточном станке запрещается:



а) работать при давлении воздуха в цилиндрах, превышающем 4x10[image: image1.png]


 Па (4 кгс/см[image: image2.png]


);



б) устанавливать покрышки на обод при вращении патрона.



19. При выполнении вулканизационных работ необходимо следить за тем, чтобы давление пара в вулканизаторах не превышало 5x10[image: image3.png]


 Па (5 кгс/см[image: image4.png]


), давление воздуха 6x10[image: image5.png]


 Па (6 кгс/см[image: image6.png]


), а нагревающиеся нерабочие поверхности вулканизаторов и паропроводов были теплоизолированы. Включать и выключать паровые вентили и секторы следует в рукавицах.


Вулканизаторщикам запрещается:


а) ремонтировать вулканизатор, находящийся под давлением пара, и контрольно-измерительные приборы;



б) заклинивать предохранительный клапан вулканизационного аппарата, подвешивать добавочный груз к клапану;



в) открывать вулканизатор, варочная камера которого находится под давлением пара и воды;



г) касаться покрышки или камеры при движении верхней полуформы во время загрузки (разгрузки) вулканизаторов;



д) отлучаться от работающего вулканизационного аппарата и допускать к работе на нем других лиц.



20. При работе на спредере типа ШРС перед включением механизма разведения рычагов необходимо проверить надежность зацепления бортов покрышки захватками.



21. Установку и снятие шин с оборудования должны производить два человека одновременно.



22. Запрещается ставить шины и класть другие предметы на отопительные батареи.


Требования безопасности в аварийных ситуациях
23. В случае обнаружения неисправностей электрооборудования или средств механизации следует остановить работу, вызвать электромонтера.


Устранять эти неисправности самому не разрешается.



24. В случае возникновения неисправности вентиляции и создания пожароопасных условий необходимо работу остановить и сообщить об этом руководителю работ.


Требования безопасности после окончания работы
25. По окончании работы вулканизаторщики обязаны:



а) привести в порядок рабочее место;



б) убрать остатки бензина, резинового клея и посуду из-под них: кисти положить в плотно закрываемые металлические ящики, установленные в специальном помещении;



в) отключить давление пара и воздуха от приборов и оборудования, выключить все электронагревательные приборы;



г) снять спецодежду и защитные средства и оставить их обязательно в индивидуальном шкафчике в раздевалке на работе;



д) вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ;



е) сообщить руководителю работ о всех неполадках, возникших во время работы.


3. Кухонные работы МИ-3-3-2009

Макет инструкции по охране труда для работников, выполняющих кухонные работы, МИ-3-3-2009 подготовлен на основе ТИ РМ 041-2002 Типовой инструкции по охране труда для кухонных рабочих, утвержденнойпостановлением Минтруда России от 24 мая 2002 г. N 36, с учетом СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда", а также требований действующих законодательных и иных нормативных правовых актов, введенных в действие после принятия указанных типовых инструкций по охране труда, перечень которых приводится в приложении 4.


Макет предназначен для подготовки инструкции по охране труда для работников, выполняющих кухонные работы (далее - работники).


Общие требования безопасности
1. Работники не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:


обязательные предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравсоцразвития России;


обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.



2. Работники обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:


подвижные части механического оборудования;


повышенная температура поверхностей оборудования, котлов с пищей; повышенная температура воздуха рабочей зоны;


повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;


острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря;


вредные вещества в воздухе рабочей зоны;


физические перегрузки.



3. Для защиты от механических воздействий работники обязаны использовать предоставляемую работодателями бесплатно санитарную одежду (халаты), менять ее по мере загрязнения, для защиты рук использовать рукавицы.



4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, работники обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.


Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.



5. В процессе повседневной деятельности работники должны:


применять в процессе работы кухонные приборы и средства по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;


поддерживать порядок на рабочих местах, после посещения туалета мыть руки с мылом, не принимать пищу в производственных и подсобных помещениях;


выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ;


быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.



6. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).


Требования безопасности перед началом работы
7. Перед началом работы работники обязаны:



а) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя работ;



б) застегнуть санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды;



в) подобрать необходимые для работы инвентарь, приспособления и инструмент;



г) обеспечить наличие свободных проходов.


После этого необходимо проверить внешним осмотром:


достаточность освещения рабочей зоны;


отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;


состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов, открытых неогражденных люков, колодцев);


наличие предохранительных скоб у тележек для перемещения бочек, бидонов, тележек-медведок и др.;


наличие и исправность применяемых погрузочно-разгрузочных механизмов;


надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств, отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг включаемого электрооборудования;


отсутствие трещин, утолщений стенок сосудов, пропусков в сварочных швах, течи в заклепочных и болтовых соединениях, разрывов прокладки и т.п. в котлах;


наличие и целостность ограждающих поручней, отсутствие трещин на поверхности секций плит.



8. Рабочие не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:



а) неисправности пускорегулирующей аппаратуры включаемого оборудования (пускателей, пакетных переключателей, рубильников, штепсельных разъемов, концевых выключателей и т.п.);



б) наличии неисправности газовых установок, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых запрещается их эксплуатация; 



в) неисправности подъемно-транспортного оборудования.


Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.


Требования безопасности во время работы
9. Использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими поверхностями инвентаря и кухонной посуды (ручки котлов, противни и др.).


Переносить котел с горячей пищей, наполненный не более чем на три четверти его емкости, вдвоем, используя сухие полотенца. Крышка котла при этом должна быть снята.



10. Использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент (гвоздодеры, клещи, консервные ножи и т.п.). Не производить эти работы случайными предметами или инструментом с заусенцами.



11. Деревянные бочки вскрывать путем снятия упорного (верхнего) обруча и последующего освобождения остова от шейного (второго) обруча с одной стороны бочки. При снятии обруча использовать специальную набойку и молоток. Слегка ударяя молотком по клепкам (вверх), освободить дно и вынуть его с помощью стального клепа. Не допускается извлекать дно бочки ударами молотка или топора.


При вскрытии металлических бочек, имеющих пробки, применять специальный гаечный ключ. Не допускается отвинчивать пробку ударами молотка.



12. Переносить продукты в жесткой таре и лед - в рукавицах.


Не производить работы по перемещению продуктов, котлов и тары с ножом, режущим или колющим инструментом в руках.



13. При перевозке и установке котлов с пищей пользоваться тележкой с подъемной платформой; передвигать тележки, передвижные стеллажи в направлении "от себя".



14. Пользоваться прочными специальными инвентарными подставками при установке противней, котлов и других емкостей. Не использовать для этой цели неисправные (неустойчивые) подставки и случайные предметы.



15. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:


применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;


не превышать установленные инструкциями заводов-изготовителей концентрацию и температуру моющих растворов (выше 50 °С);


не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки.



16. При эксплуатации конвейера и при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, при розжиге газовых горелок, при выполнении работ на высоте соблюдать требования безопасности, изложенные в соответствующих типовых инструкциях по охране труда.


Требования безопасности в аварийной ситуации
17. При возникновении поломок оборудования: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.



18. При обнаружении запаха газа в помещении, в котором установлено газовое оборудование:


закрыть нос и рот мокрой салфеткой;


открыть окна и двери, проветрить помещение;


перекрыть вентили на подводящих газопроводах к жарочным шкафам, пищеварочным котлам, плитам и т.п.;


не включать и не выключать электроприборы, освещение, вентиляцию;


исключить пользование открытым огнем.


Если после проветривания и проверки всех газовых кранов запах газа не исчезнет, перекрыть газ на вводе в здание, сообщить об этом администрации организации, а при необходимости - вызвать работников аварийной газовой службы.


Требования безопасности по окончании работы
19. По окончании работы необходимо:



а) выключить и надежно обесточить оборудование при помощи рубильника или устройства, его заменяющего и предотвращающего случайный пуск. На пусковое устройство вывесить плакат "Не включать - работают люди!";



б) произвести разборку, очистку и мытье оборудования: механического - после остановки движущихся частей с инерционным ходом, теплового - после полного остывания нагретых поверхностей;



в) закрыть вентили (краны) на трубопроводах газа, пара, холодной и горячей воды;



г) закрыть загрузочные люки, проемы и запереть их на замок изнутри помещения;



д) обо всех нарушениях требований безопасности и неисправностях сообщить бригадиру или ответственному руководителю работ.


4. Обслуживание газодувных машин, работающих на газе МИ-3-4-2009

Макет инструкции по охране труда для работников, выполняющих обслуживание газодувных машин, работающих на газе, МИ-3-4-2009 подготовлен на основе Отраслевой типовой инструкции по охране труда ТИ РО 058-2003, представленной в СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда", с учетом требований действующих законодательных и иных нормативных правовых актов, введенных в действие после принятия СП 12-135-2003, перечень которых приводится в приложении 4*.

________________

* Дополнительно - ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (в ред. от 20.02.2003). Утверждены постановлением Минтруда России от 05.01.2001 г. N 3, приказом Минэнерго России от 27.12.2000 N 163. ПБ 10-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 11 июня 2003 г. N 91.


Макет предназначен для подготовки инструкции по охране труда для работников строительных профессий, занятых эксплуатацией газодувных машин, работающих на газе (далее - работников).


Общие требования безопасности
1. Работники не моложе 18 лет, имеющие II группу по электробезопасности и профессиональные навыки для эксплуатации газодувных машин, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:


обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравсоцразвития России;


обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.



2. Работники обязаны соблюдать требования настоящей инструкции, а также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых подмостей, инструмента и оснастки для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:


повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;


повышенная температура поверхностей оборудования;


повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;


острые кромки, углы, торчащие штыри.



3. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работники обязаны использовать предоставляемую работодателями бесплатно спецодежду, выдаваемую по нормам в зависимости от профессии или вида выполняемых работ.


При нахождении на территории стройплощадки работники должны носить защитные каски.



4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, работники обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.


Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.



5. В процессе повседневной деятельности работники должны:


применять в процессе работы средства защиты, оборудование по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;


поддерживать порядок на рабочих местах, не нарушать правил пожарной безопасности;


выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ;


быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.



6. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).


Требования безопасности перед началом работы
7. Перед началом работы работники обязаны:



а) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца;



б) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ и получить задание с учетом обеспечения безопасности труда исходя из специфики выполняемой работы.


8. После получения задания у бригадира или руководителя работники обязаны:



а) установить газодувную машину на ровной горизонтальной площадке, при необходимости выровнять ее клиньями;



б) приготовить электрокабель и установить коммутирующее устройство (рубильник);



в) проверить заземление корпуса газодувной машины;



г) подсоединить металлические или брезентовые рукава к выходному фланцу газодувной машины;



д) обеспечить проходы вокруг газодувной машины шириной не менее 1 м;



е) ознакомиться с записями в журнале приема-сдачи смен;



ж) убедиться в исправности шланга, соединяющего баллон с газом и газодувную машину;



з) проверить исправность рукавов для отвода от газодувной машины нагретых газов, а также наличие и исправность манометра на баллоне с газом;



и) проконтролировать отсутствие работающих в подвальных помещениях здания и невозможность их доступа туда во время работы газодувной машины.



9. Эксплуатация газодувной машины не допускается в следующих случаях:



а) при наличии неисправностей, указанных в инструкции завода-изготовителя по эксплуатации газодувной машины;



б) при несвоевременном проведении очередного технического осмотра газодувной машины;



в) при недостаточной освещенности рабочего места, отсутствии заземления корпуса машины.


Обнаруженные неисправности и нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это работники обязаны незамедлительно сообщить о них руководителю работ и лицу, ответственному за содержание в исправном состоянии газодувной машины.


Требования безопасности во время работы
10. При установке газодувной машины баллон с газом следует располагать на расстоянии не менее 1,5 м от газодувной машины. Шланг, соединяющий газодувную машину и баллон с газом, должен быть цельным. Промежуточные соединения в нем не допускаются.


Запасные баллоны с газом и порожние баллоны следует убирать в специальный контейнер для хранения газовых баллонов.



11. Подсоединение газодувной машины к сети должен выполнять дежурный электромонтер. Другим работникам запрещается самостоятельно производить подключение газодувной машины к электросети и к очагу заземления.



12. Включение газодувной машины следует осуществлять в следующей последовательности:



а) открыть клапан выхода продуктов сгорания топлива в атмосферу;



б) включить вентилятор и открыть вентиль на газовом баллоне;



в) зажечь запальник и внести его в топку через запальное отверстие к месту поступления газа;



г) медленно открыть регулировочный вентиль и, убедившись, что газ воспламенился, извлечь запальник и закрыть запальное отверстие.



13. Во время работы газодувной машины работники обязаны:



а) контролировать интенсивность горения газа (над решеткой и рефлектором не следует допускать видимых языков пламени);



б) контролировать показания контрольно-измерительных приборов (манометра на газовом баллоне, термометра, контролирующего температуру нагретого воздуха). Не следует допускать температуру воздуха более 120 °С при брезентовых и 180 °С - при металлических воздуховодах;



в) продувать камеру сгорания газа не менее 5 мин перед повторным зажиганием газа;



г) перекрыть подачу газа и отключить электродвигатель при возникновении ударов, шума или вибрации вентилятора, не соответствующих его нормальной работе;



д) прекратить эксплуатацию газодувной машины при нахождении людей в подвальных помещениях здания во избежание отравления угарным газом.



14. При работе газодувной машины работникам запрещается:



а) оставлять машину без присмотра или поручать наблюдение за ней посторонним лицам;



б) использовать машину для сушки спецодежды, а также подогрева воды и других материалов;



в) работать при неотрегулированной форсунке;



г) снимать или надевать приводные ремни при включенном электродвигателе;



д) ремонтировать вентилятор (в том числе подтягивать болты) и другие элементы машины при включенном электродвигателе.



15. Перед транспортированием газодувной машины необходимо отсоединить газопровод, электропроводку и заземление. Брезентовые воздуховоды следует свернуть и убрать в ящик, предназначенный для их перевозки. Металлический воздуховод необходимо разъединить на отдельные звенья и сложить в штабель.


Требования безопасности в аварийных ситуациях
16. При появлении запаха в помещении, где размещена газодувная машина или в которое подается горячий воздух, следует немедленно перекрыть подачу газа или выключить электродвигатель.


Пользоваться газодувной машиной до выяснения и устранения причин утечки газа запрещается.



17. При внезапной остановке работы газодувной машины необходимо:



а) перекрыть вентиль подачи газа;



б) продуть камеру сгорания газа в течение 5 мин;



в) отключить электродвигатель.


Требования безопасности по окончании работы
18. По окончании работы работники обязаны:



а) перекрыть вентиль газа и убедиться в отсутствии пламени в камере;



б) отключить машину от электросети и запереть пусковой рубильник на замок;



в) привести в порядок рабочее место и подходы к нему;



г) сообщить руководителю работ и ответственному за содержание машины в исправном состоянии о всех неполадках, возникших во время работы.


5. Обслуживание кранов грузоподъемностью до 500 кг МИ-3-5-2009

Макет инструкции по охране труда для работников, выполняющих обслуживание кранов грузоподъемностью до 500 кг, МИ-3-5-2009 подготовлен на основе Отраслевой типовой инструкции по охране труда ТИ РО 059-2003, представленной в СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда", с учетом требований действующих законодательных и иных нормативных правовых актов, введенных в действие после принятия СП 12-135-2003, перечень которых приводится в приложении 4*.

________________

* Дополнительно - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00. Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 г. N 87. ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (в ред. от 1 июля 2003 г.). Утверждены постановлением Минтруда России от 05.01.2001 г. N 3, приказом Минэнерго России от 27.12.2000 N 163.


Макет предназначен для подготовки инструкции по охране труда для работников строительных профессий, выполняющих обслуживание кранов "Дип" и "Пионер" грузоподъемностью до 500 кг, которые не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора (далее - работников).


Общие требования безопасности
1. Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие II группу по электробезопасности и профессиональные навыки для эксплуатации указанных грузоподъемных кранов, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:


обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравсоцразвития России;


обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.



2. Работники обязаны соблюдать требования настоящей инструкции, а также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации управляемых ими кранов для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:


нахождение рабочего места на высоте;


повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;


движущиеся машины, механизмы и их части;


опрокидывание машин, падение их частей.



3. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работники обязаны использовать предоставляемую работодателями бесплатно спецодежду, выдаваемую по нормам в зависимости от профессии или вида выполняемых работ.


При нахождении на территории стройплощадки работники должны носить защитные каски.



4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, работники обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.


Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.



5. В процессе повседневной деятельности работники должны:


применять в процессе работы машины по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;


поддерживать машину в технически исправном состоянии, не допускать работу с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена;


выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ;


быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.



6. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).


Требования безопасности перед началом работы
7. Перед началом работы работники обязаны:


надеть спецодежду, спецобувь установленного образца;


предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ и получить задание с учетом обеспечения безопасности труда исходя из специфики выполняемой работы.



8. После получения задания на выполнение работы работники обязаны:



а) проверить исправность конструкций и механизмов крана, в том числе:


осмотреть механизмы крана, их крепление и тормоза, а также ходовую часть;


проверить наличие и исправность ограждений механизмов;


проверить смазку передач, подшипников и канатов, а также состояние смазочных приспособлений и сальников;


осмотреть в доступных местах металлоконструкции и соединения секций стрелы и элементов ее подвески, а также металлоконструкции и сварные соединения ходовой рамы и поворотной части;


осмотреть крюк и его крепление в обойме;


проверить наличие и исправность приборов и устройств безопасности на кране (концевых выключателей, ограничителя грузоподъемности и др.);


провести осмотр электроустановок крана;


б) совместно со стропальщиком проверить соответствие съемных грузозахватных приспособлений массе и характеру груза, их исправность и наличие на них клейм или бирок с указанием грузоподъемности, даты испытания и номера;



в) осмотреть место установки и зону работы крана и убедиться, что уклон местности, габариты приближения строений, а также расстояние до линии электропередачи соответствуют требованиям указанным в инструкции по эксплуатации крана. 



9. Работники обязаны не приступать к работе в случае наличия следующих нарушений требований безопасности:



а) неисправности или дефекты, указанные в инструкциях заводов-изготовителей кранов, при которых не допускается их эксплуатация;



б) дефекты грузозахватных приспособлений или несоответствие их характеру выполняемых работ;



в) несоответствие характеристик крана по грузоподъемности и вылету стрелы условиям работ;



г) наличие людей, машин или оборудования в зоне работ.


Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это работники обязаны незамедлительно сообщить о них лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами, а также лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию крана.


Требования безопасности во время работы
10. Работники во время управления краном не должны отвлекаться от своих прямых обязанностей, а также производить чистку, смазку и ремонт механизмов.



11. Перед включением механизмов перемещения груза работники обязаны убедиться, что в зоне перемещения груза нет посторонних лиц, и дать предупредительный звуковой сигнал.



12. Во время работы работники обязаны выполнять следующие требования:



а) перемещать груз по сигналу стропальщика. Сигнал "Стоп" машинист обязан выполнять независимо от того, кто его подал;



б) не допускать наклонного положения грузового каната;



в) контролировать действия стропальщика при строповке (обвязке) груза, подлежащего перемещению краном;



г) при подъеме зафиксировать груз на высоте 20-30 см для того, чтобы убедиться в правильности его строповки, выходе стропальщика из опасной зоны, устойчивости крана и исправности тормозов, после чего производить дальнейший подъем его на необходимую высоту;



д) подачу груза в котлован, траншею, шурф осуществлять при наличии на барабане грузовой лебедки (в нижнем положении груза) не менее 1,5 витка каната, не считая находящихся под зажимным устройством;



е) при подъеме груза не допускать приближения обоймы к оголовку стрелы крана на расстояние менее 0,5 м;



ж) убедиться в отсутствии людей в опасной зоне перемещаемого груза.



13. При подъеме и перемещении грузов работникам запрещается:



а) допускать к строповке грузов лиц, не имеющих удостоверения стропальщика;



б) производить подъем и перемещение грузов краном при отсутствии схем строповки и указаний о массе перемещаемых грузов;



в) поднимать или кантовать груз, масса которого превышает грузоподъемность крана;



г) подтаскивать груз крюком крана при косом натяжении канатов;



д) отрывать крюком груз, засыпанный землей или примерзший к основанию, заложенный другими грузами, укрепленный болтами или залитый бетоном, а также раскачивать груз в целях его отрыва;



е) освобождать краном защемленные грузом съемные грузозахватные приспособления;



ж) поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями;



з) подавать грузы в оконные или дверные проемы, если они не имеют приемных площадок;



и) передавать управление краном лицу, не имеющему на это соответствующего удостоверения, а также оставлять без контроля учеников или стажеров для работы;



к) поднимать баллоны со сжатым или сжиженным газом, не уложенные в специальные контейнеры;



л) поднимать кирпич, плитку и другие мелкоштучные материалы, уложенные на поддонах, без применения контейнеров и других грузозахватных устройств, исключающих падение груза при перемещении.



14. При техническом обслуживании крана работники обязаны принять меры, исключающие случайную подачу напряжения и включение электропривода.


Подсоединение крана к сети должен выполнять дежурный электромонтер. Другим работникам запрещается самостоятельно производить подключение газодувной машины к электросети и к очагу заземления.



15. При ежесменном техническом обслуживании крана работники обязаны:



а) обеспечивать чистоту и исправность механизмов крана;



б) своевременно осуществлять смазку трущихся деталей крана согласно указаниям инструкции завода-изготовителя;



в) хранить смазочные и обтирочные материалы в закрытой металлической таре;



г) следить за тем, чтобы на конструкции крана и его механизмах не было незакрепленных предметов.


Требования безопасности в аварийных ситуациях
16. Работники обязаны опустить груз, прекратить работу крана и поставить в известность об этом лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, а также лицо, ответственное за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, в следующих случаях:


а) при возникновении неисправностей механизмов крана, при которых согласно требованиям инструкции завода-изготовителя запрещается его эксплуатация;



б) при ветре, скорость которого превышает допустимую для данного крана;



в) при ухудшении видимости, сильном снегопаде и тумане, когда работник плохо различает сигналы стропальщика и перемещаемый груз;



г) при отрицательной температуре воздуха ниже допустимой, указанной в паспорте крана;



д) при закручивании каната или его износе, превышающем значения, указанные в нормах браковки канатов грузоподъемных машин;



е) при частом срабатывании электрического, теплового или иного защитного устройства.


Требования безопасности по окончании работы
17. По окончании работы работники обязаны:



а) опустить груз на землю, снять стропы и поднять крюк в верхнее положение;



б) установить стрелу в положение, определяемое инструкцией завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана;



в) выключить рубильник на распределительном щите и закрыть щит на замок;



г) сообщить сменщику, а также лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами, обо всех неполадках, возникших во время работы.


6. Погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов МИ-3-6-2009

Макет инструкции по охране труда для работников, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов, МИ-3-6-2009 подготовлен на основе Отраслевой типовой инструкции по охране труда ТИ РО 057-2003, представленной в СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда", с учетом требований действующих законодательных и иных нормативных правовых актов, введенных в действие после принятия СП 12-135-2003, перечень которых приводится в приложении 4*.

________________

* Дополнительно - ПОТ РМ-007-98. Правила охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены постановлением Минтруда России от 20 марта 1998 г. N 16.


Макет предназначен для подготовки инструкции по охране труда для работников строительных профессий, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов механизированным способом и вручную согласно их профессии и квалификации (далее - работников).


Общие требования безопасности
1. Работники, не имеющие противопоказаний по выполняемым работам по возрасту и полу, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:


обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравсоцразвития России;


обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.



2. Работники, выполняющие погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов, обязаны соблюдать требования настоящей инструкции, а работники, выполняющие стропальные работы, - требования инструкции для стропальщиков для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:


передвигающиеся изделия;


острые кромки, углы, торчащие штыри;


повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;


обрушивающиеся складируемые грузы;


физические перегрузки.



3. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работники обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно спецодежду, спецобувь, выдаваемые по нормам в зависимости от профессии или вида выполняемых работ.


При нахождении на территории стройплощадки работники должны носить защитные каски. Для защиты органов дыхания и глаз от пыли следует применять респираторы и защитные очки.



4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, работники обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, принятые в данной организации.


Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.



5. В процессе повседневной деятельности работники должны:


применять в процессе работы средства защиты, инструмент и оснастку по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;


поддерживать порядок на рабочих местах, не нарушать правил выполнения работ на высоте;


выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ;


быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.



6. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).


5. В процессе повседневной деятельности работники должны:


применять в процессе работы средства защиты, инструмент и оснастку по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;


поддерживать порядок на рабочих местах, не нарушать правил выполнения работ на высоте;


выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ;


быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.



6. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).


Требования безопасности перед началом работы
7. Перед началом работы работники обязаны:



а) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца;



б) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ и получить задание с учетом обеспечения безопасности труда исходя из специфики выполняемой работы.



8. После получения задания у бригадира или руководителя работники обязаны:


получить инструмент у инструментальщика, ответственного за сохранность и исправность электроинструмента, и совместно с ним проверить визуально его соответствие требованиям инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, а также работу на холостом ходу;


подобрать необходимые средства индивидуальной защиты;


освободить рабочее место от посторонних предметов (детали, узлы, строительные материалы и т.п.), а в случае выполнения работы на высоте проверить наличие подмостей, настилов, лесов, имеющих ограждающие конструкции. Работа с электроинструментом с приставных лестниц не допускается;


убедиться, что полученный инструмент соответствует условиям работ;


при работе в закрытых емкостях убедиться, что источник питания (трансформатор, преобразователь и т.п.) находится вне емкости, а его вторичная цепь не заземлена.



9. Работники не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:



а) наличии неисправностей ручного электроинструмента, при которых его применение запрещается инструкцией завода-изготовителя;



б) отсутствии необходимых средств индивидуальной защиты;


б)* загроможденности места работы или отсутствии средств подмащивания;

________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

           

в) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним.     


Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это работники обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ.


Требования безопасности во время работы
10. Присоединение электроинструмента к электросети следует осуществлять при помощи штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности. Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-отключающих устройств и т.п.) к сети и отсоединение его должны производиться электриком, имеющим III группу по электробезопасности.



11. Установка и смена рабочего инструмента, установка насадок производятся при условии отключения электрической машины от сети.



12. Во время работы необходимо, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения и не соприкасался с металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами.


Не допускаются натяжения и перекручивания кабеля (шнура), а также передача на них усилий или нагрузки.



13. Включать электроинструмент следует после установки его в рабочее положение. При переходе на следующее место работы следует отключать электроинструмент от сети штепсельной вилкой.


Запрещается передавать электроинструмент другим рабочим, не имеющим права пользоваться им.



14. При работе электросверлильной машиной следует применять упоры и скобы, предотвращающие обратный разворот при случайном заклинивании сверла и при развертке в отверстии. Необходимо следить, чтобы упорные скобы были достаточно прочными и имели неповрежденную резьбу.



15. При работе электрической сверлильной машиной с длинным сверлом следует отключать ее от сети выключателем до окончательной выемки сверла из просверливаемого отверстия.



16. При работе абразивными кругами необходимо убедиться в исправности защитного кожуха, ограждающего абразивные круги диаметром 40 мм и более, а также в том, что круги испытаны на прочность.



17. Следите, чтобы вы сами или ваша спецодежда в процессе работы не касались вращающегося рабочего инструмента или шпинделя. Не останавливайте вращающийся рабочий инструмент или шпиндель руками.


Требования безопасности в аварийных ситуациях
18. Работу необходимо прекратить при наличии следующих неисправностей электроинструмента:


повреждения штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубки;


повреждения крышки щеткодержателя;


нечеткой работы выключателя;


искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня на его поверхности;


вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов;


появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;


появления повышенного шума, стука, вибрации;


поломки или появления трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении.


Электроинструмент следует отключить от сети штепсельной вилкой и сдать его электромонтеру для ремонта, получив взамен исправный рабочий инструмент.



19. В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии отключить электроинструмент с помощью выключателя.



20. В случае возникновения пожара необходимо:


прекратить работу, отключить электроинструмент от сети штепсельной вилкой, обесточить электрооборудование с помощью цехового рубильника;


оповестить всех работающих в производственном помещении или на строительной площадке, оповестить руководителя работ и принять меры к тушению очага возгорания.



21. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую помощь и сообщить руководителю работ о несчастном случае.


Требования безопасности по окончании работы
22. По окончании работы необходимо:


отключить электроинструмент;


очистить электроинструмент от пыли и грязи и сдать его на хранение инструментальщику, сообщив ему обо всех замеченных неисправностях;


убрать свое рабочее место;


доложить непосредственному руководителю работ о возникавших в процессе работы неисправностях.


8. Работы с применением заточных станков МИ-3-8-2009

Макет инструкции по охране труда для работников, выполняющих работы с применением заточных станков, МИ-3-8-2009 подготовлен на основе Типовой инструкции по охране труда при работе на заточных станках РД 153-34.0-03.297-00, утвержденной РАО "ЕЭС России" 17 марта 2000 г., с учетом СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда", а также с учетом требований действующих законодательных и иных нормативных правовых актов, введенных в действие после принятия указанных типовых инструкций по охране труда, перечень которых приводится в приложении 4*.

________________

* Дополнительно - ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (в ред. от 1 июля 2003 г.). Утверждены постановлением Минтруда России от 05.01.2001 г. N 3.


Макет предназначен для подготовки инструкции по охране труда для работников строительных профессий, выполняющих работы с применением заточных станков (далее - работников).


Общие требования безопасности
1. Работники, не имеющие противопоказаний по выполняемым работам по возрасту и полу, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:


обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравсоцразвития России;


обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда по основной профессии и по пожарной безопасности, инструктаж на рабочем месте для усвоения безопасных приемов работ.



2. Работники обязаны соблюдать требования настоящей инструкции, а также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации управляемых ими кранов для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:


повышенный уровень шума и вибрации;


подвижные части оборудования, инструмента, передвигающиеся изделия;


отлетающие частицы, осколки металла и абразивных материалов;


повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;


повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.



3. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работники обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно спецодежду, спецобувь, выдаваемые по нормам в зависимости от профессии или вида выполняемых работ.


Кроме этого, в зависимости от условий работ работники должны применять следующие средства индивидуальной защиты, выдаваемые как дежурные, - очки защитные.


При нахождении на территории стройплощадки работники должны носить защитные каски.



4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, работники обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, принятые в данной организации.


Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.


5. В процессе повседневной деятельности работники должны:


применять в процессе работы средства защиты, инструмент и оснастку по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;


поддерживать порядок на рабочих местах, не нарушать правил выполнения работ на высоте;


выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ;


быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.



6. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).


Требования безопасности перед началом работы
7. Перед началом работы работники обязаны:



а) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца;



б) получить задание с учетом обеспечения безопасности труда и пройти инструктаж исходя из специфики выполняемой работы.



8. После получения задания у бригадира или руководителя работники обязаны:


осмотреть станок и рабочее место и освободить их от посторонних предметов;


проверить наличие и исправность защитного экрана и подготовить защитные очки;


отрегулировать местное освещение так, чтобы рабочая зона была освещена, а свет не слепил глаза;


проверить исправность заземляющего провода;


надежно закрепить подручник, установив его таким образом, чтобы зазор между краем подручника и рабочей поверхностью абразивного круга составлял не более 3 мм;


проверить состояние абразивных кругов наружным осмотром с целью определения трещин и выбоин;


проверить работу станка на холостом ходу;


подобрать необходимые средства индивидуальной защиты.



9. Работники не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:



а) наличии неисправности заточного станка, при которой его применение запрещается инструкцией завода-изготовителя;



б) загроможденности места работы;



в) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;



г) неисправности заземляющего устройства;



д) неисправности абразивного круга.


Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это работники обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ.


Требования безопасности во время работы
10. Приступая к работе, работники обязаны:


включить вытяжную вентиляцию и проверить ее работу;


инструмент, подготовленный на заточку, разложить на верстаке, не загромождая рабочее место и проходы;


проверить надежность крепления абразивного круга, наличие картонных прокладок между зажимными фланцами и кругом, надежность крепления гаек, зажимающих фланцы;


проверить исправную работу станка на холостом ходу в течение 3-5 мин, находясь в стороне от опасной зоны возможного разрыва абразивного круга;


перед установкой на станок обрабатываемой детали и приспособления очистить их от стружки и масла.



11. Во время работы работники обязаны:


при заточке инструмент закреплять с помощью приспособления или пользоваться подручником, а не удерживать инструмент на весу;


при ручной подаче подавать круг или инструмент на круг плавно, без рывков и резкого нажима;


заточку и доводку инструмента алмазными кругами производить только с охлаждением;


при заточке инструмента с охлаждающей жидкостью следить за тем, чтобы жидкость омывала абразивный или алмазный круг по всей его рабочей поверхности и своевременно отводилась;


при переходе с сухой заточки на мокрую заточку во избежание разрыва дать кругу предварительно остыть и только после этого начинать заточку с охлаждающей жидкостью;


правку алмазных кругов производить только алмазами, алмазно-металлическими карандашами или специальными алмазозаменителями в соответствии с установленной технологией правки;


алмазную и металлическую пыль удалять со станка специальной щеткой-сметкой или скребком только после остановки станка.



12. Работники обязаны остановить станок в следующих случаях:


временного прекращения работы;


перерыва в подаче электроэнергии;


при уборке и смазке станка;


при обнаружении какой-либо неисправности, которая грозит опасностью;


при подтягивании болтов, гаек и других крепежных деталей.



13. При необходимости замены абразивных кругов работники обязаны соблюдать следующие правила установки абразивного инструмента на заточные станки:


абразивные круги, собранные и отбалансированные с планшайбами, должны устанавливаться наладчиками, прошедшими специальное обучение и инструктаж по охране труда;


самостоятельно работникам разрешается устанавливать только те круги, которые не проходят балансировку.


Общие требования безопасности
1. Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие II группу по электробезопасности и профессиональные навыки для эксплуатации указанных грузоподъемных кранов, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:


обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравсоцразвития России;


обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.



2. Работники обязаны соблюдать требования настоящей инструкции, а также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации управляемых ими кранов для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:


опрокидывание неустойчиво расположенных конструкций или оборудования;


повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;


движущиеся машины, механизмы и их части;


повышенная запыленность воздуха рабочей зоны.



3. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работники обязаны использовать предоставляемую работодателями бесплатно спецодежду, выдаваемую по нормам в зависимости от профессии или вида выполняемых работ.


В зависимости от условий работ работники обязаны использовать предоставляемые как дежурные галоши диэлектрические и перчатки диэлектрические.


При нахождении на территории стройплощадки работники должны носить защитные каски.



4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, работники обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.


Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.



5. В процессе повседневной деятельности работники должны:


применять в процессе работы машины по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;


поддерживать машину в технически исправном состоянии, не допуская работу с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена;


выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ;


быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.



6. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).


Требования безопасности перед началом работы
7. Перед началом работы работники обязаны:


надеть спецодежду, спецобувь установленного образца;


предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ, получить задание и пройти инструктаж с учетом обеспечения безопасности труда исходя из специфики выполняемой работы.



8. После получения задания на выполнение работы работники обязаны:


провести внешний осмотр механизмов грузоподъемной машины, грузозахватных приспособлений, убедиться в их исправности и наличии на них клейм и бирок с обозначением номера, даты испытаний и грузоподъемности;


проверить исправность тары и наличие на ней номера, надписей о ее назначении, собственной и предельной массе груза, для транспортировки которого она предназначена;


подобрать грузозахватные приспособления, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза;


осмотреть механизмы крана и проверить исправность основных деталей и сборочных единиц;


проверить наличие и надежность защитного заземления к корпусу кнопочного управления;


проверить работу кнопок управления в гнездах;


осмотреть крюк и его крепление в обойме, а также наличие замыкающего устройства на нем;


проверить наличие и исправность приборов и устройств безопасности на кране (концевых выключателей, ограничителя грузоподъемности и др.);


провести осмотр состояния стального каната и правильность его намотки на барабан.


Осмотр грузоподъемной машины допускается осуществлять только при отключенном рубильнике. Во время осмотра на рубильник необходимо вывесить плакат "Не включать - работают люди!".


После осмотра грузоподъемной машины перед пуском ее в работу необходимо опробовать вхолостую все механизмы и проверить исправность:


тормозов, механизмов и электрической аппаратуры;


приборов и устройств безопасности, имеющихся на грузоподъемной машине.



9. Работники обязаны не приступать к работе в случае наличия следующих нарушений требований безопасности:


а) при неисправностях или дефектах, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается эксплуатация;



б) наличии дефекта грузозахватных приспособлений или несоответствии их характеру выполняемых работ;



в) несоответствии характеристик крана погрузоподъемности или условиям работ;



г) наличии людей, машин или оборудования в зоне работ.


Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это работники обязаны незамедлительно сообщить о них лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами, а также лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию крана.


Требования безопасности во время работы
10. Стропальные работы при погрузке и разгрузке грузов, а также их складировании должны выполняться специально обученными работниками, имеющими удостоверение стропальщика, в соответствии с требованиями, изложенными в инструкции И-3-11-2008 "Строповка грузов".



11. Работники во время управления краном не должны отвлекаться от своих прямых обязанностей. При внезапном прекращении электропитания или сильном падении напряжения работник, управляющий грузоподъемной машиной, обязан отключить рубильник и не допускать присутствия людей в зоне под грузом.



12. Подъем и перемещение груза, а также передвижение грузоподъемной машины должны быть плавными, без рывков и толчков.



13. Во время работы работники обязаны выполнять следующие требования:



а) крюк подъемного механизма установить таким образом, чтобы исключить косое натяжение канатов;



б) перемещать груз по сигналу стропальщика. Сигнал "Стоп" работник обязан выполнять независимо от того, кто его подал;



в) при подъеме зафиксировать груз на высоте 20-30 см, для того чтобы убедиться в правильности его строповки, выходе стропальщика из опасной зоны, устойчивости крана и исправности тормозов, после чего производить дальнейший подъем его на необходимую высоту;



в) груз, перемещаемый в горизонтальном направлении, предварительно поднять не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов;



г) внимательно следить за канатами и остановить работу грузоподъемной машины в случае сползания каната с барабана, образования петель и при обнаружении повреждения их;



д) при подъеме и опускании груза вблизи стены, колонны, штабеля работник должен предварительно убедиться в отсутствии людей между перемещаемым грузом и указанными частями здания, оборудования и другими предметами;



е) укладывать груз в транспортные средства, а также снимать его необходимо без нарушения равновесия транспортных средств.



14. При подъеме и перемещении грузов работникам запрещается:



а) допускать к строповке грузов лиц, не имеющих удостоверения стропальщика;



б) производить подъем и перемещение грузов краном при отсутствии схем строповки и указаний о массе перемещаемых грузов;



в) поднимать или кантовать груз, масса которого превышает грузоподъемность крана;



г) подтаскивать груз крюком крана при косом натяжении канатов;



д) отрывать крюком груз, засыпанный землей или примерзший к основанию, заложенный другими грузами, укрепленный болтами или залитый бетоном, а также раскачивать груз в целях его отрыва;



е) освобождать краном защемленные грузом съемные грузозахватные приспособления;



ж) поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями;



з) подавать грузы в оконные или дверные проемы, если они не имеют приемных площадок;



и) передавать управление краном лицу, не имеющему на это соответствующего удостоверения, а также оставлять без контроля учеников или стажеров для работы;



к) поднимать баллоны со сжатым или сжиженным газом, не уложенные в специальные контейнеры;



л) поднимать кирпич, плитку и другие мелкоштучные материалы, уложенные на поддонах, без применения контейнеров и других грузозахватных устройств, исключающих падение груза при перемещении.



15. При техническом обслуживании крана работник обязан принять меры, исключающие случайную подачу напряжения и включение электропривода.


Подсоединение крана к сети должен выполнять дежурный электромонтер. Другим работникам запрещается самостоятельно производить подключение грузоподъемной машины к электросети и к очагу заземления.



16. При ежесменном техническом обслуживании крана работники обязаны:



а) обеспечивать чистоту и исправность механизмов крана;



б) своевременно осуществлять смазку трущихся деталей крана согласно указаниям инструкции завода-изготовителя;



в) хранить смазочные и обтирочные материалы в закрытой металлической таре;



г) следить за тем, чтобы на конструкции крана и его механизмах не было незакрепленных предметов.


Требования безопасности в аварийных ситуациях
17. Работники обязаны опустить груз, прекратить работу крана и поставить в известность об этом лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, а также лицо, ответственное за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, в следующих случаях:


6. Уборщики обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).


Требования безопасности перед началом работы
7. Перед началом работы уборщики обязаны:



а) надеть спецодежду, спецобувь установленного образца, застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов; надеть плотно облегающий головной убор и подобрать под него волосы.


Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы;



б) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работы;



в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.



8. После получения задания у бригадира или руководителя работ уборщики обязаны:



а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их исправность;



б) обеспечить наличие свободных проходов и проездов к местам складирования продуктов, товаров и тары;



в) проверить состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие на них неогражденных проемов, открытых люков, трапов и т.п. При наличии на убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (пролитых жиров, осколков стекла и т.п.) убрать их, соблюдая меры безопасности.



9. Для безопасного выполнения уборочных работ проверить внешним осмотром:


достаточность освещенности мест уборки;


устойчивость штабелей товаров и тары;


наличие ограждений движущихся (вращающихся) частей и нагреваемых поверхностей оборудования;


исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды.



10. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья полов колющих и режущих предметов.



11. Перед применением уборочных машин проверить:


отсутствие внешних повреждений электрического шнура, вилки и розетки;


соответствие величин напряжения сети и электроприбора;


затяжку винтов, крепящих узлы, и исправность съемных деталей;


отсутствие оголенных токоведущих жил кабеля.



12. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках следует сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.


Требования безопасности во время работы
13. Уборщики обязаны:


содержать рабочие места в чистоте;


применять исправное уборочное оборудование и инструмент, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены;


не допускать после уборки скользких мест на полу; обеспечивать своевременную уборку рассыпанных (разлитых) продуктов, жиров и др.;


следить за тем, чтобы не загромождались проходы и проезды между стеллажами, штабелями, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, разгружаемым товаром;


по результатам уборки сообщать руководству для принятия мер о появившихся во время работы выбоинах, щелях и других неисправностях полов в проходах и проездах;


не поручать свою работу посторонним лицам;


соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории организации, пользоваться только установленными проходами;


производить уборку в помещениях и местах, где производятся погрузка и выгрузка грузов, после окончания этих работ. Соблюдать особую осторожность при уборке возле люков, спусков, лестниц и дверей;


производить дезинфекцию бачков для пищевых отходов, туалетов, душевых и гардеробных только в резиновых перчатках;


наполняя ведро, сначала нужно заливать холодную, а затем - горячую воду;


переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на три четверти вместимости.



14. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником или щеткой; перед мытьем полов подмести их и удалить травмоопасные предметы: гвозди, битое стекло, иголки и другие острые (колющие и режущие) предметы, используя щетку и совок.



15. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.



16. При применении воды для удаления пыли со стен, окон и конструкций электрические устройства во время уборки должны быть отключены от электрической сети.



17. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол; работы вести стоя на прочных широких подоконниках с применением предохранительного пояса и страховочного каната, который своим свободным концом должен закрепляться за прочные конструкции здания. При узких или непрочных подоконниках следует работать с передвижных столиков-подмостей или лестниц-стремянок, имеющих площадку с ограждением.


18. Уборочные работы на высоте производить со стационарных лесов, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц, раздвижных лестниц-стремянок, испытанных в установленном порядке, при надетом предохранительном поясе со страховочным канатом, свободный конец которого должен быть закреплен за прочную конструкцию внутри помещения. Пользоваться на высоте инструментом и инвентарем таким образом, чтобы исключить их падение.



19. Уборку мест, расположенных в непосредственной близости от электромеханического оборудования, производить после полной остановки движущихся частей оборудования.



20. Во время работы с использованием уборочных машин следует соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя, использовать машины только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по их эксплуатации.


Присоединение электроприборов (пылесоса, полотера и т.п.) к электрической сети следует осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (батареям отопления, водопроводным, газовым трубам и др.).



21. Отключать от электрической сети используемое уборочное оборудование и электроприборы необходимо:


при перерывах в работе или в подаче электроэнергии;


во время снятия с пылесоса пылевого сборника;


при извлечении посторонних предметов или питающего провода из-под щеток полотерной и поломоечной машин;


в случае заполнения водой бака поломоечной машины.



22. Перед уборкой столов следует убедиться, что на них нет острых предметов (иголок, кнопок, бритвенных лезвий, шила, осколков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок.


При переходе от стола к столу необходимо следить за тем, чтобы не зацепить ногами свисающие электрические и телефонные провода.



23. Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, камины и другие электроприборы следует, отключив их от электросети (вынув вилку из розетки); расположенные в помещении закрытые электрощиты, розетки, выключатели протирать только сухой ветошью.



24. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов необходимо:


применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;


не превышать температуру моющих растворов (выше 50 °С);


не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки;


во время приготовления холодного раствора хлорной извести пользоваться респиратором и защитными очками;


не превышать концентрацию дезинфицирующих средств. Хранить исходный раствор хлорной извести в емкости с плотно закрытой крышкой (пробкой) в специально выделенном месте.



25. При нахождении в производственных помещениях не допускается:


прикасаться к электрооборудованию, клеммам и электропроводам, арматуре общего освещения и открывать дверцы электрошкафов;


включать и останавливать (кроме аварийных случаев) машины, станки и механизмы, работа на которых не поручена администрацией;


стоять или проходить под поднятым грузом или вблизи него.



26. При уборке помещений не допускается:


сметать мусор и отходы производства в люки, проемы, колодцы и т.п.;


производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) непосредственно руками;


класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование;


прикасаться тряпкой или руками к открытым и неогражденным токоведущим частям оборудования, подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;


производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки, электропусковой аппаратуры;


пользоваться неисправными вентилями и кранами;


применять для уборки воду с температурой выше 50 °С, а также сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);


мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;


мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов или стоя на отливе подоконника;


оставлять без присмотра включенные в сеть уборочные машины и электроприборы, а также пользоваться ими при возникновении неисправностей.


Требования безопасности в аварийных ситуациях
27. При возникновении поломок уборочной машины, водонагревательного оборудования необходимо: прекратить их эксплуатацию, а также подачу электроэнергии, газа, воды; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.



28. В аварийной обстановке необходимо: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.


При обнаружении запаха газа в помещении: предупредить людей, находящихся в помещении, о недопустимости пользования открытым огнем, курения, включения и выключения электрического освещения и электроприборов;


открыть окна (форточки, фрамуги) и проветрить помещение;


сообщить об этом администрации организации, при необходимости - вызвать работников аварийной газовой службы.


4.2 При разработке инструкций следует исходить прежде всего из профессий работников с учетом особенности работы в конкретной организации. При этом следует из соответствующей типовой инструкции выбрать то, что относится к этим условиям организации, и дополнить материалами, указанными в п.4.1.


Во вводной части инструкции по охране труда следует указать наименование и номер типовой инструкции, на основе которой она подготовлена, а также наименование других документов, используемых при ее разработке.



4.3 Инструкции по видам работ следует применять как дополнение к инструкциям по профессиям. При этом инструкции по профессиям и видам работ могут объединяться в одну инструкцию или применяться отдельно. Например, могут быть инструкции маляр-верхолаз, монтажник-стропальщик или могут быть инструкции отдельно по профессиям и видам работ.



4.4 Инструкции по охране труда для работников должны разрабатываться руководителями соответствующих структурных подразделений организации при участии службы охраны труда организации и утверждаться приказом работодателя по согласованию с профсоюзным органом либо иным уполномоченным работниками представительным органом.



4.5 Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет.


Инструкции по охране труда досрочно пересматриваются:



а) при изменении законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;



б) при применении новой техники и технологии;



в) по результатам анализа производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварий и катастроф, происшедших в организации.


Проверку и пересмотр инструкций по охране труда должен организовать работодатель.



4.6 Инструкции по охране труда должны храниться у руководителя подразделения, а их копии выдаваться под роспись работникам для изучения. Учет инструкций по охране труда в организации осуществляется службой охраны труда.


Приложение 2

     
Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда

     
Утверждены постановлением Минтруда России от 17 декабря 2002 г. N 80

(Извлечения)
     

5. Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников
5.1 Инструкция по охране труда для работников разрабатывается исходя из их должности, профессии или вида выполняемой работы.



5.2 Разработка инструкции по охране труда для работников осуществляется с учетом ст.212 Трудового кодекса Российской Федерации.



5.3 Инструкция по охране труда для работников разрабатывается на основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей оборудования, а также в технологической документации организации с учетом конкретных условий производства. Эти требования излагаются применительно к должности, профессии работников или виду выполняемой работы.


Примерный вид титульного листа инструкций по охране труда для работников при их издании рекомендуется оформлять в соответствии с приложением 8 к настоящим Методическим рекомендациям.



5.4. Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа. Коллективным договором, соглашением может быть предусмотрено принятие инструкций по охране труда по согласованию с представительным органом работников.



5.5. Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается разработка временных инструкций по охране труда для работников.


Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное ведение технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. Они разрабатываются на срок до приемки указанных производств в эксплуатацию.



5.6 Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет.



5.7 Инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматриваться:



а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;



б) при изменении условий труда работников;



в) при внедрении новой техники и технологии;



г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;



д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.



5.8 Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работников условия их труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок.



5.9 Действующие в подразделении инструкции по охране труда для работников структурного подразделения организации, а также перечень этих инструкций хранятся у руководителя этого подразделения.


5.10. Местонахождение инструкций по охране труда для работников рекомендуется определять руководителю структурного подразделения организации с учетом обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними.


Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки для изучения при первичном инструктаже либо вывешены на рабочих местах или участках, либо должны храниться в ином месте, доступном для работников.


Рекомендуемые формы журналов учета инструкций по охране труда для работников и учета выдачи инструкций по охране труда для работников подразделений организации приведены в приложениях 9 и 10 к настоящим Методическим рекомендациям.


ПРИЛОЖЕНИЕ 8

     
Примерный вид титульного листа инструкции по охране труда для работников

	
	
	
	
	
	
	

	(наименование организации)

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	Наименование должности руководителя профсоюзного либо иного уполномоченного работниками органа
	Наименование должности
работодателя 
     

	 
	(подпись)
	 
	(инициалы, фамилия)

	(подпись)
	 
	(инициалы, фамилия)
	 
	

Дата утверждения

	Дата согласования


	или
	 

	СОГЛАСОВАНО
	 

	Реквизиты документа, выражающего
мнение профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа

	 

	ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для


	(наименование должности, профессии или вида работ)


	(обозначение)


Примечание - На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз: разработчика инструкции, руководителя (специалиста) службы охраны труда, энергетика, технолога и других заинтересованных лиц.


ПРИЛОЖЕНИЕ 9

     
Журнал учета инструкций по охране труда для работников
     
(примерная форма)

	
	
	
	
	
	
	
	

	N п.п.
	Дата
	Наименование инструкции
	Дата утверждения
	Обозначение (номер)
	Плановый срок проверки
	Ф.И.О. и должность работника, проводившего учет
	Подпись работника, проводившего учет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


     
     
ПРИЛОЖЕНИЕ 10

     
Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников

(примерная форма)

     

	
	
	
	
	
	
	

	N
п.п.
	Дата
выдачи
	Обозначение (номер) инструкции
	Наименование инструкции
	Количество выданных экземпляров
	Ф.И.О. и должность (профессия) получателя инструкции
	Подпись получателя инструкции

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


     

     
Приложение 3

     
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда"
В соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны труда в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:



1. Установить, что в Российской Федерации действует система нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, которая состоит из межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, строительных и санитарных норм и правил, правил и инструкций по безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, свода правил по проектированию и строительству, гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда.



2. Утвердить прилагаемый перечень видов нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.



3. Установить, что государственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в нормативных правовых актах, указанных в утвержденном настоящим Постановлением перечне, разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной власти в следующем порядке:



а) межотраслевые правила и типовые инструкции по охране труда разрабатываются с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и утверждаются Министерством труда и социального развития Российской Федерации;



б) отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда разрабатываются и утверждаются соответствующими федеральными органами исполнительной власти по согласованию с Министерством труда и социального развития Российской Федерации;



в) правила и инструкции по безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, строительные и санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы и государственные стандарты безопасности труда, своды правил по проектированию и строительству в части государственных нормативных требований охраны труда разрабатываются и утверждаются соответствующими федеральными органами исполнительной власти по согласованию с Министерством труда и социального развития Российской Федерации.


Разрабатываемые нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, подлежат направлению для рассмотрения и согласования в соответствующие профсоюзные органы.



4. Обязать федеральные органы исполнительной власти:



а) ежегодно информировать Министерство труда и социального развития Российской Федерации о планах разработки и пересмотра нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;



б) осуществлять разработку и пересмотр государственных нормативных требований охраны труда на основе комплексных исследований состояния и причин производственного травматизма, аварийных ситуаций и профессиональных заболеваний, изучения передового отечественного и мирового опыта работы по улучшению условий охраны труда, анализа результатов сертификации работ по охране труда;


в) при разработке государственных нормативных требований охраны труда руководствоваться методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утверждаемыми Министерством труда и социального развития Российской Федерации;



г) направлять в месячный срок утвержденные в установленном порядке нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, Министерству труда и социального развития Российской Федерации для включения в единую информационную систему государственных нормативных требований охраны труда;



д) осуществлять издание нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и обеспечивать ими в установленном порядке заинтересованные организации.



5. Установить, что государственные нормативные требования охраны труда утверждаются сроком на 5 лет и могут быть продлены не более чем на два срока.


Решение о продлении срока действия государственных нормативных требований охраны труда либо об их досрочной отмене может быть принято не позднее чем за 9 месяцев до окончания срока их действия.


При изменении законодательства Российской Федерации об охране труда, межотраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, при внедрении новых техники и технологий, а также по результатам анализа производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварий и катастроф в Российской Федерации государственные нормативные требования охраны труда подлежат пересмотру независимо от установленного срока их действия.


Пересмотр государственных нормативных требований охраны труда осуществляется в порядке, установленном настоящим Постановлением для их разработки.



6. Министерству труда и социального развития Российской Федерации:


утвердить методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда;


обеспечить формирование банка данных утвержденных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и функционирование единой информационной системы для использования федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и физическими лицами.



7. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при разработке нормативных актов по охране труда субъектов Российской Федерации исходить из того, что содержащиеся в них требования не должны быть ниже государственных нормативных требований охраны труда, установленных в соответствии с настоящим Постановлением.



8. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. N 937 "О государственных нормативных требованиях по охране труда в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 17, ст. 1998).


Председатель Правительства Российской Федерации М.Касьянов


Перечень видов нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда
	
	
	

	Нормативно-правовые акты
	Федеральный орган исполнительной власти, утверждающий документ

	1.
	Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ РМ), межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ РМ)
	Минтруд России

	2.
	Отраслевые правила по охране труда (ПОТ РО), типовые инструкции по охране труда (ТИ РО)
	федеральные органы исполнительной власти

	3.
	Правила безопасности (ПБ), правила устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ)
	Госгортехнадзор России Госатомнадзор России

	4.
	Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ)
	Госстандарт России Госстрой России

	5.
	Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по проектированию и строительству (СП)
	Госстрой России

	6.
	Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила (СП), гигиенические нормативы (ГН), санитарные правила и нормы (СанПин), санитарные нормы (СН))
	Минздрав России


     

     
Приложение 4

     
Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, требования которых учтены при разработке макетов инструкций по охране труда

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (в ред. от 22.07.2008 N 157-ФЗ).



2. Об утверждении Перечней вредных и(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения этих осмотров (обследований). Приказ Минздравсоцразвития России от 16.08.2004 N 83 (в ред. от 16.05.2005).



3. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций. Утвержден постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 N 1/9.



4. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Утверждены приказом МЧС России от 18.06.2003 N 313.



5. СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ". Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.06.2003 N 141.


6. Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Утверждены постановлением Минтруда России от 18.11.98 г. N 51 (в ред. от 03.02.2004).



7. Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. Утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 16 июля 2007 г. N 477.



8. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". Утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 6 апреля 2007 г. N 243.


