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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила разработки - постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил"


Сведения о своде правил



1 ИСПОЛНИТЕЛИ - Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона им. А.А.Гвоздева (НИИЖБ им. А.А.Гвоздева), Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций им. В.А.Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко) - институт ОАО "НИЦ "Строительство", ЗАО "Центральный научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П.Мельникова" (ЗАО "ЦНИИПСК им. Н.П.Мельникова"), ГОУ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПб ГПУ)



2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"



3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики



4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 625 и введен в действие с 01 января 2013 г.



5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 28.13330.2010 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии"


Информация об изменениях к настоящему актуализированному своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет.


Введение

В настоящем документе приведены требования, соответствующие целям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" с учетом части 1 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании".


Актуализация СНиП 2.03.11-85 выполнена авторским коллективом: В.Ф.Степанова, Н.К.Розенталь, С.А.Мадатян, В.И.Савин, Г.В.Чехний, В.Р.Фаликман, Г.В.Любарская, С.Е.Соколова (НИИЖБ им. А.А.Гвоздева), О.И.Пономарёв, Ю.В.Кривцов, А.Д.Ломакин, Э.М.Веренкова, В.В.Пивоваров, И.Р.Ладыгина (ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко), Г.В.Оносов, Н.И.Сотсков (ЗАО "ЦНИИПСК им. Н.П.Мельникова"), С.А.Старцев (ГОУ СПб ГПУ).


     1 Область применения

Настоящий свод правил распространяется на проектирование защиты от коррозии строительных конструкций (бетонных, железобетонных, стальных, алюминиевых, деревянных, каменных и хризотилцементных).


В настоящем своде правил определены технические требования к защите от коррозии строительных конструкций зданий и сооружений при воздействии агрессивных сред с температурой от минус 50 до 50 °С.


Настоящий свод правил не распространяется на проектирование защиты строительных конструкций от коррозии, вызываемой радиоактивными веществами, а также на проектирование конструкций из специальных бетонов (полимербетонов, кислото-, жаростойких бетонов и т.п.).


     2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил приведены ссылки на следующие нормативные документы:


ГОСТ Р 52146-2004* Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия

________________

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ Р 52146-2003. - Примечание изготовителя базы данных.


ГОСТ Р 52246-2004 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия


ГОСТ Р 52491-2005 Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия


ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия


ГОСТ Р 52804-2007 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний


ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования


ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы. Технические требования и обозначения


ГОСТ 9.304-87 ЕСЗКС. Покрытия газотермические. Общие требования и методы контроля


ГОСТ 9.307-89 ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля


ГОСТ 9.316-2006* Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля

________________

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ Р 9.316-2006, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.


ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов


ГОСТ 9.402-2004 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию


ГОСТ 9.602-2005 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии


ГОСТ 9.903-81 ЕСЗКС. Стали и сплавы высокопрочные. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание


ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности


ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности


ГОСТ 21.513-83 СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи


ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия


ГОСТ 1510-84* Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение


ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения


ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия


ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний


ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия


ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия


ГОСТ 9757-90 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия


ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования


ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости


ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании


ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости.


ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 


ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия


ГОСТ 12871-93* Асбест хризотиловый. Общие технические условия


ГОСТ 14918-80* Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия


ГОСТ 20022.1-90 Защита древесины. Термины и определения


ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия


ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия


ГОСТ 23486-79 Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия


ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия


ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия


ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия


ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия


ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия


ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия


ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний


ГОСТ 31384-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования


СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"


СП 47.13330.2012 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения"

           

СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий"
СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения"


СП 64.13330.2011 "СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции"


СП 72.13330.2012* "СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"


СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"


СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования


СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство


Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (отменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающем эту ссылку.


     3 Термины и определения

В данном документе использованы термины, определения которых приняты по нормативным документам:



3.1 антисептирование поверхности древесины: Химическая защита древесины, предусматривающая нанесение защитного средства на поверхность объекта защиты, не рассчитанная на его проникание вглубь объекта защиты.



3.2 биодеструктор: Организм, повреждающий материал.



3.3 биодеструкция: Совокупность разрушающих материал химических и физических процессов, вызванных действием организмов.



3.4 биологические агенты разрушения древесины: Бактерии, грибы, насекомые, моллюски и ракообразные, повреждающие и разрушающие древесину.



3.5 биоповреждение: Изменение физических и химических свойств материалов вследствие воздействия живых организмов в процессе их жизнедеятельности.



3.6 биоцидный раствор: Раствор химического вещества (биоцида), способного уничтожать живые организмы.



3.7 влажный режим помещения: Режим помещения, при котором относительная влажность превышает 75%.


