Приложение Е

к Стандарту организации (СТО)

от 13.12.2013 N 2.5.126-2013

(рекомендуемое)

Cводная ведомость устройства и испытаний буроинъекционных нагелей
	Организация - производитель работ
	
	

	

	Объект 
	
	

	

	Пикетаж 
	
	


	N нагеля
	Тип нагеля
	Дата изготовления
	Дата испытания
	Отм. устья скв. (ярус)
	Глубина скважины
	Диаметр, мм
	Угол накл. к гориз., град 
	Грунт по длине нагеля
	Длина нагеля, м
	Тип тяги, диам., мм
	Инъекция
	Расчетная нагрузка, тс 
	Испытат. нагрузка, кН 
	Степень нагруж., кН
	Время выдерживания, мин 
	Общ. перемещения, мм 
	Упругое смещение, мм 
	Остат. смещение, мм 
	Примечание 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	фазы
	всего закачано, м3
	марка цемента 
	добавка 
	
	
	перемещения, мм
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	первая
	вторая
	
	
	
	
	
	Ао
	0,4Ар
	0,8Ар
	1,2Ар
	1,5Ар
	Аб
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В/Ц
	объем, м3
	давление, МПа
	В/Ц
	объем, м3
	давление, МПа
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	Сменный инженер
	
	Начальник участка
	


