  
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Подготовка к монтажу брусовой коробки дачного дома



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на подготовку к монтажу брусовой коробки дачного дома.


ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Брус естественной влажности. Чаще всего дачные дома возводят из бруса естественной влажности. Этот материал, который значительно дешевле профилированного или клеёного бруса, позволяет построить тёплый и надёжный дом. Однако без знания основных правил работы с брусом естественной влажности успехов в строительстве не добиться.


Сушить приобретённый брус не следует. Из него необходимо как можно быстрее сложить стены, поскольку при сушке материал сильно деформируется: изгибается, приобретает ромбическую форму или ещё хуже - скручивается "пропеллером".


Некоторые застройщики предпочитают строгать брус, полагая, что это позволит не обшивать впоследствии стены. Другие считают, что обшивать и утеплять стены нужно только с одной стороны и строгают лишь одну грань бруса. На мой взгляд, обшивать стены всё-таки лучше с обеих сторон. В этом случае строгать брус и снимать фаски с его рёбер не нужно.


Впрочем, если уж вы решили строгать брус, учтите следующее. Грань бруса сечением 150x150 мм можно отстрогать за 2 прохода, поскольку ширина захвата у рубанков ограничена. Чтобы на простроганной поверхности не было ступеней, рубанком сначала строгают вдоль бруса, а второй проход делают, держа инструмент под углом 
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Рис.1. Строгание граней бруса. Чтобы на простроганной поверхности не было ступеней, рубанком сначала строгают вдоль бруса, а второй проход делают под углом к продольной оси

Брусья, уложенные в стены, усыхают. В результате образуются глубокие трещины, в которые попадает вода, что для строения ничего хорошего не предвещает. Самое же главное - при усыхании брусья уменьшаются в размерах. С этим свойством древесины приходится серьёзно считаться при возведении брусовых домов - усушка достигает 3-10% высоты стен.


Требования к стенам. Стены - основополагающая часть строения, которая определяет условия проживания в доме и его архитектурный облик в целом. В соответствии с этим к стенам можно предъявить следующие основные требования.


1. Основные габаритные размеры стен должны иметь оптимальное соотношение.


2. Стены должны быть прямыми, а стыки между ними (углы) - строго вертикальными.


3. Противоположные стены должны иметь одинаковые размеры по всей высоте.


4. Плоскость верхней обвязки строения должна быть строго горизонтальной.


Безусловно, это далеко не полный перечень требований к стенам вообще и к брусовой коробке - в частности. Однако в самодеятельном строительстве контроль только по этим параметрам даёт неплохие результаты.


Нижняя обвязка и перекрытие. Нижнюю обвязку следует надёжно гидроизолировать от фундамента. Рубероид для этого - не лучший выбор. Со временем он высыхает, битумная пропитка испаряется и древесина оказывается практически беззащитной. Надёжнее следующий способ гидроизоляции. Поверхность цоколя обмазывают битумной мастикой, а на неё укладывают слой гидроизола, который благодаря обмазке соединяется с бетонным основанием без зазоров. На эту подстилку и укладывают брусья нижней обвязки, которые предварительно обрабатывают защитными составами (рис.2).

           

[image: image2.png]




Рис.2. Монтаж нижней обвязки и перекрытия

Биозащита деревянных конструкций - важнейшая строительная операция. И здесь нужно сразу всё сделать так, чтобы обеспечить долговечность постройки. Не секрет, что любые антисептики через несколько лет испаряются. Добраться же до элементов конструкции, чтобы повторно их обработать - трудно, если вообще возможно. В связи с этим целесообразно сначала пропитать материал антисептиком, а чтобы он не испарялся, покрыть брус снаружи битумной мастикой. Антисептик проникает вглубь древесины, а мастика защищает его от испарения. Аналогично обрабатывают и балки перекрытия.


Уложенную нижнюю обвязку после проверки диагоналей соединяют скобами (см. рис.2, Узел Б), а положение собранной конструкции отмечают на гидроизоляции цоколя. Это необходимо, чтобы контролировать положение рамы на фундаменте. Для надёжности обвязку можно присоединить к цоколю костылями или длинными гвоздями через пробки. Таких креплений должно быть не менее двух на одну сторону.


После установки нижней обвязки монтируют перекрытие. В строительной практике чаще всего применяют следующие две его конструктивные схемы, одна из которых - схема "балки+лаги". В этом варианте сначала укладывают балки, а поперёк них монтируют лаги. Последние расставляют более часто, чем балки. Поставленные на ребро доски совместно с брусом образуют жесткую конструкцию, способную нести заданные нагрузки. Такую схему целесообразно применять, если для пола предполагается использовать тонкие шпунтованные доски. При схеме "балки+лаги" проще решать вопросы эффективного утепления пола, однако расход пиломатериалов при таком варианте перекрытия повышается.


Следует заметить, что в дачном строительстве гораздо чаще применяют схему перекрытия только из балок, на которые и настилают доски пола. В качестве балок в этом случае используют брус сечением 100x200 мм. В совокупности с черепными брусками такие балки обладают достаточной несущей способностью и, что не менее важно, за счёт своей высоты также позволяют эффективно теплоизолировать пол. При использовании толстых половиц такие балки можно расставлять с шагом до 1 м.


Укладывать балки следует так, чтобы между их торцами и обвязкой был вентиляционный зазор (2 см). Делают это с помощью прокладок, которые после крепления скобами удаляют (см. рис.2, узел В). Торцы балок при этом должны быть тщательно обработаны антисептиком.


Технология установки балок - несложная. Сначала монтируют крайние балки и выверяют их в горизонтальной плоскости. После этого между ними ставят на ребро доску и по ней устанавливают промежуточные балки. Контролируют работу обычно визуально, а при необходимости - применяют уровень. На балки укладывают технологический настил.


3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Организация труда. К сборке коробки нужно подготовиться, поскольку от организации работы зависит и качествостроительства, и его темпы. Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5 м от строения с одной или лучше - с двух его сторон (рис.3).
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Рис.3. Организация рабочего места

Между рядами брусьев прокладывают доски-"дюймовки". Для этого целесообразно использовать материал, предназначенный для чернового пола. Между штабелем и срубом оборудуют рабочие места для разметки брусьев и их раскроя. Сделать это можно так. На нужной высоте (в зависимости от роста работника) между рядами брусьев вставляют опорные доски. На них аккуратно укладывают брус и с помощью шаблона размечают. Затем заготовку переносят к месту раскроя, производят необходимые операции, после чего с помощью верёвки поднимают заготовку по покатам на стены и укладывают.


Для облегчения подъёма к покатам целесообразно прибить клинообразные упоры. Они предотвратят неконтролируемое сползание бруса вниз, что может представлять серьёзную опасность для находящихся на стройплощадке работников. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять груз, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.


Разметка брусьев. Этот этап работы - очень ответственный, поскольку от правильной разметки зависит качество дальнейшего строительства. Традиционно разметку выполняют с помощью рулетки. Габаритные размеры снимают непосредственно со стен, а затем на земле с помощью угольника размечают пазы, шипы и прочие профили.


Например, в рассматриваемом случае каждый венец состоит из 7 брусьев длиной от 3 до 6 м. Чтобы собрать коробку, необходимо выполнить сотни замеров. Облегчить работу и повысить её точность можно, если вместо замеров применять шаблоны. Разметка в этом случае сводится к простому обводу контуров шаблонов маркером, что позволяет не только снизить трудозатраты, но и свести к минимуму погрешности замеров. Заготовки же при использовании шаблонов имеют идентичные размеры, что, в конечном счете, позволяет добиться высокого качества сборки брусовой коробки.


Заметим, что если применять традиционные шаблоны (один - на две зеркально расположенные заготовки), то для возведения стен потребуется 7 разметочных приспособлений, которые неминуемо загромоздят рабочее пространство (рис.4). Возможно, поэтому многие строители и не любят шаблоны, несмотря на очевидные плюсы их использования. А значит нужно сделать так, чтобы разметочных приспособлений было не слишком много.
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Рис.4. Схемы раскроя брусьев:

1, 1' - основной брус продольной стены (правый и левый); 2, 2' - дополнительные брусья продольной стены (правый и левый доборы); 3 - разметочные отверстия; 4 - метки на кромках; 5 - удаляемые части заготовки; 6 - шаблон поперечной стены; 7 - брус перегородки; 8 - брус поперечной стены; 9 - разметочные отверстия

Рассмотрим же принципы разработки шаблонов (рис.5). Итак, допустим, нам предстоит собрать брусовую коробку с размерами 6x9 м. При наличии стандартного пиломатериала (6 м) сделать это можно, на первый взгляд, без лишних отходов. Однако это не так. Собрать венец длиной 9 м без потерь пиломатериала можно только в том случае, если сращивать заготовки длиной 6 м и 3 м встык (эту кладку часто называют "кирпичом"). Однако это соединение является грубой строительной ошибкой, поскольку такой стык превращается в "мостик холода".
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Рис.5. Схема разработки шаблонов продольных стен:

1 - основной брус; 2 - дополнительный брус; 3 - перегородка; 4 - угловые пазы; 5 - паз для бруса перегородки; 6 - шаблон продольной стены; 7 - доборы; a, d - надрезы на кромках; b, c - разметочные отверстия

Правильное соединение брусьев - "вполдерева" с нахлёстом в 15...20 см. Но тогда общая длина сращиваемых деталей составит не 9 м, а 8,8 м. Стыки при этом располагают в шахматном порядке, что следует учитывать при разработке профилей шаблонов.


Внутреннюю стену (перегородку) следует располагать с некоторым смещением от стыка вправо или влево. Таким образом, на одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.


Определившись с точными размерами деталей, входящих в каждый венец, можно приступать к детальной проработке контуров шаблонов для правого и левого исполнения.


Шаблоны можно изготовить из обрезной доски-"дюймовки", приготовленной для устройства обрешётки. Пласти досок следует предварительно прострогать.


Для разметки доборов можно не делать отдельных шаблонов, а разместить их на основных шаблонах, сделав 4 небольших надреза ("а" и "d"). На их кромках и просверлив два отверстия ("b" и "с"). Благодаря сквозным отверстиям шаблон становится технологически "прозрачным" при фактической его "непрозрачности". Таким образом, типичное техническое противоречие удаётся разрешить довольно просто.


После разметки шаблона, заштрихованные части вырезают. Разметочные приспособления готовы.


В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с 7-ми до 3 (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.


Причём лишь перегородка, установленная несимметрично, вынуждает делать 2 продольных шаблона. При симметричной установке хватило бы и одного разметочного приспособления.


Разрабатывая шаблоны, следует учитывать, что на строительной площадке разметочные приспособления можно разворачивать относительно продольной оси на 180°, а также перемещать вдоль продольной оси. Категорически не рекомендуется предусматривать разворот длинного шаблона на 180° вокруг вертикальной оси, поскольку сделать это в процессе работы будет практически невозможно. А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем - два паза и, наконец, - выборку под соединение "вполдерева". Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке заштриховать) вырезают цепной пилой.


То же самое делают со вторым брусом. На продольной стене к каждому полному брусу нам требуется изготовить "добор". Для этого на брус укладывают шаблон (положение I на рис.4) и обводят. Выборку под соединение "вполдерева" на конце заготовки размечают с помощью шила, накалывая брус в точках "с" и "b" (см. рис.4, узел А).


Затем шаблон сдвигают (положение II на рис.4) и снова обводят контур. Брус с двумя размеченными дополнительными деталями укладывают на подкладки в зоне раскроя. После выпиливания заштрихованных участков получают доборы для обеих продольных стен. Стрелками на рис.4 показаны манипуляции с установкой дополнительных деталей в стены.


Поскольку стыки брусьев располагают в шахматном порядке, разметку расположенного выше венца начинают с правой стороны. Здесь уже меняются элементы угловых замков: если на продольном брусе был паз, а на поперечном - шип, то теперь все должно быть наоборот.


Как размечать детали с шипами? Делать для них отдельные шаблоны или же обойтись теми разметочными приспособлениями, что уже есть? Вполне очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. А значит, шаблон с пазами можно использовать для построения профилей шипов на заготовках бруса. На рис.4 (узел Б) показан шаблон поперечной стены с пазом и полученные с его помощью детали с шипом. Причём, для изготовления перегородки в шаблоне просверлены отверстия, которые задают ширину её шипа.


Что касается размеров шипа, то здесь ни в коем случае нельзя допускать плотной посадки шипа в паз. Шип впоследствии усохнет, и в результате образуется канал, который непременно превратится в "мостик холода". Поэтому если размеры паза - 5x5 см, то шип должен иметь размеры - 4,5x4,5 см. Зазор же заполняют утеплителем.


До сих пор, говоря о разметке, мы предполагали, что профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. Различные же пазы и шипы пропиливают сбоку. А значит, горизонтальную разметку нужно перенести на вертикальную грань бруса. Делают это с помощью угольников. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.


Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально. Поэтому здесь довольно часто случаются ошибки, когда вместо паза размечают шип, и наоборот. И это немудрено, если не воспользоваться системой, по которой размечать пазы и шипы становится предельно просто. На схеме (рис.6) показаны стены с обозначением порядкового номера венца, типа соединительных элементов на концах заготовок, а также обозначены положения проёмов в стене. Подобная схема, которую можно нанести прямо на шаблон, упрощает организацию работ и предотвращает ошибки разметки.
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Рис.6. Схема разметки угловых стыков брусовой коробки:

1 - стыки деталей продольных стен; 2 - дверные проёмы

     
     

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Контроль и оценку качества работ выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов: СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; СНиП 3.04.01-87Изоляционные и отделочные покрытия; ГОСТ 26433.2-94 Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений; ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород.


Стены брусчатого дома делают из древесины хвойных пород. Наружные стены при расчетной температуре -30 °С делают из брусьев сечением 150х150 мм, а при температуре -40 °С - из брусьев 150х180 или 180х180 мм.


Внутренние стены собирают из брусьев сечением 100х150 мм. Между каждым рядом брусьев по высоте нужно укладывать слой пакли. Брусья в углах собирают различными способами (рис.7): вполдерева, на шпонках или путем примыкания концов брусьев в шахматном порядке. По длине брусья собирают на шпонках или рейках. Для предотвращения загнивания нижние венцы брусчатых стен антисептируют. Стыки брусьев нижнего венца располагают только на столбах фундамента.
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Рис.7. Сопряжения брусьев стен брусчатых домов:

а - угловое соединение брусьев наружных стен, б - соединение брусьев наружных и внутренних стен, в - соединение брусьев, г - соединение оконной коробкой с брусьями наружных стен; 1 - брус наружной стены, 2 - нагель [image: image8.png]


25 мм, длиной 400 мм, 3 - шпонка 32х50х150 мм, 4 - брус внутренней стены, 5 - рейка по высоте оконной коробки сечением 32х30 мм, 6 - оконная коробка

Во избежание выпучивания стен брусья по высоте между собой скрепляют нагелями диаметром 25-30 мм, устанавливаемыми на расстоянии 1500 мм один от другого в шахматном порядке по высоте стен. Отверстия под нагели просверливают электросверлом сразу на трех брусьях (по высоте - 450 мм). В связи с тем, что стены брусчатых домов вследствие усыхания древесины и уплотнения пакли дают осадку, высота их должна быть выше проектной примерно на 3-5%. Глубина гнезд для нагелей должна быть больше длины нагеля на 15-20 мм. Пазы между брусьями и по периметру оконных и дверных коробок необходимо плотно проконопатить.


Отклонения от проектных размеров, допускаемые при монтаже брусчатых зданий, приведены в табл.4.1.


Таблица 4.1

     
Допускаемые отклонения от проектного положения стен, перегородок и балок брусчатых зданий  

	
	

	Отклонения
	Величина отклонений, мм

	Венцов брусчатых стен от горизонтали на 1 м длины
	±3

	Стен и перегородок от вертикали на 1 м высоты
	±2

	Нижних граней балок перекрытия от горизонтали:
	±2

	на 1 м длины балок

	 

	на все помещение

	±10

	В расстояниях между балками перекрытия:
	 

	при щитовом настиле (накате) и настиле из плит

	±10

	при прочих видах заполнения
	±20


     
     

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

На рис.8 показан процесс изготовления стеновых брусьев и оцилиндрованных бревен с выборкой пазов на станке "Макрон". На рис.9 приведены основные виды контрольно-измерительного и электрифицированного инструмента распиливания, острожки, сверления и других видов обработки древесины на рабочем месте.


[image: image9.png]




Рис.8. Изготовление профилированных брусьев (а), оцилиндрованных бревен (б)

1 - изделие; 2 - станок

     
     

[image: image10.png]=






Рис.9. Контрольно-измерительный и электрифицированный инструмент

а - шило; б - циркуль; в - рейсмус; г - ярунок; д - угольник; е - черта; ж - отволока; з - ватерпас; и - марка; к, л, м, н, о - электрифицированный инструмент, соответственно: рубанок, дисковая пила, дрель, стусловая пила, шлифователь

Значительная часть технологических операций по обработке древесины еще выполняется вручную (рис.10).
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Рис.10. Способы ручной обработки древесины:

а - теска и рубка; б - поперечное и продольное пиление; в - строгание; г - долбление; д - сверление

     
     
МАТЕРИАЛЫ

Войлок строительный

Пакля пропитанная

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350

Гвозди строительные

Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта

Паста антисептическая



6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

     
     

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности для плотников (строительные работы)

     
    

 
I. Общие положения
1. Выполнять следует только ту работу, которая поручена мастером или прорабом.


2. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать других.


3. Не допускается посещение других объектов без разрешения администрации.


4. Организация инструментального хозяйства должна обеспечивать исправность выдаваемого инструмента за счет систематического и своевременного осмотра, проверки, ремонта и заточки ручного и механизированного инструмента. Работу по выдаче и проверке инструмента разрешается производить рабочим, имеющим соответствующее удостоверение.


5. Деревянные рукоятки ручных строительных инструментов должны быть изготовлены из древесины твердых и вязких пород (кизил, бук, граб, береза) с влажностью не более 12 проц., гладко обработаны и надежно закреплены. На поверхности рукояток не допускаются выбоины, выпадающие сучья и сколы. Рабочие части инструмента не должны иметь трещин, заусенцев и подсечек.


6. К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие допуск.


7. Заточку инструмента разрешается производить только специально обученному рабочему, имеющему допуск на право пользования наждаком. Наждак должен иметь предохранительный кожух и защитный экран. При отсутствии экрана рабочий должен пользоваться защитными очками.


8. Плотником может работать только специально обученный по соответствующей программе рабочий, сдавший экзамен по безопасным методам работ и имеющий удостоверение на право производства плотничных работ.


9. Рабочее место плотника должно быть очищено от посторонних предметов и убрано от строительного мусора. В зимнее время рабочее место систематически очищается от снега и наледи и посыпается песком.


10. В темное время суток рабочее место должно быть освещено.


11. Ручной и электрифицированный инструмент должен иметь правильную и острую заточку, а зубцы дисковых пил, кроме того - правильную разводку. Все пусковые и тормозные устройства должны быть ограждены. Рубильник ограждают металлическим кожухом. Кожух обязательно заземляется. Корпуса электроинструментов, работающих при напряжении свыше 36 В, должны быть заземлены.


12. На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие правила:


а) проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных указателями;


в) не перебегать путь впереди движущегося транспорта;


б) не находиться под поднятым грузом при работе крана;


г) не заходить в опасную зону;


д) обойти на безопасном расстоянии места, где работают люди на высоте;


е) не прикасаться к электрооборудованию, не снимать защитных кожухов.


13. Запрещается работа с механизмами без прохождения специального обучения и получения допусков.


14. При несчастном случае немедленно обратиться за медицинской помощью и одновременно сообщить мастеру о несчастном случае.


II. Обязанности перед началом работы
16*. Произвести осмотр и определить пригодность инструмента для работы - ручного и электрифицированного. Забракованный инструмент передать лицу, ответственному за инструмент (инструментальщику), на рабочем месте такой инструмент находиться не должен.

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


17. Получить инструктаж по технике безопасности на рабочем месте от прораба или мастера.


18. На работы с повышенной опасностью получить специальный наряд.


III. Обязанности во время работы
19. Запрещается работать с механизированным инструментом с приставных лестниц, работа со стремянки допускается только при наличии на всей рабочей площадке ограждения и соответствующих упоров на ножках стремянки.


20. При перерывах в работе или переноске механизированного инструмента на другое место двигатель необходимо отключать. Запрещается оставлять без надзора механизированный инструмент, присоединенный к электросети.


21. Использовать механизированные деревообрабатывающие инструменты в качестве стационарных станков допускается лишь при наличии надлежащих ограждений.


22. Во время дождя и снегопада работа с электроинструментом на открытых площадках допускается лишь как исключение при наличии на рабочем месте навесов и с обязательным применением диэлектрических перчаток.


Не допускается производить обработку электроинструментом обледеневших и мокрых деревянных деталей.


23. В помещениях с повышенной опасностью при работе ручным электроинструментом напряжение должно быть не выше 36 В.


24. В пределах строящихся объектов на стенах, перекрытиях, крышах, лесах, подмостях допускается только сборка, монтаж и пригонка конструкций и деталей, а также постановка временных или постоянных креплений. Работы по изготовлению недостающих деталей (рубка, теска и др.) в указанных местах не разрешается.


25. Подмости, с которых производится монтаж деревянных конструкций, не следует соединять или опирать на эти конструкции до их окончательного закрепления.


26. При установке плоскостных конструкций щитовых элементов, стен, ограждений и др. надлежит принимать меры против их опрокидывания ветром.


27. К работам по антисептированию и огнезащитной обработке древесины, приготовлению составов, а также по погрузке и выгрузке химических материалов допускаются рабочие, прошедшие соответствующее обучение и медицинское освидетельствование. В дальнейшем медосмотр производится каждые шесть месяцев.


Запрещается допуск к этим работам лиц, имеющих ссадины, ожоги или раздражение кожи.


28. Работающие с антисептическими и огнезащитными составами должны получить спецодежду, ежемесячно сдавать ее в стирку, и специальные защитные мази (пасты).


Курить во время работы запрещается.


29. Все элементы опалубки собираются на строительной площадке, а затем монтируются с помощью стропальщиков, имеющих допуск на строповку грузов, кранов.


30. Установка щитовой опалубки колонн, ригелей и балок с передвижных лестниц-стремянок наверху с рабочими площадками допускается только при высоте над уровнем земли или нижележащего перекрытия не более 5,5 м.


31. Приступая к работе с лестниц-стремянок или приставных лестниц, необходимо убедиться в их исправности и что устройство лестницы отвечает следующим условиям:


а) бруски лестниц для подъема на площадку должны быть врезаны в тетивы и последние должны быть стянуты металлическими стяжками;


б) расстояния между ступеньками должны быть равными;


в) площадка лестницы стремянки должна быть ограждена с трех сторон;


г) ширина лестницы должна быть, не менее 0,5 м.


32. Воспрещается применение лестниц-стремянок с брусками (ступеньками), пришитыми только гвоздями без врезки тетивы и без металлических стяжек.


33. Воспрещается выправлять положение лестницы толчками, находясь на ней.


34. Воспрещается работать с лестницы с частично поломанными ступеньками.


35. Воспрещается одновременный подъем и спуск по лестнице двух или нескольких рабочих.


36. Если приставные лестницы устанавливаются на высоте, например, на подкрановых балках, на элементах металлических конструкций и др., надо обязательно прикрепить верх и низ лестницы к прочным конструкциям.


37. Работа на высоте от 5,5 м до 8,0 м допускается только с применением передвижных подмостей, имеющих наверху площадку с ограждением.


38. Опалубку на высоте более 8 м от уровня земли или перекрытия следует устанавливать с рабочих настилов, уложенных на поддерживающие леса с ограждением.


39. В том случае, если леса нецелесообразны при устройстве опалубки на высоте более 8 м, опалубку монтируют обученные рабочие-верхолазы с применением предохранительных поясов, закрепленных к надежным опорам.


40. Работать на высоте допускаются только рабочие, прошедшие специальную медицинскую комиссию, которая проводится один раз в шесть месяцев, и имеющие разрешение па право производства работ на высоте.


Лица моложе 18 лет к работам на высоте не допускаются.


На работы, связанные с повышенной опасностью (особенно работы на высоте) выдается спецнаряд.


Рабочие, работающие на высоте, обеспечиваются предохранительными поясами.


41. Участки под рабочими местами плотников-верхолазов ограждаются или охраняются от доступа посторонних людей.


Во время грозы, сильного снегопада и дождя, а также при ветре более 6 баллов работы плотников-верхолазов на высоте прекращаются.


Запрещается втыкать топор на высоте в стойки или другие деревянные конструкции. При работе на высоте надо иметь сумки для инструмента, ящики. Для устройства лесов и подмостей, поддерживающих деревянные конструкции, нельзя применять древесину с пороками, а гвозди меньше 120 мм.


42. Устройство и разборка лесов производятся под непосредственным наблюдением мастера или прораба на основании схем устройства и разборки лесов и проектов организации работ, отражающих безопасные условия труда.


43. К погрузочно-разгрузочным работам допускаются лица не моложе 18 лет. Погрузочно-разгрузочные работы должны быть организованы так, чтобы исключить случаи травматизма. Выполняются погрузочно-разгрузочные работы под наблюдением инженерно-технических работников.


IV. Обязанности после работы
44. Отключить электрифицированный инструмент, выключить рубильник. Сдать инструмент в инструментальную кладовую или в другое помещение с положительной температурой воздуха.


45. Убрать рабочее место от отходов строительных материалов и мусора. Категорически запрещается выбрасывать мусор через проемы.


46. Спецодежду убрать в раздевалку или в специально отведенное для этого помещение. Спецодежду хранить отдельно от личной одежды. Уносить спецодежду домой категорически запрещается.


ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. При производстве строительно-монтажных работ пожарную безопасность на участке производства работ и на рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБ-01-03"*, утвержденных ГУГПС МВД России.

_________________
            * Взамен действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390. - Примечание изготовителя базы данных.     

2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.


3. Ответственным за пожарную безопасность на строительном объекте назначается приказом лицо из числа ИТР организации, производящей работы.


4. Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров.


5. На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и схемы эвакуации людей в случае пожара.


6. На месте ведения работ должны быть установлены противопожарные посты, снабженные пожарными огнетушителями, ящиками с песком и щитами с инструментом, вывешены предупредительные плакаты. Весь инвентарь должен находиться в исправном состоянии.


7. На территории запрещается разведение костров, пользование открытым огнем и курение.


8. Курить разрешается только в местах, специально отведенных и оборудованных для этой цели.


9. Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После работы необходимо выключить электрорубильники всех установок и рабочего освещения, оставляя только дежурное освещение и рабочее оборудование, участвующее в непрерывном цикле с дежурным электриком.


10. Участки работ, рабочие места и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии сГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.


11. Рабочие места и подходы к ним требуется содержать в чистоте, своевременно очищая их от мусора.


12. Наружные пожарные лестницы и ограждение на крыше должны содержаться в исправном состоянии.


13. Запрещается загромождать проезды, проходы, подъезды к местам расположения пожарного инвентаря, воротам пожарной сигнализации.


14. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна производиться не реже двух раз в год (весной и осенью).


15. Для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться паровые и водяные калориферы и электронагреватели заводского изготовления.


16. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этой цели помещениях с центральным водяным отоплением либо с применением масляных обогревателей.


17. Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах. Промасленную спецодежду и ветошь, тару из-под легковоспламеняющихся веществ необходимо хранить в закрытых ящиках и удалять их по окончании работы.


18. Запрещается ставить на базе машины, имеющие течь топлива или масла, и с открытой горловиной топливного бака.


19. Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а также тары из-под них вне топливо- и маслохранилищ.


20. Мыть детали машин и механизмов топливом разрешается только в специально предназначенных для этого помещениях.


21. Пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, который затем следует убрать.


22. Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена.


23. Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков.


24. Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны:


- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;


- выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием;


- в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению.


7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

     
     
Таблица ГЭСН 10-01-007 Рубка стен
     
Состав работ:
для норм 1-3, 7:


01. Укладка подкладной доски с прокладкой просмоленной пакли, обернутой двумя слоями толя. 02. Изготовление врубок на месте. 03. Изготовление и установка нагелей (шипов). 04. Рубка стен. 05. Антисептирование нижних венцов. 06. Первичная конопатка стен.


Измеритель: 100 м[image: image12.png]


 стен (за вычетом проемов)


	
	

	 
	Рубка стен:

	10-01-007-02
	из брусьев толщиной 150 мм

	10-01-007-03
	из брусьев толщиной 180 мм


 
	
	
	
	
	

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	10-01-
007-02
	10-01-
007-03

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	291
	296

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	3,3
	3,3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3,91
	4,73

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 
	 

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	3,91
	4,73

	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	0,3

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 

	101-1704
	Войлок строительный
	т
	0,007
	0,007

	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	220
	263

	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м[image: image13.png]



	34,7
	35,4

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00102
	0,00102

	102-0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород длястроительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м[image: image14.png]



	-
	-

	102-0033
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта
	м[image: image15.png]



	15,3
	18,4

	102-0052
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м[image: image16.png]



	0,16
	0,19

	102-0056
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м[image: image17.png]



	-
	-

	113-1777
	Паста антисептическая
	т
	0,00502
	0,00525
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