   

КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ

См. Общую часть


Предельные отклонения в размерах и положении при кладке стен из керамических и природных камней правильной формы в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 не должны превышать:


	
	

	1. Отклонения от проектных размеров:

	 

	- по толщине стен

	±15 мм;

	- по отметкам опорных поверхностей

	-10 мм;

	- по ширине простенков

	-15 мм;

	- по ширине проемов

	+15 мм;

	- по смещению вертикальных осей оконных проемов от вертикали

	20 мм;

	- по смещению осей стен от разбивочных осей

	10 мм.

	2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали:

	 

	- на один этаж

	10 мм;

	- на здание высотой более двух этажей

	30 мм.

	3. Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены

	15 мм.

	4. Отклонения от толщины швов кладки:

	 

	- горизонтальных при толщине 12 мм

	-2; +3 мм;

	- вертикальных при толщине 10 мм

	-2; +2 мм.

	5. Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруживаемые при накладывании рейки длиной 2 м
	10 мм.
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