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ПРОТОКОЛ
ПРОВЕРКИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ГАЗОПРОВОДА В ШУРФЕ

	Дата обследования
	"
	
	"
	
	20
	
	г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Имущественная принадлежность газопровода
	

	

	Адрес газопровода и N исполнительного чертежа
	

	

	

	Назначение газопровода
	

	

	Общая протяженность
	
	метров, диаметр
	
	миллиметров, 

	

	рабочее давление
	
	мегапаскаля.


1. Параметры шурфа
	N шурфа
	Привязка шурфа по схеме (ПК)
	Протяженность шурфа, метр
	Примечания

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Средства измерений
	Наименование прибора
	N прибора
	Назначение прибора
	Свидетельство и дата следующей поверки (калибровки)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Результаты измерений
	Параметр контроля
	Результат контроля
	Место расположения (координаты)
	Размеры, вид утечки

	Загазованность шурфа (наличие негерметичности)
	
	
	


Измерения провели: 

	
	
	
	
	

	должность, наименование организации
	
	личная подпись 
	
	инициалы, фамилия


