
СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Строительно-монтажные работы

          
МОНТАЖ ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ ШАХТ ЛИФТОВ

     
     

Состав операций и средства контроля
	
	
	
	

	Этапы работ
	Контролируемые операции
	Контроль
(метод, объем)
	Документация

	Подготовительные работы
	Проверить:
	 
	Паспорта (сертификаты), общий журнал работ

	 
	- наличие документа о качестве;
	Визуальный
	 

	 
	- качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид панелей, наличие рисок осей кабин;
	Визуальный, измерительный, каждый элемент
	 

	 
	- очистку опорных поверхностей ранее смонтированных и поднимаемых панелей от мусора, грязи, снега и наледи;
	Визуальный
	 

	 
	- наличие ориентирных рисок на перекрытии, определяющих проектное положение монтируемых панелей;
	То же
	 

	 
	- наличие цементного раствора по всей площади опирания монтируемых панелей
	"
	 

	Монтаж панелей шахт лифтов
	Контролировать:
	 
	Общий журнал работ, журнал сварочных работ

	 
	- установку блоков в проектное положение (отклонение от совмещения ориентиров в нижнем сечении; отклонение от вертикали граней двух взаимно перпендикулярных стен блока; отклонение по высоте порога дверного проема блока относительно посадочной площадки, отклонение от перпендикулярности внутренней поверхности стен ствола шахты);
	Измерительный, каждый элемент
	 

	 
	- качество выполнения сварочных работ
	Визуальный, измерительный
	 

	Приемка выполненных работ
	Проверить:
	 
	Исполнительная геодезическая схема, акт освидетельствования скрытых работ

	 
	- фактическое положение смонтированных конструкций шахт лифтов;
	Измерительный, каждый элемент
	 

	 
	- качество сварочных соединений стыков
	Измерительный, визуальный
	 

	Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка, линейка металлическая, нивелир.


	Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения работ.


Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.



     
     

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 п.3.7, табл.12
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Предельные отклонения:
- от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении установленных объемных блоков с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов, рисками разбивочных осей) - 8 мм;


- от перпендикулярности внутренней поверхности стен ствола шахты относительно горизонтальной плоскости (пола приямка) - 30 мм;


- по высоте порога дверного проема объемного элемента шахты лифта относительно посадочной площадки - ±10 мм;


- от вертикали верха плоскостей блоков - 10 мм.



Не допускаются:
- разрывы по высоте при монтаже более чем на один этаж.



Требования к качеству применяемых материалов
ГОСТ 13015-2003. Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические условия. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.


ГОСТ 17538-82*. Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия.


Отклонения действительных размеров конструкций от номинальных, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать, мм:


	
	
	

	по длине (глубине) и ширине изнутри блока
	0; -6

	по высоте блока
	0; -10

	по толщине стенки блока
	±5

	 
	по длине, ширине и высоте (толщине) плиты перекрытия (или приямка) и тумбы
	±8

	по высоте и ширине дверного проема
	±10, -6

	 
	по размерам проемов, отверстий и ниш
	±3

	 
	по размерам фиксирующих монтажных устройств, а также отверстий под болтовые соединения
	±2


Допускается по согласованию с проектной организацией - автором проекта или привязки проекта здания на основе расчета точности по ГОСТ 21780 и учета конкретного конструктивного решения здания и условий его строительства назначать предельные значения отклонений размеров конструкций, отличные от вышеуказанных, в случаях, если эти конструкции изготовляют на предприятиях, входящих в состав комбинатов или объединений, осуществляющих производство конструкций и строительство зданий из них.


Отклонение положения дверного проема и других проемов, отверстий и ниш в конструкциях от номинального, указанного в рабочих чертежах, не должно превышать 8 мм.


Отклонение положения фиксирующих монтажных устройств в плоскости верхней и нижней (опорной) граней блоков от номинального не должно превышать 2 мм.


Отклонения положения стальных закладных изделий от номинального, указанного в рабочих чертежах, не должны превышать, мм:


	
	

	в плоскости грани конструкции
	15

	из плоскости грани конструкции
	3


Разности длин диагоналей боковых наружных плоскостей, верхней (снаружи и изнутри) и нижней (опорной) плоскостей блоков (изнутри) не должны превышать 16 мм. Разность длин диагоналей дверных проемов не должна превышать 10 мм.


Отклонение от плоскостности опорной (нижней) грани блока в угловой точке (относительно плоскости, проведенной через три другие угловые точки) не должно превышать 6 мм.


Отклонение от прямолинейности профиля наружной поверхности блока в любом сечении на всю его длину, ширину и высоту, а также профиля верхней поверхности блока на всю длину каждой его стороны не должно превышать 5 мм.


Требования к толщине защитного слоя бетона, а также предельные отклонения толщины защитного слоя бетона до арматуры - по ГОСТ 13015.0*.

________________

*ГОСТ 13015.0 не действует. Действует ГОСТ 13015-2003 здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

            

Качество поверхностей и внешний вид конструкций


Требования к качеству поверхностей и внешнему виду конструкций шахт - по ГОСТ 13015.0. При этом качество бетонных конструкций должно удовлетворять требованиям, установленным для категорий:


А2 - наружных поверхностей блоков, подготовленных под окраску;


А6 - внутренних и торцовых поверхностей блоков, верхних и нижних поверхностей плит перекрытий, верхних и боковых поверхностей тумб, к которым не предъявляют требований по качеству отделки;


А7 - нелицевых поверхностей конструкций, не видимых в условиях эксплуатации.


По согласованию изготовителя с потребителем подготовленные под окраску наружные поверхности блоков могут быть категории A3.


Открытые поверхности стальных закладных изделий, монтажные петли, а также кромки отверстий, ниш и проемов должны быть очищены от наплывов бетона или раствора.


Требования к защите от коррозии стальных закладных изделий - по ГОСТ 13015.0.


Маркировка конструкций шахт лифтов - по ГОСТ 13015.2. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на внутренней поверхности блока, расположенной сзади кабины лифта, а также на верхних поверхностях плит и боковых поверхностях тумб.


Транспортировать и хранить конструкции следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4*.

________________

*ГОСТ 13015.4 не действует. Действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

           

Блоки и плиты должны храниться в рабочем положении, тумбы в горизонтальном положении, установленными на подкладки толщиной не менее 30 мм.


Средние блоки должны устанавливаться на складе в один ряд, а нижние и верхние блоки допускается устанавливать не более чем в два ряда по высоте. Плиты и тумбы должны храниться в штабелях высотой не более 2,5 м.


При хранении в штабелях между конструкциями должны быть уложены прокладки толщиной не менее 30 мм, а при наличии выступающих монтажных петель - не менее чем на 20 мм больше высоты выступающей части петель. Прокладки всех вышележащих конструкций должны быть расположены одна над другой по вертикали в местах, указанных в рабочих чертежах.


Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 п.3.30

Объемные блоки шахт лифтов следует монтировать, как правило, с установленными в них кронштейнами для закрепления направляющих кабин и противовесов.


Низ объемных блоков необходимо устанавливать по ориентирным рискам, вынесенным на перекрытие от разбивочных осей и соответствующим проектному положению двух взаимно перпендикулярных стен блока (передней и одной из боковых). Относительно вертикальной плоскости блоки следует устанавливать, выверяя грани двух взаимно перпендикулярных стен блока.


Монтаж шахты должен производиться с опережением возведения примыкающих конструкций здания не более чем на один этаж.

 

