Приложение 4

к ПБ 10-157-97

Обложка паспорта
	

	(наименование крана-трубоукладчика)



	  

	(индекс крана-трубоукладчика)



	ПАСПОРТ*

	

	(обозначение паспорта)



	_______________

* Настоящая форма паспорта является образцом. На основании настоящей формы паспорта предприятие-изготовитель должно составить паспорт применительно к типу выпускаемых им кранов-трубоукладчиков, включив в него из перечня сведений, содержащихся в настоящем образце, только те, которые относятся к данному типу кранов-трубоукладчиков. При необходимости в паспорт включаются дополнительные сведения, характеризующие конструкцию выпускаемого крана-трубоукладчика. Паспорт заполняется на русском языке.



	Титульный лист 



	Кран-трубоукладчик подлежит регистрации в органах госгортехнадзора до пуска в работу.

Место товарного знака (эмблема) предприятия



	Страна 
	  

	

	  

	(наименование предприятия-изготовителя)



	  

	(наименование, тип крана-трубоукладчика)



	  

	(индекс крана-трубоукладчика)



	ПАСПОРТ

	

	(обозначение паспорта)



	Регистрационный номер
	
	

	

	При передаче крана-трубоукладчика другому владельцу или сдаче крана-трубоукладчика в аренду с передачей функции владельца вместе с краном-трубоукладчиком должен быть передан настоящий паспорт.



	Оборот титульного листа 



	ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА-ТРУБОУКЛАДЧИКА!

1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана-трубоукладчика или в организации (у частного лица), получившего кран-трубоукладчик в аренду вместе с функциями владельца.

2. Разрешение на работу крана-трубоукладчика должно быть получено в порядке, установленном Правилами устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков.

3. Перечень разрешений органов госгортехнадзора на отступление от требований Правил устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков, копии которых приложены к паспорту:



	3.1.
	  

	

	  

	 3.2.
	  

	

	  

	 3.3.
	  

	  
	(другие сведения, на которые необходимо обратить



	  

	особое внимание владельца крана-трубоукладчика)

	  


Место для чертежа общего вида крана-трубоукладчика в рабочем положении с указанием основных размеров
Формат чертежа 210x297 (218x290) мм 

	
	
	Разрешение (лицензия) на изготовление 



	
	
	N
	
	от "
	
	"
	
	200
	
	г.

	
	
	
	

	
	
	Выдана 
	

	
	
	
	(наименование органа госгортехнадзора,

	
	
	

	
	
	выдавшего лицензию на изготовление крана-трубоукладчика)



	1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



	1.1. Предприятие-изготовитель и его адрес 
	  

	

	

	  

	1.2. Тип крана-трубоукладчика 
	  

	  

	1.3. Индекс крана-трубоукладчика 
	  

	  

	1.4. Заводской номер 
	  

	  

	1.5. Год изготовления 
	  

	  

	1.6. Назначение крана-трубоукладчика 
	  

	  

	1.7. Тип привода:

	  

	шасси крана-трубоукладчика 
	  

	  

	рабочих механизмов 
	  

	  

	1.8. Окружающая среда, в которой может работать кран-трубоукладчик:

	  
	  
	  

	  
	наибольшая 
	  

	температура: 
	
	°С,

	  
	наименьшая 
	  

	  

	температура нерабочего состояния наименьшая, °С 
	

	  

	относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, %
	  

	  

	 взрывоопасность 
	  

	  

	 пожароопасность 
	  

	  

	1.9. Предельный продольный уклон, на котором разрешается работа крана-трубоукладчика 

	при укладке трубопроводов, град 
	  

	  
	  

	1.10. Допустимый уклон местности (продольный, поперечный), на котором разрешается 

	работа крана-трубоукладчика с единичным грузом, град 
	  

	  
	  

	1.11. Предельный поперечный уклон в сторону стрелы, на котором разрешается работа 

	крана-трубоукладчика при укладке трубопровода, град 
	  

	  
	  

	1.12. Ограничение или возможность одновременного выполнения операций 
	  

	

	  

	1.13. Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен 

	 кран-трубоукладчик 
	

	  

	  

	2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА-ТРУБОУКЛАДЧИКА

	

	2.1. Основные характеристики крана-трубоукладчика


	2.1.1. Грузоподъемность номинальная, т 
	  

	  
	  

	2.1.2. Максимальная нагрузка на крюке при выполнении работ, т 
	  

	  
	  

	2.1.3. Высота подъема максимальная, м 
	  

	

	2.1.4. Глубина опускания крюка, м 
	  

	

	2.1.5. Вылет максимальный, м 
	  

	  
	  

	2.1.6. Вылет минимальный, м 
	  

	  

	2.1.7. Скорость подъема-опускания груза, с:  

	  
	  

	 наибольшая 
	  

	  
	  

	 наименьшая 
	  

	  
	  

	2.1.8. Максимальное тяговое усилие на ведущем колесе, кН 
	  

	  
	  

	2.1.9. Максимальный  продольный уклон,  преодолеваемый  при  движении крана- 

	трубоукладчика без груза на крюке, град 
	  

	
	  

	2.1.10. Среднее  давление  на грунт левой гусеницы при реализации всего момента 

	устойчивости и нагрузке на крюке, равной номинальной грузоподъемности, кПа 
	  

	

	  

	2.1.11. Среднее давление на грунт при движении крана-трубоукладчика без нагрузки на крюке со стрелой, поднятой максимально вверх, и придвинутом противовесе с переменным вылетом, кПа:

	  
	  

	левой гусеницы 
	  

	  
	  

	правой гусеницы 
	  

	  
	  

	Примечание. В зависимости от конструктивных особенностей крана-трубоукладчика раздел может быть дополнен другими характеристиками.



	  
	  

	Грузовые характеристики 
	Место для таблиц, графиков и диаграмм грузовых характеристик крана-трубоукладчика



	Высотные характеристики 
	Место для таблиц, графиков и диаграмм высоты подъема и глубины опускания крюка 

	
	

	
	

	3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ



	3.1. Двигатели


	1.1. Тип и условное обозначение 
	  

	  
	  

	3.1.2. Номинальная мощность, кВт (л.с.)
	  

	  
	  

	3.1.3. Частота вращения коленчатого вала, об./мин 
	  

	  
	  

	3.2. Гидронасос


	3.2.1. Назначение 
	  

	  
	  

	3.2.2. Количество 
	  

	  
	  

	3.2.3. Тип и условное обозначение 
	  

	  
	  

	3.2.4. Давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см
[image: image1.wmf]2

)
	  

	  
	  

	3.2.5. Число оборотов, об/мин 
	  

	  
	  

	3.2.6. Производительность, л/мин 
	  

	  
	  

	3.3. Гидромотор


	3.3.1. Назначение 
	  

	  
	  

	3.3.2. Количество 
	  

	  
	  

	3.3.3. Тип и условное обозначение 
	  

	  
	  

	3.3.4. Номинальный крутящий момент, Н·м 
	  

	  
	  

	3.3.5. Давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см
[image: image2.wmf]2

)
	  

	  
	  

	3.3.6. Номинальное число оборотов, об/мин 
	  

	  
	  

	3.4. Гидроцилиндры


	3.4.1. Назначение 
	  

	  
	  

	3.4.2. Количество 
	  

	  
	  

	3.4.3. Тип и условное обозначение 
	  

	  
	  

	3.4.4. Диаметр поршня, мм 
	  

	  
	  

	3.4.5. Диаметр штока, мм 
	  

	  
	  

	3.4.6. Ход поршня, мм 
	  

	  
	  

	3.4.7. Усилие, кН (т·с)
	  

	  
	  

	3.4.8. Номинальное давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см
[image: image3.wmf]2

)
	  

	  
	  

	Место для гидросхем с перечнем элементов гидрооборудования


	3.5. Канаты стальные*


	_______________ 

* Заполняется по данным документации предприятия-поставщика.



	3.5.1. Назначение 
	  

	  

	3.5.2. Конструкция каната и обозначение стандарта 
	  

	  
	  

	3.5.3. Диаметр, мм 
	  

	  
	  

	3.5.4. Длина, м 
	  

	  
	  

	3.5.5. Временное сопротивление проволоки разрыву, Н/мм
[image: image4.wmf]2

 (кгс/мм
[image: image5.wmf]2

 )
	  

	  
	  

	3.5.6. Разрывное усилие каната в целом, Н  
	  

	  
	  

	3.5.7. Коэффициент запаса прочности:
	  

	  
	  

	 нормативный 
	  

	  
	       

	 фактический 
	  

	  
	       

	3.5.8. Наибольшее натяжение ветви каната, Н 
	  

	  
	  

	Место для схем запасовки канатов
(на схемах указываются размеры барабанов, блоков и способы крепления канатов)

3.6. Характеристика зубчатых передач


	
	


	Наименование сборочной единицы


	Обозна-

чение по чертежу
	Наименова-

ние деталей
	Модуль, мм
	Число зубьев
	Материал, марка
	Термообработка (твердость зубьев)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Место для кинематической схемы с перечнем элементов кинематики
3.7. Грузозахватные устройства*
_______________ 

* Заполняется по сертификатам предприятия - изготовителя крюка. При установке крюков уменьшенных размеров необходимо указывать номер чертежа, грузоподъемность, материал, предел текучести, предел прочности при растяжении, относительное удлинение, ударную вязкость, наименование предприятия - изготовителя крюков.

	3.7.1. Крюк 
	  

	  

	3.7.2. Номер заготовки крюка по стандарту и обозначение стандарта 
	  

	  
	  

	3.7.3. Номинальная грузоподъемность, т 
	  

	  
	  

	3.7.4. Заводской номер 
	  

	  
	  

	3.7.5. Изображение клейма ОТК предприятия - изготовителя крюка 
	  

	  
	  

	3.8. Тормоза


	3.8.1. Механизм, на котором установлен тормоз 
	  

	  

	3.8.2. Тип тормоза  
	  

	  
	  

	3.8.3. Коэффициент запаса торможения 
	

	  
	  


4. УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

	Наименование прибора или устройства безопасности


	Тип, марка прибора или устройства безопасности



	4.1. Ограничитель грузоподъемности


	

	4.2. Концевые выключатели


	

	4.3 Сигнальные устройства

     
	


5. ДАННЫЕ О МЕТАЛЛЕ ОСНОВНЫХ (РАСЧЕТНЫХ) ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРАНА-ТРУБОУКЛАДЧИКА

	Наименование и обозначение сборочной единицы
	Вид, толщина металлопроката, обозначение нормативного документа
	Марка материала, категория, группа, класс прочности
	Обозначение нормативного документа на марку материала
	Номер сертификата
	Электроды, сварочная проволока (тип, марка), обозначение нормативного документа



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

	Кран-трубоукладчик 
	  

	  
	(наименование, тип и индекс)



	заводской N
	
	изготовлен в соответствии с техническими нормами
	

	  

	(обозначение нормативного документа)

	  

	Кран-трубоукладчик прошел испытания по программе
	
	и признан

	годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.

	  

	Гарантийный срок службы
	
	мес.

	  

	Срок службы при 1,5-сменной работе в паспортном режиме
	
	лет.

	  

	Ресурс до первого капитального ремонта
	
	моточасов.

	

	Место 
	
	  
	  
	  

	печати 
	Руководитель предприятия-изготовителя 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	(подпись)
	  

	  
	  
	Начальник ОТК предприятия-изготовителя
	  
	  
	  

	дата
	  
	
	  
	(подпись)
	  


7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ С ПАСПОРТОМ КРАНА-ТРУБОУКЛАДЧИКА

	Наименование документа


	Обозначение документа


	Количество листов

	Руководство по эксплуатации крана-трубоукладчика 


	  
	  

	Руководство по эксплуатации трактора 


	  
	  

	Технический паспорт трактора 


	  
	  

	Альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей 


	  
	  

	Ведомость на запчасти, инструменты и приспособления


	  
	  

	Паспорта основных комплектующих изделий

     
	  
	  


8. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ КРАНА-ТРУБОУКЛАДЧИКА*

	Наименование

предприятия -  владельца крана-трубоукладчика


	Местонахождение крана-трубоукладчика
	Дата прибытия

	
	
	

	
	
	

	
	
	


_______________

* Не менее 5 страниц.

9. СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КРАНА-ТРУБОУКЛАДЧИКА В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ*

	Номер и дата приказа о назначении


	Должность, фамилия, имя, отчество
	Подпись

	
	
	

	
	
	

	
	
	


_______________

* Не менее 5 страниц.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ЗАМЕНЕ МЕХАНИЗМОВ, КАНАТОВ, КРЮКОВ*

	Дата
	Сведения о замене и ремонте элементов крана-трубоукладчика
	Подпись инженерно-технического работника, ответственного за содержание крана-трубоукладчика в исправном состоянии



	
	
	

	
	
	

	
	
	


_______________

* Не менее 5 страниц.

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ*

	Номер и дата рекламации


	Краткое содержание рекламации
	Меры, принятые предприятием-изготовителем по рекламации



	
	
	

	
	
	

	
	
	


_______________

* Не менее 3 страниц.

12. ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ*

	Дата освидетельствования


	Результаты освидетельствования


	Срок следующего освидетельствования

	
	
	

	
	
	

	
	
	


_______________

* Не менее 32 страниц.

13. РЕГИСТРАЦИЯ

(отдельная страница)

	Кран-трубоукладчик зарегистрирован за N 
	  

	в 
	  

	(наименование регистрирующего органа)

	  

	В паспорте пронумеровано
	
	страниц и прошнуровано всего
	

	листов, в том числе чертежей на
	
	листах.

	

	Место 
	  

	печати 
	(должность и подпись регистрирующего лица)

	  
	  

	  
	"
	
	"
	
	200
	
	г.
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