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1. Общие положения  

1.1. Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств разработаны во исполнение постановления Госстроя России от 11.02.98 N 18-15 "О переходе на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве" и устанавливают порядок пересмотра действующих и разработки новых сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и технологических автотранспортных средств*, с целью соблюдения организациями-разработчиками единого порядка их разработки и подготовки к обработке на машинных носителях (в дальнейшем изложении: "Сметные нормы и расценки на эксплуатацию машин").

_______________

* Под технологическими автотранспортными средствами имеются в виду автомобили, прицепы, полуприцепы и пр., используемые для доставки строительных материалов и конструкций на строительную площадку, для перевозки грунта и строительного мусора, а также для перебазировки строительных машин.


Сметные нормы и расценки на эксплуатацию машин разрабатываются в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года.


Сметные нормы и расценки на эксплуатацию машин комплектуются в сборники, которые утверждаются в установленном порядке. Сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию машин являются составной частью системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, действующей на территории Российской Федерации, и применяются в обязательном порядке в строительстве, осуществляемом с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и  целевых внебюджетных фондов. В случае финансирования строительства из других источников, применение указанных сметных норм и расценок на эксплуатацию машин носит рекомендательный характер.


Порядок разработки сборников сметных норм и расценок на эксплуатацию машин, установленный настоящими методическими указаниями, является обязательным для всех организаций-разработчиков сметных нормативов.


1.2. Сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию машин подразделяются на: федеральные, территориальные и отраслевые.


Федеральные сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию машин, разрабатываемые в уровне цен для базового района страны  (Московской области), утверждаются и вводятся в действие Госстроем России, с включением в Перечень действующих нормативных документов в строительстве и являются основой для разработки сборников федеральных единичных расценок. 


Территориальные сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию машин, включающие в свой состав полный набор машин, применяемых в соответствующем регионе, разрабатываемые для административно-территориальных единиц Российской Федерации (регионов), утверждаются и вводятся в действие администрациями субъектов Российской Федерации, регистрируются в Госстрое России в соответствии с руководящими документами по строительству (РДС 10-202-94) и  включаются в Перечень действующих нормативных документов в строительстве. 


Территориальные сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию машин служат основанием для составления сметной документации на строительство, осуществляемое в соответствующих административно-территориальных образованиях.


Отраслевые сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию машин, включающие в свой состав полный набор машин, используемых на объектах специализированных видов строительства (водохозяйственное, горнокапитальное, транспортное, энергетическое,  строительство газо- нефтепроводов, объектов связи и т.п.), утверждаются министерствами Российской Федерации, другими федеральными органами исполнительной власти и отраслевыми структурами (далее - федеральные органы и отраслевые структуры),  представляются на заключение (согласование) в Госстрой России в соответствии с  РДС 10-201-94 и включаются в Перечень действующих нормативных документов в строительстве. 


Отраслевые сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию машин, разработанные и утвержденные федеральными органами и отраслевыми структурами, после согласования с Госстроем России могут быть включены в Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию машин.


Отраслевые сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию машин, привязанные к местным условиям строительства, предназначены для составления сметной документации по специализированным стройкам.


1.3. Сметные нормы и расценки на эксплуатацию машин предназначаются для разработки единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные работы, а также по монтажу технологического оборудования; для определения сметных затрат на объекте, когда продолжительность эксплуатации машин определяется по проекту производства работ или проекту организации строительства; для взаиморасчетов между подрядными строительными организациями и подразделениями строймеханизации с учетом положений, изложенных в п. 1.5.


1.4. Сметные нормы и расценки на эксплуатацию машин разрабатываются с учетом их дифференциации по типоразмерным группам, устанавливаемым по основному техническому параметру для данного вида машин (для экскаваторов - вместимость ковша, для бульдозеров - мощность, для кранов -  грузоподъемность и т.д.). Сметные нормы и расценки формируются как средневзвешенная величина по маркам (моделям) машин, входящим в типоразмерную группу. Отбор машин-представителей по маркам (моделям) производится с учетом выполняемых с их применением объемов работ и уровня производительности с прогнозом на период действия сметных нормативов.


1.5. Сметные нормы и расценки на эксплуатацию машин содержат прямые затраты, в состав которых помимо эксплуатационных затрат включены накладные расходы и сметная прибыль, начисленные на показатели оплаты труда рабочих, занятых на ремонте и техническом обслуживании,  замене быстроизнашивающихся частей и перебазировке машин (в расценках на автотранспортные средства учитываются также накладные расходы и сметная прибыль, начисляемые на показатели оплаты труда водителей). Порядок начисления накладных расходов и сметной прибыли, включаемых в состав расценок, приведен в п.п. 4.2, 4.3, 4.8  Методических указаний.


Накладные расходы и сметная прибыль на показатели оплаты труда машинистов строительных машин начисляются дополнительно при определении сметной стоимости строительства и осуществлении взаиморасчетов между подрядными строительными организациями и подразделениями строймеханизации. 


Накладные расходы принимаются по  индивидуальной норме для конкретной организации (подразделения строймеханизации) или по укрупненным нормативам по видам строительства и видам строительных и монтажных работ, приведенным в Методических указаниях по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-4.99) и Методических указаниях по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (МДС 81-5.99), утвержденных постановлениями Госстроя России от 17.12.99 N 76 и от 17.12.99 N 78.


Порядок разработки индивидуальных норм накладных расходов приведен в п.п. 3.6 - 3.9 МДС 81-4.99. 


Сметная прибыль учитывается в порядке, установленном п. 3.1.7 МДС 81-1.99.


При разработке норм и расценок на эксплуатацию машин не учитываются налог на добавленную стоимость (НДС) и налог с продаж.


1.6. Нормативные показатели сметных норм и расценок исчисляются в расчете на 1 машино-час среднесменного времени эксплуатации машин, которое включает:


- время участия машин в выполнении технологических операций, в т.ч. для автотранспортных средств  - время их перемещения с базы механизации (строительной площадки) на строительную площадку (базу механизации);


- время замены быстроизнашивающихся частей, режущего инструмента и сменной рабочей оснастки;


- время перемещения машин по фронту работ в пределах строительной площадки;


- время технологических перерывов в работе машин при выполнении строительно-монтажных работ;


- время подготовки машин к работе и их сдачи по окончании работы;


- время на ежесменное техническое обслуживание машин;


- перерывы в работе машиниста (машинистов экипажа), регламентируемые законодательством о труде.


1.7. Сметные нормы и расценки имеют код ОКП и шестизначный отраслевой код: 2 первых знака обозначают код раздела, 3-ий и 4-ый  знаки - код подраздела,  5-ый и 6-ой знаки - код типоразмерной группы машин.


1.8. Наименования и единицы измерения физических величин, учитываемых при разработке сметных норм и расценок, принимаются в расчетах по системе СИ, в соответствии с "Перечнем единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве" (СН 528-80).


1.9. Наименования машин устанавливаются в соответствии с действующими стандартами Российской Федерации (по классификатору продукции ОКП), а при отсутствии информации - по паспортным данным.


1.10. Числовые показатели приводятся с точностью до трех значащих цифр, при этом после запятой указываются не более 2 значащих цифр. Округление показателей производится в соответствии с требованиямиСН 528-80.


1.11. Форма сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств приведена в приложении 1.




   2. Организация разработки сборников сметных норм и расценок на эксплуатацию машин


2.1. Методическое руководство разработкой федеральных, территориальных и отраслевых сборников сметных норм и расценок на эксплуатацию машин, координацию работ и контроль за их разработкой осуществляет Управление ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (далее - Управление ценообразования).


2.2. Разработка Федеральных сборников сметных норм и расценок на эксплуатацию машин производится организациями-разработчиками, определяемыми Управлением ценообразования. В техническом задании указываются основания для разработки сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию машин, этапы и сроки выполнения работ, нормативные источники, которыми следует руководствоваться при подготовке сметных норм и расценок, стоимость работ. 


Разработанный проект сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию машин проходит экспертизу в организациях, рекомендуемых Управлением ценообразования. Экспертные заключения  рассматриваются Межведомственной комиссией (МВК) по разработке документов по ценообразованию в строительстве Госстроя России. 


На основе экспертных заключений и результатов рассмотрений на МВК, организации-разработчики вносят в проект сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию машин соответствующие коррективы. Отредактированный сборник передается в Управление ценообразования, которое представляет его на утверждение в установленном порядке.


2.3. Разработка территориальных сборников сметных норм и расценок на эксплуатацию машин осуществляется организациями-разработчиками под руководством региональных центров по ценообразованию в строительстве (РЦЦС), прошедших аккредитацию в Госстрое России. В тех регионах, где РЦЦС не созданы или не прошли аккредитацию, руководство разработкой сборников осуществляется региональными МВК, создаваемыми соответствующими решениями органов исполнительной власти. Организации-разработчики территориальных сборников сметных норм и расценок на эксплуатацию машин назначаются решением администрации соответствующего субъекта Российской Федерации из числа ведущих региональных проектных и строительных организаций.


Разработанные проекты территориальных сборников сметных норм и расценок на эксплуатацию  машин проходят соответствующую экспертизу. На основе экспертных заключений, организации-разработчики вносят в сборники необходимые коррективы. Отредактированные материалы передаются в РЦЦС для рассмотрения и последующего утверждения администрацией субъекта Российской Федерации.


Утвержденные территориальные сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию машин направляются на регистрацию в Госстрой России, после которой включаются в состав действующей сметно-нормативной базы.


Разногласия, возникающие в ходе работ, связанных с разработкой территориальных сборников сметных норм и расценок на эксплуатацию машин, передаются на рассмотрение в Межведомственные комиссии (МВК) при администрациях субъектов Российской Федерации.


В состав МВК рекомендуется включать представителей администрации субъекта Российской Федерации, регионального органа по ценообразованию (РЦЦС), территориального экспертного органа по строительству, ведущих строительных и монтажных организаций, региональных проектных институтов, транспортных предприятий и хозяйств, территориальных сбытовых организаций, основных организаций-заказчиков и др. 


2.4. Разработка отраслевых сборников сметных норм и расценок на эксплуатацию машин осуществляется ведущими отраслевыми проектными институтами, назначаемыми федеральным органом или отраслевой структурой,  на основе договоров.


Разработанные проекты отраслевых сборников сметных норм и расценок на эксплуатацию машин проходят экспертизу в отраслевых экспертных органах. Откорректированные материалы представляются на заключение в Госстрой России и после согласования утверждаются и вводятся в действие соответствующими федеральными органами или отраслевыми структурами. 


2.5. Финансирование разработок сборников сметных норм и расценок всех уровней на эксплуатацию машин осуществляется федеральными и региональными органами исполнительной власти, заинтересованными министерствами Российской Федерации, другими отраслевыми структурами с привлечением средств заказчиков на создание сметно-нормативной базы, согласно письму Госстроя России от 15.04.98 N БЕ-19-10/12, а также на договорной основе, предусматривающей возврат средств, затраченных на разработку и издание нормативов, за счет их реализации в качестве печатной продукции.


2.6. Разработка сборников сметных норм и расценок на эксплуатацию машин всех назначений осуществляется поэтапно, в следующей последовательности:


составление макета сборника;


сбор и анализ исходных данных в соответствии с полученным заданием на разработку сборника;


разработка сметных норм и расценок на эксплуатацию машин на основе исходных данных;


компоновка и оформление проекта сборника;


рассмотрение (экспертиза) проекта сборника;


корректировка проекта сборника по экспертным замечаниям и представление на утверждение. Оформление обложки, титульных листов и первой страницы сборников сметных норм и расценок на эксплуатацию машин осуществляется в соответствии с приложением 2.


Утвержденные сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию машин поддерживаются на машинных носителях с периодической корректировкой и дополнением по вновь внедряемым в строительство машинам.



        

3. Формирование номенклатуры сборника сметных норм и расценок на
эксплуатацию машин


3.1. Номенклатура сметных норм и расценок на эксплуатацию машин должна соответствовать номенклатуре машин, включенных в государственные элементные сметные нормы на строительные, специальные строительные,  монтажные работы, на монтаж технологического оборудования для всех регионов страны, включая районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним. 


3.2. Исходной базой для вновь разрабатываемых сборников сметных норм и расценок на эксплуатацию машин является номенклатура пересматриваемых (действующих) сборников данного вида сметных нормативов.


3.3. При формировании номенклатуры сборников сметных норм и расценок на эксплуатацию машин в типоразмерные группы должны включаться марки (модели) машин: 


с применением которых выполняются основные объемы строительно-монтажных работ; 


входящих в состав комплекса, использование которых зависит от ведущей машины; 


обслуживающих один или несколько технологических процессов. 


В номенклатуру сборников включаются комплексы машин или отдельные машины, обладающие наибольшей эффективностью и реальной перспективой расширения сферы их применения в строительном производстве.


3.4. Сметные нормы и расценки на эксплуатацию машин, дифференцированные по типоразмерным группам, объединяются в следующие разделы, соответствующие видам строительных, монтажных, специальных строительных работ, работ по монтажу технологического оборудования, а также видам машин:


- машины для земляных работ;


- тракторы;


- краны, подъемники, трубоукладчики;


- погрузчики,    автогидроподъемники, домкраты, лебедки;


- машины для дорожного и аэродромного строительства;


- машины для приготовления, транспортировки и укладки бетона и строительных растворов;


- машины для свайных работ;


- машины для прокладки и ремонта инженерных коммуникаций;


- машины для буровых работ;


- машины для горнопроходческих работ;


- машины для гидротехнического строительства;


- машины для озеленения и благоустройства;


Нормативный ресурс (срок службы) быстроизнашивающихся частей*

______________________
     * Данные нормы применяются в тех случаях, когда нормы износа быстроизнашивающихся частей не установлены сертификатами (паспортами) заводов-изготовителей или другими действующими нормативными документами.


Таблица 2

	
	
	

	N 
п/п
	Виды быстроизнашивающихся частей
	Сроки службы, маш.-ч

	1
	2
	3

	1.
	Гибкий электрический кабель:
	  

	  
	козловые краны 
	4500

	  
	башенные краны 
	5000

	  
	электрические экскаваторы 
	9000

	2.
	Канаты стальные (тросы) грузоподъемных машин:
	  

	  
	вантовые 
	5000

	  
	подъемные 
	1500

	  
	стрелоподъемные 
	3000

	3.
	Канаты стальные (тросы) одноковшовых экскаваторов:
	  

	  
	опрокидные и оттяжные для ковша 
	700

	  
	подъемные 
	500

	  
	Стрелоподъемные 
	1800

	  
	Тяговые 
     
	700

	4.
	Канаты стальные (тросы) скреперов 
	500

	5.
	Лента транспортеров 
	2800

	6.
	Приводные ремни клиновидные 
	5000

	7.
	Рукава насосов 
	3000

	8.
	Цепи стальные опрокидные и оттяжные 
	650

	9.
	Шланги:
	  

	  
	краскопультов и растворонасосов 
	1900

	  
	пескоструйных аппаратов и пневматического инструмента 
	1200

	  
	бульдозеров, скреперов и других прицепных машин с гидравлическим управлением 
	2300


При наличии обобщенных фактических данных по затратам на доставку быстроизнашивающихся частей и по оплате труда ремонтных рабочих может применяться следующая формула исчисления нормативного показателя на замену быстроизнашивающихся частей:
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где

Кд.бч - коэффициент, учитывающий затраты на доставку быстроизнашивающихся частей и оплату труда ремонтных рабочих с учетом накладных расходов и прибыли, принимаемый на основе фактически сложившегося уровня затрат в данном регионе.


4.3.2. Нормативные показатели затрат на замену шин определяются по формулам:


для строительных машин, по которым норма амортизационных отчислений установлена в процентах на год:
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для автотранспортных средств, по которым норма амортизационных отчислений установлена в процентах на 1000 км пробега:
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где

Цш - рыночная текущая цена 1 шины в установленной комплектации (покрышка, камера, ободная лента), франко-склад продавца, руб./комплект;


Кд.ш - коэффициент затрат на доставку шин на базу механизации и на работы по их замене, принимаемый по фактически сложившемуся уровню по данным элементам затрат, характерному для данного региона.


Кш - количество одновременно заменяемых шин на машинах данной типоразмерной группы, шт.;


Наш - норма затрат на восстановление износа и ремонт шин, процент/1000 км пробега;


Гп - среднегодовой пробег машин данной типоразмерной группы, 1000 км/год;


Сш - нормативный пробег шины, тыс. км; принимается по данным завода-изготовителя;


На - норма амортизационных отчислений на полное восстановление для машин данной типоразмерной группы, определяемая в порядке, изложенном в п. 4.1.1, процент/год (1000 км);


Ка - коэффициент к норме амортизационных отчислений (коэффициент интенсивности), применяемый при привязке сметных норм и расценок на эксплуатацию машин к конкретным условиям  


Т - годовой режим работы машины, маш.-ч/год.



4.4. Оплата труда рабочих, управляющих машинами

 

Количество и квалификационные разряды рабочих, управляющих машинами, устанавливаются с учетом и на основе следующих нормативных источников (в порядке очередности применения):


- Методических рекомендаций по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций (МДС 83-1.99), введенных в действие письмом Госстроя России от 02.08.99 N НЗ-2618/7; 


- инструкции по эксплуатации машины;


- Единого тарифно-квалификационного справочника, утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, Государственного комитета СССР по делам строительства и Секретариата ВЦСПС от 17.07.85 N 226/125/15-88;


- действующих производственных норм;


- рекомендаций заводов и фирм-изготовителей.


При отсутствии необходимых данных в перечисленных документах и нормативах количество и квалификационные разряды рабочих определяются по фактическим условиям эксплуатации машины.


Показатель затрат труда рабочих в чел.-ч устанавливается в расчете на  1 маш.-ч работы машины.


Нормативный показатель оплаты труда рабочих, управляющих машинами (З), определяется по формуле:     
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где

Зр - оплата труда рабочего данного квалификационного разряда, определяемая в соответствии с порядком, приведенным в прил. 4 МДС 81-1.99, руб./чел.-ч;


t - затраты труда рабочих данного квалификационного разряда, чел.-ч/маш.-ч.



4.5. Затраты на энергоносители


Нормативные показатели затрат на энергоносители исчисляются по следующим основным видам: бензин, кг/руб.; дизельное топливо, кг/руб.; электроэнергия, кВт-ч/руб.; сжатый воздух, м[image: image5.jpg]


/руб.



4.5.1. Нормативный показатель затрат на бензин для строительных машин (Эб) определяется по формуле:


Эб = Нб х (Цб + Зд.б),                                                                                      (17)

где 
     

Нб - норма расхода бензина при работе машины в технологическом режиме в летнее время (при положительной температуре наружного воздуха) с учетом внутригаражного расхода, кг/маш.-ч. Показатель (Нб) устанавливается на основе следующих источников (в рекомендуемом порядке очередности применения): 


паспортных данных; 


нормативов, приводимых в технической литературе; 


фактически сложившегося среднего уровня, характерного для данного региона.


Затраты, связанные с повышенным расходом бензина при работе машины в зимнее время, подлежат учету в сметных нормах дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. 


Цб - текущая рыночная цена приобретения бензина франко-нефтеналивная база (автозаправочная станция) на дату введения сметной расценки в действие, руб./кг;


Зд.б - затраты на доставку бензина до заправляемой машины, руб./кг, определяются по конкретным условиям обеспечения машин данной типоразмерной группы энергоносителем данного вида. Этот показатель отражает затраты, связанные с эксплуатацией автотопливозаправщиков, а также с амортизацией и эксплуатацией промежуточного склада энергоносителей.


Для автотранспортных средств формула определения нормативного показателя затрат на бензин (Эб) имеет следующий вид:
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 где

Нл - линейная норма расхода бензина при эксплуатации автотранспортных средств в летнее время, л/100 км, устанавливается на основе следующих источников (в рекомендуемом порядке очередности применения): 


паспортных данных; 


нормативов, приводимых в технической литературе; 


фактически сложившегося среднего уровня;


Дб - плотность бензина, кг/л, в зависимости от сорта бензина варьирует в интервале 0,72[image: image7.jpg]


0,75 кг/л;


Гп - годовой пробег автотранспортного средства, 100 км;


Т - годовой режим работы автотранспортного средства, маш.-ч/год.


4.5.2. Нормативный показатель затрат на дизельное топливо для строительных машин (Эд) определяется по формуле:


Эд = Нд х Кп х (Цд + Зд.д),                                                                                (19)



где

Нд - норма расхода дизельного топлива при работе машины в технологическом режиме в летнее время (при положительной температуре наружного воздуха) с учетом внутригаражного расхода, кг/маш.-ч. Показатель (Нд) устанавливается на основе следующих источников (в рекомендуемом порядке очередности их применения): 


по паспортным данным; 


нормативам, приводимым в технической литературе; 


по фактически сложившемуся среднему уровню;


Кп - коэффициент, учитывающий затраты на бензин при работе пускового двигателя, устанавливается на основе рекомендаций завода-изготовителя или по фактическим затратам. При отсутствии пускового двигателя коэффициент (Кп) не применяется;


Цд - цена приобретения дизельного топлива франко-наливная база (автозаправочная станция), руб./кг;


Зд.д - затраты на доставку дизельного топлива до заправляемой машины, руб./кг; определяются по конкретным условиям обеспечения машин данной типоразмерной группы энергоносителем данного вида. По своему содержанию отражают затраты, связанные с эксплуатацией автотопливозаправщиков, а также с амортизацией и эксплуатацией промежуточного склада энергоносителей.


Для автотранспортных средств нормативный показатель затрат на дизельное топливо (Эд) определяется по формуле:
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где

Нл - линейная норма расхода дизельного топлива при эксплуатации автотранспортных средств данной типоразмерной группы в летнее время, л/100 км;


Дд - плотность дизельного топлива, кг/л. В зависимости от сорта дизельного топлива плотность варьирует в интервале: 0,82[image: image9.jpg]


 0,85 кг/л;


Гп - годовой пробег автотранспортного средства, 100 км;


Т - годовой режим работы автотранспортного средства, маш.-ч/год.


Затраты, связанные с повышенным расходом бензина и дизельного топлива при работе автотранспортных средств в зимнее время, подлежат учету в сметных нормах дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.


4.5.3. Нормативный показатель затрат на жидкое топливо (Эт) допускается определять по формуле:


Эт = Ру х Мд х (Цт + Зт),                                                                (21)

 

где 
     

Ру - удельный расход энергоносителя на единицу мощности двигателя, устанавливаемый и гарантируемый изготовителем, кг/кВт (л.с.);


Мд - паспортная мощность двигателя, кВт (л.с.);


(Цт + Зт) - цена приобретения топлива данного вида и затраты на его доставку до заправляемой машины.


4.5.4. При отсутствии данных по затратам на доставку жидкого топлива до заправляемой машины эти затраты в формулах 17, 18, 19, 20, 21 учитываются посредством применения к цене приобретения бензина или дизельного топлива коэффициентов, фактически сложившихся в регионе по данному элементу затрат.


4.5.5. Для машин с электроприводом нормативный показатель затрат на электроэнергию (Ээ) определяется по формуле:


   
                                                                                                          Ээ = 1,1 х Мп х Км х Кв х Цэ                                                                 (22)

 


Приложение 5  

 

Удельные нормы расхода запасных частей, сменных деталей и сборочных
        единиц на один год эксплуатации и капитальный ремонт


(в процентах от восстановительной стоимости машин)

 

	
	
	
	

	

Наименование машин
	
Типоразмерные группы (основной рабочий параметр)
	На год
эксплуатации (без учета капитального ремонта)
	
На капитальный ремонт

	1
	2
	3
	4

	Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью (куб. м)
	
до 0,275 
	
5,2
	
8,4

	  
	от 0,4 до 0,5
 
	6,2
	9,8

	  
	от 0,65 до 1,0 
	9,1
	17,6

	  
	от 1,25 до 1,6 
	5,2
	15,1

	  
	свыше 1,6 
	8,1
	13,5

	Бульдозеры (в т.ч. с рыхлителем) на гусеничных тракторах мощностью двигателя (кВт) (л.с.)
	

до 78 (107)
	

8,4
	

10,6

	  
	от 79 (108) до 117 (160)
	
9,0
	
12,0

	  
	от 296 (400) и более
	
12,0
	
14,0

	  
	  
	  
	  

	Автогрейдеры мощностью двигателя, (л.с.)
	
от 75 до 125 
	
6,0
	
12,0

	  
	от 150 до 250 
	7,7
	16,2

	  
	свыше 250 
	8,3
	17,5

	Катки дорожные самоходные:
     
	  
	  
	  

	- статического действия, массой, т
	
до 12 
	
5,2
	
9,9

	  
	свыше 12 
	4,8
	9,5

	- вибрационные, массой, т
	до 6 
	5,8
	10,1

	  
	свыше 6
	7,8
	15,0

	  
	  
	  
	  

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемностью, т
	
до 9 
	
5,7
	
8,6

	  
	10 и более
	6,6
	14,5

	  
	  
	  
	  

	Краны на пневмоколесном ходу (включая краны на спецшасси), грузоподъемностью, т
	

до 24 
	

4,4
	

9,8

	  
	от 25 до 40 
	4,1
	8,6

	  
	свыше 40 
	6,9
	7,6

	Краны башенные, грузоподъемностью, т
	
до 9 
	
4,4
	
-

	  
	от 10 до 14 
	4,5
	-

	  
	от 15 и более 
	7,5
	-

	  
	  
	  
	  

	Трубоукладчики на гусеничных тракторах, грузоподъемностью, т
	
до 12 
	
9,0
	
12,0

	  
	от 13 до 40 
	9,9
	12,9

	  
	свыше 40 
	10,0
	13,0

	  
	  
	  
	  

	Машины бурильно-крановые на автошасси, при  диаметре  бурения, (мм)
	

до 400 
	

5,2
	

7,6

	  
	свыше 400 
	6,9
	8,7

	  
	  
	  
	  

	Погрузчики одноковшовые пневмоколесные фронтальные, грузоподъемностью, т
	

до 1,8 
	

6,5
	

10,6

	  
	от 2 до 4 
	6,5
	11,3

	  
	свыше 4 
	5,5
	7,6


 

	
	

	Примечание:
	Удельные нормы определены на основании "Среднесоюзных норм расхода запасных частей для продукции Минстройдормаша", утвержденных Минстройдормашем СССР в 1986 г., носят справочный характер.


 


Приложение 6  

   Перечень машин, затраты на перебазировку которых учитываются в сметах отдельной строкой:

базы трубосварочные, полевые, полустационарные; 


бульдозеры мощностью двигателя 400 л.с. (294 кВт) и более; 


комплекты асфальто- и бетоноукладочные;


конвейеры ленточные: забойные, передаточные, отвальные;


копры универсальные;


краны: башенные, консольно-шлюзовые, на гусеничном ходу, на пневмоколесном ходу, для возведения оболочек градирен; 


машины для тоннелепроходческих работ (щиты, щитовые механизированные комплексы, блоко- и тюбингоукладчики и др.); 


машины и оборудование для судовозных путей, слипов и стапелей; 


машины и оборудование для горно-вскрышных работ (большегрузные автомобили-самосвалы); 


отвало-образователи; 


перегружатели; 


подъемники грузовые и грузопассажирские; 


скреперы колесные с ковшом вместимостью более 15 м[image: image10.jpg]


; 


снаряды землесосные и гидромониторно-эжекторные; 


тепловозы; 


трубоукладчики грузоподъемностью 50 т и более; 


установки асфальтобетонные производительностью 50 т/ч и более;


экскаваторы вскрышные электрические: карьерные, шагающие, роторные; 


электровозы. 




Приложение 7  


Примеры составления калькуляций сметных норм и расценок на
эксплуатацию машин

(цифры в примерах условные)

    

1. Калькуляция сметной расценки на эксплуатациюбульдозеров на
гусеничном ходу, мощностью от
79 кВт (108 л.с.) до 117 кВт (160 л.с.)


 (температурная зона - III, европейская часть страны, I-й территориальный 
район, тяжелый режим работы)

 

1.1. Амортизационные отчисления на полное восстановление
 

Нормативный показатель амортизационных отчислений на полное восстановление (Асм) определяется по формуле (2):
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где

Вс - средневзвешенная восстановительная стоимость марок (моделей) бульдозеров мощностью от 79 кВт (108 л.с.) до 117 кВт (160 л.с.), учитывающая объемы работ по их маркам (моделям) на дату введения в действие сметной расценки, руб. Показатель (Вс) определяется по формуле (4):


Вс = Ц х Кз.д, 
     где 
     

Ц - средневзвешенная цена франко-завод-изготовитель (продавец) по маркам (моделям) бульдозеров мощностью от 79 кВт (108 л.с.) до 117 кВт (160 л.с.), определенная на основе бухгалтерских данных и анализа рыночных цен производителей бульдозеров данной типоразмерной группы на дату введения в действие сметной расценки (без учета НДС и налога с продаж), руб.    
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где
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- восстановительная цена бульдозеров ДЗ-110А в результате переоценок основных фондов путем индексации по постановлениям Правительства Российской Федерации от 14.08.92  N 595 (И = 36), от 25.11.93 N 1233 (И = 26), от 1.08.94   N 967 (И = 3,2), от 25.11.95  N 1148 (И = 3,2), от 07.12.96  N 1442 и письму Минстроя России от 15.05.97     N БЕ 19-24/14 (И = 0,8).
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= 22000 (36 х 26 х 3,2 х 3,2 х 0,8) х 0,001 = 170000 руб.


[image: image15.jpg]I,



- то же для бульдозеров ДЗ-116А
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= 23500 (36 х 26 х 3,2 х 3,2 х 0,8) х 0,001 = 182000 руб.
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- рыночная цена бульдозера ДЗ - 170.01ЕР, равная 515000 руб. с рыхлителем;


0,5; 0,3; 0,2 - удельный вес моделей бульдозеров (см. табл.1) 


Региональная структура парка бульдозеров

Таблица 1 
	
	
	
	

	Модель
	Год выпуска  
	Количество
в парке (штук)
	Удельный вес
(в процентах)

	ДЗ - 110 А 
     
	1991
	100
	50

	ДЗ - 116 А 
     
	1991
	60
	30

	ДЗ - 170.01ЕР 
     
	1998
	40
	20

	  
	И Т О Г О:
	200
	100


Средневзвешенная цена: 


Ц = 170000 х 0,5 + 182000 х 0,3 + 515000 х 0,2 = 85000 + 54600 + 103000 = 242600 руб.


Кз.д - коэффициент затрат на первоначальную доставку бульдозеров. Принимается в размере 1,07 (для старой техники) и 1,15 (для новой техники).   


Отсюда показатель Вс составляет: 


         Вс = 139600 х 1,07 + 103000 х 1,15 = 149372 + 118450 = 267822 руб.

На - норма амортизационных отчислений, процент/год. Показатель (На) для бульдозеров мощностью от 79 кВт (108 л.с.) до 117 кВт (160 л.с.) составляет 12,5% (Сборник Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 1991 г., раздел "Машины и оборудование для земляных и карьерных работ", позиция 41815); 


Ка - коэффициент к норме амортизационных отчислений (коэффициент интенсивности использования бульдозера) в соответствии с приложением 3 составляет 1,3. 


Т - среднегодовой режим эксплуатации машины в соответствии с приложением 4 принимается в размере 2300 маш.-ч/год. 


Нормативный показатель амортизационных отчислений на полное восстановление для бульдозеров мощностью от 79 кВт (108 л.с.) до 117 кВт (160 л.с.) (Асм) составляет:      
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руб./маш.-ч.

 

(Измененная редакция, Изм.).




 1.2. Затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и
                      техническое обслуживание

Нормативный показатель затрат на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое обслуживание бульдозеров определяются по формуле (8):
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    где
     
     Вс - средневзвешенная восстановительная стоимость бульдозеров составляет 267822 руб.;
      

Нр - годовая норма затрат на ремонт и техническое обслуживание в соответствии с формулой (9) составит, процент/год: 
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Т - годовой режим работы бульдозера равен 2300 маш.-ч/год;
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- сумма среднегодовых затрат на ремонт (Р) и техническое обслуживание (ТО) бульдозеров данной типоразмерной группы, которые включают, руб./маш.-ч:


а) затраты на приобретение запасных частей, сменных узлов и агрегатов с учетом затрат на их доставку.


По данным приложения 5, эти затраты составляют:


- на эксплуатацию (267822 х 0,09 х 1,15) = 27719,6 руб.;


- на капитальный ремонт (267822 х 0,12 х 1,15) = 36959,4 руб.


То же, в расчете на 1 год:
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= 27719,6 + (36959,4 : 6000 х 2300) = 27719,6 + 16015,7 = 41887,37 руб.


б) стоимость ремонтных материалов с учетом затрат на их доставку по фактическим данным (10% от стоимости запасных частей):
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= 41887,37 х 0,10 = 4188,7 руб.


в) Оплата труда ремонтных рабочих:


Трудоемкость выполнения ТО-1  и ТО-2:
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чел.-ч.

Трудоемкость выполнения текущих ремонтов:
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чел.-ч.



        Трудоемкость выполнения капитальных ремонтов:
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чел.-ч.

                           
          Итого:        1613 чел.-ч.

Средний квалификационный разряд ремонтных рабочих - 4.


Оплата труда рабочего 4 разряда в соответствии с отраслевым тарифным соглашением составляет 20 руб./чел-ч.  


Оплата труда ремонтных рабочих на год эксплуатации:
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= (1613 х 20) = 32260 руб.


Оплата труда ремонтных рабочих на 1 маш.-ч:


32260 : 2300 = 14,03 руб.


г)   амортизация и затраты на эксплуатацию ремонтных баз и технологического ремонтного оборудования, включая передвижные ремонтные мастерские по фактическим данным (40% от оплаты труда ремонтных рабочих):


[image: image28.jpg]®+TO



= (32260 х 0,4) = 12904 руб.


д) накладные расходы по организации, осуществлению технического  обслуживания и ремонта машин принимаются по индивидуальной норме в размере 70% от фонда оплаты труда ремонтных рабочих;
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= (32260 х 0,7) = 22582 руб.


е) прибыль принимается в индивидуальном размере (30%) от фонда оплаты труда ремонтных рабочих;
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= (32260 х 0,3) = 9678 руб.


       [image: image31.jpg]> (P+TO)



 = 41887,37 +4188,7 + 32260 + 12904 + 22582 + 9678 = 123500,07 руб.
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Нормативный показатель затрат на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое обслуживание бульдозеров мощностью от 79 кВт (108 л.с.) до 117 кВт (160 л.с.) Р составляет:
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 руб./маш.-ч.

.

     

1.3. Оплата труда машиниста бульдозера

Количество  - 1 чел, квалификационный разряд - 6.


Нормативный показатель затрат на оплату труда машиниста (З), определяется по формуле (16):
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  где 
     

Зр - оплата труда рабочего 6 разряда, определяемая на основе тарифных ставок, устанавливаемых отраслевым тарифным соглашением (или по фактическим данным). Показатель Зр для рабочего 6 разряда составляет 30 руб./чел.-ч.;


t - затраты труда рабочего 6 разряда, 1 чел.-ч/маш.-ч.


     Нормативный показатель затрат на оплату труда машиниста (З) равен: 
      

З = 30 х 1 = 30 руб./маш.-ч.



1.4. Затраты на дизельное топливо

Усредненный нормативный показатель расхода дизельного топлива для бульдозеров мощностью от 79 кВт (108 л.с.) до 117 кВт (160 л.с.) принимается по Сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин СНиП 4.03-91 в размере 9,4 кг/маш.-ч (книга 2). 


Затраты на дизельное топливо в стоимостной форме (приобретение дизельного топлива и его доставку до заправляемой машины) исчисляются с учетом положений пункта 4.5.4:


Эд = 9,4 х 7,0 х 1,15 = 79 руб./маш.-ч.,    

где 
     

7,0 - региональная рыночная цена приобретения дизельного топлива франко-нефтеналивная база (автозаправочная станция), руб./кг;


1,15 - затраты на доставку дизельного топлива до заправляемой машины, сложившиеся в регионе, руб./кг.



1.5. Затраты на смазочные материалы


Нормативный показатель затрат на смазочные материалы определяется на основе формулы (26) с использованием средневзвешенной рыночной текущей цены по всем видам смазочных материалов. С учетом этого допущения формула (26) принимает следующий вид:


Сд. = 0,063 х Цс.м. х Нд х Кп,          

   
  где 
     

0,063 - коэффициент, учитывающий расход смазочных материалов;


Цс.м. - средневзвешенная региональная рыночная цена на смазочные материалы с учетом затрат на их доставку до обслуживаемой машины, руб./кг. Цс.м. = 20 руб./кг.


Нд х Кп - норма расхода дизельного топлива для бульдозеров мощностью 117 кВт (160 л.с.) с учетом затрат, связанных с работой пускового двигателя, кг/маш.-ч. Согласно разделу 4 данной калькуляции этот показатель составляет 9,4 кг/маш.-ч.


Нормативный показатель затрат на смазочные материалы для бульдозеров составляет:


Сд. = 0,063 х 20,0 х 9,4 = 11,8 руб./маш.-ч.



              1.6. Затраты на гидравлическую жидкость

Нормативный показатель затрат на гидравлическую (рабочую) жидкость (Г) определяется на основе формулы (27):
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где

О - средневзвешенный показатель вместимости (емкости) гидравлической системы бульдозеров данной типоразмерной группы в соответствии с паспортными данными составляет 100 л;


Дг - плотность гидравлической жидкости равна 0,87 кг/л;


Кд - коэффициент доливок гидравлической жидкости, восполняющих систематические ее утечки при работе бульдозеров мощностью от 79 кВт (108 л.с.) до 117 кВт (160 л.с.), принимается в размере 1,5;


Пг - периодичность полной замены гидравлической жидкости для машин данной типоразмерной группы принимается равной 2, что означает переход в течение года с летнего сорта гидравлической жидкости на зимний сорт и наоборот;


Цг - цена приобретения гидравлической жидкости франко-нефтеналивная база (автозаправочная станция) составляет 15 руб./кг;


Кд.г - коэффициент затрат на доставку гидравлической жидкости до обслуживаемой машины принимается в размере 1,2;


Т - годовой режим работы бульдозера равен 2300 маш.-ч/год.


Нормативный показатель затрат на гидравлическую жидкость для бульдозеров мощностью от 79 кВт (108 л.с.) до 117 кВт (160 л.с.) равен:
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руб./маш.-ч.

        

Нормативный показатель расхода гидравлической жидкости (Гр):
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кг/маш.-ч.

                   1.7. Затраты на перебазировку

Нормативный показатель затрат на перебазировку для бульдозеров мощностью от 79 кВт (108 л.с.) до 117 кВт (160 л.с.) на прицепе без их демонтажа и последующего монтажа с погрузкой на прицеп своим ходом (Пт) определяется по формуле (34):
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где

Рт - сметная расценка на эксплуатацию тягача составляет 200 руб./маш.-ч;


Рмс - сметная расценка на эксплуатацию машины сопровождения составляет      150 руб./маш.-ч.;


Рпр - сметная расценка на эксплуатацию прицепа - 45 руб./маш.-ч;


З - оплата труда машиниста бульдозера  - 30 руб./маш.-ч; 


В - время перебазировки машины по средней сложившейся продолжительности перебазировок для бульдозеров мощностью от 79 кВт (108 л.с.) до 117 кВт (160 л.с.) составляет 6 маш.-ч;


Н + П - индивидуальные нормы соответственно накладных расходов и сметной прибыли в долях от оплаты труда машиниста;


Тп - время работы машины на одной строительной площадке определяется по формуле 33:


Тп = Т : Кпер,       

где 
     

Т - годовой режим работы перебазируемой машины равен 2300 маш.-ч/год;


Кпер - количество перебазировок бульдозеров мощностью от 79 кВт (108 л.с.) до 117 кВт (160 л.с.) в соответствии с фактически сложившейся частотой составляет 24 раза/год.


Показатель (Тп) равен: 2300 : 24 = 95,8 мач.-ч.


Нормативный показатель затрат на перебазировку бульдозеров мощностью от 79 кВт (108 л.с.) до 117 кВт (160 л.с.) на прицепе без их демонтажа и последующего монтажа, с погрузкой на прицеп своим ходом (Пт) равен:
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руб./маш.-ч,

     

в т.ч. оплата труда рабочих (машиниста, водителей тягача и машины сопровождения):      
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 руб./маш.-ч.



 1.8. Сметная расценка на эксплуатацию бульдозеров мощностью от 79
                кВт (108 л.с.) до 117 кВт (160 л.с.)    

     

	
	
	

	№№
п/п
	Наименование статей затрат
	Нормативные
показатели,
руб./маш.-ч

	1
	2
	3

	1.
	Амортизационные отчисления 
	18,92

	2.
	Затраты на ремонт и техническое обслуживание 
	53,67

	3.
	Оплата труда машиниста 
	30,0

	4.
	Затраты на дизельное топливо 
	79,0

	5.
	Затраты на смазочные материалы 
	11,8

	6.
	Затраты на гидравлическую жидкость 
	2,04

	7.
	Затраты на перебазировку 
	29,4

	  
	  
	  

	  
	И Т О Г О:

	224,83

	  
	  
	  

	  
	в том числе оплата труда машиниста: 
	30


   

2. Калькуляция сметной расценки на эксплуатацию автомобиля-самосвала
                       грузоподъемностью 12 т


(температурная зона - VI, восточная часть страны - район Крайнего Севера, 
строительство газо-нефтепроводов)


2.1. Амортизационные отчисления на полное восстановление


Нормативный показатель амортизационных отчислений на полное восстановление (Аас) определяется по формуле (7):
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где

Вс - средневзвешенная восстановительная стоимость марок (моделей) автомобилей-самосвалов грузоподъемностью 12 т, учитывающая объемы работ по их маркам (моделям) на дату введения в действие сметной расценки, руб. Показатель (Вс) определяется по формуле (4):


Вс = Ц х Кз.д,

где

Ц - средневзвешенная цена франко-завод-изготовитель (продавец) по маркам (моделям) автомобилей-самосвалов грузоподъемностью 12 т, определенная на основе анализа рыночных цен производителей автомобилей-самосвалов данной типоразмерной группы на дату введения в действие сметной расценки (без учета НДС и налога с продаж), руб. Ц = 550000 руб.


Кз.д - коэффициент затрат на первоначальную доставку автомобилей-самосвалов  принимается в размере 1,3.


Показатель (Вс) составляет: 550000 х 1,3 = 715000 руб.;


На - норма амортизационных отчислений, процент/год. Показатель (На) для автомобилей-самосвалов грузоподъемностью 12 т составляет 0,3%/1000 км пробега (Сборник Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 1991 г., подраздел "Подвижной состав автомобильного транспорта", позиция 50403);


Ка - коэффициент к норме амортизационных отчислений. Показатель (Ка) в соответствии с положениями сборника Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 1991 г. составляет 1,3 (подраздел "Подвижной состав автомобильного транспорта", примечание 2б);


Гп - годовой пробег автотранспортного средства в соответствии с фактическими среднегодовыми данными по пробегу автомобилей-самосвалов грузоподъемностью 12 т равен 40000 км/год;


Т - годовой режим эксплуатации автомобиля-самосвала в соответствии с приложением 4 для VI температурной зоны принимается в размере 1955 (2300 х 0,85), маш.-ч/год;


Нормативный показатель амортизационных отчислений на полное восстановление (Аас) для автомобилей-самосвалов грузоподъемностью 12 т равен:
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руб./маш.-ч.
     

2.2. Затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и
техническое обслуживание
 

Нормативный показатель затрат на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое обслуживание автомобилей-самосвалов определяется по формуле (8):
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где 
     

Вс - восстановительная стоимость автомобиля-самосвала составляет 715000 руб.;


Нр - годовая норма затрат на ремонт и техническое обслуживание принимается в соответствии с таблицей 1 пункта 4.2. в размере 26%/год;


Т - годовой режим работы автомобилей-самосвалов равен 1955 маш.-ч/год.


Нормативный показатель затрат на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое обслуживание автомобилей-самосвалов (Р) составляет:
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 руб./маш.-ч.  

Нормативный показатель оплаты труда ремонтных рабочих принят в размере 30% от общих затрат на ремонт и техническое обслуживание:
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 руб./маш.-ч.



2.3. Затраты на замену шин

Нормативный показатель затрат на замену шин исчисляется по  формуле (15):
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где

Цш - рыночная текущая цена 1 шины в установленной комплектации (покрышка, камера, ободная лента) франко-склад продавца - 2500 руб./комплект;


Кд.ш. - коэффициент затрат на доставку шин на базу механизации и на работы по их замене принимается в размере  1,35;


Кш - количество шин, одновременно заменяемых на машинах данной типоразмерной группы. Кш = 10 комплектов;


Наш - норма затрат на восстановление износа и ремонт шин составляет 1,49%/1000 км пробега;


Гп - среднегодовой пробег машин данной типоразмерной группы равен                 40 тыс.км/год;


Сш - нормативный пробег шины равен 60 тыс.км;


На - норма амортизационных отчислений на полное восстановление автомобилей-самосвалов грузоподъемностью 12 т, процент/год (1000 км);


Ка - коэффициент к норме амортизационных отчислений составляет 1,3;


Т - годовой режим работы машины равен 1955 маш.-ч/год.


Нормативный показатель на замену шин составит:
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 руб./ма

ш.-ч.
     



2.4. Оплата труда водителя

Количество - 1 чел., квалификационный разряд - 6.


Нормативный показатель затрат на оплату труда водителя автомобиля-самосвала (З) определяется по формуле (16):
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где 
     

З - оплата труда рабочего 6 разряда в соответствии с отраслевым тарифным соглашением (по фактическим данным).


Показатель З для рабочего 6 разряда составляет 50 руб./чел.-ч;


t - затраты труда рабочего 6 разряда, 1 чел.-ч/маш.-ч.


Нормативный показатель затрат на оплату труда машиниста (З) равен:      


З = 50 х 1 = 50,0 руб./маш.-ч.

С учетом накладных расходов (80%) и сметной прибыли (40%) по индивидуальной норме - [50,0х(1+0,8+0,4)] = 110 руб./маш.-ч.

           

          

       2.5. Затраты на дизельное топливо

Нормативный показатель затрат на дизельное топливо (Эд) определяется по формуле (20) с ее модификацией для учета затрат на доставку топлива:
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где

Нл - линейная норма расхода дизельного топлива при эксплуатации автомобилей-самосвалов данной типоразмерной группы в летнее время составляет 39,6 л/100 км; 


Дд - плотность дизельного топлива - 0,82 кг/л;


Гп - годовой пробег автотранспортного средства равен (40000 : 100) км;


Т - годовой режим работы автомобилей-самосвалов = 1955 маш.-ч/год;


Кп - коэффициент, учитывающий затраты на бензин при работе пускового двигателя. Коэффициент Кп = 1 (пусковой двигатель отсутствует);


Цд - цена приобретения дизельного топлива франко-нефтеналивная база (автозаправочная станция) составляет 7 руб./кг;


Кд.д - коэффициент затрат на доставку дизельного топлива до заправляемой машины принимается в размере 1,25.


Нормативный показатель затрат на дизельное топливо (Эд) составляет:
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руб./маш.-ч.

Нормативный показатель расхода дизельного топлива (Нд):
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кг/маш.-ч.


   

2.6. Затраты на смазочные материалы

Нормативный показатель затрат на смазочные материалы определяется на основе формулы (26) с использованием средневзвешенной рыночной текущей цены по всем видам смазочных материалов. С учетом этого формула (26) принимает следующий вид:


Сд = 0,063 х Цс.м. х Нд х Кп,
 

где

0,063 - коэффициент, учитывающий расход смазочных материалов;


Цс.м. - средневзвешенная региональная рыночная цена на смазочные материалы с учетом затрат на их доставку до обслуживаемой машины составляет 20,0 руб./кг;


Нд х Кп - норма расхода дизельного топлива для автомобилей-самосвалов грузоподъемностью 12 т с учетом затрат, связанных с работой пускового двигателя, кг/маш.-ч.


Согласно данным раздела 5 данной калькуляции этот показатель составляет 6,64 кг/маш.-ч.


Нормативный показатель затрат на смазочные материалы Сд для автомобилей-самосвалов грузоподъемностью 12 т составляет:


 Сд = 0,063 х 20,0 х 6,64 = 8,37 руб./маш.-ч.

            

          

    2.7. Затраты на гидравлическую жидкость

Нормативный показатель затрат на гидравлическую (рабочую) жидкость (Г) определяется на основе формулы (27):
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где

О - средневзвешенный показатель вместимости (емкости) гидравлической системы для автомобилей-самосвалов грузоподъемностью 12 т данной типоразмерной группы в соответствии с паспортными данными составляет 100 л;


Дг - плотность гидравлической жидкости - 0,87 кг/л;


Кд - коэффициент доливок гидравлической жидкости, восполняющих систематические ее утечки при работе автомобилей-самосвалов грузоподъемностью 12 т, принимается в размере 1,5;


Пг - периодичность полной замены гидравлической жидкости принимается равной 2, что означает переход в течение года с летнего сорта гидравлической жидкости на зимний сорт и наоборот;


Цг - цена приобретения гидравлической жидкости франко-нефтеналивная база (автозаправочная станция) составляет 15 руб./кг;


Кд.г - коэффициент затрат на доставку гидравлической жидкости до обслуживаемой машины принимается в размере 1,25;


Т - годовой режим работы равен 1955 маш.-ч/год.


Нормативный показатель затрат на гидравлическую жидкость (Г) для автомобилей-самосвалов грузоподъемностью 12 т равен:



[image: image53.png]


 руб./маш.-ч.  



         

Нормативный показатель расхода гидравлической жидкости (Нг):    
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 кг/маш.-ч.

 


2.8. Сметная расценка на эксплуатацию автомобилей-самосваловгрузоподъемностью 12 т 
           

	
	
	

	№№
п/п
	Наименование статей затрат
	Нормативные
показатели,
руб./маш.-ч 

	1
	2
	3

	1.
	Амортизационные отчисления
	57,05

	2.
	Затраты на ремонт и техническое обслуживание
	95,1

	3.
	Затраты на замену шин
	7,88

	4.
	Оплата труда водителя с учетом накладных расходов и сметной прибыли
	110,0

	5.
	Затраты на дизельное топливо
	58,13

	6.
	Затраты на смазочные материалы
	8,37

	7.
	Затраты на гидравлическую жидкость
	2,5

	  
	  
	  

	  
	И Т О Г О (с округлением):
	339,0

	  
	  
	  

	  
	  
	  


          

     

Приложение 8  

         

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств

(на основе калькуляций 1 и 2, приведенных в приложении 7)

(на 1 маш.-ч)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код ОКП
	Код от- рас- ле- вой
	Наимено- вание машин и техни- ческая характе- ристика
	Амор- тиза- цион- ные отчи- сления на полное вос- ста- нов- ление, 
руб.
	Переменные эксплуатационные затраты
	Зат- раты на пере- бази- ровку - всего,руб. ,
в т.ч. опла- та труда, руб.
	Смет- ная рас- ценка,
руб. ,
 в т.ч. опла- та труда рабо- чих, управ- ляю- щих маши- ной, руб.

	  
	  
	  
	  
	на ре- монт и тех- ни- чес- кое обслу- жива- ние,руб. ,
в т.ч. опла- та труда рем. рабо- чих, руб.
	на заме- ну быс- тро- изна- ши- ваю- щихся частей, 
руб. ,
в т.ч. оплата труда рабо- чих, руб.
	труда рабочих, управ- ляющих маши- ной, и оплата труда,чел.-ч 
руб.
	на энергоносители
	на сма- зоч- ные ма- те- риа- лы,
руб.
	на гид- рав- ли- чес- кую жид- кость,
кг
руб.
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	бен- зин,
кг
руб.
	ди- зель- ное топ- ливо,
кг
руб.
	элек- тро- энер- гия,
кВт-ч
руб.
	сжа- тый воз- дух,
куб. м
руб.
	  
	  
	  
	  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	  
	  
	Бульдозеры на гусеничном ходу, 79 кBт (108 л.с.)                  до 117 кВт (160 л.с.)
	
18,92
	53,67
--------
14,03
	
_
	1
--------
30,0
	
_
	9,4
--------
79,0
	
_
	
_
	
11,8
	0,11
--------
2,04
	29,4
--------
5,01
	224,83
--------
30,0

	  
	  
	Автомобили- самосвалы, 12 т
	
57,05
	95,1
--------
28,53
	
7,88
	1
--------
110,0*
	
_
	6,64
--------
58,13
	
_
	
_
	
8,37
	0,13
--------
2,5
	
_
	
339,0


___________________________ 
 * Оплата труда водителя самосвала принята с учетом накладных расходов и сметной прибыли по индивидуальной норме.
     


