     

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ



СНиП 3.06.03-85, СНиП III-В.14-72, п.5.103
 




НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:

- трещины, раковины и расслоения.

     
ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:
	
	
	
	

	
	ширины покрытия 
	±10 см;
	

	
	толщины покрытия
	±10 мм;
	

	
	высотных отметок по оси
	±5 см;
	

	
	поперечного уклона
	±0,001.
	


Коэффициент уплотнения покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, определяемый после уплотнения их движением автотранспорта в течение 30 суток, должен быть не менее 0,96.


Коэффициент уплотнения асфальтобетонных покрытий из горячих и теплых смесей должен быть для верхнего слоя через 10 суток после устройства покрытия не менее:


для смеси типов А и Б - 0,99; типов В, Г, Д - 0,98;


для нижнего слоя - не менее 0,98.


Толщина каждого уплотняемого слоя покрытия из литого асфальтобетона не должна превышать 25 мм.


Ширину и поперечный профиль покрытия проверяют через каждые 100 м.


Допускаемый просвет под 3-метровой рейкой ±5 мм.


Температура смеси, поставляемой на укладку, должна проверяться в каждой прибывающей машине.


Перед уплотнением поверхность отсыпанного слоя грунта должна быть спланирована под двускатный или односкатный поперечный профиль с уклоном к бровкам земляного полотна, равным 20-40%.
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