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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"


Сведения о стандарте



1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона НИИЖБ - филиалом Федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский центр "Строительство" (ФГУП "НИЦ "Строительство")



2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"



3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2007 г. N 409-ст



4 Настоящий стандарт разработан с учетом рекомендаций Международного союза экспертов и лабораторий по испытанию строительных материалов, систем и конструкций РИЛЕМ ТС 154-ЕМС "Метод измерения скорости коррозии стальной арматуры в бетоне методом поляризационного сопротивления"



5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ


Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной сети общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет


     1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы определения и испытаний коррозионной стойкости тяжелых и легких бетонов плотного строения, в том числе мелкозернистых бетонов по ГОСТ 25192 на вяжущих на основе портландцементного клинкера (далее - бетонов), стальной арматуры и защитных покрытий.


     2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:


ГОСТ Р 51694-2000 (ИСО 2808-97) Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия


ГОСТ Р 51999-2002 Спирт этиловый синтетический ректификованный денатурированный. Технические условия


ГОСТ 8.207-76 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения


ГОСТ 9.407-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида


ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия


ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия


ГОСТ 1381-73 Уротропин технический. Технические условия


ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия


ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия


ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия


ГОСТ 4142-77 Реактивы. Кальций азотнокислый 4-водный. Технические условия


ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия


ГОСТ 4234-77 Калий хлористый. Технические условия


ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия


ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов


ГОСТ 5009-82 Шкурка шлифовальная тканевая. Технические условия


ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия


ГОСТ 7402-78* Электровентиляторы бытовые. Общие технические условия

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 7402-84. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.


ГОСТ 9696-82 Индикаторы многооборотные с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Технические условия


ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам


ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний


ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия


ГОСТ 12004-81 Сталь арматурная. Методы испытаний на растяжение


ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная


ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности


ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения


ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости


ГОСТ 13320-81 Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия


ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия


ГОСТ 17792-72 Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда


ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности


ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия


ГОСТ 19906-74 Нитрит натрия технический. Технические условия


ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний


ГОСТ 22867-77 Аммоний азотнокислый. Технические условия


ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия


ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия


ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования


ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры


ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования


ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования


ГОСТ 28574-90 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий


ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования


ГОСТ 29252-91 (ИСО 385-2-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без времени ожидания


Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (отменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.


     3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:


адгезия (прочность сцепления): Совокупность сил, связывающих покрытие с окрашиваемой поверхностью.


действие бетона пассивирующее: Действие бетона на стальную арматуру, в результате которого сталь переходит в пассивное состояние, коррозия практически отсутствует.


защитные покрытия: Покрытия, создаваемые на поверхности бетона или арматуры для защиты от коррозии.


коррозия арматуры: Разрушение стальной арматуры в результате химического или электрохимического взаимодействия ее с коррозионной средой.


коррозия бетона: Необратимое ухудшение свойств и характеристик бетона в результате химического, физико-химического или биологического воздействия коррозионной среды или внутренних процессов в бетоне.


коэффициент диффузии эффективный: Коэффициент диффузии вещества в пористом теле бетона, учитывающий влияние пористой структуры и влажности бетона, уплотнения наружного слоя бетона продуктами коррозии.


коррозия железобетона: Ухудшение технических характеристик железобетона в результате коррозии бетона и/или арматуры.


кривая поляризационная: Кривая зависимости скорости электродного (анодного или катодного) процесса от потенциала.


нейтрализация (карбонизация) бетона углекислым газом: Процесс взаимодействия бетона с углекислым газом, в результате которого происходит образование карбоната кальция со снижением рН жидкой фазы бетона и утратой бетоном пассивирующего действия на стальную арматуру.


пассивное состояние: Состояние металла, при котором скорость анодного процесса сильно ограничена, коррозия практически отсутствует.


проницаемость диффузионная: Проницаемость бетона для вещества в отсутствие градиента давления при наличии разности концентраций, вызванная диффузией вещества.


растрескивание коррозионное: Коррозия арматуры при одновременном воздействии коррозионной среды и растягивающих напряжений с образованием трещин в металле.


реакционная емкость бетона: Количество вещества, поглощаемого единицей объема бетона.


система защитного покрытия: Многослойное покрытие, в котором каждый слой выполняет определенную функцию.


состояние поставки: Состояние арматурной стали определенного класса, выпущенной производителем и переданной потребителю с сопроводительной документацией.


трещиностойкость покрытия: Способность защитного покрытия сохранять сплошность при ограниченной деформации защищаемой конструкции.


     4 Общие положения

Настоящий стандарт устанавливает следующие методы определения и испытаний коррозионной стойкости бетонов, арматуры и защитных покрытий:


- метод определения коррозионной стойкости бетона в растворах кислот;


- метод определения диффузионной проницаемости бетона для углекислого газа;


- метод определения диффузионной проницаемости бетона для хлоридов;


- электрохимические методы определения пассивирующего действия бетона по отношению к стальной арматуре;


- коррозионные испытания стальной арматуры в бетоне;


- метод испытаний стойкости арматурной стали к коррозионному растрескиванию;


- методы определения свойств защитных покрытий на бетоне.


     5 Метод определения коррозионной стойкости бетона в растворах кислот

5.1 Общие положения


Настоящий метод устанавливает определение коррозионной стойкости тяжелого и легкого бетонов плотного строения, а также мелкозернистого бетона на портландцементе, шлакопортландцементе и других видах вяжущих на основе портландцементного клинкера в растворах кислот разного вида и концентрации при постоянном воздействии жидких сред в отсутствие фильтрации агрессивной среды через бетон. Для каждого вида и концентрации кислоты следует проводить отдельные испытания. Вид и концентрация кислоты определяется задачей исследования.



5.2 Сущность метода


Метод определения коррозионной стойкости бетона в растворах кислот основан на измерении скорости изменения химического состава раствора кислоты и цементного камня в бетоне, погруженном в раствор кислоты заданной концентрации при диффузионном переносе агрессивного вещества в бетоне.



5.3 Образцы



5.3.1 Бетонную смесь для образцов готовят согласно заданной рецептуре.



5.3.2 Изготавливают образцы диаметром и высотой 50 или 100 мм.


Образцы диаметром и высотой 50 мм формуют из бетонной смеси с размером зерен крупного заполнителя не более 10 мм, при этом более крупный заполнитель удаляют просеиванием бетонной смеси через сито с отверстиями 10 мм, установленное на лабораторную виброплощадку. Образцы диаметром и высотой 100 мм формуют из бетонной смеси с размером зерен крупного заполнителя не более 20 мм.



5.3.3 Изготавливают 12 образцов. Формование образцов выполняют по ГОСТ 10180.



5.3.4 После набора бетоном проектной прочности в условиях твердения, предусмотренных для испытуемого бетона, проводят отбраковку образцов по плотности. Плотность бетона определяют по ГОСТ 12730.1. Отбраковывают образцы, плотность которых отличается от средней более чем на ±50 кг/м
