     
     ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ     

Монтаж и демонтаж быстромонтируемого крана КБА-201

     
     
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Данный проект производства работ разработан на монтаж и демонтаж быстромонтируемого крана КБА-201, устанавливаемого в рамках 11-ой международной специализированной выставки "Строительная Техника и Технологии 2010", по адресу: Россия, г.Москва, МВЦ "КРОКУС ЭКСПО", стенд Е-3/6.


Основные нормативы и указания, используемые при разработке:


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.;


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.;


- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД 11-06-2007;


- ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";


- ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов";


- ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования";


- ГОСТ Р 12.4.026-2001* "ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная";


- ГОСТ 25573-82* "Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия";


- Инструкция по монтажу завода-изготовителя.


2. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

2.1 Работа автомобильного крана
Для монтажа и демонтажа быстромонтируемого крана КБА-201 применяется автомобильный кран Liebherr LTM 1050 (возможна замена на аналогичный по характеристикам).


Кран установить на основание из плит ПДП (возможна замена на инвентарные подкладки под аутригеры) с привязкой крана к границе стенда 9800 мм и 3700 мм (см. лист 3). Автомобиль с быстромонтируемым краном установить на расстоянии 7 м от автомобильного крана Liebherr LTM 1050 (см. лист 3). Кран оборудовать системой координатной защиты.


При разгрузке и монтаже крана КБА-201, автомобильный кран Liebherr LTM 1050 работает с максимальным вылетом 7 м, с ограничением высоты подъема крюка до отметки 10,5 м. Опасная зона при разгрузке и монтаже быстромонтируемого крана составляет 4,1 м. При перемещении груз сопровождать с оттяжками.


При монтаже противовесов автомобильный кран Liebherr LTM 1050 работает с максимальным вылетом 8 м, с ограничением высоты подъема крюка до отметки 10,5 м. Опасная зона при монтаже противовесов составляет 4,4 м. При перемещении груз сопровождать с оттяжками.


2.2 Порядок монтажа быстромонтируемого крана КБА-201


Перед началом монтажа крана подготовить подкладки под опоры. Допускается устройство подкладок из бетонных блоков или твердых пород дерева. Несущая способность подкладок должна быть не менее указанной в инструкции по монтажу. Давление на устанавливаемую поверхность не должно превышать 20000 кг/м[image: image1.png]


.


Монтаж осуществлять в строгом соответствии с инструкцией по монтажу завода изготовителя в следующей последовательности.


1. Выполнить разгрузку и установку крана согласно п.2.1.


2. Снять стопорные пальцы, удерживающие опоры крана в транспортном положении. Развернуть опоры в рабочее положение и закрепить.


3. Установить под опоры подкладки в следующей последовательности:


- поднять опорный домкрат на высоту, необходимую для установки подкладки;


- установить подкладку под домкрат;


- опустить домкрат на подкладку. После установки всех подкладок выполнить выравнивание рамы по высоте. Перекос рамы по высоте не должен превышать значений, указанных в паспорте завода-изготовителя.


4. Снять стопорные пальцы, удерживающие стрелу крана в транспортном положении, повернуть элементы стрелы крана на 180° (см. инструкцию по монтажу) и зафиксировать.


5. Проверить правильность укладки канатов.


6. Подключить кран к электросети.


7. Выполнить развертывание крана. Во время развертывания кран запретить нахождение людей, на расстоянии 5 м от движущихся частей.


3. СТРОПОВКА ГРУЗОВ

Строповка грузов должна осуществляться в соответствии с требованиями ПБ 10-382-00. Строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповок, указанных в инструкции по монтажу завода-изготовителя.


Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона; стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между ветвями не превышал 90° по диагонали.


Перемещение грузов, на которые не разработаны схемы строповок, необходимо производить в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.


Строповка механизмов и оборудования должна производиться по схемам или по данным паспортов и инструкций по монтажу, представленных заводом-изготовителем.


Владельцем крана или эксплуатирующей организацией согласно требованиям ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", также должны быть разработаны способы обвязки деталей и узлов машин, перемещаемых кранами во время их монтажа и демонтажа, с указанием применяемых при этом приспособлений, а также способов безопасной кантовки грузов, когда такая операция производится с применением крана.


Грузозахватные приспособления (стропы, траверсы, захваты и т.д.) подбирают в зависимости от характеристики поднимаемого груза и принятой схемы строповки.


Грузоподъемность стропов общего назначения рассчитывается при угле между ветвями 90°, за исключением кольцевых и одноветьевых стропов, грузоподъемность которых дается при вертикальном положении. При использовании в строповке кольцевых и одноветьевых стропов в наклонном положении необходимо на их грузоподъемность вводить поправочный коэффициент в зависимости от угла наклона.


Коэффициент определяется косинусом угла , образуемого между наклонной ветвью стропа и вертикалью. При [image: image2.png]


=15°, 30°, 45° коэффициент соответственно равен 0,966; 0,866; 0,707.


При строповке крюки стропов должны быть направлены от центра груза.


Расстроповку конструкций, установленных в проектное положение, следует производить только после их постоянного или надежного временного закрепления.


4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Перед началом работ по монтажу ознакомить рабочих с данным ППР и инструкцией по монтажу завода-изготовителя.


4.2 Не допускать к производству работ работников, не указанных в наряде-допуске на проведение монтажных работ на территории выставки.


4.3 Допуск работников к монтажу разрешается после проведения инструктажа по вопросам охраны труда и технике безопасности.


4.4 Все работы производить под непосредственным руководством работника, ответственного за безопасное производство работ.


4.5 Все лица, находящиеся в зоне монтажа, обязаны носить каски по ГОСТ 12.4.087-84 и, при работе на высоте более 1,3 м, крепиться к надежным конструкциям предохранительным поясом по ГОСТ Р 50849-96.


4.6 При выполнении работ работники должны быть обеспечены монтажной и такелажной оснасткой, средствами индивидуальной и коллективной защиты и спецодеждой.


4.7 На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.


4.8 Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное положение.


4.9 Монтажные работы производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ грузоподъёмными кранами.


4.10 Работа грузоподъёмных кранов должна быть прекращена при скорости ветра, превышающей допустимую величину для данного крана (по паспорту), при снегопаде, дожде, тумане или в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.


4.11 Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.


4.12 Монтаж конструкций выполнять в светлое время. При необходимости выполнения работ в темное время суток необходимо обеспечить освещенность рабочих мест не менее 25 лк.


4.13 Категорически запрещается оставлять конструкции на весу или в незакрепленном состоянии.


4.14 Работы по перемещению и установке конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.


4.15 Перемещаемые краном элементы конструкций удерживать двумя оттяжками из пенькового каната. Стропальщики, удерживающие оттяжки, должны находиться вне контура опасной зоны от падения груза, со стороны противоположной его подаче.


4.16 Все работы производить в соответствии с требованиями:


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";


- РД 11-06-2007 "Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ";


- ПОТ РМ-012-2000 "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте";


- ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов";


- ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";


- Инструкция по монтажу завода-изготовителя.


5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Пожарная безопасность на площадке и местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации".


6.2 Ответственность за пожарную безопасность на площадке и местах производства работ, за соблюдение требований, за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет лицо, ответственное за пожарную безопасность, назначенное приказом по фирме.


6.3 На объекте должны быть выполнены следующие требования:


- места производства работ обеспечить первичными средствами пожаротушения;


- водоснабжение осуществляется от существующих сетей.


6.4 Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.


