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Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установленыГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009"Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"


Сведения о стандарте



1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им.Н.П.Мельникова" (ЗАО "ЦНИИПСК им.Мельникова")



2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"



3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) (протокол от 4 июня 2012 г. N 40)


За принятие стандарта проголосовали:


	
	
	

	Краткое наименование страны поМК (ИСО 3166) 004-97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97
	Сокращенное наименование национального органа государственного управления строительством

	Беларусь
	BY
	Министерство архитектуры и строительства

	Киргизия
	KG
	Госстрой

	Россия
	RU
	Министерство регионального развития


4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1850-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 23118-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2013 г.



5 ВЗАМЕН ГОСТ 23118-99


Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты" (по состоянию на 1 января текущего года), а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет


     1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стальные строительные конструкции, указанные в разделе 3, из стали классов прочности не выше С440 для зданий и сооружений различного назначения (далее - конструкции), предназначенные для применения в любых климатических районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно и устанавливает общие требования к этим конструкциям.


Требования настоящего стандарта должны применяться при разработке новых и пересмотре действующих стандартов на стальные конструкции различного назначения, разработке рабочей документации, включающей при необходимости специальные технические условия (СТУ) на изготовление и поставку стальных конструкций конкретных типов и марок.


Настоящий стандарт не распространяется на конструкции, выполняющие роль технологического оборудования (стальные конструкции доменных печей и воздухонагревателей, резервуары и газгольдеры, излучающие конструкции антенных сооружений, надшахтные копры, конструкции подъемно-транспортного оборудования и лифтов, магистральные и технологические трубопроводы), а также железнодорожных и автодорожных мостов и гидротехнических сооружений.


     2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:


ГОСТ 2.314-68 Единая система конструкторской документации. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий


ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения


ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля


ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию


ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности


ГОСТ 15.005-86 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации


ГОСТ 1759.0-87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия


ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры


ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств


ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод


ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы. Конструктивные элементы и размеры


ГОСТ 11533-75 Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры


ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры


ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов


ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры


ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые


ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды


ГОСТ 18160-72 Изделия крепежные. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение


ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования


ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения


ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски


ГОСТ 21780-2006 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности


ГОСТ 22235-2010 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ


ГОСТ 22353-77* Болты высокопрочные класса прочности В. Конструкция и размеры

_______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52644-2006.


ГОСТ 22356-77* Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Общие технические условия

_______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52643-2006.


ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры


ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности


ГОСТ 24297-87* Входной контроль продукции. Основные положения

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 24297-2013, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.     


ГОСТ 25726-83 Клейма ручные буквенные и цифровые. Типы и основные размеры


ГОСТ 26047-83 Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки)


ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления


ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений


ГОСТ 27751-88* Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету

_______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 54257-2010.


Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется принять в части, не затрагивающей эту ссылку.


     3 Классификация, основные параметры и размеры

3.1 Стальные строительные конструкции классифицируются по типам:


- стержневые сплошностенчатые;


- стержневые сквозные;


- листовые (континуальные или непрерывные);


- висячие;


- комбинированные;


- преднапряженные.



3.2 При создании конструкций необходимо учитывать следующие факторы:


- функциональное назначение;


- вид соединений;


- технологию изготовления;


- точность изготовления;


- условия строительства и эксплуатации;


- уровень ответственности.



3.2.1 По функциональному назначению конструкции подразделяют на:


- несущие (основные и вспомогательные);


- ограждающие;


- совмещающие функции несущих и ограждающих.



3.2.2 По видам соединений:


- сварные;


- болтовые (в том числе фрикционные, фланцевые, срезные, фрикционно-срезные на высокопрочных болтах);


- клепаные;


- винтовые;


- комбинированные.



3.2.3 По технологии изготовления:


- полностью изготовленные на заводе;


- изготовленные на заводе в виде отправочных марок (элементов) и укрупняемые при монтаже;


- изготовленные на строительной площадке.



3.2.4 По точности изготовления конструкции классифицируют в соответствии с указаниями, приведенными в 4.12 и приложении Б.



3.2.5 По условиям строительства и эксплуатации конструкции различают в зависимости от:


- вида силового воздействия;


- степени агрессивности воздействия среды;


- температурных условий;


- режима эксплуатации.


