Приложение N 3

к Руководству по безопасности

"Инструкция по техническому

диагностированию подземных

стальных газопроводов",

утвержденному приказом

Федеральной службы по

экологическому, технологическому и

атомному надзору

от 06.02.2017 N 47

(Рекомендуемый образец)

Акт анализа технической документации газопровода
	Дата составления: 
	"
	
	"
	
	20
	
	г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Имущественная принадлежность газопровода
	

	

	Адрес газопровода и N исполнительного чертежа
	

	

	Назначение газопровода
	

	


1. Основные характеристики газопровода

	N проекта
	

	Год(ы) постройки
	

	Год ввода в эксплуатацию
	

	Протяженность общая, метр
	

	Диаметр, миллиметры
	

	Давление проектное, мегапаскаль
	

	Давление рабочее, мегапаскаль
	

	Тип(ы) защитного покрытия (нормальное, усиленное, весьма усиленное)
	

	Материал и конструкция защитного покрытия
	

	Тип ЭХЗ и дата ввода
	

	Эксплуатационная организация
	


2. Перечень рассмотренной документации:

	

	


3. Характеристики газопровода и технических устройств на нем

	Расположение участка на исполнительной документации
	Технические устройства
	Диаметр, миллиметр
	Толщина стенки трубы, миллиметр
	Стандарт на трубы

	ПК
	протяженность, метр
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. Пересечение с искусственными и естественными преградами

	Расположение участка на исполнительной документации
	Наименование и характеристика пересекающей преграды
	Наличие футляра

	ПК
	протяженность, метр
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Особенности прокладки газопровода

	Расположение участка на исполнительной документации
	Прокладка в пучинистых и слабонесущих грунтах, на подрабатываемых территориях; в зонах с проявлением карстовых явлений; недопустимое приближение к инженерным коммуникациям (указать)
	Примечание

	ПК
	протяженность, метр
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6. Характеристика грунта

	Расположение участка на исполнительной документации
	Тип грунта (указать)
	Коррозионная агрессивность

	ПК
	протяженность, метр
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


7. Система электрохимической защиты

	Зона действия УЗ
	Тип УЗ
	Опорная точка
	Потенциал относительно МЭС, вольт
	Продолжи-

тельность отключения за 10 лет, сутки
	Примечания

	от ПК
	до ПК
	
	
	суммар-

ный
	поляриза-

ционный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


8. Электроизолирующие соединения на газопроводе

	N
	Адрес (постоянные ориентиры)
	Место установки
	Дата проверки
	Диаметр, милли-

метр
	Тип
	Работо-

способность

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9. Шунтирующие токовые перемычки

	N
	Адрес (постоянные ориентиры)
	Тип

установки (подземная/
надземная)
	Место установки

	
	
	
	сооружение 1
	сооружение 2

	
	
	
	Диаметр, миллиметр
	Давление, мега-
паcкаль
	Диаметр, миллиметр
	Давление, мегапаскаль

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


10. Сведения о ремонтных и профилактических работах

	N
	Дата
	Место расположения по схеме, ПК
	Вид повреждения и его причины
	Вид выполненного ремонта

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Приложение: Схема диагностируемого газопровода

Акт составлен:
	
	
	
	
	

	должность, наименование организации
	
	личная подпись
	
	инициалы, фамилия


