
Журнал
производства работ по выполнению горизонтальных и вертикальных швов безобогревным способом

	Дата
	Основные работы
	Место укладки 
	Характеристика сухой смеси
	Температура наружного 
	Приготовление раствора или бетона

	
	
	раствора или бетона (N этажа, захватки по чертежу
	состав Ц/П
	влажность,

%
	воздуха, °С
	количество добавки, % веса цемента
	плотность солевого раствора по ареометру, г/см
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	плотность раствора СДБ по ареометру г/см
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	подвижность раствора по осадке конуcа, см
	время сохранения раствором или бетоном рабочей подвижности, ч
	температура раствора или бетона на выходе из смесителя, °С
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	Изготовление контрольных образцов
	Контроль прочности раствора по СП 82-101-98
	Толщина шва, мм
	Замечания по контрольной
	Фамилия и инициалы исполнителя и его

	дата изготовления образцов, число на одну захватку, шт., маркировка
	прочность при сжатии МПа, при отрицательной температуре в возрасте суток
	прочность раствора или бетона через 28 сут с момента оттаивания, МПа
	место закладки пластин (N этажа, захватка по чертежу), маркировка
	прочность при сжатии, МПа
	
	проверке (марка цемента, качество других исходных материалов, качество монтажа)
	подпись
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Примечание. Состав 
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 - отношение цемента к песку в сухой смеси. 

_1445160984.unknown

_1445160985.unknown

_1445160983.unknown

