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ПРЕДИСЛОВИЕ

                

1 РАЗРАБОТАНЫ Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ) РААСН


2 ВНЕСЕНЫ Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России


3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстроя России от 30 июня 2003 г. N 136


4 ВЗАМЕН СНиП II-12-77


1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие нормы и правила устанавливают обязательные требования, которые должны выполняться при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий различного назначения, планировке и застройке населенных мест с целью защиты от шума и обеспечения нормативных параметров акустической среды в производственных, жилых, общественных зданиях и на территории жилой застройки.


2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах и правилах приведены ссылки на следующие нормативные документы:


ГОСТ 12.1.023-80 ССБТ. Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных машин


ГОСТ 17187-81 Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний


ГОСТ 27296-87 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий. Методы измерения


СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений


СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий


3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины с соответствующими определениями, применяемые в настоящих нормах и правилах, приведены в приложении А.


4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

   

Раздел 4 включен в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденныйраспоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р. - Примечание изготовителя базы данных.

  

4.1 Защита от шума строительно-акустическими методами должна обеспечиваться:


а) на рабочих местах промышленных предприятий:


рациональным с акустической точки зрения решением генерального плана объекта, рациональным архитектурно-планировочным решением зданий;


применением ограждающих конструкций зданий с требуемой звукоизоляцией;


применением звукопоглощающих конструкций (звукопоглощающих облицовок, кулис, штучных поглотителей);


применением звукоизолирующих кабин наблюдения и дистанционного управления;


применением звукоизолирующих кожухов на шумных агрегатах;


применением акустических экранов;


применением глушителей шума в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и в аэрогазодинамических установках;


виброизоляцией технологического оборудования;


б) в помещениях жилых и общественных зданий:


рациональным архитектурно-планировочным решением здания;


применением ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию;


применением звукопоглощающих облицовок (в помещениях общественных зданий);


применением глушителей шума в системах принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха;


виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования зданий;


в) на территории жилой застройки:


соблюдением санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных и энергетических предприятий, автомобильных и железных дорог, аэропортов, предприятий транспорта (сортировочных станций, трамвайных депо, автобусных парков);


применением рациональных приемов планировки и застройки жилых кварталов и районов;


применением шумозащитных зданий;


применением придорожных шумозащитных экранов;


применением шумозащитных полос зеленых насаждений.



4.2 Акустическое благоустройство, создание оптимальных акустических условий в аудиториях, зрительных залах театров, кинотеатров, дворцов культуры, спортивных залах, залах ожидания и операционных залах железнодорожных, аэро- и автовокзалов должно обеспечиваться:


рациональным объемно-планировочным решением зала (объем, соотношение линейных размеров);


применением звукопоглощающих материалов и конструкций;


применением звукоотражающих и звукорассеивающих конструкций;


применением ограждающих конструкций, обеспечивающих требуемую звукоизоляцию от внутренних и внешних источников шума;


применением глушителей шума в системах принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха;


применением систем звукоусиления, оповещения и передачи информации. 


4.3 В проектах должны быть предусмотрены мероприятия по защите от шума:


в разделе "Технологические решения" (для производственных предприятий) при выборе технологического оборудования следует отдавать предпочтение малошумному оборудованию, шумовые характеристики которого установлены в соответствии с ГОСТ 12.1.023. Размещение технологического оборудования должно осуществляться с учетом снижения шума на рабочих местах в помещениях и на территориях путем применения рациональных архитектурно-планировочных решений;


в разделе "Строительные решения" (для производственных предприятий) на основе акустического расчета ожидаемого шума на рабочих местах должны быть, в случае необходимости, рассчитаны и запроектированы строительно-акустические мероприятия по защите от шума;


в разделе "Архитектурно-строительные решения" объектов жилищно-гражданского строительства на основе расчета звукоизоляции ограждающих конструкций зданий должны быть обоснованы их проектные решения;


в разделе "Инженерное оборудование" на основе расчета по вибро- и звукоизоляции инженерного оборудования должны быть обоснованы соответствующие проектные решения.



4.4 Раздел "Защита от шума" должен включаться в состав проектной градостроительной документации по планировке и застройке городов, поселков, сельских населенных пунктов, а также отдельных микрорайонов городов в соответствии со СНиП 2.07.01.


Данный раздел должен включать в себя:


на стадии технико-экономических основ развития города (ТЭО), генерального плана города, населенного пункта - карты шума улично-дорожной сети, железных дорог, водного и воздушного транспорта, промышленных зон и отдельных промышленных и энергетических объектов;


на стадии проекта планировки промышленной зоны города и генерального плана группы предприятий - карты шума промышленных предприятий, архитектурно-планировочные и строительно-акустические мероприятия по снижению воздействия шума на селитебную территорию;


на стадии проекта детальной планировки района города - карты шума на территории, расчеты ожидаемого шума у фасадов зданий (жилых, административных, детских дошкольных учреждений, школ, больниц,), на площадках отдыха; типы и расположение шумозащитных зданий на магистральных улицах; устройство шумозащитных экранов на участках скоростных дорог; устройство шумозащитных полос зеленых насаждений; применение шумозащитных окон на фасадах зданий, обращенных в сторону магистральных улиц.



4.5 Акустический расчет должен производиться в следующей последовательности:


выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;


выбор точек в помещениях и на территориях, для которых необходимо провести расчет (расчетных точек);


определение путей распространения шума от источника (источников) до расчетных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет расстояния, экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций, звукопоглощения и др.);


определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках;


определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления ожидаемых уровней шума с допустимыми значениями;


разработка мероприятий по обеспечению требуемого снижения шума;


поверочный расчет ожидаемых уровней шума в расчетных точках с учетом выполнения строительно-акустических мероприятий.



4.6 Акустический расчет следует проводить по уровням звукового давления 
 INCLUDEPICTURE "C:\\DOCUME~1\\9335~1\\LOCALS~1\\Temp\\KClipboardExport\\7gbf33mm.tmp" \* MERGEFORMATINET 


, дБ, в восьми октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц или по уровням звука по частотной коррекции "А" , дБА. Расчет проводят с точностью до десятых долей децибела, окончательный результат округляют до целых значений.


  

4.7 В проектах защиты от шума должны быть определены технико-экономические показатели принятых решений.



4.8. Используемые в проектах звукоизоляционные, звукопоглощающие, вибродемпфирующие материалы должны иметь соответствующие пожарные и гигиенические сертификаты.


5 ИСТОЧНИКИ ШУМА И ИХ ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   

Раздел 5 включен в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденныйраспоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р. - Примечание изготовителя базы данных.

  

5.1 Основным источником шума в зданиях различного назначения является технологическое и инженерное оборудование.


Шумовыми характеристиками технологического и инженерного оборудования, создающего постоянный шум, являются уровни звуковой мощности[image: image2.jpg]


, дБ, в восьми октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63-8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности), а оборудования, создающего непостоянный шум, - эквивалентные уровни звуковой мощности [image: image3.jpg]


 и максимальные уровни звуковой мощности [image: image4.jpg]


 в восьми октавных полосах частот.


   

5.2. Шумовые характеристики технологического и инженерного оборудования должны содержаться в его технической документации и прилагаться к разделу проекта "Защита от шума". Следует учитывать зависимость шумовых характеристик от режима работы, выполняемой операции, обрабатываемого материала и т.п. Возможные варианты шумовых характеристик должны быть отражены в технической документации оборудования.



5.3. Основными источниками внешнего шума являются транспортные потоки на улицах и дорогах, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, промышленные и энергетические предприятия и их отдельные установки, внутриквартальные источники шума (трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты, хозяйственные дворы магазинов, спортивные и игровые площадки и др.).



5.4 Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются:


для транспортных потоков на улицах и дорогах - эквивалентный уровень звука [image: image5.jpg]A



, дБА, на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения (для трамваев - на расстоянии 7,5 м от оси ближнего пути);


для потоков железнодорожных поездов - эквивалентный уровень звука [image: image6.jpg]A



, дБА, и максимальный уровень звука [image: image7.jpg]A



, дБА, на расстоянии 25 м от оси ближнего к расчетной точке пути;


для водного транспорта - эквивалентный уровень звука [image: image8.jpg]A



, дБА, и максимальный уровень звука [image: image9.jpg]A



, дБА, на расстоянии 25 м от борта судна;


для воздушного транспорта - эквивалентный уровень звука [image: image10.jpg]A



, дБА, и максимальный уровень звука [image: image11.jpg]A



, дБА, в расчетной точке;


для промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане до 300 м включительно - эквивалентные уровни звуковой мощности [image: image12.jpg]


 и максимальные уровни звуковой мощности [image: image13.jpg]


 в восьмиоктавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63-8000 Гц и фактор направленности излучения в направлении расчетной точки [image: image14.jpg]


 ([image: image15.jpg]


=1, если фактор направленности неизвестен). Допускается представлять шумовые характеристики в виде эквивалентных корректированных уровней звуковой мощности[image: image16.jpg]ik



, дБА, и максимальных корректированных уровней звуковой мощности

[image: image17.jpg]R



, дБА;

для промышленных зон, промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане более 300 м - эквивалентный уровень звука [image: image18.jpg]Lpsxsrp



, дБА, и максимальный уровень звука [image: image19.jpg]L gz 1



, дБА, на границе территории предприятия и селитебной территории в направлении расчетной точки;


для внутриквартальных источников шума - эквивалентный уровень звука [image: image20.jpg]A



 и максимальный уровень звука[image: image21.jpg]A



 на фиксированном расстоянии от источника.


6 НОРМЫ ДОПУСТИМОГО ШУМА

   

Раздел 6 включен в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденныйраспоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р. - Примечание изготовителя базы данных.

  

6.1 Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках являются уровни звукового давления[image: image22.jpg]


, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных расчетов допускается использование уровней звука [image: image23.jpg]


, дБА.


  

6.2 Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, колеблющегося во времени) шума являются эквивалентные уровни звукового давления [image: image24.jpg]


, дБ, и максимальные уровни звукового давления [image: image25.jpg]


, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц.


Допускается использовать эквивалентные уровни звука [image: image26.jpg]A



, дБА, и максимальные уровни звука [image: image27.jpg]A



, дБА. Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному уровню не превышает установленные нормативные значения.


6.3 Допустимые уровни звукового давления [image: image28.jpg]


, дБ (эквивалентные уровни звукового давления, дБ), допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука на рабочих местах в производственных и вспомогательных зданиях, на площадках промышленных предприятий, в помещениях жилых и общественных зданий и на территориях жилой застройки следует принимать по таблице 1.


Таблица 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Назначение помещений или территорий
	Время суток, ч
	Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) [image: image29.jpg]


, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц
	Уровень звука [image: image30.jpg]


, (эквива-
лентный уровень звука
[image: image31.jpg]A



),  дБА
	Макси-
маль- ный уровень звука [image: image32.jpg]A



, дБА

	
	 
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	 
	 

	1 Рабочие помещения административно-управлен- ческого персонала произ- водственных предприятий, лабораторий, помещения для измерительных и аналитических работ
	-
	93
	79
	70
	63
	58
	55
	52
	50
	49
	60
	70

	2 Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции, залы обработки информации на ЭВМ
	-
	96
	83
	74
	68
	63
	60
	57
	55
	54
	65
	75

	3 Помещения лабораторий для проведения экспери- ментальных работ, кабины наблюдения и дистан- ционного управления без речевой связи по телефону
	-
	103
	91
	83
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75
	90

	4 Помещения с постоян- ными рабочими местами производственных предпри- ятий, территории предприя- тий с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в поз.1-3)
	-
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80
	95

	5 Палаты больниц и санаториев
	7.00-23.00
	76
	59
	48
	40
	34
	30
	27
	25
	23
	35
	50

	 
	23.00-7.00
	69
	51
	39
	31
	24
	20
	17
	14
	13
	25
	40

	6 Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, поликлиник, санаториев
	-
	76
	59
	48
	40
	34
	30
	27
	25
	23
	35
	50

	7 Классные помещения, учебные кабинеты, аудитории учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов и кинотеатров, залы судебных заседаний, культовые здания
	-
	79
	63
	52
	45
	39
	35
	32
	30
	28
	40
	55

	8 Жилые комнаты квартир
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- в домах категории А

 
	7.00-23.00

 
	76

 
	59

 
	48

 
	40

 
	34

 
	30

 
	27

 
	25

 
	23

 
	35

 
	50

 

	 
	23.00-7.00
	69
	51
	39
	31
	24
	20
	17
	14
	13
	25
	40

	- в домах категорий Б и В
	7.00-23.00
	79
	63
	52
	45
	39
	35
	32
	30
	28
	40
	55

	 
	23.00-7.00
	72
	55
	44
	35
	29
	25
	22
	20
	18
	30
	45

	9 Жилые комнаты общежитий
	7.00-23.00
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	60

	 
	23.00-7.00
	76
	59
	48
	40
	34
	30
	27
	25
	23
	35
	50

	10 Номера гостиниц: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	категории А
	7.00-23.00

 
	76

 
	59

 
	48

 
	40

 
	34

 
	30

 
	27

 
	25

 
	23

 
	35

 
	50

 

	 
	23.00-7.00
	69
	51
	39
	31
	24
	20
	17
	14
	13
	25
	40

	        "           Б
	7.00-23.00
	79
	63
	52
	45
	39
	35
	32
	30
	28
	40
	55

	 
	23.00-7.00
	72
	55
	44
	35
	29
	25
	22
	20
	18
	30
	45

	        "          В
	7.00-23.00
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	60

	 
	23.00-7.00
	76
	59
	48
	40
	34
	30
	27
	25
	23
	35
	50

	11 Жилые помещения домов отдыха, пансионатов домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов
	7.00-23.00

 
	79

 
	63

 
	52

 
	45

 
	39

 
	35

 
	32

 
	30

 
	28

 
	40

 
	55

 

	
	23.00-7.00
	72
	55
	44
	35
	29
	25
	22
	20
	18
	30
	45

	12 Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий, конструкторских, проектных и научно-иссле- довательских организаций:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	категории А
	-
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	60

	категорий Б и В
	 
	86
	71
	61
	54
	49
	45
	42
	40
	38
	50
	65

	13 Залы кафе, ресторанов, фойе театров и кинотеатров:
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	категории А
	 
	86
	71
	61
	54
	49
	45
	42
	40
	38
	50
	60

	категорий Б и В
	 
	89
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	43
	55
	65

	14 Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов, спортивные залы
	-
	93
	79
	70
	63
	58
	55
	52
	50
	49
	60
	70

	15 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев
	7.00-23.00
	86

 
	71

 
	61

 
	54

 
	49

 
	45

 
	42

 
	40

 
	38

 
	50

 
	65

 

	 
	23.00-7.00

 
	79

 
	63

 
	52

 
	45

 
	39

 
	35

 
	32

 
	30

 
	28

 
	40

 
	55

 

	16 Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов
	7.00-23.00

 
	90

 
	75

 
	66

 
	59

 
	54

 
	50

 
	47

 
	45

 
	44

 
	55

 
	70

 

	
	23.00-7.00
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45
	60

	17 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов
	 
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	Примечания


1. Допустимые уровни шума в помещениях, приведенные в поз.1,5-13, относятся только к шуму, проникающему из других помещений и извне.


2. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях, приведенные в поз.5-12, установлены при условии обеспечения нормативного воздухообмена, т.е. при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха, обеспечивающих нормативный воздухообмен, допустимые уровни внешнего шума у зданий (поз.15-17) могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах.


3. При тональном и (или) импульсном характере шума допустимые уровни следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 1.


4. Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления и водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 1. При этом поправку на тональность шума не учитывают.


5. Допустимые уровни шума от транспортных средств (поз.5, 7-10, 12) разрешается принимать на 5 дБ (5 дБА) выше значений, указанных в таблице 1.



